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OPIS TECHNICZNY 
instalacji  zasilenia central wentylacyjnych w ciepło, chłód i odpływ kondensatu 

dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu 
 
 

1.1. Dane 
 

Obiekt: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS 
„SASANKA”  
W ŚWINOUJŚCIU  

 
ADRES:  UL. MARII KONOPNICKIEJ 17,  
          ŚWINOUJŚCIE  
       
Inwestor: FUNDUSZ SKŁADKOWY   

UBEZPIECZENIA SPOŁOCZNEGO ROLNIKÓW 
Ul. ŻURAWIA 32/34 
00-515 WARSZAWA 

 
 

1.2. Podstawa opracowania 
• Zlecenie inwestora 
• Projekt architektoniczno-budowlany 
• Inwentaryzacja budowlana  
• Obowiązujące normy, przepisy i katalogi 
• Inwentaryzacja budowlana  

 
 

1.3. Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje projekt zasilenia projektowanych central wentylacyjnych w 
ciepło, chłód, oraz układ odprowadzenia kondensatu 

 
1.4. Opis przyjętych rozwiązań 

 
1.4.1. Instalacja zasilania w ciepło 

 
Źródłem ciepłą dla projektowanych nagrzewnic jest istniejaca kotłownia gazowa 
wyposażona w kocioł Viessmann. 
Kotłownia wyposażona jest w układ automatyki pozwalajhacy na sterowanie 4 
obiegami grzewczymi: 

• obiegiem zasilania ogrzewacza c.w.u. 
• obiegiem zasilania wymienników wody basenowej 
• obiegiem zasilania instalacji c.o. 
• obiegiem zasilania nagrzewnic wentylacyjnych 

Na etapie modernizacji instalacji wentylacyjnej przewidziano zmianę w układzie 
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. Obieg zasilania nagrzewnic zdecydowano 
przyłączyć poprzez wymiennik płytowy i napełnić 34% glikolem etylenowym. Pozwoli 
to zabezpieczyć układ przed zamarznięciem w przypadku np. braku prądu. 
W układzie przewidziano wykorzystanie istniejących elementów automatyki kotłowej:  
sterownika nakotłowego, zaworu mieszającego z siłownikiem oraz czujnika 
temperatury. Czujnik temperatury należy przenieść na stronę wtórną wymiennika 
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woda/glikol. 
Pozostałe elementy instalacji są elementami nowoprojektowanymi. Szczegółowy 
schemat technologiczny, oraz sposób prowadzenia przewodów pokazano w części 
rysunkowej. 
Prowadząc instalacje istnieje możliwość wykorzystania odcinka rurociągu zasilającego 
centralę wentylacyjną zlokalizowaną na dachu. Rurociągi prowadzone są podtynkowo 
z piwnicy, przez rejon parteru na dach. 
Rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych metodą spawania. 
Alternatywnie możliwe jest wykonanie rurociągów ze stabilizowanego polipropylenu. 
 
Izolacja rurociągów 
 
Rurociągi izolować należy: 

• rurociągi prowadzone w pomieszczeniach – izolacja PP o grubości 30 mm pod 
płaszczem z folii PE 

• rurociągi prowadzone na dachu – izolacja PP o grubości 40 mm pod płaszczem 
z blachy aluminiowej 

 
Próby 

 
Przed uruchomieniem, instalację należy przepłukać wodą o prędkości przepływu  
v = 1,5 m/s  oraz wykonać próby ciśnieniowe na ciśnienie 0,45 MPa. 
 

 
1.4.2. Instalacja zasilenia chłodnicy freonowej 

 
W celu zasilenia centrali w chłód zdecydowano się wykorzystać istniejący freonowy 
agregat wody lodowej MC Quay typu M4MC 100D –FBAA-R (Freon R407) 
Agregat podłączyć do nowoprojektowanej chłodnicy powietrza za pomocą rur i kształtek 
miedzianych izolowanych systemowo, przystosowanych do montażu w instalacjach 
chłodniczych. Średnice połączeń zgodna z przyłączem agregatu. 
   
1.4.3.  Instalacja odprowadzenia kondensatu 

 
Kondensat powstający w centralach wentylacyjnych (sekcja odzysku ciepłą i sekcja 
chłodnicy) odprowadzić do najbliższych pionów kanalizacyjnych. 
Odprowadzenie kondensatu od centrali dachowej poprzez przewód PPØ25, w obrębie 
dachu zabezpieczony kablem grzejnym i izolowany termicznie izolacją z pianki 
polipropylenowej pod płaszczem z blachy aluminiowej. Zasyfonowanie przewodu – pod 
stropem w pomieszczeniu szatni 
Odprowadzenie kondensatu od centrali w piwnicy – bezpośrednio do kanalizacji, 
zasyfonowanym, nieizolowanym przewodem  PPØ20. 
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Oświadczenie : 
 
Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów 
dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących 
norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i 
urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze. 
 
 
 

Opracował:  
  

 
mgr inż. Maciej Cyba 
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Oświadczenie : 

                  
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 80, 
poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oświadczam że powyższy projekt instalacji zasilania 
central wentylacyjnych w ciepło, chłód i odpływ kondensatu  dla Centrum Rehabilitacji 
Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
Projektant:   

 
mgr inż. Maciej Cyba 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 














