Rynna @ 12cm

90

Pokrycie z blachy cynkowo - tytanowej

w systemie podwdjnego ragbka stojacego w kolorze blue-grey prePATINA
np. firmy RHEINZINK lub innej analogicznej

Na isniejgcym deskowaniu i papie utozy¢ mate strukturalna AIR-Z

oraz blache (np. firmy RHEINZINK lub inng réwnowazng)

Istniejgcq stolarke drzwiowq nalezy zdemontowac,
oczy$cic, naprawi¢, pomalowac i ponownie zamontowac

90

Systemowa rynna oraz rura spustowa (wody

Konstrukcja stalowa -
oczy$cic¢ i pomalowac
(wg opisu pkt 10.2)

rura spustowa
@ 100mm
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Remont coktu
(wg opisu pkt 9.7.)

opadowe odprowadzi¢ do istniejgcej kan. deszczowej)

Drewniane elementy wigzby - do przeczyszczenia
i odtworzenia (kolor wg opisu punkt 10.2)

Skucie istniejgcych ptyek i szlichy betonowej -

Wylanie nowej szlichy oraz utozenie nowych pytek gresowych
mrozoodporny, antypo$lizgowy struktura naturalna o wym.
19,6x19,5cm.

Dobrano z kolorystyki:

-np.Marazzi seria SistemT Cromie Panna MHWP 20x20 antislip
R11 - jasny bezowy lub inne réwnowazne

-np.Marazzi seria SistemT Cromie antracite M7TMO 20x20 antislip
R11- ciemny grafit lub inne rbwnowazne

( uktad ptytek w rabek, naprzemiennie ciemne jasne)
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Istniejgce otwory odwadniajgce przeczyscic i poszerzy¢
oraz wstawic¢ wigksze ( N 50mm) rury odprowadzajgce

zastosowac izolacje przeciwilgociowg jak na tarasch ( opis punkt 6.0)

Kostka granitowa

,UzZyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow badZz producentéw dotyczace okreslonych
modeli, systemoéw, elementéw, materiatow, urzadzen itp. maja jedynie charakter wzorcowy
(przyktadowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzarn rownowaznych w stosunku do opisanych w
dokumentadji, to jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry

techniczne i funkcjonalne i nie obnizg okreslonych w dokumentacji standardéw.”

UWAGA! WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | POBRAC Z NATURY!
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