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1. Opis techniczny

Projekt budowlany dla obiektu:

KOMPLEKSOWY REMONT 27 tAZIENEK W BUDYNKU SASANKA | WRAZ Z
WYMIARAMI DRZWI £ AZIENKOWYCH | WEJ SCIOWYCH DO POKOI, REMONT 15
BALKONOWPOKOJOWYCH ORAZ WYMIANA DASZKOW Z POLIW EGLANU NA
SZKLANE WRAZ Z KONSERWACJ A METALOWYCH WSPORNIKOW BALKONOW -
W OBIEKCIE FUNDUSZU SKEADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOLE CZNEGO
ROLNIKOW W SWINOUJSCIU PRZY UL. M.KONOPNICKIEJ 17, KTORY U ZYTKUJE

CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS ,SASANKA"

Adres:
SWINOUJSCIE,

UL.M. KONOPNICJKIEJ 17

Inwestor:

FUNDUSZ SKEADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIK OW
UL.STANISLAWA MONIUSZKI 1A

00-014 WARSZAWA

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
» projekty branzowe instalacji i architektury

» obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych (oswietlenia i

gniazd wtykowych) w 27 tazienkach istniejgcego budynku ,Sasanka” zlokalizowanego przy

ul. M. Konopnickiej 17 w Swinoujsciu.

4. Oswietlenie wn etrz

Instalacje wykona¢ przewodami YDY4x1,5mm?, przewody uktada¢ w tynku.
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Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP44. Przewody od tgcznikdéw przytgczy¢ do

istniejgcej inst. o$wietleniowe].

Od tgcznika oswietlenia podstawowego w fazience utozy¢ przewdéd OWY4x1,5mm?

do wentylatora, co spowoduje zatgczanie go razem z oswietleniem.

5. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykonaé¢ przewodami YDY3x2,5mm? jako wtynkowe
StosowacC osprzet instalacyjny wtynkowy 1P44. Przewody od gniazd przytgczy¢ do
istniejgcej inst. gniazd wtykowych.

6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac¢ w

uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnym N.

7. Uwagi ko ncowe

- calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP

Projektowat:
mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11
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