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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie i wytyczne Inwestora,
- inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,.
- obowigzujgce przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- katalogi i literatura techniczna,
- informacje i wytyczne producentéw dobranych materiatow i urzadzen.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Stan istniejacy - Budynek hotelowo-rehabilitacyjny przy ulicy M. Konopnickiej 17
w Swinoujsciu. W budynku obecnie ma siedzibe Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS
,Sasanka”.

Instalacje c.o., wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji grawitacyjnej
podlegajg zmianom w zakresie zwigzanym z przebudowg tazienek. Pozostate instalacje
bez zmian. Calos¢ istniejgcych instalacji sanitarnych w obrebie przebudowywanych
tazienek w budynku podlega demontazowi. Istniejgce piony instalacji sanitarnych
prowadzone w szachtach pozostajg bez zmian, korekcie podlegajg miejsca wtaczenia
instalacji wody zimnej i c.w.u. na poszczegodlnych kondygnacjach.

W zakresie opracowania sg nowe instalacje sanitarne w obrebie przebudowywanych
tazienek dla zadania; ,Kompleksowy remont 27 fazienek wraz z wymiang drzwi
tazienkowych i wejsciowych do pokoi, remont 15 balkonéw pokojowych oraz wymiana
daszkéw z poliweglanu na szklane wraz z konserwacjg metalowych wspornikéw
balkonéw w nieruchomosci FSUSR w Swinoujéciu, ul. M. Konopnickiej 17"

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne;

- centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikdéw oraz podejs¢,

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- tazienkowe wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjna.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Rodzaj instalacji — wodna, dwururowa, ukfad zamkniety, pompowa, zabezpieczenie
przed wzrostem cisnienia — istniejgce uzbrojenie w zrédle ciepta.

3.2. Urzadzenia grzejne - grzejniki stalowe drabinkowe fazienkowe. Grzejniki podtgczane
od dotu, cisnienie probne 1,3MPa, cisnienie pracy 1,0MPa, max. temp. zasilania 110°C,
malowane zgodnie z DIN 55900. Dla wszystkich grzejnikéw nalezy zastosowa¢ gtowice
termostatyczne gazowe. Grzejniki z gwarancjg min. 5 lat.

3.3 Przewody - rury miedziane tgczone przez lutowanie lub zamiennie przez zaciskanie
15x1mm izolowane otulinami z pianki poliuretanowej nierozprzestrzeniajgcej ognia
A=0,035 gr. min. 10mm. Wigczenie do istniejgcych piondw c.o.



3.4. Uzbrojenie - zawory termostatyczne z nastawami przy kazdym grzejniku, proste (lub
zamiennie katowe) Kv = 0,04 - 0,73 ma3/h, cisnienie robocze 1,0MPa, max. temp.
zasilania 120°C, zgodne z PN-EN215;2005 oraz PN-EN215/A1;2006. Gflowice
termostatyczne gazowe.

3.5. Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku (wbudowane).
3.6 Regulacja grzejnikow — zawory termostatyczne z nastawami przy grzejnikach,

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Od instalacji wody cieptej
nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

Przy przejsciach instalacji przez stropy oraz $ciany wydzielajgce oddzielne strefy
pozarowe, nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz. o odpornosci takiej jak
przekraczane przegrody.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.
4.1 Woda zimna i ciepta doprowadzana jest do poszczegdlnych przyboréw (umywalki,
sptuczki, prysznice). Wigczenie do istniejgcych piondéw.

4.2 Przewody - rozprowadzenie od poszczegdlnych pionéw — rury PEX z wkiadkg
aluminiowg 16x2  20x2  25x2,5  tgczone przez ksztattki ~ zaciskane,
izolacji cieplnej gr. min. 5mm - woda zimna i gr. min. 20mm — woda ciepta, prowadzone
w posadzkach, bruzdach sciennych lub w zabudowanych $ciankach instalacyjnych.
Przewody wody zimnej i cieptej izolowane cieplnie otulinami A=0,035 z polietylenu
nierozprzestrzeniajgcego ognia - klasyfikacja ogniowa palnosci B1.

4.3 Uzbrojenie;

- zaworki odcinajgce przed kazda baterig (wezykiem) i zaworem czerpalnym,

- zawory odcinajgce DN15 i zwrotne DN15 przed kazdym wigczeniem do istniejacych
piondw,

Montaz zaworow odcinajgcych przy wigczeniach do istniejgcych piondéw w miejscach wg
czesci graficznej opracowania w zamykanych otworach rewizyjnych. Drzwiczki rewizyjne
wg PT Architektury.

Badanie szczelnoéci instalacji wody cieptej, zimnej nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.
Od instalacji wody cieptej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania wykona¢ badanie wody uzytkowej.

Przy przejsciach instalacji przez stropy oraz $ciany wydzielajgce oddzielne strefy
pozarowe, nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz. o odpornosci takiej jak
przekraczane przegrody.



5. KANALIZACJA SANITARNA.

Przewody projektuje sie z rur PCW (szare) - podejscia do poszczegodlnych przyboréw.
Przewody odptywowe z poszczegolnych przyborow sanitarnych tgczyé za pomocg
ksztattek PCW, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,5%.
Podejscia prowadzi¢c w posadzkach, bruzdach Sciennych oraz w zabudowanych
Sciankach instalacyjnych.

Wiagczenia do istniejagcych piondw w szachtach instalacyjnych. Ostateczne
rozprowadzenia podejs¢ bedg mozliwe po dokonaniu rozbidrek istniejgcych obudow
piondbw w szachtach instalacyjnych. Nalezy dostosowac piony kanalizacyjne w zakresie
zastosowania niskich brodzikéw oraz przewidzie¢ koniecznos¢ prowadzenia podejsé
czesciowo w stropach w warstwach wylewki.

6. WENTYLACJA LAZIENEK.

W pomieszczeniach przebudowywanych tazienek zaprojektowano wentylacje wywiewng
opartg na wentylatorach tazienkowych @150 wspomagajgcych o wydajnosciach min.
50m3/h w wersji wyciszonej z regulowanymi czujnikami wilgotnosci, opdznieniem
czasowym oraz wigczane wigcznikiem sSwiatta przy wejsciu do fazienki. Nalezy
zastosowacé wentylatory wyposazone w klapy zwrotne. Nawiew kompensowany przez
otwory szczelinowe w drzwiach (wg PT architektury). Wywiewy — wigczenie do
istniejgcych kanatéw grawitacyjnych - nad dach.

Parametry elektryczne — 230V 20W.

Kolor wg PT Architektury.

Montaz wentylatoréw — zgodnie z instrukcjami producenta.

Istniejgce wentylatory podlegajg demontazowi.

7. DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI SANITARNYCH w obrebie
przebudowywanych tazienek.

7.1 Instalacja centralnego ogrzewania.
Grzejniki — catos¢ w obrebie przebudowywanych fazienek podlega demontazowi.
Przewody do wigczenia do piondéw — catosé podlega demontazowi.

7.2 Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulaciji.

Catoé¢ instalacji wody zimnej i c.w.u. w obrebie przebudowywanych tazienek podlega
demontazowi.

Wszystkie przybory sanitarne w obrebie przebudowywanych fazienek podlegajg
demontazowi.

7.3 Kanalizacja sanitarna.
Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie przebudowywanych tazienek podlega
demontazowi.

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, aktualnymi
»Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami przywotanymi w D.U. z roku 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, przepisami BHP i p. poz., ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
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i przemystowe”, zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH” COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.
W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzeh. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnoéci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

Przy przejéciach instalacji przez stropy oraz $ciany wydzielajgce oddzielne strefy
pozarowe, nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz. o odpornosci takiej jak
przekraczane przegrody.

Opracowat mgr inz. Rafat W. Sawicki
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