5.0. SCIANKI DZIALOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Scianek dziatowych.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianek dziatowych.

1.4.0OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢€ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe przy wykonywaniu $cianek dzialowych winny by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji
technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegoélnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materiatéw

2.1.1.Bloczki wapienno-piaskowe

Bloki wykonane sg z mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonego metodg prasowania.
Bloczki stuzg do wznoszenia Scian konstrukcyjnych i dzialowych. Bloki do wznoszenia Scian
dziatowych majg grubosé 12, 15, 18cm. Bloczki drgzone.

Bloczki o wytrzymatos$ci od 15 N/mm? do 25 N/mm?

Reakcja na ogien- klasa A1

2.1.1.Cegta budowlana ceramiczna

Cegta budowlana ceramiczna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna ilosé
cegiet peknietych nie moze przekraczaé¢ 10% cegiet. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3. Mrozoodporno$¢ 25 cykli. Cegly stuzg do wznoszenia Scian
konstrukcyjnych i dziatowych.

2.1.3.Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spetia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiadaé normie PN-B-06711.

Cegly i bloki wapienno-piaskowe nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej. Zaleca sie
stosowanie zaprawy murarskiej klasy 10 MPa, skladajacej sie z piasku, cementu i wapna biatego o
proporcjach: piasek 1m3,cement 400kg, wapno 50kg.

Do wznoszenia $cian mozna uzywac zapraw gotowych specjalistycznych do danego wyrobu o klasie
minimum 10 MPa, zgodny z PN-90/B-14501

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1.Transport

Transport bloczkéw wapienno-piaskowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych
folig.

Suchg zaprawe w workach transportowac¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2.Magazynowanie

Bloczki nalezy sktadowaé na placu budowy na sktadowisku otwartym.
W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne, fundamentowe,
murowe $cian fundamentowych sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian fundamentowych.

3.  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw, otworow itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomoéw

poszczegolnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla murdw z bloczkow i

pustakow.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 30cm nad

terenem.
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8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
Ssrodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych,
okreslonych w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robét na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Materiaty drobnowymiarowe

Dostarczone na budowe materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wpltywem warunkéw atmosferycznych.
Odbioru dokonuje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materialdw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- Ksztatt powinien by¢ $cisle prostopadtoscienny bez skrzywien na powierzchni,
- Krawedzie powinny by¢ proste i ostre,
- Uszkodzenia powierzchni i krawedzi zaleznie od marki wyrobu:
Nie moga przekraczac liczby 1 dla wyrobu klasy150L,
Nie moga przekraczac liczby 2 dla wyrobu klasy150
Nie moga przekraczad liczby 3 dla wyrobu klasy 100 i 75, przy czym gtebokosé
uszkodzen nie moze przekraczac¢ 5-15mm, dtugos¢ uszkodzen nie moze przekraczac
20-50cm
- Uszkodzenia narozy nie moga przekraczac:
Nie mogg przekraczac liczby 1 dla wyrobu klasy150L,
Nie moga przekraczac liczby 2 dla wyrobu klasy150
Nie moga przekraczad liczby 3 dla wyrobu klasy 100 i 75, przy czym gtebokosé
uszkodzen nie moze przekracza¢ 6-20mm,
- Odchytki wymiarowe nie powinny przekraczac: dtugosc-+/-3mm, szerokos¢ (dla
120mm +/-2) +/-3, grubos¢ +/-3mm (dla 65, 104, 138 +/-2),
- Przetom wyrobu powinien by¢ jednorodny bez rozwarstwien, drobno ziarnisty
- Barwa powinna by¢ jednolita bez plam i przebarwien,

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.
Badanie polega na okres$leniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na prébkach w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych.

Naktad liczony na 1 m?® Sciany.

Grubos$c¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie fgcznie ze spoinami.

Dtugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.



Powierzchnie otwordw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru
mierzy sie w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujagcymi zasadami
wigzania
W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogolnych wykonania rob6t, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
4) Odbio6r rob6t murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchyiki rob6t murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku +/-50mm
-w grubosci muréw o grubosci 1/2c i 1¢ rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly
-w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
-w grubos$ci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokosé
-wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢
-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla calej Sciany
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1lm. i 20mm dla catej Sciany
-odchylenie krawedzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/im., 15mm/diugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego goérnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku
-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw betonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- ztozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie scian z wykonaniem narozy

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami odchytek i toleranciji
stosowanymi w wymaganiach IDT 1SO 4464 (80).

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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