SCHEMAT - LOKALIZACJA ZADASZEN

KOLORYSTYKA:

wymiana zadaszen na
szklane z wykorzystaniem
istniejacej konstrukcii z jej

(1) Kolor 1- plaszczyzny
tynkowane(ciepfa biel)

@ Kolor 2 - elementy metalowe
(kolor grafitowy)

@ Zadaszenia - szkfo .

1.

ELEMENTY STALOWE ISTNIEJACE:

Oczyszczenie z farby metodg chemiczng - przy uzyciu fabrycznej, gotowej, zelowej mieszaniny

rozpuszczalnikow.

2.
3.

Oczyszczenie z produktéw korozji metodg mechaniczng np. przez szlifowanie.
Ewentualna wymiana elementéw w najgorszym stanie technicznym - po rozpoczeciu robét budowlanych, w

przypadku wystapienia watpliwosci nalezy wewac NA celem potwierdzenia koniecznosci wymiany elementéw bedacych
w ztym stanie technicznym.

4.
5.

Zabezpieczenie powierzchni podktadowg farbg antykorozyjna.
Malowanie farbg w kolorze grafitowym RAL 7024

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca systemdw malarskich do klasy min. C3.
Powtoki antykorozyjne powinny odznaczac¢ sig dtugim okresem trwato$ci(H) od 15 do 25 lat zgodnie z normg PN-EN ISO
12944-5. Dob6r powtok malarskich oraz prace antykorozyjne majg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,

Zabezpieczanie elementdw stalowych cynkiem lub powtokami organicznymi naniesionymi sposéb ciggly nalezy
wa/konaé, zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 10169 przyjmujac korozyjno$¢ atmosfery - min.C3 oraz
odporno$¢

na promieniowanie UV - RUV4.

Stopien czystosci podtoza ,2". Zestaw malarski:

farba podktadowa chlorokauczukowi cynkowa- 2 warstwy
emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 3 warstwy

Catkowita grubos¢ powtoki 150um.

UWAGA:

Nalezy wykonac napraw wszystkich ewentualnych uszkodzen w elewacji S
wykona¢ montaz nowych zadaszen ze szkta bezpiecznego wraz z odwodnieniem na konstrukcji aluminiowej

systemowej - wg rysunku szczegdtowego

dokonac napraw i od$wierzy¢ elewacje w pasie ok. 2m wokét nowych zadaszen

zamontowac kolce zabezpieczajace przed ptakami

wykonac (spawanie naktadek) zabezpieczenia miejsc zniszczonych przez silng korozje (naktadki 250 kg)
Oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjne oraz pomalowac konstrukcje stalowg wsporczg balkondw (technologia

zabezpieczenia wg IDS)

ELEWACJE:

1. Usuniecie fragmentow uszkodzonego tynku.

2. Wypetnienie niekonstrukcyjnych spekan, rys, szczelin wapienng zaprawa, iniekcyjna.
3. Tynkowanie:

4.

wymiana zadaszen na
szklane z wykorzystaniem
istniejacej konstrukcii z jej
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przygotowanie powierzchni pod tynkowanie przez pogtebienie spoin na 2 ¢m,
oczyszczenie powierzchni muru z kurzu przed tynkowaniem, wykonanie uzupetnienr tynkéw
Malowanie w zakresie niezbednym ,min. 1,5m szerokosci

korozja elementow

stalowych

UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z Autorem projektu

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang.

3. Izolacje wykonac zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajac ciggtos¢
izolacji

4. Przed zamowieniem elementow o matej tolerancji wymiarowej sprawdzi¢
ilo$¢ i wymiary otworéw na budowie

5. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integraing
czescig niniejszego opracowania.

6. Zmiany materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen mogag by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora
projektu.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow firm
zastosowanych wyrobow nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
zastosowac inne  rozwigzania pod warunkiem, ze bedg rownowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.
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