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1.1

1.2

1.3

1.4

DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Umowa z inwestorem,

— Uzgodnienia z Zamawiajacym,

—  Wytyczne programowe,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

—  Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie
ogblnym,

—  Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

—  Dokumentacja archiwalna.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Swinoujéciu, przy ulicy M. Konopnickiej 17. CRR
KRUS Sasanka - BUDYNKI112.

INWESTOR

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
Ul. Stanistawa Moniuszki 1A
00-014 Warszawa

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest remont cze$ci obiektdw nr 1 i 2. W ramach niniejszej inwestycji

zaprojektowane zostaly nastepujace prace budowlane, przewiduje sie mozliwo$¢ realizacii

inwestycji w ramach oddzielnych zadan. Zadania moga byé realizowane w jednym czasie lub

niezaleznie:

1. remont 27 tazienek — budynek nr 1

2. remont 15 balkonéw — budynek nr 1

3. remont/wymiana daszkow z poliweglanu — budynek nr 2

Przewiduje sie:
- w budynku nr 1 kompleksowy remont 27 tazienek wraz z wymiang drzwi wejsciowych do pokoju i
do tazienki;

*  zmiana aranzacji oraz wymianie istniejgcych elementéw wyposazenia tazienek,

» demontaz drzwi wejSciowych do tazienek i do pokojow hotelowych

» demontaz oscieznic

» demontaz i utylizacja wyposazenia tazienek [ armatura, kabiny, o$wietlenie itp.],



skucie i utylizacja oktadzin sciennych i podtogowych,

demontaz i utylizacja instalacji wod- kan ,

demontaz i utylizacja instalacji przyzywowej [ w tazienkach],

wykonanie instalacji wod - kan zgodnie z zataczong dokumentacjg [ w tym w
szczegdlnosci niskich brodzikéw,

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z zataczong dokumentacjg,
wykonanie niezbednych instalacji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami [ min. lustro z
o$wietleniem LED, wentylator wyciggowy na wentylacji wywiewnej o $rednicy 15m,
wyréwnanie podtoza i §cian,

wykonanie hydroizolacji

narozniki zewnetrzne w tazienkach wykona¢ z plytek oraz zabezpieczy¢ cienkq listwg
naroznikowg prosta typ L polerowana /chrom,

montaz armatury tazienkowej: toaleta podwieszana, umywalka [ zgodnie z KK], brodzik,
montaz drzwi tazienkowych, zamykanych od wewnatrz wraz z o$cieznicami metalowymi,
malowanymi proszkowo, z pozostawieniem min. 0,5 cm przerwy pomiedzy posadzkg a
futryna,

montaz drzwi wejsciowych do pokoi EI30 z samozamykaczem oraz z tzw. ,kluczem

matkg”,

- w budynku nr 1 remont 15 balkondw;

demontaz barierek nierdzewnych z wypetnieniem szklanym, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w zakresie wypetnienia szklanego , utylizacja szyb i zamontowanie nowych
w to miejsce,

skucie nawierzchni na balkonach do warstwy spadkowe,

wykonanie izolacji podtoza,

wykonanie warstwy izolacji termicznej [od spodu balkonu] oraz warstw wykofczeniowych,
demontaz istniejacych obrébek blacharskich i montaz nowych z blachy tytan cynk gr.
0,7mm - zgodnie z cze$cig graficzna,

montaz szklanych wypetnier balustrad w miejscu istniejacych,

montaz ptytek wraz z cokolikami,

utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatow, wyczyszczenie [ w tym réwniez
polerowanie] barierek,

montaz barierek na kotwy chemiczne, montaz przeszklen [ szyba przezroczystal,

- w budynku nr 2 wymiana daszkéw z poliweglanowych na szklane wraz z konserwacjq

metalowych wspornikdw balkonéw;

demontaz ptyt poliweglanowych,
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» naprawa elewacji od krawedzi dachu do okien w pasie szerokosci min. 1,5 m [
uzupetnienie dziur po demontazu poliweglanu, potozenie nowej struktury oraz malowanie
elewacji],

* naprawa elewacji w pasie ok. 1,5 m; usuniecie uszkodzonej elewacji, uzupetnienie
styropianu, uszczelnienie, zatopienie siatki wzmocnionej lub nierdzewnej zabezpieczajacej
przed szkodami powodowanymi przez ptaki , malowanie catej $ciany,

* naprawa istniejacej konstrukcji , w tym réwniez spawanie dziur,

» daszki z poliweglanu zlokalizowane wewnatrz budynku [ nad salg bilardowa] nalezy
wymieni¢ na szklane — mocowania/uchwyty montazowe wg rozwigzan systemowych |,
oczysci¢ konstrukcje ,wykonanie nowych zadaszen — szklanych na istn. konstrukcji —
mocowania/uchwyty montazowe — wg rozwigzan systemowych,

* wymiana w barierkach zewnetrznych szyb na balkonach nad jadalnig,

» usuniecie korozji wspornikéw na balkonach

» malowanie catej konstrukcji wsporczej balkonow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis ogoiny

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Swinoujéciu przy ulicy M. Konopnickiej.




Na przedmiotowym terenie znajdujg sie budynki hotelowo-rehabilitacyjny, w ktorych obecnie ma
siedzibe Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS ,Sasanka’. Obiekt potozony jest w atrakcyjnej
dzielnicy uzdrowiskowej w zacisznej czesci promenady otoczonej zielenig parkow i wydm. W gtebi
dziatki zlokalizowany jest teren zieleni urzadzonej wraz z Sciezkami oraz elementami matej. W

ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w zagospodarowanie terenu.
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Foto. Stan istniejacy
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Foto. Stan istniejacy

2.2

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z planowang inwestycjg na przedmiotowym terenie zagospodarowania nie projektuje

sie zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

W ramach prowadzonych prac budowlanych i remontowych nie wprowadza sie¢ zmian w
istniejacych powierzchniach, ciggach pieszych i komunikacyjnych oraz innych elementach
zagospodarowania terenu, a takze nie przewiduje sie lokalizacji nowych obiektow matej

architektury na terenie zagospodarowania dziatki.

Nie przewiduje sie zmian w ramach niniejszego opracowania, réwniez w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, zapewnienia dojazdéw i drég pozarowych do projektowanego obiekiu,

zapewnienia dostawy wody do celéw ochrony przeciwpozarowe.



23

24

2.5

OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkéw.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, ani pod wptywem eksploatacji

gornicze;.
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Teren bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Bezpieczenstwa w trakcie uzytkowania bedg
pilnowa¢ pracownicy i inne stuzb publiczne zgodnie z kompetencjami.
Teren jest czeSciowo ogrodzony a miejsca prowadzenia prac na wysoko$ciach w czasie ich

wystepowania zostang odpowiednio zabezpieczone.
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1 STAN ISTNIEJACY

Centrum Rehabilitacji Rolnikéw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Swinoujsciu
miesci sie tuz przy plazy - okoto 350 m od morza. Obiekt KRUS w Swinoujéciu posiada baze
hotelowg dla 130 Gosci; pokoje dwu- i trzyosobowe oraz studia z tazienkami. W zespole znajdujq
sie miedzy innymi: kawiarnia, basen, jacuzzi taznia parowa, baza zabiegowa, sala bilardowa jak

rowniez plac zabaw dla dzieci i miejsce do grillowania.

3.2  PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowane zostaly nastepujace prace budowlane, przewiduje sie
mozliwos¢ realizacji inwestycji w ramach oddzielnych zadan. Zadania moga by¢ realizowane w jednym
czasie lub niezaleznie:

1. remont 27 tazienek — budynek nr 1

2. remont 15 balkonéw — budynek nr 1

3. remont/wymiana daszkéw z poliweglanu — budynek nr 2

Przewiduije sie:

- w budynku nr 1 kompleksowy remont 27 fazienek wraz z wymiang drzwi wejsciowych do pokoju i

do tazienki;

. zmiana aranzacji oraz wymianie istniejacych elementow wyposazenia fazienek,

. demontaz drzwi wejsciowych do tazienek i do pokojow hotelowych

. demontaz o$cieznic

. demontaz i utylizacja wyposazenia tazienek [ armatura, kabiny, o$wietlenie itp.],

. skucie i utylizacja oktadzin Sciennych i podtogowych,

. demontaz i utylizacja instalacji wod- kan ,

. demontaz i utylizacja instalacji przyzywowej [ w tazienkach],

. wykonanie instalacji wod — kan zgodnie z zataczong dokumentacjg [ w tym w szczegdlnoSci niskich
brodzikéw],

. wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z zataczong dokumentaca,

. wykonanie niezbednych instalacji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami [ min. lustro z o$wietleniem

LED, wentylator wyciggowy na wentylacji wywiewnej o $rednicy 15m,

. wyréwnanie podtoza i $cian,
. wykonanie hydroizolacji
. narozniki zewnetrzne w tazienkach wykonac z plytek oraz zabezpieczy¢ cienka listwg naroznikowg

prosta typ L polerowang /chrom,

. montaz armatury fazienkowej: toaleta podwieszana, umywalka [ zgodnie z KK], brodzik,

1



. montaz drzwi fazienkowych, zamykanych od wewnatrz wraz z o$cieznicami metalowymi,
malowanymi proszkowo, z pozostawieniem min. 0,5 ¢cm przerwy pomiedzy posadzkg a futryng,

. montaz drzwi wejSciowych do pokoi EI30 z samozamykaczem oraz z tzw. ,kluczem matkg”,

- w budynku nr 1 remont 15 balkonéw;
. demontaz barierek nierdzewnych z wypetnieniem szklanym, zabezpieczenie przed uszkodzeniem

w zakresie wypetnienia szklanego , utylizacja rozwarstwionych szyb i zamontowanie nowych w to miejsce,

. skucie nawierzchni na balkonach do warstwy spadkowej,

. wykonanie izolacji podtoza,

. wykonanie warstwy izolacji termicznej, w tym roéwniez od spodu balkonu oraz warstw
wykonczeniowych,

. demontaz istniejacych obrobek blacharskich i montaz nowych z blachy powlekanej gr. 0,7mm —

zgodnie z cze$cig graficzna,

. montaz szklanych wypetnien balustrad w miejscu istniejgcych,

. montaz ptytek wraz z cokolikami,

. utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatow, wyczyszczenie [ w tym réwniez polerowanie]
barierek,

. montaz barierek na kotwy chemiczne, montaz przeszklen [ szyba przezroczystal,

- w budynku nr 2 wymiana daszkéw z poliweglanowych na szklane wraz z konserwacja metalowych
wspornikow balkonéw;

. demontaz ptyt poliweglanowych,

. naprawa elewacji od krawedzi dachu do okien w pasie szeroko$ci min. 1,5 m [ uzupetnienie dziur
po demontazu poliweglanu, potozenie nowej struktury oraz malowanie elewaciji],

. naprawa elewacji w pasie ok. 1,5 m; usuniecie uszkodzonej elewacji, uzupetnienie styropianu,
uszczelnienie, zatopienie siatki wzmocnionej lub nierdzewnej zabezpieczajacej przed szkodami
powodowanymi przez ptaki , malowanie catej ciany,

. naprawa istniejacej konstrukciji , w tym rowniez spawanie dziur,

. daszki z poliweglanu zlokalizowane wewnatrz budynku [ nad salg bilardowa] nalezy wymieni¢ na
szklane — mocowania/uchwyty montazowe wg rozwigzan systemowych , oczy$ci¢ konstrukcje ,

. wykonanie nowych zadaszen - szklanych na istn. konstrukcji — mocowania/uchwyty montazowe —

wg rozwigzan systemowych,

. wymiana w barierkach zewnetrznych szyb na balkonach nad jadalnia,
. usuniecie korozji wspornikdw na balkonach
. malowanie catej konstrukcji wsporczej balkonéw.
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3.3

34

3.5

3.6

3.6.1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI PROJEKTOWANEJ OBIEKTU
Zmiany w budynku zwigzane z pracami remontowymi nie powodujg zmian charakterystycznych
parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko$ci, diugosci, szero-

kosci i liczby kondygnacii obiektu budowlanego.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wskazane w projekcie przeksztatcenia nie wptywajg na wysoko$¢ elewacji frontowej ani zadnej

innej, zmiany w liniach oraz powierzchni zabudowy budynku.

UKLAD FUNCJONALNO UZYTKOWY

Projekt nie wprowadza zmian w uktadzie funkcjonalno-uzytkowym.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Demontaze, rozbiorki

W ramach niniejszej inwestycji zaplanowane sg nastepujace prace:

Budynek nr 1:

- demontaz drzwi wejsciowych do tazienek i do pokojéw hotelowych

- demontaz oscieznic

- demontaz i utylizacja wyposazenia tazienek [ armatura, kabiny, o$wietlenie itp.],
- skucie i utylizacja oktadzin $ciennych i podtogowych,

- demontaz i utylizacja instalacji wod- kan ,

- demontaz i utylizacja instalacji przyzywowej [ w fazienkach],

- demontaz wypetnien barierek nierdzewnych,

- skucie nawierzchni na balkonach do warstwy spadkowej,

Budynek nr 2:
- wymiana daszkow z poliweglanu na szklane oraz konserwacjq metalowych wspornikdw
balkonow;

- demontaz plyt poliweglanowych,
W trakcie rozbiorek nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia urobku na balkonach oraz dachach i

stropodachach. Materiat z rozbiorek tazienek oraz balkonow nalezy utylizowa¢ zsypami przez

balkony. Wszystkie odstoniete elementy stalowe nalezy oczysci¢, a nastepnie zabezpieczy¢

13



3.6.2

antykorozyjnie powtokami malarskimi wg przyjetego systemu zabezpieczen. Odstoniete,
uszkodzone elementy muréw, ptyt zelbetowych, prefabrykowanych nalezy naprawic.

Prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Remont istniejacych tazienek.

Opis stanu istniejacego.

Obecnie w obiekcie zlokalizowane sg tazienki, w pokojach hotelowych. Stan techniczny i uzytkowy
jest zly, wymagajg remontu zaréwno ze wzgledu na zuzycie jak i ze wzgledu na rozwigzania
estetyczne. Ostatni remont prowadzony byt w 2006 roku; tazienki wyposazone sg w instalacje

o$wietleniowa, wentylacie grawitacyjng, instalacje przyzywowa, nagtosnieniowg oraz wodno —

kanalizacyjna.

14



Foto. Stan istniejacy

Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe:

- demontaz drzwi wejéciowych do fazienek i do pokojow hotelowych

- demontaz oscieznic

- demontaz i utylizacja wyposazenia tazienek [ armatura, kabiny, odwietlenie itp.],
- skucie i utylizacja oktadzin $ciennych i podtogowych,

- demontaz i utylizacja instalacji wod- kan ,

- demontaz i utylizacja instalacji przyzywowej [ w tazienkach].

Planowane prace
W istniejacych pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wskazane prace remontowe oraz

zabezpieczy¢ w maksymalnym stopniu istniejace pokoje hotelowe [ wyposazenie, $ciany, posadzki itp.].

Szczegdty w zakresie wyposazenia pomieszczen sanitarnych wskazano w kartach katalogowych oraz z
projektach branz sanitarnej i elektrycznej.

Dla projektowanych poszerzerzer otwordw [ lub zmiany lokalizacji] nalezy wykona¢ nowe nadproze
systemowe typu L-19. W tazienkach zastosowa¢ hydroizolacje dwusktadnikowa. Styki $cian oraz naroza
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy tasm uszczelniajacych. Nalezy wykonaé obudowy szachtow oraz sufity
podwieszane z piyty g-k wodoodpornej na stelazu aluminiowym systemowym. Opcjonalnie powierzchnie
sufitu nalezy wyréwnaé gtadzig cementowg odpowiednig dla pomieszczen o duzym poziomie wilgotnosci.

Sufity nalezy malowac farbg emulsyjna, z aktywnym srebrem, do stosowania w pomieszczeniach mokrych.
15



Sciany i posadzki nalezy wykoficzyé ptytkami ceramicznymi (dla podtég antyposlizgowe) o fakturze i kolorze

przypominajacej drewno wg zalacznika graficznego. Narozniki zewnetrzne zabezpieczy¢ listwami

aluminiowymi, a wewnetrzne przy pomocy metalowych katownikéw z wykoriczeniem szczotkowanym lub

silikonem.

Planuje sie montaz:

0
0
0
0
0
0

podtaczen do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elekirycznej,

o$wietlenia i gniazd wtykowych,

armatury,

nowych drzwi tazienkowych, konstrukcja z ptyty MDF, w okleinie w kolorze jasnego debu.
luster

elektrycznych wentylatoréw wywiewnych o $rednicy 150 mm.

Prace wykona¢ wg zatacznikéw graficznych oraz kart katalogowych. Nie przewiduje sie, aby planowane

prace remontowe naruszaly obowigzujgce rozwigzania w budynku w zakresie ochrony pozarowe;j,

rozwigzan higieniczno — sanitarnych , zapotrzebowanie na media itp.

3.6.3 Renowacja, naprawa izolacji termicznej i malowanie elewaciji

Okna, drzwi, balustrady, tarasy oraz inne elementy mogace ulec zniszczeniu nalezy ostoni¢ przed
rozpoczeciem prac naprawczych. Ze wzgledu na planowane prace zwigzane z naprawg balkonéw
nalezy bezwzglednie powierzchnie $cian zabezpieczy¢ , tak aby zminimalizowaé skutki robét
budowlanych.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z naprawg konstrukcji balkonéw nalezy elewacje doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, tak aby nie pozostawi¢ uszkodzen i zniszczen. Fragmenty elewacii
przeznaczone do naprawy [ w pasie okoto 1,5-2m] doktadnie oczysci¢ myjkg ciSnieniowa.
Wszystkie luzne fragmenty tynku nalezy usungé. Czyszczong i osuszong powierzchnie
zdezynfekowa¢. Miejsca, w ktérych nastapito miejscowe odspojenie sie warstwy ocieplenia od
podioza $ciennego, nalezy dodatkowo wzmocnié tgcznikami mechanicznymi z metalowym
trzpieniem wkrecanym. Zdezynfekowang i oczyszczong powierzchnie elewacji nalezy zagruntowaé
wodorozcienczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajacych i
hydrofobizujacych.

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych oraz naroznikach budynku zamocowaé
katowniki ochronne. Narozniki gérne i dolne otworéw w elewacji nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20 x 30 cm. Prace wykonywa¢ w oparciu o
renowacyjng zaprawe klejowo-szpachlowg oraz siatke zbrojacq z wiokna szklanego w otulinie
polimerowe;.

Po zakoriczeniu obrébki otworéw budowlanych oraz naroznikéw budynku, na catg powierzchnie
naprawianego podtoza nanie$¢ renowacyjng zaprawe klejowo-szpachlowa. Siatke zbrojacq nalezy

uktada¢ pasami pionowymi z géry na dot, zatapiajac ja w $wiezg zaprawe. Powierzchnie
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wykonczy¢ poprzez zagabkowanie. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ min. 4-5mm a siatka
powinna by¢ zlokalizowana w potowie grubo$ci warstwy.

Miejsca potaczenia oSciezy okiennych z obrobkami blacharskimi nalezy uzupetnic masg
uszczelniajgcg Wyschnieta masa nadaje sie do malowania farbami elewacyjnymi.

Na siatce wykonac warstwe tynku cienkowarstwowego.

Elewacje nalezy dwukrotnie pomalowa¢ silikonowg farbg z dodatkiem kruszywa kwarcowego w
kolorze zgodnym ze stanem istniejacym. Wykonaé probki na powierzchni mini. 2m2 celem doboru
odpowiedniej kolorystyki.

Po wykonaniu rob6t renowacyjnych i termoizolacyjnych nalezy zdjaéie ochronne i oczysci¢

zabrudzone miejsca. Rusztowania zdemontowaé, a miejsca mocowania rusztowan wyreperowac.
Wymiana posadzki balkonéw

Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe:

— rozbidrka istniejacych warstw posadzki balkonu do poziomu ptyty Zelbetowej

— demontaz obrdbek blacharskich, wypetnienia balustrad, ew. elementéw odwodnienia.

Po wykonaniu rozbiorki istniejgcych warstw posadzki balkonu nalezy przygotowaé podtoze piyty
zelbetowej. W przypadku odkrycia pretow zbrojeniowych nalezy usungé odspojone i uszkodzone
warstwy betonu, nastepnie prety nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ubytki warstwy
betonu nalezy uzupeti¢ przy pomocy masy naprawczej w systemie PCC-I.

Kolejnym etapem jest zainstalowanie profili wykoriczeniowych wzmocnionych tama uszczelniajacq
i zatopionych w hydroizolacji podptytkowej. Plytki nalezy utozy¢ na elastyczng zaprawe klejowa.
Fugi wykonac o szerokosci max. 8mm. Miejsce pomiedzy skrajng ptytkg a obrobka blacharskg oraz
uszczelnienie pod ptytkg cokotowg wykorczy¢ systemowym uszczelniaczem. Piytki balkonowe
oraz cokoty zaprojektowano jako gresowe w kolorze szarym z widoczng fakturg betonowg lub
kamienng, antyposlizgowe, mrozoodporne o nasigkliwosci <3%, twardo$ci 8 w skali Mohsa, o
klasie Scieralnosci 4-5. Cokoty nalezy wykona¢ w grubosci warstw wykoriczenia $ciany. Od spodu
balkony nalezy pokry¢ warstwg wetny mineralnej o gr. 5cm, , A=0,036 W/mK, na nastepnie tynkiem
cienkowarstwowym na siatce z wiokna szklanego. Wetne nalezy klei¢ do podioza oczyszczonego i
naprawionego, po wczesniejszym zagruntowaniu rzadkg zaprawa. Przyklejone ptyty z wetny nalezy
dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie. Tynki nalezy dwukrotnie pomalowa¢ silikonowg farbg z
dodatkiem kruszywa kwarcowego w kolorze zgodnym z zatacznikiem graficznym. W trakcie robét
nalezy odtworzy¢ istniejace elementy odwodnienia balkonu tj. wpusty odwodnieniowe iflub rury

spustowe i rynny. Szczegdtowe rozwigzania w zakresie hydroizolacji — wg zatacznika nr 2 do opisu.

Wszystkie wymiary i grubo$ci nalezy zweryfikowaé po dokonaniu niezbednych rozbiorek, a w razie

watpliwosci poinformowaé NA.
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3.6.6

Balustrady szklane - budynek 1

Balustrady balkonéw zaprojektowano jako szklane, przeziemne, montowane w istniejacym
systemowym profilu kotwionym do zelbetowej piyty balkonu na kotwy chemiczne. Po
wczesniejszym demontazu konstrukgji balustrad, wymianie posadzek balkonéw, wykonaniu izolacji
oraz oczyszczeniu i ponownym zamontowaniu na kotwy chemiczne. Szklang cze$¢ balustrady
wykona¢ ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG/ESG 8.8.4.

Nalezy zastosowac szkto przezieme.

Szczegbtowe rozwigzania zgodne z rozwigzaniami systemowymi dostawcy. Przed dokonaniem

wyboru dostawcy systemu - uzgodni¢ z NA.

Balustrady szklane nad jadalnig - budynek 2

Balustrady balkondw znajdujacych sie nad jadalnig zaprojektowano jako szklane montowane w
istniejacym systemowym profilu. Szklang czes¢ balustrady wykona¢ ze szkta bezpiecznego
laminowanego VSG/ESG 8.8.4.

Nalezy zastosowaé szklo mleczne, identyczne z istniejacym. Nalezy odtworzy¢ w sposéb
identyczny z istniejacymi elementami szklanych wypetnien balustrad — z zastrzezeniem wymiaru
pomigdzy wykofAczonym poziomem posadzki a spodem balustrady, ktéry obecnie wynosi ok.11cm,
a docelowo wynosi¢ bedzie max. 6¢cm.

Szczegbtowe rozwigzania zgodne z rozwigzaniami systemowymi dostawcy. Przed dokonaniem

wyboru dostawcy systemu - uzgodnic¢ z NA.
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Foto. Istnigjace balustrady szklane

Zadaszenie nad balkonami ostatniej kondygnacji, nad salg bilardowa - budynek 2

W budynku 2 zaprojektowano wymiane istniejacego zadaszenia nad balkonami na najwyzszych
kondygnacjach z poliweglanowych na daszki szklane. Istniejacg konstrukcie nosng nalezy
oczyscic, zabezpieczyC antykorozyjnie [ zgodnie z zapisami zawartymi w cze$ci graficznej wg
odpowiedniego systemu zabezpieczenia]. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo
cynkowej o gr. 0,7mm. Na zadaszeniach zamontowac elementy zabezpieczajace przed ptakami.
Nalezy wymieni¢ zadaszenia z poliweglanu na szklane oraz umyé i oczy$ci¢ konstrukcje

znajdujace sie nad salg bilardowa.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTOW

Instalacje sanitarne w budynku:

Instalacje wodociagowe, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji podlegajg korekcie w zakresie
zwigzanym z przebudowgq fazienek. Pozostate instalacje bez zmian. Szczegdty wedtug branzy

sanitarnej stanowiacej odrebne opracowanie.
Instalacje elektryczne w budynku:

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego, Instalacje odbiorcze gniazd, instalacie niskopradowe —
o$wietlenie podstawowe - podlegajg korekcie w zakresie zwigzanym z przebudowg tazienek.
Pozostate instalacje bez zmian. Szczegdty wedtug projektu branzy elektrycznej stanowigcej
odrebne opracowanie.
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DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w zakresie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych.
UWAGI | ZALECENIA

— Inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich.

—  Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
— Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.

—  Projekt nalezy rozpatrywaé z uwzglednieniem projektow branzowych.

—  Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz

sztuki budowlanej pod nadzorem osdb uprawnionych.

—  Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i rozwigzan innych firm niz te, ktére podano w
opracowaniu pod warunkiem, ze bedg one spetniaty parametry techniczne, jakosciowe i
estetyczne przyjete w projekcie oraz zostang uzgodnione z autorem opracowania w ramach
NA.

—  Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo i

fotograficznie.

— W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigedzy projektem a stanem faktycznym nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowa.

Wymienione w dokumentaciji technicznej nazwy witasne nalezy traktowaé jako wskazanie ,typu”.
Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one
wykonanie robét w zgodzie z wydang decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zapewniajg uzyskanie parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych
takich samych lub lepszych, niz te zatozone w dokumentacji projektowe;.

Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich opracowan i projektow branzowych powigzanych z niniejszg

dokumentacjg obejmujacg branze architektoniczna.

Opracowat:
mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektoniczne;
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