oktadzina ceramiczna z ptytek gresowych

balustrada szklana ze szkta bezpiecznego,
laminowanego VSG/ESG 8.8.4.;

szkio przezierne

izolacja przeciwwodna:
powtoka hybrydowa

na kleju elastygZnym

A=A
skala 1:25

systemowa obrébka blacharska
blacha tytan- cynk gr. 0,7mm

blacha nierdzewna
bl.120x80x12mm

kotwy chemiczne wklejane do betonu
na zywice iniekcyjna;

2XM12; L a0t =110mm;

q $ciana istniejgca
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PROJEKTOWANA

systemowa balustrada szklana
ze szkta bezpiecznego,
laminowanego VSG/ESG 8.8.4.
barwiona w masie;

PROJEKTOWANE

cokoliki z ptytek gresowych o wys. 10cm
licowane z wykonczeniem $ciany

PROJEKTOWANA systemowa

[
|

O PROJEKTOWANA POSADZKA:
izolacja - wg rozwigzan systemowych -
zgodnie z zatgcznikiem do opisu
technicznego:

ptytki gresowe na kleju elastycznym
tasma uszczelniajgca

izolacja podptytkowa

istniejgca ptyta zelbetowa

izolacja termiczna z wetny mineralnej
gr. 5¢cm A=0,036W/(m*K)

tynk cienkowarstwowy na siatce z
wiokna szklanego

ISTNIEJACY

blenda szklana kotwjona do muru

UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z Autorem projektu

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang.

3. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajgc ciggto$¢
izolacji

4. Przed zamowieniem elementow o matej tolerancji wymiarowej sprawdzi¢
ilo$¢ i wymiary otwordw na budowie

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesSci opisowej projektu sg integraing
czes$cig niniejszego opracowania.

6. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzgdzer moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora
projektu.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw firm
zastosowanych wyrobow nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
zastosowac inne  rozwigzania pod warunkiem, ze bedg rownowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

UWAGA:

Podano przyktadowy schemat wykonania posadzki balkonu
dopuszcza sie zastosowanie rownowaznego rozwigzania
systemowego;

Podano przyktadowy schemat wykonania balustrady,
dopuszcza sie zastosowanie rownowaznego rozwigzania
systemowego;

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokami malarskimi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAPLE SP.Z 0. 0.
KORFANTEGO 76
40-161 KATOWICE
info@maplestudio.eu

Maple

L

NAZWA INWESTYCJI:

KOMPLEKSOWY REMONT 27 LAZIENEK W BUDYNKU
SASANKA WRAZ Z WYMIANA DRZWI LAZIENKOWYCH |
WEJSCIOWYCH DO POKOI, REMONT 15 BALKONOW
POKOJOWYCH ORAZ WYMIANA DASZKOW Z
POLIWEGLANU NA SZKLANE WRAZ Z KONSERWACJA
METALOWYCH WSPORNIKOW BALKONOW - W
OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO ROLNIKOW W
SWINOUJSCIU PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 17,
KTORY UZYTKUJE CENTRUM RAHABILITACJI
ROLNIKOW KRUS ,SASANKA”

ADRES INWESTYCJI:

SWINOUJSCIE,
UL.M. KONOPNICJKIEJ 17

INWESTOR:

pochwyt sys
ze stali nier

PROJEKTQ

temowy
zewne)

WANA

FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGQ
ROLNIKOW UL.STANISLAWA MONIUSZKI 1A
00-014 WARSZAWA
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szkfo przezierne;
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mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL.: PODPIS:

1 systemowy, profil
okapowy
O
istniejgca ptyta zelbetowa
balkonu
PROJEKTOWANE

magr inz. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej
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tynki cienkowarstwowe i
malowanie $cian

A-14 | BALKON - WARSTWY POSADZKOWE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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