
istniejąca płyta żelbetowa

balkonu

ściana istniejąca

PROJEKTOWANA systemowa

blenda szklana kotwiona do muru

PROJEKTOWANA POSADZKA:

izolacja - wg rozwiązań systemowych -

zgodnie z załącznikiem do opisu

technicznego:

płytki gresowe na kleju elastycznym

taśma uszczelniająca

izolacja podpłytkowa

istniejąca płyta żelbetowa

izolacja termiczna z wełny mineralnej

gr. 5cm λ=0,036W/(m*K)

tynk cienkowarstwowy na siatce z

włókna szklanego

PROJEKTOWANE

tynki cienkowarstwowe i

malowanie ścian

PROJEKTOWANE

cokoliki z płytek gresowych o wys. 10cm

licowane z wykończeniem ściany

ok. 0,5%

PROJEKTOWANY

systemowy profil

okapowy

PROJEKTOWANA

systemowa balustrada

szklana

ze szkła bezpiecznego,

laminowanego

VSG/ESG 8.8.4.,

szkło przezierne;

ISTNIEJĄCY

pochwyt systemowy

ze stali nierdzewnej

PROJEKTOWANA

systemowa balustrada szklana

ze szkła bezpiecznego,

laminowanego VSG/ESG 8.8.4.

barwiona w masie;
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UWAGA:

Podano przykładowy schemat wykonania posadzki balkonu

dopuszcza się zastosowanie równoważnego rozwiązania

systemowego;

Podano przykładowy schemat wykonania balustrady,

dopuszcza się zastosowanie równoważnego rozwiązania

systemowego;

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

powłokami malarskimi

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe
niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z Autorem projektu
2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką

budowlaną.
3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość
izolacji
4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić
ilość i wymiary otworów na budowie
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.
6.  Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy
urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora
projektu.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia
muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów firm
zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można
zastosować inne  rozwiązania pod warunkiem, że będą równoważne i
uzgodnione z Autorem projektu.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE

ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

05.2022

ŚWINOUJŚCIE,
UL.M. KONOPNICJKIEJ 17

FUNDUSZ SKŁADKOWY  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ROLNIKÓW  UL.STANISŁAWA MONIUSZKI 1A
00-014 WARSZAWA

KOMPLEKSOWY REMONT 27 ŁAZIENEK W BUDYNKU
SASANKA WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I
WEJśCIOWYCH DO POKOI, REMONT 15 BALKONÓW
POKOJOWYCH ORAZ WYMIANA DASZKÓW Z
POLIWĘGLANU NA SZKLANE WRAZ Z KONSERWACJĄ
METALOWYCH WSPORNIKÓW BALKONÓW - W
OBIEKCIE FUNDUSZU SKŁADKOWEGO ROLNIKÓW W
śWINOUJśCIU PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 17,
KTÓRY UżYTKUJE CENTRUM RAHABILITACJI
ROLNIKÓW KRUS „SASANKA”

BALKON - WARSTWY POSADZKOWEA-14

balustrada szklana ze szkła bezpiecznego,

laminowanego VSG/ESG 8.8.4.;

szkło przezierne

blacha nierdzewna

bl.120x80x12mm

kotwy chemiczne wklejane do betonu

na żywicę iniekcyjną;

2xM12; L

zakotw

=110mm;

izolacja przeciwwodna:

powłoka hybrydowa

okładzina ceramiczna z płytek gresowych

na kleju elastycznym

systemowa obróbka blacharska

blacha tytan- cynk gr. 0,7mm
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