9.0. DOSTAWY | MONTAZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dostaw i
montazu urzadzen, elementdéw wyposazenia, itp..

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét montazowych i dostaw.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektow,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by€ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujgcemu wtasciwag jako$¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji (dotyczy
to zwlaszcza projektu organizaciji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan.

2.MATERIALY
Parametry techniczne:

Parametry techniczne urzgdzen, elementéw wyposazenia itp., sg kazdorazowo okreslone w dokumentaciji
technicznej. Kazdorazowo wymagajg zatwierdzenia przez nadzo6r budowy, po przedstawieniu parametrow
charakterystycznych i uzytkowych.

Regaly metalowe przesuwne (jezdne) — zabezpieczone przed korozjg, ustawione prostopadle do okien.
Regaly ustawi¢ minimum 5 cm od Scian. Zachowaé szerokos¢ przejscia pomiedzy regatami minimum 90 cm.
Przyjeto szerokos¢ potek regatow 35cm. Nalezy zachowac odstep pomiedzy najnizej potozong pétka regatéw
a podioga oraz pomiedzy najwyzej potozona poétka a sufitem, tak aby zapewnié¢ cyrkulacje powietrza.

Przyjete rozwigzania:

- mocowanie pétek co 3cm,

- ilos¢ potek w pionie — 8 uzytkowych i 1 zakrywajaca,

- grubos¢ poétki 3cm,



- §ciany dziatlowe — stezenia krzyzowe,

- §ciany boczne petne,

- obcigzenie na potke 80kg,

- kolor regatéw RAL 7035,

- szyny nawierzchniowe,

- wysokos$¢ ramy 12cm,

- szerokos¢ regatéw 100,120cm, wysokos¢ ok. 280cm,
- naped korbowy.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdinej.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogélnej. Nalezy stosowaé wszelkie wytyczne
producentéw poszczegélnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania roboét

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wedtug wskazan wybranego producenta
i Dokumentacjg Techniczno Ruchowag urzgdzenia w razie koniecznosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,0g6lna specyfikacja”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci dostarczanych elementéw i wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowa jednostka sg szt. i kpl.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Wszystkie urzadzenia podlegajg odbiorowi przez Urzad Dozoru technicznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



