Rodzaj drzwi

Drzwi wewnetrzne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAPLE SP.Z0.0. g _
KORFANTEGO 76 Q —..U 0

40-161 KATOWICE
info@maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

KOMPLEKSOWY REMONT 27 LAZIENEK W BUDYNKU
SASANKA WRAZ Z WYMIANA DRZWI LAZIENKOWYCH

1 WEJSCIOWYCH DO POKOI, REMONT 15 BALKONOW

POKOJOWYCH ORAZ WYMIANA DASZKOW Z
POLIWEGLANU NA SZKLANE WRAZ Z

KONSERWACJA METALOWYCH WSPORNIKOW
BALKONOW - W OBIEKCIE FUNDUSZU
SKLADKOWEGO ROLNIKOW W SWINOUJSCIU PRZY
UL. MARII KONOPNICKIEJ 17, KTORY UZYTKUJE
CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS
~SASANKA”

ADRES INWESTYCJI:

SWINOUJSCIE,
UL.M. KONOPNICJKIEJ 17

INWESTOR:

FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
ROLNIKOW UL.STANISLAWA MONIUSZKI 1A
00-014 WARSZAWA

BRANZA ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

OPRACWAL.: PODPIS:

Agnieszka tokaj - studentka architektury, ZUT
Marta Oganowska - studentka architektury, ZUT
Marcin Kuna - student architektury, ZUT

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnoéci architektonicznej

Symbol D1 D2
141
. NI 7 N
Schemat S . S
< podciecie panel h
80 h 90
90 100
o 80 o 9% J
Wymiar otworuw | S 90 100
murze H 205 205
Wymiar w $wietle | SO 80 90
oscieznicy Ho 200 200
Lewe/Prawe L P L P
Pietro | 3 6 5 4
Pietro Il 3 6 5 4
Pietro Il 3 6 5 4
llo$¢ sztuk tgcznie 9 18 15 12
Uwagi e drwitazienkowe e drzwi wejsciowe do pokoi
N zamykane od wewnatrz . Drzwi przeciwpozarowe EI30 z panelami dekoracyjnymi, montowanymi
N oscieznica metalowa malowana proszkowo wokot drzwi, panele montowane na $ciane tworzace z drzwiami zestaw o
e min. podciecie o pow. min 0,022m? oraz dodatko przerwa wymiarach: wysokosc 211 cm i szerokosai 141 cm
0,5 cm przerwy pomiedzy posadzka a futryna, *  skizydiodrzwimin 90
. o$cieznica regulowana w kolorze skrzydta
. po dwie uszczelki peczniejace w kanatach wrebu o$cieznicy, uszczelka
opadajaca
. drzwi z samozamykaczem oraz z tzw. ,kluczem matkg”,
. zamek na wkiadke o podwyzszonej odporno$ci termiczne;
. trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech ptaszczyznach
. uszczelki o podwyzszonej odpornosci termicznej
. zaczep zamka, konieczno$¢ zamontowania zamkéw Smart do drzwi ze
zwyktymi zamkami na klucz.
Pomieszczenie tazienki pokoje
Odpornosc p.poz. - El30
Kolor oscieznicy biaty w kolorze skrzydta
Kolor skrzydfa oktadzina dab oktadzina dab
Uwagi

Przed ztozeniem zaméwienia wszystkie wymiary
sprawdzi¢ bezwzglednie na budowie

FAZA: SKALA: DATA:
PB 1.50 05.2022
NRRYS.: TEMAT RYSUNKU:
ZESTAWIENIE DRZWI
A04 WEWNETRZNYCH
REMONT LAZIENEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




