1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod hydroizolacje musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi by¢ czysta, odttuszczona, odpylona,
wolna od mleczka cementowego, réwna — bez ostrych krawedzi i nierdwnosci, wystajacych wtracen itp. (prze$wit miedzy
podiozem a fatg o diugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm) — bez kawern i peknieé. Luzne czesci nalezy usunag,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Jezeli w warstwie posadzki przewidziano wykonanie odptywow podtogowych (punktowych lub liniowych), posadzke nalezy
wykonac z odpowiednim spadkiem w kierunku odptywu.

2. Wyréwnanie podtoza

Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm nalezy wypeti¢ wodoszczelng
szpachlowkg uszczelniajacg a o wysokiej odporno$ci na siarczany.

Materiaty:

= Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca a o wysokiej odpornosci na siarczany — Wspotczynnik nasiakliwo$ci w24 <
0,1kg/(mh'); Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; Gesto$¢ objetosciowa Swiezej zaprawy okoto
1,9 kgll;

= zuzycie: ok. 8,50 kg/m?2

Uwaga: Kalkulacja dotyczy tacznej powierzchni lokalnych ubytkéw (do 0,25 m2) o $redniej grubosci 0,5 cm.

3. Gruntowanie

Powierzchnie przewidziang do uszczelnienia zagruntowaé specjalng powtoka gruntujgca. Podtoza silnie chfonne uprzednio
zwilzy¢é woda. Preparat rozprowadzaé réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unika¢ tworzenia sie katuz.

Materiaty:
= Specjalna powioka gruntujaca — Gestos$¢ (20 °C) 1,01 g/cm?; Odczyn pH 11;
= zuzycie: ok. 0,15 kg/m?

4. Szpachlowanie wypetniajace

Na zagruntowanej powierzchni wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajgce) z elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (FPD). Szpachlowanie wypetniajace wypetnia wszystkie drobne zagtebienia w podtozu i tworzy
warstwe sczepng pod wtasciwg hydroizolacje.

Materiaty:

= Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD) — Mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy = 3
mm); Badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; Opor dyfuzji pary wodnej p = 1755;
Wodoszczelnosé - sprawdzona dla 8 m stupa wody; Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze;
Reakcja na ogien Klasa E (EN 13501-1); Czas przesuszenia Okoto 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (5 °C, 90 %
w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.) Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy Ok. 1,0
kg/dm?; Konsystencja pasta;

= zuzycie: ok. 0,50 kg/m?2

5. lzolacja dwuskiadnikowa

Wykona¢ za pomocg dwusktadnikowej, szybkowigzacej, zewnetrznej, elastycznej zaprawy uszczelniajacej przeznaczone;
do ochrony podtoza przed dziataniem wody i wilgoci, pokrywajaca rysy i pekniecia. Cechy:

-paroprzepuszczalna,

- nieszkodliwa dla Srodowiska,

- nie zawiera rozpuszczalnikdw



- przeznaczona do wykonywania hydroizolacji taraséw, balkondw, tazienek, pralni basendw, przemystowych zbiornikow
wodnych z zastosowaniem dodatkowo tkaniny z wiékna szklanego oraz do izolowania Scian piwnic i fundamentéw.

Temperatura stosowania i podtoza +5°C do +30°C
Minimalna grubos¢ warstw zaprawy =2 mm

Czas oczekiwania przed uktadaniem ptytek min. 24 h
Zuzycie dla warstwy o grubosci 1 mm ok. 1,5 kg/m?



