1. Przygotowanie podioza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ uktadana bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej balkonu (wykonanej z odpowiednim
spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako jastrych zespolony z ptytg konstrukcyjna. Spadki nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5% (zalecane 2,0%) i wykonane w kierunku zewnetrznej krawedzi balkonu.

Podtoze pod hydroizolacje musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi by¢ czysta, odttuszczona, odpylona,
wolna od mleczka cementowego, réwna — bez ostrych krawedzi i nierdwnosci, wystajacych wtracen itp. (prze$wit miedzy
podftozem a fatg o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm) — bez kawern i pekniec. Luzne czesci nalezy usunag,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, szlifowanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

2. Wyrdéwnanie podioza

Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypeti¢ wodoszczelng
szpachlowkg uszczelniajaca.

Materiaty:

= Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajaca a o wysokiej odpornosci na siarczany — Wspotczynnik nasigkliwo$ci w24 <
0,1 kg/(mh); Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?, Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy okoto
1,9 kgll;

= zuzycie: ok. 8,50 kg/m?

Uwaga: Kalkulacja dotyczy tacznej powierzchni lokalnych ubytkéw (do 0,25 m2) o $redniej grubosci 0,5 cm.

3. Gruntowanie

Ptyte konstrukcyjng balkonu oraz przylegajace mury (do wysoko$ci projektowanego poziomu warstw wykoriczeniowych
tarasu) zagruntowa¢ specjalng powtoka gruntujaca do stosowania na nasigkliwych podtozach mineralnych. Preparat roz-
prowadzac rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unika¢ tworzenia sie katuz.

Materiaty:
= Specjalna powioka gruntujaca — Gestos$¢ (20 °C) 1,01 g/em?; Odczyn pH 11;
= zuzycie: ok. 0,15 kg/m?

4. Montaz profili krawedziowych

Przed utozeniem profili nalezy je doktadnie wymierzy¢ i przycigé do wymiaréw obrabianej krawedzi. Profile uktada¢ na
wczesniej przygotowane podioze ze szczegdlnym uwzglednieniem wiasciwych spadkéw, tak aby ich gérna powierzchnia
licowata sie z sasiadujaca powierzchnig ptyty balkonu (czyli nalezy jg uktadaé w specjalnie uformowanym zagtebieniu) oraz
aby krawedz oktadziny ceramicznej pokrywata sie z krawedzig profilu. Skrajne punkty profili na styku ze $cianami budynku
nie moga by¢ zamocowane w sposob sztywny (dylatacje). W celu kompensacji naprezen termicznych zaleca sie pozosta-
wienie szczeliny o szerokos$ci 1 mm na kazdy metr dtugosci profilu.

Profile uktada¢ w zagtebieniu wtapiajac je w $wiezg warstwe kontaktowg z wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej 3w1, do-
datkowo mocujac je co 25 cm mechanicznie, kotkami rozporowymi. Miejsca potaczen profili nalezy od wewnetrznej strony
uszczelni¢ neutralnie sieciujacg elastyczna masg spoinowg na bazie kauczuku silikonowego.

Materiaty:

= Elastyczna wielofunkcyjna masa uszczelniajgca 3w1 — Odporno$¢ spoiny na deszcz 2 godz. (23 °C, 65% w.w.p.); Wo-
doszczelnosé Okoto 1,5 bar; Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Czas przesuszenia
Warstwa o grubo$ci 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz. (5°C, 90% w.w.p.) Warstwa o grubosci 2 mm : 8 godz.



(23°C, 50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.); Reakcja na ogien Klasa E; Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy
Okoto 1,14 kg/dm?; Konsystencja pasta
= zuzycie: ok. 1,30 kg/m%mm

= Neutralnie sieciujaca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego — Gestos¢ (20 °C) 1,0 g/ml; Tworzenie
filmu okoto 15 min. (+23 °C/50 % w.w.p.); Stwardnienie 2 mm/dzien (+23°C/50% w.w.p.)
= zuzycie: 100 ml/mb szczeliny przy przekroju 1 cm?

5. Szpachlowanie wypetniajace

Na zagruntowanej powierzchni wykona¢ warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetniajace — tzw. drapane) z wielofunk-
cyjnej masy uszczelniajacej 3w1.

Materiaty:

= Elastyczna wielofunkcyjna masa uszczelniajgca 3w1 — Odporno$¢ spoiny na deszcz 2 godz. (23 °C, 65% w.w.p.); Wo-
doszczelnosé Okoto 1,5 bar; Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Czas przesuszenia
Warstwa o grubo$ci 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz. (5°C, 90% w.w.p.) Warstwa o grubosci 2 mm : 8 godz.
(23°C, 50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.); Reakcja na ogien Klasa E; Gestos¢ objetoSciowa $wiezej zaprawy
Okoto 1,14 kg/dm?; Konsystencja pasta

= zuzycie: ok. 0,60 kg/m?

6. Uszczelnienie spoin

Spoiny narozne oraz miejsce styku uszczelnienia z profilami krawedziowymi uszczelni¢ wtapiajac w $wiezg warstwe kon-
taktowg elastycznej wielofunkcyjnej masy uszczelniajgcej tasme dylatacyjng z widkniny polipropylenowej pokrytej elasto-
merem termoplastycznym .

Materiaty:

» Elastyczna wielofunkcyjna masa uszczelniajgca — Odporno$¢ spoiny na deszcz 2 godz. (23 °C, 65% w.w.p.); Wodosz-
czelnos¢ Okoto 1,5 bar; Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Czas przesuszenia Warstwa
o0 grubosci 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz. (5°C, 90% w.w.p.) Warstwa o grubosci 2 mm : 8 godz. (23°C,
50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.); Reakcja na ogien Klasa E; Gesto$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy Okoto
1,14 kg/dm?; Konsystencja pasta

= zuzycie: ok. 1,00 kg/m (przy szeroko$ci osadzenia 32 cm)

= Tasma dylatacyjna z wtdkniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym — Odporno$é termiczna -20 °C
do +90 °C; Grubos¢ 0,65 mm; Wspdtczynnik sd 5 m; Wodoszczelnosé okoto 3,0 bar; Maksymalna sita rozciggajaca w
poprzek: 122 % wzdtuz: 93,6 % Po oddziatywaniu ptynnych chemikaliéw w poprzek: 131 % wzdtuz: 111 %;

= zuzycie: ok. 1,05 m/m

7. lzolacje podplytkowa

|Izolacje podptytkowq z elastycznej wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej naktada¢ w dwoch warstwach o tacznej grubosci
w stanie suchym = 2 mm (grubo$¢ w stanie mokrym ok. 2,4 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubo$¢ wynoszaca mak-
simum potowe docelowej grubo$ci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczag, gdy tylko pierwsza uzy-
ska odporno$¢ na uszkodzenia.



Materiaty:

= Elastyczna wielofunkcyjna masa uszczelniajgca 3w1 — Odporno$¢ spoiny na deszcz 2 godz. (23 °C, 65% w.w.p.); Wo-
doszczelnosé Okoto 1,5 bar; Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Czas przesuszenia
Warstwa o grubo$ci 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz. (5°C, 90% w.w.p.) Warstwa o grubosci 2 mm : 8 godz.
(23°C, 50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.); Reakcja na ogien Klasa E; Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy
Okoto 1,14 kg/dm?; Konsystencja pasta

= zuzycie: ok. 2,60 kg/m?

8. Wykonanie okfadziny

Loze klejowe z elastycznej wielofunkcyjnej masy uszczelniajacej 3w1 nalezy wykona¢ naktadajac zaprawe za pomoca od-
powiedniej pacy zabkowanej. Oktadzing (lekko wciskajac) osadzi¢ w warstwie zaprawy klejowej 3w1. Dla zapewnienia pet-
nego podparcia oktadziny zaprawa, na spodnig cze$¢ ptytki nalezy potozy¢ zamknietg warstwe zaprawy o grubo$ci ok. 1
mm. Swieze resztki zaprawy mozliwie wcze$nie usunaé z powierzchni oktadziny. Siatke spoin chronié przed zanieczysz-
czeniem zaprawa.

Materiaty:

= Elastyczna wielofunkcyjna masa uszczelniajgca 3w1 — Odporno$¢ spoiny na deszcz 2 godz. (23 °C, 65% w.w.p.); Wo-
doszczelnosé Okoto 1,5 bar; Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Czas przesuszenia
Warstwa o grubo$ci 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz. (5°C, 90% w.w.p.) Warstwa o grubosci 2 mm : 8 godz.
(23°C, 50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.); Reakcja na ogien Klasa E; Gestos¢ objetoSciowa $wiezej zaprawy
Okoto 1,14 kg/dm?; Konsystencja pasta

= zuzycie: ok. 3,5 kg/dm?

9. Spoinowanie

Elastyczng wielofunkcyjng mase uszczelniajaca 3w1 wprowadza sie w otwartq siatke spoin przy uzyciu pacy do spoinowa-
nia zaprawami epoksydowymi, przy czym nalezy catkowicie wypei¢ przekréj spoiny, a nastepnie usungé nadmiar mate-
riatu z powierzchni oktadziny trzymang uko$nie pacg gumowa. Powierzchnie nalezy niezwlocznie umy¢ odpowiednig gabka
i sptuka¢ za pomoca pacy gabkowej i wody. Po catkowitym wyschnieciu resztki/naloty mozna zmy¢ koncentratem czysz-
czacym. Zigcza i szczeliny dylatacyjne nalezy zamkna¢ za pomoca neutralnie sieciujacej elastycznej masy spoinowej na
bazie kauczuku silikonowego.

Materiaty:

= Elastyczna wielofunkcyjna masa uszczelniajgca 3w1 — Odporno$¢ spoiny na deszcz 2 godz. (23 °C, 65% w.w.p.); Wo-
doszczelnosé Okoto 1,5 bar; Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Czas przesuszenia
Warstwa o grubo$ci 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz. (5°C, 90% w.w.p.) Warstwa o grubosci 2 mm : 8 godz.
(23°C, 50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.); Reakcja na ogien Klasa E; Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy
Okoto 1,14 kg/dm?; Konsystencja pasta

= zuzycie: ok. 0,2 kg/m? (szerokos$¢ spoiny 6 mm, ptytka 30/60 cm, grubo$¢ 6 mm, catkowita dtugo$¢ spoiny 410 cm).

= Neutralnie sieciujgca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego — Gesto$¢ (20 °C) 1,0 g/ml; Tworzenie
filmu okoto 15 min. (+23 °C/50 % w.w.p.); Stwardnienie 2 mm/dzien (+23°C/50% w.w.p.)
= zuzycie: 100 ml/mb szczeliny przy przekroju 1 cm?



