Maple Sp. z 0.0. 40-161 Katowice, al. Korfantego 76

PRZEDMIAR

PRACE REMONTOWE W OBIEKCIE FSUSR W SWINOUJSCIU

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

REMONT ZADASZENIA

PRACE REMONTOWE W OBIEKCIE FSUSR W SWINoUJSCIU
Swinoujscie; ul.M.Konopnickiej 17

FUNDUSZ SKEADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOW
00-014 Warszawa; ul. Stanistawa Moniuszki 1A

16.06.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
16.06.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

WWW.KOSZTORYSY-ONLINE.PL

NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 REMONT ZADASZEN
1|KNR 4-01 |STO0.0; |Rozebranie pokrycia z ptyt ptaskich m2
d.1/0511-01 ST1.0
(3.90+7.10+7.50)*1.0 m?2 18.500
RAZEM 18.500
2|KNR 4-04 |STO0.0; |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.1/1101-03 ST1.0 |niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km - wraz z optlatg $rodo-
1101-06 wiskowg za sktadowanie odpadéw
1.4*0.01*18.5 m3 0.259
RAZEM 0.259
3/KNR 7-12 |STO0.0; |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0101-03 ST2.0 |konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4*0.1*(19*(1.65+1.10)+2%(7.10+7.50)) m?2 32.580
RAZEM 32.580
4/KNR 4-01 |STO0.0; |Wymiana lub uzupetnienie elementéw konstrukcji kg
d.1/1301-03 ST2.0
160 kg 160.000
RAZEM 160.000
5 KNR 7-12 |STO0.0; |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.1/0204-03 ST3.0 |trukcji szkieletowych
Krotnos¢ = 2
4*0.1*(19*(1.65+1.10)+2*(7.10+7.50)) m?2 32.580
RAZEM 32.580
6/KNR 7-12 |ST0.0; |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto- |m?2
d.1/0213-03 ST3.0 |wych
Krotnos¢ = 3
4*0.1*(19*(1.65+1.10)+2*(7.10+7.50)) m?2 32.580
RAZEM 32.580
7/KNR 4-01 |STO0.0; |Drobne uzupetnienie tynkéw zewnetrznych z suchych mieszanek szal- m2
d.1/0731-01 ST3.0 |chetnych srednio- i drobnoziarnistych na $cianach ptaskich, loggiach, bal-
konach - zatozono 10% powierzchni malowanej
10%*38.275 m?2 3.828
RAZEM 3.828
8|NNRNKB |STO0.0; |Malowanie tynkéw zewnetrznych na $cianach m2
d.1/202 1522- |ST3.0
05
1.40*(4.90+7.60+8.00)+0.65*8.00+0.35*(4.90+7.60) m?2 38.275
RAZEM 38.275
9/KNR 2-02 |STO0.0; |Wsporniki ze stali nierdzewnej systemowe do montazu tafli szkta szt.
d.1/1218-03 ST9.0
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
10 ST0.0; |Montaz tafli szkta na gotowych wspornikach - Szkto laminowane i harto- |m2
d.ljwycenain- |ST9.0 |wane 6.6.2
dywidualna
1.20%(3.60+6.80+7.30) m?2 21.240
RAZEM 21.240
11|KNR 2-13 |STO0.0; |Elementy dylatacji - wypelnineie szczelin masa trwale plastyczng bezbar- |m
d.1/1006-06 ST9.0 |wng
analogia
3.6+6.8+7.3 m 17.700
RAZEM 17.700

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31233 Uzytkownik: kosztorysy-online.pl




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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