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POSADZKI :

1. Podane wymiary nalezy traktowa¢ jako

orientacyjne. Wszystkie wymiary bezwzglednie

zweryfikowa¢ na budowie przed ztozeniem
zamoOwienia.

2. Sposobb ukladania wskazano na rysunku. W
przypadku watpliwosci uzgodni¢ rozwigzanie z

NA.

3. Wykonac minimalna fuge, w kolorze ptytek, do

zastosownaia na zewnafrz.

BALKONY - SCHEMAT
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KOLORYSTYKA:

Kolor 1- ptaszczyzny tynkowane

(ciepta biel)

kolor 2 - elementy metalowe

(kolor grafitowy)

Kolor 3- ptaszczyzny tynkowane

(jasny szary)

Kolor 4 - posadzka balkon
[ szary]

ELEMENTY STALOWE ISTNIEJACE:

Oczyszczenie z farby metoda chemiczna - przy uzyciu fabrycznej, gotowej, zelowej mieszaniny rozpuszczalnikéw.
Oczyszczenie z produktéw korozji metoda mechaniczng np. przez szlifowanie.

Ewentualna wymiana elementéw w najgorszym stanie technicznym - po rozpoczeciu robét budowlanych, w
przypadku wystapienia watpliwosci nalezy wewaé NA celem potwierdzenia konieczno$ci wymiany elementéw bedacych w
ztym stanie technicznym.

4. Zabezpieczenie powierzchni podktadowg farba antykorozyjna.

5. Malowanie farba w kolorze grafitowym RAL 7024

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca systemoéw malarskich do klasy min. C3.

Powtoki antykorozyjne powinny odznacza¢ sie dtugim okresem trwato$ci(H) od 15 do 25 lat zgodnie z norma PN-EN ISO
12944-5. Dobér powtok malarskich oraz prace antykorozyjne maja by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,
Zabezpieczanie elementéw stalowych cynkiem lub powtokami organicznymi naniesionymi sposéb ciggty nalezy

wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 10169 przyjmujac korozyjno$¢ atmosfery - min.C3 oraz odpornos¢
na promieniowanie UV - RUV4.

Stopien czystosci podioza ,2”. Zestaw malarski:

- farba podktadowa chlorokauczukowi cynkowa- 2 warstwy

- emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania 3 warstwy

- Catkowita grubo$¢ powtoki 150um.
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UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z Autorem projektu

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang.

3. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg bud
izolacji

4. Przed zamGwieniem elementéw o matej tolerancji wymiarowej sprawdzi¢
ilo$¢ i wymiary otwor6éw na budowie

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

6. Zmiany materiatéw budowlanych, wykorczeniowych, technologii czy
urzgdzen mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora
projektu.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw firm
zastosowanych wyrobow nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
zastosowa¢ inne rozwigzania pod warunkiem, ze bedg réwnowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

3 zapewniaj

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAPLE SP.Z0.0.
KORFANTEGO 76
40-161 KATOWICE
info@maplestudio.eu

Maple |

S

NAZWA INWESTYCJI:

KOMPLEKSOWY REMONT 27 LAZIENEK W BUDYNKU
SASANKA WRAZ Z WYMIANA DRZWI LAZIENKOWYCH |

WEJSCIOWYCH DO POKOI, REMONT 15 BALKONOW

POKOJOWYCH ORAZ WYMIANA DASZKOW Z
POLIWEGLANU NA SZKLANE WRAZ Z KONSERWACJA

METALOWYCH WSPORNIKOW BALKONOW - W
OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO ROLNIKOW W
SWINOUJSCIU PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 17,
KTORY UZYTKUJE CENTRUM RAHABILITACJI
ROLNIKOW KRUS ,,SASANKA”

ADRES INWESTYCJI:

SWINOUJSCIE,
UL.M. KONOPNICJKIEJ 17

INWESTOR:

FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
ROLNIKOW UL.STANISLAWA MONIUSZKI 1A
00-014 WARSZAWA
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Marcin Kuna - student architektury, ZUT
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




