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UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z Autorem projektu

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlana.

3. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajac ciagtos¢
izolacji

4. Przed zamGwieniem elementéw o matej tolerancji wymiarowej sprawdzi¢
ilo$¢ i wymiary otworéw na budowie

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng
czes$cig niniejszego opracowania.

6. Zmiany materiatow budowlanych, wykonc: ych, technologii czy
urzgdzen mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Autora
projektu.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
musza odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

9. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow firm
zastosowanych wyrobéw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
zastosowac inne  rozwigzania pod warunkiem, ze bedg réwnowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

UWAGA
Przewiduje si¢ zachowanie istnejacych balustrad,
jedynie wymiane wypetnien/przeszklen.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania nowych warstw
posadzkowych na balkonach nalezy balustrady:
- zdemontowac,
- zutylizowaé elementy zmiszczone - przeszklenia/
wypetnienia balustrad,
- oczysci¢ i wypolerowac elementy ze stali
nierdzewnej,
- - ponownie zamontowac¢ - zgodnie z rysunkiem
szczeg6lowym - za pomoca kotew chemicznych.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia elementéw
konstrukcyjnych w sposéb powodujacy niemozliwos¢
ich pono nalezy poszczegéine
elementy wykonac jako nowe, na wzor istniejacych.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAPLE SP.Z0.0.
KORFANTEGO 76
40-161 KATOWICE
info@maplestudio.eu
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NAZWA INWESTYCJI:

KOMPLEKSOWY REMONT 27 LAZIENEK W BUDYNKU
SASANKA WRAZ Z WYMIANA DRZWI LAZIENKOWYCH |
WEJSCIOWYCH DO POKOI, REMONT 15 BALKONOW

POKOJOWYCH ORAZ WYMIANA DASZKOW Z
POLIWEGLANU NA SZKLANE WRAZ Z KONSERWACJA

METALOWYCH WSPORNIKOW BALKONOW - W
OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO ROLNIKOW W
SWINOUJSCIU PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 17,
KTORY UZYTKUJE CENTRUM RAHABILITACJI
ROLNIKOW KRUS ,SASANKA”

ADRES INWESTYCJI:

SWINOUJSCIE,
UL.M. KONOPNICJKIEJ 17

INWESTOR:

FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
ROLNIKOW UL.STANISLAWA MONIUSZKI 1A
00-014 WARSZAWA

BRANZA ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Sylwia Kofowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnoéci architektonicznej

FAZA: SKALA: DATA:
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NRRYS.: TEMAT RYSUNKU:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




