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numer pomieszczenia, temperatura
obliczeniowa dla lata i wartosé zyskow
ciepta w pomieszczeniu

projektowany klimatyzator Scienny
doposazy¢ w pompke skroplin

projektowany klimatyzator kasetonowy,
posiada wbudowang pompke skroplin

przewody freonowe

oznaczenie pionu instalacji freonowej

oznaczenie materiafu i Srednicy rurociggu instalacji
freonowej

m przejscie odpornosci ogniowej réwne odpornosci
przegrody

instalacja kandlizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem podwieszanym

oznaczenie pionu kanalizaji sanitarnej

pion ¢110

oznaczenie Srednicy, spadku i matericfu rurociqgu

pompka skroplin Hmax= 10m, 230V/50Hz

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzié w bruzdach sciennych.
Zachowa¢ dostep do armatury (zastosowaé skrzynki
podtynkowe).

Wszystkie podtgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzic na
budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w osfonach rur
stalowych, wystajgcych poza przegrode.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowe] prowadzié w
przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajqcy wiasciwg
kopensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samo—kompensacji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonac w pesziu.

Skropliny prowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej
lub do umywalki. Wigczenie do istniejqcej instalacji zabezpieczyé
syfonem kulowym.

Jednostki scienne i przypodfogowe doposazyé w pompki
skroplin.
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