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2. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Aleksandréw L.6dzki, dnia 18.02.2022
OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa prawo budowlane art. 20, ust. 3d, my, nizej podpisani, oSwiadczamy,
ze niniejszy projekt techniczny montazu klimatyzacji centralnej wraz z przebudowsg instalacji
elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikow w Opolu przy ul. Ozimskiej 5la zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w odpowiednich specjalnosciach.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ SARLE]J
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny montazu klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikéw w Opolu przy ul. Ozimskiej 51a . Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji sanitarnych w
zakresie:

- sufitéw podwieszanych w pomieszczeniach 305 i 408

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Wytyczne Inwestora;

- Katalogi producentéw;

- Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Aktualne normy i przepisy prawa.

3  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zatozenie projektowe obejmuje projekt sufitu podwieszanego w pomieszczeniu biurowym.
Budynek biurowy - Kategoria XVI.

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Opracowane pomieszczenie stanowi cz¢$¢ budynku biurowego — gabinet dyrektora. Na co dzien
pracuje tam jedna osoba. Okazjonalne spotkania do 4 os6b.

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Kubatura netto

Pomieszczenie 305

Kubatura istniejgca 95,30
Kubatura projektowana 86,07

Pomieszczenie 408

Kubatura istniejgca 156,31
Kubatura projektowana 156,31

5.2 Zestawienie powierzchni

<1,40m [0%]

<1,40m 1,40-2,20m >2,20m 1,40-2,20m [50%)]
>2,20m [100%]

PARTER
305 | Gabinet dyrektora 0,00 0,00 30,74 30,74
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408 | Sala konferencyjna 0,00 0,00 53,90 53,90
SUMA 0,00 0,00 84,64 84,64

5.3 Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica.

Wymiary pomieszczenia zgodne z zatacznikiem graficznym.

6  WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

W pomieszczeniach projektuje sie nowe oswietlenie kasetonowe wraz z wigcznikami oraz
klimatyzatory kasetonowe. Instalacje wentylacji nalezy przetozy¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
dopasowujac lokalizacje kratek wentylacyjnych do nowego podziatu sufitu.

7 PROJKET SUFITU PODWIESZANEGO

W pomieszczeniach 305 i 408 zostat zaprojektowany systemowy sufit podwieszany typu Rockfon® System
dB T24 A, E™t p lub podobne. Sufit o czesciowo ukrytej konstrukcji nosne;j.

Konstrukcja nosna systemowa zgodna z wybranym typem sufitu. Zawieszona pod stropem na wysokosci
zgodnej z zatacznikiem graficznym pozostawiajgc ok 27cm wolnej przestrzeni miedzy stropem a
konstrukcjg sufitu w celu lokalizacji potrzebnych instalacji. Wszystkie profile nalezy dobra¢ zgodnie z
wybranym typem systemu, zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga! W miejscach gdzie zostaty zlokalizowane klimatyzatory i oswietlenie nalezy dodatkowo wzmocnié
konstrukcje nosng zgodnie z wytycznymi producenta.

Wielkos¢ ptyt kasetonowych 60x60cm. Kolor biaty. Ptyty demontowalne, dZzwiekochtonne. Mocowanie do
sufitu rozstawione zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Sufit w klasie odpornosci REI120.

Uwaga! Nalezy zachowac odpowiednig minimalng odlegtos¢ sufitu od stropu zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi producenta w celu spetnienia wymogéw ppoz.

Wykonczenie krawedzi przy $cianach za pomoca katownika przysciennego prostego L.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. ARCH. ANGELIKA MAZURKIEWICZ MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ SARLE]J
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018 UPR. BUD.NR 14/LOOKK/ 2011
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4. CZESC RYSUNKOWA

A01

SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH 305 1408

1;100
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