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FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA

UL. LEGIONOWA 18

 15-369 BIAŁYSTOK

MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I

PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 18

BK

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

ASYSTENT:

SCHEMAT ORUROWANIA JEDNOSTEK CHŁODNICZYCH

S09297x520

JED1

#17.1  22,3m [7]
9,5×15,9

JED4

#17.2  8,2m [5]
6,4×12,7

JED5

#17.3  0,7m [2]
6,4×12,7

JED2

#16.1  20,0m [5]
9,5×15,9

JED3

#16.2  5,7m [3]
6,4×12,7

#16.3  4,3m [2]
9,5×15,9

JED2

#16.4  1,8m [2]
6,4×12,7

JED2.1

#16.5  0,5m [2]
6,4×12,7

JED3

#15.1  32,8m [10]
9,5×15,9

JED6

#15.2  1,1m [2]
6,4×9,5

#15.3  0,3m
9,5×15,9

JED1

#15.4  12,8m [4]
6,4×12,7

JED7

#15.5  1,1m [2]
6,4×9,5

JED4

#14.1  19,9m [6]
9,5×15,9

#14.2  5,4m [2]
9,5×15,9

JED19

#14.3  2,4m [3]
6,4×12,7

JED20

#14.4  2,8m [3]
6,4×12,7

#14.5  2,5m [2]
9,5×15,9

JED17

#14.6  3,9m [4]
6,4×9,5

JED18

#14.7  0,9m [2]
6,4×9,5

JED6

#12.1  22,7m [5]
9,5×15,9

#12.2  7,9m [2]
9,5×15,9

JED15

#12.3  4,1m [3]
6,4×9,5

JED16

#12.4  1,0m [2]
6,4×9,5

#12.5  6,1m [1]
9,5×15,9

JED12

#12.6  0,9m [2]
6,4×9,5

#12.7  3,0m
9,5×15,9

JED14

#12.8  4,0m [3]
6,4×12,7

JED13

#12.9  0,9m [2]
6,4×12,7

JED8

#10.1  14,0m [6]
9,5×15,9

JED24

#10.2  1,1m [2]
6,4×12,7

#10.3  2,5m
9,5×15,9

JED26

#10.4  1,2m [2]
6,4×12,7

#10.5  3,0m
9,5×15,9

JED28

#10.6  3,9m [3]
6,4×12,7

JED27

#10.7  1,1m [2]
6,4×12,7

JED9

#9.1  15,4m [7]
9,5×15,9

#9.2  3,9m
9,5×15,9

#9.3  2,7m
9,5×15,9

JED21

#9.4  3,7m [3]
6,4×12,7

JED22

#9.5  1,0m [2]
6,4×12,7

JED23

#9.6  1,2m [2]
6,4×9,5

JED25

#9.7  5,3m [2]
6,4×12,7

JED10

#8.1  12,5m [7]
9,5×15,9

#8.2  8,3m [4]
9,5×15,9

JED48

#8.3  4,2m [3]
6,4×9,5

JED47

#8.4  1,1m [2]
6,4×9,5

#8.5  3,9m [3]
9,5×15,9

#8.6  2,3m [2]
9,5×15,9

JED45

#8.7  1,3m [2]
6,4×9,5

#8.8  2,6m
9,5×15,9

JED43

#8.9  4,4m [3]
6,4×9,5

JED44

#8.10  1,3m [2]
6,4×9,5

JED46

#8.11  1,4m [2]
6,4×12,7

JED11

#7.1  15,2m [7]
9,5×15,9

JED39

#7.2  1,1m [2]
6,4×12,7

#7.3  2,1m
9,5×15,9

JED40

#7.4  0,9m [2]
6,4×12,7

#7.5  3,1m
9,5×15,9

JED42

#7.6  3,9m [3]
6,4×12,7

JED41

#7.7  1,1m [2]
6,4×12,7

#6.1  18,0m [6]
9,5×15,9

JED38

#6.2  0,8m [2]
6,4×12,7

#6.3  2,5m
9,5×15,9

JED37

#6.4  1,1m [2]
6,4×12,7

#6.5  2,3m
9,5×15,9

JED35

#6.6  4,5m [3]
6,4×12,7

JED36

#6.7  1,0m [2]
6,4×12,7

JED13

#5.1  12,1m [4]
9,5×15,9

#5.2  11,9m [6]
9,5×15,9

JED61

#5.3  2,3m [3]
6,4×12,7

JED62

#5.4  1,1m [2]
6,4×9,5

#5.5  3,0m [1]
9,5×15,9

JED52

#5.6  4,4m [4]
6,4×12,7

JED53

#5.7  1,5m [3]
6,4×12,7JED14

#4.1  21,5m [6]
9,5×15,9

#4.2  2,3m
9,5×15,9

JED49

#4.3  4,3m [3]
6,4×12,7

JED50

#4.4  1,0m [2]
6,4×12,7

JED51

#4.5  1,0m [2]
6,4×12,7

JED15

#3.1  8,0m [3]
9,5×15,9

JED54

#3.2  1,1m [2]
6,4×12,7

#3.3  2,9m
9,5×15,9

JED56

#3.4  3,9m [3]
6,4×12,7

JED55

#3.5  1,2m [2]
6,4×12,7

JED16

#2.1  10,2m [6]
9,5×15,9

JED59

#2.2  1,2m [2]
6,4×9,5

#2.3  2,6m
9,5×15,9

JED57

#2.4  4,1m [3]
6,4×12,7

JED58

#2.5  1,3m [2]
6,4×9,5

JED17

#1.1  8,7m [4]

KHRQ22M20TA
9,5×15,9

JED60

#1.2  1,1m [2]
6,4×12,7

JED63

#1.3  1,0m [2]
6,4×12,7

JED7

#11.1  22,5m [8]
9,5×15,9

#11.2  7,8m [4]
9,5×15,9

JED34

#11.3  4,0m [3]
6,4×12,7

JED33

#11.4  1,1m [2]
6,4×9,5

#11.5  2,1m [1]
9,5×15,9

#11.6  4,5m [2]
9,5×15,9

JED31

#11.7  1,2m [2]
6,4×9,5

#11.8  2,6m
9,5×15,9

JED29

#11.9  4,2m [3]
6,4×9,5

JED30

#11.10  1,2m [2]
6,4×9,5

JED32

#11.11  1,2m [2]
6,4×9,5

JED12

JED5

#13.1  23,4m [7]
9,5×15,9

#13.2  2,7m [1]
9,5×15,9

JED10

#13.3  2,6m [2]
6,4×9,5

#13.4  0,3m
9,5×15,9

JED9

#13.5  2,5m [2]
6,4×9,5

JED8

#13.6  8,1m [4]
6,4×12,7

JED11

#13.7  2,8m [5]
6,4×9,5


