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FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA

UL. LEGIONOWA 18

 15-369 BIAŁYSTOK

MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I

PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 18
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RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA CHŁODZENIA I SKROPLIN

S04297x720

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki

podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na

budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur

stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w

przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą

kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

Skropliny prowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.

Włączenie do istniejącej instalacji zabezpieczyć syfonem

kulowym.

Jednostki ścienne i przypodłogowe doposażyć w  pompki

skroplin.

ZDEMONTOWANE JEDNOSTKI WRAZ Z INSTALACJĄ FREONOWĄ I
ELEKTRYCZNĄ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZEKAZAĆ ODDZIAŁOWI
KRUS OR W BIAŁYMSTOKU

LEGENDA

Cu Ø oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji

freonowej6,35X9,5

przewody freonowe

F
01

oznaczenie pionu instalacji freonowej

1.15 +24 °C
Φwym: 577 W

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla lata i wartość zysków

ciepła w pomieszczeniu

projektowany klimatyzator ścienny

doposażyć w pompkę skroplin

1.15 +18 °C
Φwym: 577 W

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla zimy i wymagane

zapotrzebowanie na ciepło

przejście odporności ogniowej równe odporności

przegrody

KS
01

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem podwieszanym

oznaczenie pionu kanalizaji sanitarnej

PPØ50
i=2%

pion ∅110

oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu

pompka skroplin Hmax= 10m, 230V/50Hz

projektowany klimatyzator kasetonowy,

posiada wbudowaną pompkę skroplin

POM205 +24 °C
Φwym:  3731W

POM206 +24 °C
Φwym:  3288W

POM207 +24 °C
Φwym:  3047W POM208 +24 °C

Φwym:  3323W
POM209 +24 °C
Φwym:  3340W

POM210 +24 °C
Φwym:  3311W

POM211+24 °C
Φwym:  3300W

POM212 +24 °C
Φwym:  3742W

POM200 +24 °C
Φwym:  2728W

POM213 +24 °C
Φwym:  2669WPOM214 +24 °C

Φwym:  2238WPOM215 +24 °C
Φwym:  2233WPOM203 +24 °C

Φwym:  2301WPOM204 +24 °C
Φwym:  3355W

ISTNIEJĄCA JEDN. WEW.

UKŁAD ,,I" DO DEMONTAŻU

W JEJ MIEJSCU MONTAŻ

NOWEJ

piętro 3

piętro 2

piętro 1

jednostka

wew.

klimatyzacji

półka k-g zapobiegająca

nawiewowi powietrza na

pracowników

10
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60

Szczegół B montażu jednostki klimatyzacji w pom. 208montaż jednostki wg

szczegółu B

Szczegół A włączenia skroplin

do pionu

Włączenie skroplin

do istniejącego

pionu kanalizacji

sanitarnej poprzez

syfon kulowy
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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C
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Ø
6,

4x
12

,7

Cu Ø
6,4x9,5

Cu Ø
6,4x12,7

Cu Ø 6,4x12,7 Cu Ø 9,5x15,9 Cu Ø 9,5x15,9
Cu Ø 9,5x15,9

Cu Ø 9,5x15,9

Cu Ø 6,4x12,7 Cu Ø
6,4x9,5

Cu Ø
9,5x15,9

Cu Ø 9,5x15,9 Cu Ø9,5x15,9 Cu Ø 6,4x12,7

Cu Ø
6,4x12,7

Cu Ø
6,4x12,7

Cu Ø
6,4x12,7

Cu Ø 6,4x9,5
Cu Ø

6,4x9,5
Cu Ø

6,4x9,5

Cu Ø
6,4x9,5

Cu Ø 9,5x15,9

Cu Ø9,5x15,9
Cu Ø

9,5x15,9

Jed. wew. 21

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 22

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 25

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 24

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 26

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 27

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 28

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 34

Q=4,5kW, m=15kg, P=0,025kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 31

Q=2,8kW, m=12kg,

P=0,028kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 30

Q=2,8kW, m=12kg,

P=0,028kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 33

Q=2,8kW, m=12kg,

P=0,028kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 23

Q=3,6kW, m=12kg,

P=0,030kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 29

Q=3,6kW, m=12kg,

P=0,030kW,

230V/50Hz

Jed. wew. 32

Q=3,6kW, m=12kg,

P=0,030kW,

230V/50Hz
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PPØ20 i=2%
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PPØ20 i=2%

Włączenie skroplin

do istniejącego

pionu wg

szczegółu A

PP
Ø

40
 i=

2%

zab. k-g

ISTNIEJĄCA JEDN.

ZEW. UKŁAD ,,I"

DO DEMONTAŻU

instalacje

prowadzone w

zabudowie k-g

instalacje

prowadzone w

zabudowie k-g

zabudowa k-g

W pomieszczeniu

wykonać modułowe

sufity podiweszane 60 x

60 cm

PPØ40 i=2%


