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FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA
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 15-369 BIAŁYSTOK

MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I

PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 18
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RZUT DACHU - INSTALACJA CHŁODZENIA

S07297x680

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki

podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na

budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur

stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w

przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą

kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

IZOLACJA NA DACHU PROWADZONA W WŁASZCZU OCHRONNYM ZE

STALI OCYNKOWANEJ

LEGENDA

Cu Ø oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji

freonowej6,35X9,5

przewody freonowe
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oznaczenie pionu instalacji freonowej
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Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 3

Q=12,1kW

P=2,69kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=49dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 16

Q=12,1kW

P=2,69kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=49dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 17

Q=12,1kW

P=2,69kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=49dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 1

Q=14,0kW

P=3,33kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji nr 9

Q=14,0kW

P=3,33kW, 400V, 50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 2

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 4

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 5

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 6

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 7

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 14

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 13

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 12

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 11

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 10

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji nr 8

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V, 50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)

Jednostka

zewnętrzna

klimatyzacji nr 15

Q=15,5kW

P=3,78kW, 400V,

50Hz

m=102kg

Δp=51dB(A)
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PLANOWANA LOKALIZACJA

ROZDZIELNICY DLA POTRZEB

KLIMATYZACJI

ZE STEROWNIKIEM CENTRALNYM

DLA URZĄDZEŃ

Na obszarze

posadowienia jednostek

klimatyzacji należy

wykonać nowe pokrycie

dachu z papy

termozgrzewalnej - 2

warstwy papy

montowane na

istniejące pokrycie

dachu

KS
01

KS
01

wykonać obróbkę dekarską przy

istniejącym kominie wywiniętą

30 cm ponad poziom dachu

kontrukcję pod jednostki wykonać na z wykorzytaniem

ram montażowych i podstaw dachowych produkcji

Walrawen lub analogicznych

wykonać obróbkę dekarską

przy istniejącej wywiewce

kanalizacyjnej wywieniętą 30

cm ponad poziom dachu

podpora dachowa

335x335mm

obciążenie

maksymalne 130kg

rama wsporcza

wykonana z materiału

z powłoką

antykorozyjną

Jednostka zewnętrzna

klimatyzacji / agregat

chłodniczy / centrala

wentylacyjna

0,
6m

poziom dachu

Szczegół posadowienia jednostek zewnętrznych na dachu

WYKONAĆ OBRÓBKĘ DEDARSKĄ

PRZ PRZEJŚCIU PRZEZ DACH

ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM ,,B"

wykonać obróbkę dekarską przy

istniejącym kominie wywiniętą

30 cm ponad poziom dachu

Szczegół ,,B" przejścia instalacji przez dach

instalacja prowadzona

po dachu

izolacja w płaszczu

ochronnym se stali

ocynkowanej

wywinięcie papy

termozgrzewalnej 30 cm

ponad poziom dachu

kanał ze stali ocynkowanej gr. 0,7 mm nad

przejściem instalacji na dach zabezpieczający

przejście przed zalaniem

kołnież kanału ze

stali ocynkowanej

istniejący dach

WYKONAĆ OBRÓBKĘ DEDARSKĄ

PRZ PRZEJŚCIU PRZEZ DACH

ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM ,,B"

wykonać obróbkę dekarską przy

istniejącym kominie wywiniętą

30 cm ponad poziom dachu

wykonać obróbkę

dekarską przy

istniejącym kominie

wywiniętą 30 cm

ponad poziom

dachu


