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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandrow £6dzki, dnia 08.02.2022
OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg prawo budowlane art. 20, ust. 3d, my, nizej podpisani, o$wiadczamy,
ze niniejszy projekt techniczny montazu klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia
Spolecznego Rolnikéw w Bialymstoku przy ul. Legionowej 18 zostal sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
W odpowiednich specjalnosciach.

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, | INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
Aleksandréw Lodzki, dnia 08.02.2021
OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg prawo budowlane art. 20, ust. 3d, my, nizej podpisani, o$wiadczamy,
ze niniejszy projekt techniczny montazu klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikow w Bialymstoku przy ul. Legionowej 18 nie wymaga uzyskania pozwolenia
na budowe ani zgloszenia prac.

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny montazu klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spolecznego
Rolnikéw w Bialymstoku przy ul. Legionowej 18 . Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji sanitarnych
w zakresie:

- instalacji chtodzenia,
-instalacji odprowadzenia skroplin.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Wytyczne Inwestora,;

- Katalogi producentow;

- Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Aktualne normy i przepisy prawa.

3  WEWNETRZNE INSTALACJE

3.1 INSTALACJA CHLODZENIA

Zrédtem chtodu dla potrzeb pomieszczen jest projektowany system VRF. Przewidziano jednostki
zewnetrzne umieszczone zgodnie z czescig rysunkowa na dachu budynku. W pomieszczeniach przewidziano
jednostki $cienne i kasetonowe rozmieszczone zgodnie z cze$cia rysunkowa niniejszego opracowania.

W budynku zamontowane s3 jednostki klimatyzacji typu Split. Jednostki wewngtrzne i zewngtrzne nalezy
zdemontowa¢ z wylaczeniem uktadu obshugujacego pomieszczenia w piwnicy budynku nie objete opracowaniem.
Do demontazu urzgdzenia wraz z orurowaniem i okablowaniem wykonawca ma obowigzek przekazaé jednostce
KRUS PR w Biatymstoku z zamiarem ich dalszego montazu w innych lokalizacjach.
Elewacje w miejscach uszkodzonych po demontazu jednostek zewngtrznych klimatyzacji nalezy odtworzy¢ do
stanu spojnego z aktualnym wygladem elewacji. Przej$cia przez Sciany zaslepic.
3.1.1 Parametry pracy instalacji chtodniczej
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego:

e Dla potrzeb obliczeniowych oraz doboru jednostek zewnetrznych przyjeto temperature zewnetrzna

wynoszgcg 35°C
o  Wewngtrzna temperatura obliczeniowa wynosi 24°C
e Czynnik chtodniczy R32

3.1.2  Zestawienie mocy chlodniczych

l.p Nr pomieszczenia Zysk ciepla [W] Typ jednostki Ilo$¢ sztuk
wewnetrznej
PARTER
1 2 2300 Scienna typ 2 1
2 2A 1382 Scienna typ 1 1
3 3302 Scienna typ 3 1
4 8285 Sciennatyp4i5 2
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Scienna typ 6

6 12087 Scienna typ 6 2
1 PIETRO
1 100 2659 Scienna typ 2 1
2 103 1151 Scienna typ 6 2
3 104A 6607 Scienna typ 6 2
4 104 2548 Scienna typ 3 1
5 105 2514 Scienna typ 3 1
6 106 2481 Scienna typ 3 1
7 107 2471 Scienna typ 3 1
8 108 3306 Scienna typ 4 1
9 109 3807 Scienna typ 4 1
10 110 2364 Scienna typ 2 1
11 111 2567 Scienna typ 3 1
12 112 2160 Scienna typ 2 1
2 PIETRO
1 200 2728 Scienna typ 3 1
2 203 2301 Scienna typ 2 1
3 204 3355 Scienna typ 4 1
4 205 3731 Scienna typ 4 1
5 206 3288 Scienna typ 4 1
6 207 3047 Scienna typ 3 1
7 208 3324 Scienna typ 4 1
8 209 3340 Scienna typ 4 1
9 210 3311 Scienna typ 4 1
10 211 3300 Scienna typ 4 1
11 212 3742 Scienna typ 4 1
12 213 2669 Scienna typ 3 1
13 214 2238 Scienna typ 2 1
14 215 2233 Scienna typ 2 1
3 PIETRO
1 300 3605 Scienna typ 4 1
2 303 2240 Scienna typ 2 1
3 304 3019 Scienna typ 3 1
4 305 3706 Scienna typ 4 1
5 306 3290 Scienna typ 4 1
6 307 3302 Scienna typ 4 1
7 308 3277 Scienna typ 4 1
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309 3323 Scienna typ 4 1

310 3290 Scienna typ 4 1
10 311 3303 Scienna typ 4 1
11 312 3787 Scienna typ 4 1
12 313 2387 Scienna typ 2 1
13 314 2242 Scienna typ 2 1
14 315 2130 Scienna typ 2 1

4 PIETRO

1 400 11609 Scienna typ 6 2
2 403 6798 Sciennatyp3i4 2
3 404 5306 Scienna typ 6 1
4 405 4556 Scienna typ 5 1
5 406 4588 Scienna typ 5 1
6 407 4509 Scienna typ 5 1
7 408 4619 Scienna typ 5 1
8 409 4582 Scienna typ 5 1
9 410 4582 Scienna typ 5 1
10 411 4914 Scienna typ 6 1
11 412 3549 Scienna typ 4 1
12 413 3083 Scienna typ 3 1
13 414 2922 Scienna typ 3 1

W pomieszczeniu 104A zastosowano jednostke wewnetrzng o mniejszej mocy chtodniczej na prosbe
inwestora. W przypadkach skrajnych moze doj$¢ do niewystarczajacego wychtodzenia tego
pomieszczenia.

3.1.3 Instalacja freonowa — zastosowane materialy i sposéb prowadzenia

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji freonowych zgodnych z EN 12
735-1 taczonych na lut twardy w ostonie gazéw obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowac rury o bardzo
wysokim stopniu czysto$ci wnetrza i stanie zupelnego braku wilgoci. Takie wymogi powoduja koniecznos¢
kazdorazowego korkowania koncow rur, aby zapobiec dostepowi zanieczyszczen czy tez wilgoci.

Rury bedg mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwojnych. Instalacje
zamontowac tak, aby byly one oddalone od siebie na odleglto$§¢ umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie
nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosowac¢ otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego o grubosci 13 mm. Miejsca, w ktorych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢
niezaizolowane do momentu wykonania prob szczelnosci.

W wypadku konieczno$ci prowadzenia odcinka dtuzszego niz 6m w linii prostej musi by¢ zastosowana
kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu dlugosci rury bez powstania napr¢zen niebezpiecznych dla
materiatu. Nalezy wykorzysta¢ naturalne zatamania instalacji w budynku, zmiang kierunku $cian itp. W wypadku
braku mozliwo$ci kompensacji naturalnej nalezy instalacj¢ zabezpieczy¢ przez gotowe kompensatory lub
wykonania kompensacji z czterech kolanek i odpowiedniej dlugosci odcinkow rur.

Po montazu, w czasie uruchamiania catej instalacji, dobrze jest ja wyptuka¢ usuwajac wszelkie
pozostalosci stale typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne czastki state. W czasie tego procesu
usuwane sg takze pozostatosci pasty lutowniczej, ktorej ewentualny nadmiar wptynat na §cianki rury.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm ponizej tynku na stropie.
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Przestrzen migedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Rurociagi na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ blacha.

3.1.4 System chlodzenia pomieszczen

Instalacja chlodzenia pomieszczen sktada si¢ z systemu VRF. System VRF jest systemem
zmiennoprzeplywowym. Polega on na ciggtym zmienianiu ilosci czynnika chlodniczego krazacego w uktadzie,
dla zapewnienia optymalnego komfortu oraz maksymalnej efektywnos$ci energetycznej w danych warunkach
pracy. Podstawowe elementy instalacji klimatyzacji typu VRF sg takie same jak dla standardowych uktadow
klimatyzacji typu split. W pomieszczeniach znajduja si¢ jednostki wewngtrzne. Jednostka zewngtrzna - agregat
wyposazony jest w sprezarki inverterowe, odpowiadajgce za dostosowanie ilosci czynnika chtodniczego w
ukladzie do potrzeb instalacji. Podstawowa r6znica pomiedzy uktadem typu split/multisplit, a uktadem VRF jest
sposob polaczenia jednostek z agregatem. W uktadach o zmiennej ilo$ci czynnika wykorzystuje si¢ system
trojnikowy, polegajacy na jednej parze rur (zasilanie/powrot) wychodzacej z agregatu i specjalnych trojnikach, na
ktérych instalacja rozgatezia si¢ na poszczeg6lne jednostki wewnetrzne.

Zastosowany system klimatyzacji wyposazony w :

- zbudowany fabrycznie czujnik detekcji wyptywu czynnika chtodniczego,

- zawory odcinajace w jednostkach wewnetrznych klimatyzacji,

- funkcje pump down

- sygnalizacj¢ dzwigkowa i wizualng nieprawidtlowosci pracy jednostki na nasciennym sterowniku

Przewidziano jednostki zewnetrzne na dachu budynku. W pomieszczeniach przewidziano jednostki
$cienne oraz kasetonowe zlokalizowane zgodnie z cze$cig rysunkows.

3.1.5 Dobor jednostek zewnetrznych

Dla potrzeb chtodzenia pomieszczen dobrano systemy typu VRF sktadajace si¢ z jednostek zewnetrznych
umieszczonych na dachu budynku System pracuje na czynniku chtodniczym typu R32. Dopuszcza si¢
zastosowanie jednostek innego producenta o parametrach rownowaznych. Parametry zastosowanych jednostek
zestawiono w ponizszej tabeli.

Nr jedn. narys. Moc Moc Poziom Wymiary Pobor mocy Masa
chtodnicza = grzewcza cisnienia wys/dl/gt dla grzania [ko]
[W] [W] akustyczne [mm] [kW]
go [dB(A)]
3,16,17 12100 8400 49 869x1100x460 2,69 102
1,9 14000 9700 51 869x1100x460 3,33 102
2,4,5,6,7,8,10,11, 15500 10700 51 869x1100x460 3,78 102
12,13,14,15,

Dopuszcza si¢ urzadzenia rownowazne w zakresie:

e moc chtodnicza nie mniejsza niz podana w tabeli powyzej
moc grzewcza nie mniejsza niz podana w tabeli powyzej
poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz podany w tabeli powyzej
wymiary urzadzenia nie wigksze niz podane w tabeli powyzej
pobodr mocy elektrycznej nie wigkszy niz podane w tabeli powyzej
wymagane masa urzadzenia nie wigksza niz podana w tabeli powyzej
wymagana ilo$¢ urzadzen zgodna z projektem

3.1.6 Dobor jednostek wewnetrznych

Dla potrzeb chtodzenia pomieszczen dobrano jednostki $cienne oraz kasetonowe. Parametry dobranych
jednostek zestawiono w ponizszej tabeli. Dopuszcza si¢ zastosowanie jednostek innego producenta o
parametrach rownowaznych.

Nr Jednostka Moc Moc Poziom Wymiary Wymagane Masa
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jedn.  wewnetrzna chlodnicza grzewcza  cisnienia wys/dt/gt natgzenie [ko]
na [W] [W] akustycznego [mm] pradu
rys. [dB(A)] [A]
PARTER
Scienna typ4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
2 Sciemnatyp5 5600 6300 38,5 290x1050x269 6 15
2.1 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
3  Sciemnatyp6 7100 8000 42,5 290x1050%x269 6 15
4  Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050x269 6 15
5 Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050%x269 6 15
6  Scienna typ 1 1700 2000 30,5 290x795x266 6 12
7 Sciemnatyp2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
1 PIETRO
8 Sciemnatyp6 7100 8000 42,5 290x1050x269 6 15
Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
10  Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
11 Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
12 Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
13 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050x269 6 15
14 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
15 Sciennatyp2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
16  Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
17 Sciennatyp2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
18  Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
19 Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050%x269 6 15
20 Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050x269 6 15
2 PIETRO
21 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050x269 6 15
22 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
23 Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
24 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050x269 6 15
25 Sciennatyp4 4500 5000 355 290x1050%x269 6 15
26 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050x269 6 15
27 Sciennatyp4 4500 5000 355 290x1050%x269 6 15
28 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050x269 6 15
29  Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
30 Sciennatyp2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
31 Sciennatyp2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
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32 Sciennatyp 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
33  Scienna typ 2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
34 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
3 PIETRO
35 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
36 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
37 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
38 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
39 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
40 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
41 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
42 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
43 Scienna typ 2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
44 Scienna typ 2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
45  Scienna typ 2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
46 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
47  Scienna typ 2 2800 3200 33 290x795x266 6 12
48  Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
4 PIETRO
49 Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050%x269 6 15
50 Scienna typ 5 5600 6300 38,5 290x1050%x269 6 15
51 Sciennatyp 5 5600 6300 38,5 290x1050%x269 6 15
52  Scienna typ 5 5600 6300 38,5 290x1050%x269 6 15
53  Scienna typ 5 5600 6300 38,5 290x1050%x269 6 15
54  Scienna typ 5 5600 6300 38,5 290x1050%x269 6 15
55  Scienna typ 5 5600 6300 38,5 290x1050%x269 6 15
56 Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050%x269 6 15
57 Scienna typ 4 4500 5000 35,5 290x1050x269 6 15
58  Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
59 Sciennatyp3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
60 Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050%x269 6 15
61 Sciennatyp4 4500 5000 35,5 290x1050%x269 6 15
62 Scienna typ 3 3600 4000 33 290x795x266 6 12
63 Sciennatyp6 7100 8000 42,5 290x1050%x269 6 15

Dopuszcza si¢ urzadzenia rtOwnowazne w zakresie:

moc chtodnicza nie mniejsza niz podana w tabeli powyzej
moc grzewcza nie mniejsza niz podana w tabeli powyzej

poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz podany w tabeli powyzej
wymiary urzadzenia nie wigksze niz podane w tabeli powyzej
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e wymagane nat¢zenia pradu nie wicksze niz podane w tabeli powyzej
e wymagane masa urzgdzenia nie wigksza niz podana w tabeli powyzej
e wymagana ilo$¢ urzadzen zgodna z projektem

3.1.7 Sterownie praca jednostek

Zalaczanie pracy jednostek klimatyzacji odbywac si¢ bedzie poprzez moduly sterownicze na $cianach
pomieszczen przy drzwiach wejsciowych dla kazdej z jednostek wewngetrznych.

Dodatkowo w celu uniknigcie przeciazenia systemu elektrycznego w momencie zatgczenia jednoczesnego
wszystkich jednostek zewnetrznych w tym samym momencie nalezy zastosowaé centralny sterownik z funkcja
harmonogramu. Na sterowniku tym mozna wskaza¢ przedzialy czasowe, w ktérych wskazane jednostki
zewngtrzne nie beda mogly si¢ zalaczy¢ dzicki czemu nawet mimo proby wigczenia urzadzenia poprzez
sterownik wewnetrzny ( panel sterowania na $cianie w pomieszczeniu) jednostka zewnetrzna nie uruchomi si¢
od razu a dopiero w okreslonym w harmonogramie czasie przewidzianym dla danej jednostki zewngtrzne;.

Ponadto zastosowany sterownik musi mie¢ mozliwo$¢:
e podlaczenia interfejsu internetowego aby umozliwi¢ dostep do podstawowych funkcji jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych,
e monitorowania zuzycia energii przez kazda z jednostek,
mozliwos$¢ zdalnego sprawdzenia szczelnosci instalacji czynnika chtodniczego,
e wysylania wiadomosci e-mail w przypadku wykrycia nieprawidtowosci dziatania jednostek oraz
potencjalnych problemow

3.1.8 Zastosowane materialy w instalacji skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby produkowane sg w
zakresie $rednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara. Zaproponowany system charakteryzuje si¢
wysokg odpornos$cig na temperaturg, korozje i prady btadzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo
cicha praca instalacji. Dzieki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcow caty system jest
higieniczny i gwarantuje niezawodno$¢ w czasie eksploatacji.

Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40 mm
Klasy cisnienia PN 10, PN 16 i PN 20

Dhugosci o )
sztangi 314 m. zwoje 100 m
handlowe

Sposob taczenia  zgrzewanie polifuzyjne (matryca grzewcza), ztaczki skrecane

Rury i ksztattki PP-R taczone sa poprzez zgrzewanie oraz ztaczki gwintowane skrecane (gwint zewnetrzny lub
wewnetrzny).

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.

3.1.9 Pompki skroplin

Od jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg pompki skroplin .

Jednostka kasetonowa posiada wbudowang pompke skroplin.

Dla jednostek typu $ciennego nalezy zastosowac pompki skroplin. Pompka powinna posiada¢ znak CE.

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.

3.1.10 Proby szczelnosci

Urzadzenia i elementy instalacji nalezy oznakowaé w sposob pozwalajacy na ich identyfikacj¢. Po
catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i jakosci montazu. W celu
przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia
testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane 72

S12



PROJEKT TECHNICZNY- B. SANITARNA

godzinnemu nieprzerwanemu ruchowi probnemu.
W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbedna regulacje instalacji,
Sprawdzeniu powinny podlega¢ cze$ci mechaniczne uktadu, stan polaczen uktadu chtodniczego, ilos¢
czynnika. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukcji producenta rur.

3.2 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Dla rurociagdéw zastosowac izolacje z syntetycznego spienionego kauczuku, ktéra zapewnia izolacje
zimnochronng i zabezpieczenie przeciwkondensacyjne rurociggow. Zastosowana izolacja przeznaczona jest do
izolacji instalacji chtodniczych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i grzewczych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwiazah rownowaznych. Parametry dobranej izolacji zestawiono w tabeli ponizej:

+110°C

Termperatury stosowania
o v -A0PC (-198°C)*

Przewodnoid cieplna A WAmeK)] gruboid £ 25mm grubosid = 25mm
dla termperatury ®m = -20°C 0,031 0034

dla temperatury $m = 0°C 0,033 0036

dla termperatury $m = 20°C 0,035 0038

dla termperatury $m = 40°C 0,037 0040
Przenikanie pary wodnej p = 10000 = 7000

Gestosd Od 50 do 70 kg/m3

Grubosci izolacji zestawiono w ponizszej tabeli:

4 9 12 12 25 a2 40 20

Lizha m.h. w opakowaniu

4 6 4 496 a2

& g g 432 200

g 10 6 10,2 10 364 266 172 98 42

10 12 12 316 234 162 28 40

10 14115 g 13.5 13 266 192 136 78 32 36

15 18 10 17.2 18 220 166 118 72 30 32 22 14

20 22 15 21,3 22 180 136 L] 64 42 32 22 12
25 25 23 40

25 28 20 26,9 28 130 8 78 48 40 24 16 10

25 a0 a0 30 42

32 35 25 33,7 3s 100 76 o8 36 24 22 16 g

40 42 32 424 42 20 a0 48 az 22 16 16 g
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Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - cz. 11"
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

3.3 MOCOWANIA

Rurociagi instalacji chtodniczej nalezy mocowac¢ do konstrukeji nosnych np. w formie podwieszenia lub
podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury musza
by¢ tak mocowane, aby:

- mogly si¢ wydhuzac,

- nie wpadaty w drgania,

- przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewodoéw przewidziano dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajace przesuwanie si¢ przewodu,

- stale — unieruchamiajace okreslony punkt przewodu.

Mocowanie rurociaggdw wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienka $ciankg musi zapewniaé
mocne uchwycenie rury bez mozliwosci zgniecenia czy znieksztalcenia okraglego przekroju. Rury muszg by¢
mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przektadka z PCV odizolowujaca miedziang rure od
ocynkowanej powloki uchwytu. Ta migkka przektadka daje dodatkowo mozliwo$¢ ruchu podtuznego w wypadku
zmian temperatury.

Odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw powinna wynosi¢ 3-
5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez §ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu o:

- €O najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pozioma,

- co najmniej 1 cm przy przejéciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowa¢ podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikoéw

4 WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 BRANZA BUDOWLANA

Nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych:

e otwory w $Scianach dla przej$¢ instalacji.

e  Zabudowy k-g na konstrukcjach metalowych na ciaggach instalacji zgodnie z czg¢sécig rysunkowsg. Przy
kazdej jednostce wewnetrznej przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia dostepu do pompek
skroplin.

e Miejsca po demontazu istniejacych jednostek i instalacji naprawi¢ poprzez szpachlowanie, gruntowanie i
malowanie z 10 cm zapasem.

e FElewacje budynku po demontazu istniejacych jednostek zewngtrznych nalzy uzupetnic i doprowadzi¢ do
spojnego wygladu z istniejacym wygladem elewacji.

e Przy przejsciach instalacji przez dach a takze dookota istniejacych kominéw i wywiewki kanalizacyjnej
na dachu w obr¢bie posadowienia jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ nowa obrobke z papy
termozgrzewalnej. Na powierzchni dachu w obrebie posadowienia jednostek zewnetrznych nalezy
wzmocni¢ pokrycie dachu poprzez montaz dodatkowych dwoch warstw papy termozgrzewalnej z
pozostawieniem istniejagcego pokrycia.

o Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia powinna charakteryzowac sig:

o anty-poslizgowa mata izolujgca zapewniajgca rowniez izolacj¢ wibroakustyczng w komplecie

o stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i wiokien drewna

o pokrycie powierzchni: produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000 lub réwnowazne

o odporno$¢ min. 1000 godzin w tescie mgly solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
zgodne z DIN 18531-1
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o odporno$¢ na promieniowanie UV - zgodnie z norma PN-EN 1SO 16474-3:2014-02

4.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

W celu zasilenia urzgdzen chtodniczych nalezy prowadzi¢ zasilanie od istniejacej rozdzielni gtdwnej
zlokalizowanej na parterze budynku zgodnie z czgécia rysunkowa.

5 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

5.1 OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg PN-B-02151-2:2018-01. Potaczenia urzadzen
wentylacyjnych z kanatami poprzez kroéce elastyczne. Thumienie hatasu przenoszonego przewodami
wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanatach
wentylacyjnych.

Poziom dzwigku hatasu w pomieszczeniach przy pracy urzadzen nie powinien przekraczac:

— biura, pomieszczenia administracyjne 35dB (A),
— sale konferencyjne 40 dB (A),
— komunikacja 45 dB (A),
— hall wejéciowy, recepcja 40 dB (A),
— pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
- WC 45 dB (A),
— pomieszczenia techniczne 55 dB (A),
— magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych powyzej
oraz warto$ci podanych w PN-B-02151-2:2018-01.

Przy wylaczonych urzadzeniach poziom dzwigku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych.

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory,
agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed
powstawaniem 1 rozchodzeniem si¢ drgan i1 halasu w obiekcie.

Aby zapewni¢ odpowiedni poziom akustyczny instalacji w pomieszczeniu nalezy zastosowaé
roéwnoczes$nie ponizsze rozwigzania:

e posadzki ptywajace,

e welna wysokiej gestosci na §cianach i stropach,

e wibroizolatory i plyty inercyjne mocowania maszyn i urzadzen,

o clastyczne separatory drgan instalacji,

e wibroizolowane mocowania instalacji,

e wibroizolowane przejscia ppoz.

Przy mocowaniu lub posadowieniu urzadzen stosowac wibroizolatory sprezynowe lub gumowe.
Podstawowe zadanie wibroizolacji polega na ograniczeniu przenoszenia drgan ze zrodta do odbiornika.
Izolatory nalezy umiesci¢ jak najblizej zrodta drgan. Wibracje mogg zosta¢ wyeliminowane lub
zredukowane, za pomocg izolatorow umieszczonych pomigdzy urzadzeniem a konstrukcjg nosna.

Amortyzatory spr¢zynowe nalezy stosowac sg do urzadzen o niskich predkosciach obrotowych (od
6000br/min wzwyz).

S15



PROJEKT TECHNICZNY- B. SANITARNA

Wibroziloatory gumowe ( maty, podktadki). Odksztatcenie gumowych izolatorow jest nieliniowe.
Réznica migdzy obcigzeniem a roztadowaniem (nazywana histereza) w wibroizolatorach jest bliska
zeru. Istnienie histerezy powoduje, ze sztywnos¢ statyczna rozni si¢ od sztywnos$ci dynamicznej w
amortyzatorach wiskoelastycznych. Wibroizolatory elastomerowe odpowiednie sg dla urzadzen
wymagajacych naglych startéw i1 zatrzyman lub generujacych drgania radialne. Ich montaz zalecany jest
do maszyn o wyzszych predkosciach roboczych (od 25000br/min).

OCHRONA SRODOWISKA
Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego.

6 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Przejscie instalacyjne przez element udzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy zgodnie z klasa odpornosci
ogniowej danego oddzielenia ppoz.

7 UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostka projektowa i
upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentow rur i urzadzen.
- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodno$ci wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentow.
- Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegolnych instalacji zgromadzic, a
nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowac urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z
normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wlasciwym kierownictwem osob uprawnionych — oraz z zachowaniem
przepisoéw bhp.
- Wystepujace réznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwos$ci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéow urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowa¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:
e Prawo budowlane,
e  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e \Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
o Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,
Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentow i dostawcow materialow budowlano —
instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
- Uzupehieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cz¢$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
- Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
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- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja migdzybranzows.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,  INSTALACIJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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4. CZESC RYSUNKOWA

S01 MAPA LOKALIZACYJINA INWESTYCJI 1,500
S02 RZUT PARTERU- INSTALACJA CHLODZENIA I SKROPLIN 1,50
S03 RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA CHLODZENIA | SKROPLIN 1,50
S04 RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA CHLODZENIA | SKROPLIN 1,50
S05 RZUT PIETRA 3 — INSTALACJA CHLODZENIA | SKROPLIN 1,50
S06 RZUT PIETRA 4 — INSTALACJA CHLODZENIA | SKROPLIN 1,50
S07 RZUT DACHU — INSTALACJE SANITARNE 1,50
S08 SCHEMAT OKABLOWANIA JEDNOSTEK CHLODNICZYCH (-.)

S09 SCHEMAT ORUROWANIA JEDNOSTEK CHLODNICZYCH (-.)
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