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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandréw £6dzki, dnia 08.02.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa prawo budowlane art. 20, ust. 3d, my, nizej podpisani, os§wiadczamy, ze niniejszy
projekt techniczny montazu klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa instalacji elektrycznej i pracami
towarzyszacymi w budynku Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Bialymstoku
przy ul. Legionowej 18 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich
specjalnosciach.

BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: Sprawdzajacy:

INZ.J AROSLAW SZCZESNY INZ. ROMAN PIETRZAK
SPECJALNOSC INSTALACYINO- SPECJALNOSC INSTALACYINO-
INZYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACIJI INZYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH ELEKTRYCZNYCH

UPR. BUD.NR WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk UPR. BUD.NR UAN-N-V/147/TO/84
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3. CZESC OPISOWA
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1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny montazu klimatyzacji centralnej wraz z przebudowa

instalacji elektrycznej i pracami towarzyszacymi w budynku Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikéw w Bialymstoku przy ul. Legionowe;j 18.
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego budynku:

* Rozbudowa istniejacej tablicy elektryczne;j

* instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji

* ochrona od porazen pradem elektrycznym

* ochrona odgromowa

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Zlecenie Inwestora;

e Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

*  Wytyczne Inwestora;

» Katalogi producentéw;

* Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

* Aktualne normy i przepisy prawa.

3 Zasilanie

Zasilanie projektowanych klimatyzatoréw odbywa si¢ z istniejacej rozdzielni gtéwnej RGnn zlokalizowanej w
piwnicy. W rozdzielni RGnn zabudowa¢ podstawe bezpiecznikowa z wkladkami WTN 80A gF, z podstaw
bezpiecznikowych wyprowadzi¢ projektowany kabel YKXS 5x50mm? i zakonczy¢ w projektowanej rozdzielni
Tklima. Rozdzielnie Tklima zlokalizowaé w przestrzeni klatki schodowe;.

Gtéwny kabel zasilajgcy RGnn nalezy wymieni¢ na nowoprojektowany YKXS 5x240mm? w zwigzku ze
zwigkszeniem poboru mocy elektryczne;j.

Istniejacy uktad zasilania nalezy zweryfikowa¢ pod katem przyjecia projektowanego obcigzenia. Moc
zainstalowanych urzadzen klimatyzacji wynosi 60,09kW, przyjeto moc szczytowa dla projektowanych jednostek

na poziomie 42,06kW.

4 Projektowane tablice elektryczne
Do zasilania projektowanych klimatyzatoréw projektuje si¢ budowe rozdzielni Tklima.

W tablicy zostala zaprojektowana aparatura zabezpieczajagca obwody w postaci wytacznikéw nadmiarowo-
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pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczaja wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe wyposazone
w czton czuto$ciowy DI=30mA zabezpieczajace przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikéw.

Wyposazenie tablicy zgodnie ze schematem ideowym.

5 Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami kondygnacji.

Przekroje kabli i przewodéw zgodnie ze schematami ideowymi.

Przewody i kable prowadzi¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach. Po utozeniu bruzdy zaprawi¢ i
wymalowaé w kolorze pomieszczenia.

Wypusty dla urzadzen montowaé w puszkach podtynkowych. W przypadku jednostek wewnetrznych
zakonczonych wtyczka w puszkach instalowac gniazda IP65.

Do sterowania pracg jednostek przewidziano sterownik globalny zlokalizowany przy rozdzielni gtéwnej. Od

sterownika do kazdej jednostki zewnetrznej utozy¢ kabel sterujacy YDY 2x1,5mm?.

6 Instalacja odgromowa

W celu zabezpieczenia jednostek zewngtrznych przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano 6 iglic
odgromowych wysoko$ci 2m kazda. Iglice potaczy¢ ze soba drutem 8mm. Iglice potaczy¢ z istniejagcymi
zwodami poziomymi na dachu.

Rezystancja uziemienia R<10€Q.

7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrong od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodéw ochronnych z zaciskami PE. W budynkach
przy tablicach gtéwnych zainstalowa¢ gidwna szyng¢ wyrdwnawcza do ktérej nalezy podiaczy¢ instalacje
sanitarne (w przypadku wykonania ich z materialéw przewodzacych) oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢
si¢ pod napigciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca przewodu magistralnego Dyzo 16, ktdry
nalezy potaczy¢ z gtéwna szyng wyréwnawcza. Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy polaczyé za pomoc kabla
YKYZo 25 z uziomem otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

8 Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ w korytkach kablowych natynkowo.
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Przewody prowadzi¢ w ukladzie pionowym i poziomym, zabrania si¢ uktadania kabi ,,na skos”. Przewody
prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi $cian, podtogi i sufitu. Od krawegdzi otworéw okiennych i drzwiowych

przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku przejscia przez
przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejScie zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje na dachu zabezpieczy¢ przez warunkami atmosferycznymi i dostgpem zwierzat - prowadzi¢ w korytach

matalowych zakrytych blacha ocynkowana.

9 Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Przed zataczeniem instalacji pod napigciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwodéw.

Przed przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowe;j.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajaca aktualne szkolenia. Przekazanie
instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen
oraz przewodow instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu robét Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawcza
zobowiazany jest przekaza¢ Certyfikaty Zgodno$ci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktére muszg takie §wiadectwo posiada.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonaé
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacja, winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominie¢tych w niniejszym
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opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé
pisemng zgode od Opracowujacego na zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca

winien zatgczy¢ réwniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Projektant: Sprawdzajacy:

INZ. JAROSEAW SZCZESNY INZ. ROMAN PIETRZAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNO- SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACII INZYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH ELEKTRYCZNYCH

UPR. BUD.NR WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk UPR. BUD.NR UAN-N-V/147/TO/84
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4. CZESC RYSUNKOWA

EO01|RZUT PARTERU- INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1550
E02|RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1550
E03|RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1550
E04 RZUT PIETRA 3 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1;50
EO5 RZUT PIETRA 4 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1;50
EO06 RZUT DACHU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1;50
E07 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA JEDNOSTEK WEW NA PARTERZE (..r)
E08 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA JEDNOSTEK WEW NA 1 PIETRZE (..r)
E09 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA JEDNOSTEK WEW NA 2 PIETRZE (..r)
E10 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA JEDNOSTEK WEW NA 3 PIETRZE (..r)
E11 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA JEDNOSTEK WEW NA 4 PIETRZE (..r)
E12 SCHEMAT IDEOWY Tklima (...)
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