Szczeg6t posadowienia jednostek zewnetrznych na dachu

Jednostka zewnetrzna
Ggregot\

klimatyzacji /

chtodniczy / centrala \

wentylacyjna rama wsporcza

wykonana z materiaf
z powtokg
antykorozyjnqg

podpora dachowa
335x335mm
obcigzenie
maksymalne 130kg

0,6m

poziom dachu

Z

kanat ze stali ocynkowanej gr. 0,7 mm nad—]
przejsciem instalacji na dach zabezpieczajqcy

jsci d zalani R . ,
preejscie przed zaianiem Szczegdt ,,B" przejscia instalacji przez dach

wywiniecie Papy~_| izolacja w ptaszczu
termozgrzewalnej 30 cm ochronnym se stali
ponad poziom dachu ocynkowanej

instalacja prowadzona
po dachu

kofniez kanatu ze

V %/ /I/ stali ocynkowanej

istniejgcy dach

wykona¢ obrobke dekarskq przy
istniejgcym kominie wywinietq

30 c¢cm ponad poziom dachu LEGENDA

kontrukcje pod jednostki wykona¢ na z wykorzytaniem jednostka zewnetrzna klimatyzacji

ram montazowych i podstaw dachowych produkcji
Walrawen lub analogicznych

przewody freonowe

oznaczenie pionu instalacji freonowej

— — — — — — — 7 7 — — n oznaczenie materiafu i srednicy rurociggu instalacji
‘ //// | freonowej
- Jednostka
WYKONAC OBROBKE, DEDARSKA ‘ Jednostku zewn@trzmo Jednostka | UWAGI
PRZ PRZEJSCIU PRZEZ DACH zewnetrzna khmotyzoqw nr 16 zewnetrzna
ZGODNIE ZE SZCZEGOLEM ,,B” ‘ klimatyzacji nr 15 TkW Klimatyzacji nr 17 | . - . ) .
X . | Q=15,5kW p 269L<W 400V, Q=12,TkW Pionowe ’odcmk\ instalacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Jednostka zewnetrzna k\\motyéoc%\Anorkvéj P—3,78kW, 400V, 50Hz P=2,69kW, 400V, ZOZTOWOC d>OSt¢p do armatury (zastosowac skrzynki
=14, 50Hz m=102kg 50Hz podtynkowe).
P=23,33kW, 400V, 50Hz | m=102kg Lp=49dB(A) m=102kg Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na
m=102kg Mo=51dB(A) Ap=49dB(A) budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.

Ap=51dB(A)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w osfonach rur
stalowych, wystajgcych poza przegrode.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogmowej prowadzic w
przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
kopensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

WYKONAC OBROBKE, DEDARSKA
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PRZ PRZEJSCIU PRZEZ DACH
ZGODNIE ZE SZCZEGOYEM ,,B”
zewnstrzna rewngirana Jewngtrana rewnairana wkonat obrobke [ SERCIA Na DACHD PROWADSORA i easrem ook
- - : - - . - - dekarskq przy SZCZU OCHRONNYM ZE
PLANOWANA LOKALIZACJA é\;ﬂ;gt%ﬁfﬁ nr 11 é\\:rq%té/iavq\ nr 12 k\mgt%ﬁfﬁ nr 13 g\\:n’wwgt%/ﬁvw 14 /\Stﬂ\ejqcym ominie STALI OCYNKOWANEJ
ROZDZIELNICY DLA POTRZEB P=3,78KkW, 400V, P=3,78kW, 400V, P=378kW, 400V, P=3,78kW, 40aV, wywinigtq 30 em
KLIMATYZACJI 504y S0H /5OHZ 5OHZ ponad poziom
ZE STEROWNIKIEM CENTRALNYM m=102kg m=102kg m=102kg m=102kg dochu
DLA URZADZEN Ap=51dB(A) Mp=51dB(A) lo= 51dB(A) Ap:51dB(A>
KOMBUD RAFAL MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD®@WP.PL
K /B OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
— POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WEASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
PROJEKT:
MONTAZ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |

LOKALIZACJA INWESTYCU:
UL. LEGIONOWA 18
15—-369 BIALYSTOK

INWESTOR:
FUNDUSZ SKEADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOW Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
UL. STANISLAWA MONIUSZKI 1A, 00—014 WARSZAWA

|
\
i
|
|
4 PRACAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKYADKOWEGO UBEZPIECZENIA
_ / > il | SPOKECZNEGO ROLNIKOW W BIALYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 18
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TYTUE RYSUNKU:

Jednostka zewnegtrzna klimatyzacji nr 8/
RZUT DACHU — INSTALACJA CHEODZENIA
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Q=15,5kW
m=102k
AP:5WdB(Ag) / ~ /E E] / /@ :@ / / T 2 PROJEKTANT: DPRAWNIENA ey
mgr inz. Rafaf Marciniak
wykona¢ obrébke dekarskg przy Jednostki Jednostid Jednostka edmostko Jed Jednostk? Jednostka 9 MAZ0425/PWBS /15
istniejgcym kominie wywinietg Ze,wmiffzm“ zewnetrzna zewnetrzna /zewnetrzna zewnetrzna ze.wnetrzma“ zewnetrzna zewnetrzna SPRAWDZAJACY: DPRAWNIENIA: PODPIS:
30 c¢m ‘ponad poziom dachu é@itéﬁuww nr 1 é‘ggtéiowcﬂ nr 2 é“ﬂ%ﬂi@c“ nr 3 é‘gg%iuww nr 10 é‘gg%icwc‘ nr 4 E‘Q%Eiowc“ nr_5 é‘gggfwcﬂ nr 6 g‘gggiawcﬂ nr 7 mar inz. Monika Anuszczyk LOD /3779 /PWBP /19
P=3,33kW, 400V, P=3,78kW, 400V, P=2,69kW, 400V, P=378kW, 400V, P=3,78kW, 400V,  P=3,78kW, 400V, P=3,78KkW, 400V, P=3,78kW, 400V, AVSTENT GPRAWNENTA: T
wykonaé obrébke dekarskq H 50H Oz Oz OH o oOH oH L
przy istniejqcej wywiewce m=102kg m=102kg m=102kg m=102kg m=102kg m=102kg m=102kg m=102kg mgr inz. Joanna Pysera
kanalizacyjnej wywienigtg 30 Lp=51dB(A) Ap=51dB(A) Lp=49dB(A) Mp=51dB(A) Ap=51dB(A) lp=51dB(A) lp=51dB(A) Lo=51dB(A) —ERAnzR: FRZA: KAk AT ROTMIAR ARKUSZA: R RSN, prvre
| PT | 1:50 02.2022 297x680 SO/

cm ponad poziom dachu SANITARNA




