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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Praca stanowi Projekt Budowlany Modernizacji i Rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j
(SSP) w budynku patacowym w Teresiniw w Al. Druckiego-Lubeckiego 1.

W obiekcie zastosowano system sygnalizacji pozarowej bydgoskich zaktadéw POLON-ALFA
oparty na centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) POLON 4900 obstugujgca 8 petli dozorowych po
127 elementéw (remont 2013r.).

Central wyposazona jest w zintegrowang drukarke. Zainstalowano akumulatory 2x 40Ah; 12V.
Na petle dozorowe zastosowano kable YnTKSYekw. 1x2x0,8.

Centrala sygnalizacji pozarowej potgczona jest z nadajnikiem Urzgdzenia Transmisji Alarméw
(UTA) do jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP) — 2 x YnTKSYekw. 1x2x0,8. Przekazywany
jest alarm pozarowy (Il stopnia) i usterki CSP.

Do ochrony pomieszczen biurowych, pokoi hotelowych, korytarz, klatek schodowych,
pomieszczen poddasza i pomieszczen magazynowych zainstalowano uniwersalne optyczne czujki
dymu DUR-4046 wykrywajgce pozar z zakresu TF1-TF5 oraz TF8.

Natomiast w pomieszczeniach o utrudnionej mozliwosci okablowania zastosowano radiowe
optyczne czujki dymu DUR-4047 z zakresem wykrywania pozaréw testowych jak czujki DUR-4046.

Czujki radiowe wspotpracujg z odbiornikiem ACR-4001, ktérego lokalizacja jest optymalna do
odbierania sygnatow z przypisanych do niego czujek radiowych. Dwie redundantne baterie
umozliwiajg prace czujki radiowej na minimum 2 lata.

Dla ochrony pomieszczen kuchni, kottowni i magazynu oleju opatowego zastosowano czujki
ciepta TUN-4046 o klasach ochrony A1, A2, B.

Do ochrony pomieszczen wysokich o duzych przestrzeniach zainstalowano czujki liniowe
DOP-6001 wspotpracujgce z petlag dozorowg CSP.

Do recznego wzbudzenia alarmu Il stopnia zainstalowano przyciski pozarowe: adresowalne
reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) lokalizowane przy klatkach schodowych i wyjsciach.

Do sterowania centralg wentylacyjng i sterowania centralg oddymiania zamontowano moduty
EKS-4001, ktére w czasie pozaru Il stopnia wylgczajg prace wentylatoréw oraz otwierajg klapy
oddymiania.

Alarmowanie oséb o zdarzeniu umozliwiajg adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001.

Ze wzgledu na duze ograniczenia zwigzane z pracami budowlanymi polegajgcymi na kuciu i
bruzdowaniu (budynek zabytkowy) zastosowano sygnalizatory na petlach dozorowych CSP.
Sygnalizatory wyposazone sg w baterie umozliwiajgcg prace sygnalizatora po przerwie/zwarciu w
petli dozorowej.

Oddymianie klatek schodowych i swietlika budynku oficyny zrealizowane jest za pomoca
systemu sterowania BSS9/2M i BSS9/4M oraz BSS9/8M firmy BEIKIRICH.

Odczyt miejsca sygnalizacji pozaru wyswietlany jest na panelu czotlowym centrali. Dzieki
opisom tekstowym mozliwa jest szybka i doktadna identyfikacja miejsca zagrozenia, a co za tym
idzie szybkie rozpoczecie akcji ratowniczej i gaszenia.

Zostatlo zaprogramowane dwustopniowe alarmowanie centrali w razie zagrozenia (za
wyjatkiem alarmowania z przyciskbw ROP - alarm gtéwny, Il stopnia — alarmowanie
jednostopniowe).

Zadziatanie czujki spowoduje na centralce alarm pozarowy | stopnia w postaci sygnatu
akustycznego i optycznego z wyswietleniem lokalizacji zagrozonego pomieszczenia.

Ekspertyza techniczna dot. warunkéw techniczno-budowlanych budynku w zakresie ochrony
przeciwpozarowej uzgadnia rozwigzania zamienne zapewniajgce zabezpieczenia
przeciwpozarowe budynku. Przyjeto rozwigzania ponadstandardowe — zastepcze, inne niz to
okreslajg przepisy techniczno-budowlane, zapewniajgce zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu
poprze rekompensate niezgodnoséci niemozliwych do usuniecia lub Zzastosowania w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym obiektu.
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Jednym z proponowanych rozwigzan jest doposazenie SSP w gtosowe sygnalizatory
akustyczne zlokalizowane w pokojach hotelowych oraz holu wejsciowym z zadaniem informowania
uzytkownikdw o wystepujgcych zagrozeniach i podaniem zalecen postepowania.

Planuje sie zastosowanie sygnalizatoréw glosowych SAW-6006 firmy Polon-Alfa w
nastepujgcych pomieszczeniach:

Parter Patacu:

Hol wejsciowy — 1szt.
Pokoj nr 7 — 1szt.
Pokdj nr 8 — 1szt.
Pokdj nr 9 — 1szt.
Pokdj nr 10 — 1szt.
Pokoj nr 11 — 1szt.
parter tgcznie - 6szt.
Pietro | Patacu:
7. Pokéjnr114 — 1szt.
8. Pokéjnr113 — 1szt.
9. Pokéj nr112 — 1szt.
10. Pokoj nr 111 — 1szt.
11. Pokdj nr 110 — 1szt.
12. Pokdj nr 109 — 1szt.
13. Pokoj nr 121 — 1szt.
14. Pokoj nr 107 — 1szt.
15. Pokoj nr 104 — 1szt.
16. Pokoj nr 103 — 1szt.
17. Pokoj nr 102 — 1szt.
18. Pokdj nr 101 — 1szt.
19. Pokdj nr 108 — 1szt.
20. Pokdj nr 117 — 1szt.
pietro | fgcznie - 14 szt.
Pietro Il Patacu:
21. Pokdgj nr 211 — 1szt.
22. Pokdj nr 210 — 1szt.
23. Pokdj nr 209 — 1szt.
24. Pokoj nr 208 — 1szt.
25. Pokoj rekreacyjny — 2sz.
26. Pokdj nr 204 — 1szt.
pietro Il fgcznie - 7 szt.
RAZEM: 27 szt. Sygnalizatorow gtosowych.

2 e

Glosowe sygnalizatory akustyczne montowane bedg obok istniejgcych czujek
przeciwpozarowych usytuowanych na sufitach w poszczegdlnych pomieszczen (z wyjatkiem pom.
nr 101, gdzie ma miejsce czujka radiowa i sygnalizator bedzie podtgczony od czujki w korytarzu) —
zgodnie z rysunkiem.

Komunikacja pomiedzy CSP a sygnalizatorami glosowymi odbywac sie bedzie poprzez petle
dozorowe CSP ukfadane kablem YnTKSYekw. 1x2x0,8. Ewentualne krétkie odcinki kabli
prowadzone bedg w przestrzeniach za sufitem podwieszonym lub listwami Sciennymi. W miare
mozliwoéci technicznych wykorzystane zostang istniejgce przytagcza i kanaly doprowadzajgce
kable.

Uwaga: wazne wzgledy estetyczne.

CSP zlokalizowane jest na parterze budynku patacu obok wejscia gtéwnego.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.
1065 z pézn. zm.).

2.2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020, poz. 961 z
pozn. zm.).

2.3.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 2010 , nr. 109,
poz. 719 z p6ézn. zm.).

2.4.PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

2.5. Wytyczne SITP WP-02:2010. Instalacje Sygnalizacji Pozarowej. Projektowanie.

2.6.PN-ISO-6790:1996. Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozarow. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowe;.

2.7. Projekt Techniczny doposazenia Systemu Sygnalizacji Pozarowej w budynku patacu
nieruchomosci Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Teresinie przy A.
Drruckiego —Lubeckiego 1. dz. Nr Ew 136/2. Cezim 1997r.

2.8. Dokumentacja Powykonawcza Modernizacji Systemu Sygnalizacji Pozaru w Budynku
Patacowym i Budynku Oficyny. Kompleks Patacowo-Parkowy w Teresinie. O$rodek Szkoleniowo-
Rehabilitacyjny KRUS. Al. Druckiego-Lubeckiego 1, 96-515 Teresin. INS-TOM Sp z o0.0. £édz
2013.

2.9. Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa dot. warunkow techniczno-budowlanych
budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Pazdziernik, 2020.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA

Patac w Teresinie to budowla wzniesiona przed 1848r. w stylu p6Znego baroku. Znajduje sie
w kompleksie parkowym. Od strony potudniowej patacu przylega tgcznik o dtugosci ok. 30m, do
budynku oficyny.

Budynek Patacu byt wielokrotnie adaptowany i odbudowywany po zniszczeniach. Od 1962r.
patac jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Budynek patacu sktada sie z 4 kondygnaciji, natomiast oficyna z 3 kondygnaciji.

Liczba kondygnacji : 4. w tym : 3 nadziemnych i 1 podziemna w czesci przeznaczona na pobyt
ludzi, Dane techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy 679,65 m? Powierzchnia wewnetrzna
1635,69m?. Kubatura 8515,10 m>. Wysoko$¢ budynku: 18,7 m.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA

Od 1996r. w patacu swojg siedzibe ma Osrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS. W
budynku patacu i oficyny znajduje sie 24 pokoi hotelowych na 44 miejsc hotelowych,
pomieszczenia administracyjne, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia techniczne.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

5.1. Strefa pozarowa SP 1 — pomieszczenie kottowni w kondygnacji podziemnej. Strefa
pozarowa PM do 500 MJ/m2 . Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 87m? .

Strefa pozarowa SP 2 — pozostata czesci budynku. Strefa pozarowa obejmuje kondygnacije
podziemng / bez kottowni / kondygnacje parteru, pierwszego i drugiego pietra. Strefa pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLV+ZLIIl. Powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej 1579m? i nie przekracza dopuszczalnych 2500 m?. W strefie pozarowej wydzielona
pozarowo wentylatornia na Il pietrze.

5.2. Budynek wysokosci 18,7m - sredniowysoki SW, zakwalifikowany w cze$ci hotelowej do
ZL V, pomieszczenia stotowki na kondygnacji podziemnej oraz Sali bankietowej i Sali kominkowej
na kondygnacji parteru z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 o0séb
jednoczesnie w pomieszczeniu - zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku
przewiduje sie przebywanie jednorazowo do 100 oséb.

5.3. Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B.
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5.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczeh technicznych i gospodarczych PM
Qq < 500 MJ/m?.,

5.5. Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywami.

5.6. Zastosowano awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne (lokalnie ponadnormatywne natezenie
oswietlenia) i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

5.7. W pierwszej fazie rozwoju pozaru nalezy liczy¢ sie ze zjawiskiem tlenia (silne wydzielanie

sie dymu, wydzielanie sie ciepta i bardzo stabe lub catkowity brak promieniowania ptomieni).
5.8. Budynek jest catodobowo dozorowany fizycznie przez ochrone obiektu.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Zakres ochrony

Przewidziano zakres ochrony wczesnego wykrywania pozaru - zabezpieczenie catkowite, tzn.
wszystkie pomieszczenia i drogi komunikacyjne oraz przestrzenie budowlane obiektu zostaty
wyposazone w czujki automatyczne i reczne przyciski alarmowe.

Rozplanowano czujki automatyczne, reczne przyciski pozarowe, moduty sterujgce oraz
sygnalizatory akustyczne lokalnie alarmujgce o zagrozeniu.

Centrala sygnalizacji pozarowej zostala zainstalowana w pomieszczeniu przy wejsciu
gtdwnym do budynku.

Gtownym elementem systemu sygnalizacji pozarowej firmy Polon Alfa jest centrala pozarowa
POLON-4900.

Centrala pracuje w oparciu o adresowalne czujki procesorowe. Czujki te umozliwiajg kontrole
wielkosci charakterystycznych pozaru (przede wszystkim dymu) w pomieszczeniach obiektu.
Przekroczenie tych wielkosci przekazywane jest do procesora w centrali gdzie zostaje rozpoczety
proces alarmowania. Rozprzestrzenianie sie pozaru jest Sledzone, zapisywane w pamieci
procesora i wyswietlane w sposdb pozwalajgcy obstudze zareagowaé na alarm maksymalnie
szybko i skutecznie.

Informacja jest przedstawiana na wieloznakowym ciekitokrystalicznym wyswietlaczu
alfanumerycznym. Centrala wskazuje miejsce zdarzenia z sygnalizacjg pomieszczenia, w ktorym
zadziataty czujki. Wszystkie zdarzenia sg utrzymywane w pamieci do pdzniejszych analiz. Mozliwe
jest wprowadzenie poleceh odigczajgcych lub izolujgcych punkty, zmieniajgcych tryb dzienny na
nocny.

6.2. Rodzaj ochrony
Zastosowano automatyczne urzadzenie sygnalizacji pozarowej oparte o skomputeryzowang
centrale sygnalizacji pozarowej Polon-4900 wspotpracujgcg z elementami:
czujkami optycznymi dymu DUR-4046;
czujkami ciepta TUN-4046;
czujkami liniowe dymu i ciepta DOP-6001;
czujkami radiowymi DUR-4047;
modutami radiowymi ACR-4001;
przyciskami pozarowymi ROP-4001;
modutami kontrolno-sterujgcymi EKS-4001;
sygnalizatorami akustycznymi SAL-4001;
sygnalizatorami gtosowymi SAW-6006;
Zastosowano przewody i kable:
o kable YnNTKSYekw.

6.3. Rodzaj i rozmieszczenie elementdw inicjujacych
Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pozarowych i recznych przyciskow
pozarowych oraz modutdéw i sygnalizatoréw przedstawiono na rysunkach.

6.4. Rozplanowanie linii dozorowych.
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6.4.1. Rozplanowanie linii dozorowych, rozmieszczenie czujek, przyciskédw i modutow
przedstawiono na planie (rzucie) kondygnacji budynku (rys. nr 01-04).

6.4.3. Centralke sygnalizacji pozarowej stanowigcg tablice wskaznikowo-obstugowg
przewidziano przy wejsciu gtdwnym do Patacu.

6.5. Centrala sygnalizacji pozarowej

6.5.1. Rodzajityp

Do nadzoru w zabezpieczanym obiekcie przewidziano centrale systemu adresowalnego
sygnalizacji pozarowej z mozliwoscig przytgczenia oémiu petli dozorowych po 127 elementow.
Centrala jest wyposazona jest w 16 wyjS¢ przekaznikowych o stykach bezpotencjatowych
przetgcznych.

6.5.2. Organizacja alarmowania

W czasie uruchamiania centrali sygnalizacji pozarowej, nadano indywidualne adresy logiczne
wszystkim czujkom, przyciskom i modutom adresowym.

Programowanie centrali dokonano w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

6.5.3. Lokalizacja

Na lokalizacje centrali przewidziano pomieszczenie, gdzie powinna by¢ petniona catodobowa
ochrona fizyczna obiektu. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w srodki tgcznosci
telefonicznej. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w telefon miejski.

6.5.4. Powiadamianie strazy pozarne;j

Do zaalarmowania (wezwania) strazy pozarnej po zadziataniu automatycznego urzadzenia
sygnalizacji pozarowej i stwierdzeniu pozaru przez obstuge, nalezy wykorzysta¢ telefon miejski: tel.
alarmowy 112 lub 998. Zaprojektowane automatyczne urzgdzenie sygnalizacji pozarowej
umozliwia bezposrednie powiadamianie strazy pozarnej przez centrale sygnalizacji pozarowej (bez
udziatu ludzi) z wykorzystaniem taczy telefonicznych i drogg radiowg po zastosowaniu
odpowiedniego modemu. Przytgczenie komunikatora do centrali umozliwia transmisje alarmow, .
przestanie alarméw pozarowych do najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej
Strazy Pozarnej po uruchomieniu alarmu drugiego stopnia. Pofgczenie jest wymagane
obligatoryjnie.

6.6. Okablowanie

6.6.1. Linie dozorowe

Petle dozorowg czujek, przyciskdw wykonano kablem typu YnTKSYekw.

Wprowadzanie przewodow do czujek, przyciskow, modutdw i sygnalizatoréw zostawiono
wolne na dlugosci ok. 0,2 m; do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m; do centrali
sygnalizacji pozarowej - 0,4 - 1,0 m.

Wszystkie przewody prowadzono w odlegtosci, co najmniej 0,3 m od instalacji silnoprgdowych
230/400V.

6.7.2. Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe centrali sygnalizacji pozarowej z baterii akumulatoréw centrali.
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7. WSKAZOWKI MONTAZOWE

7.1. Czujki

Gniazda czujek punktowych montowano na stopie. Przewody, ani miedzy czujkami, ani
miedzy przyciskami, nie powinny by¢ przedtuzane - powinny to by¢ przewody ciggte,
jednoodcinkowe. Zachowa¢ dostep serwisowy, czujki montowac¢ 0,5m od opraw oswietleniowych,
kanatow wentylacyjnych, itp.

7.2. Przyciski
Przycisk pozarowy instalowano na wysokosci 1,2-1,6 m od ziemi, w odlegto$ciach -oile to
mozliwe - co najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego.

7.3. Sygnalizatory akustyczne i glosowe

Sygnalizator akustyczne montowano ok. 2,5m od ziemi.

Sygnalizatory glosowe montowac na suficie obok czujek w pomieszczeniach, oprécz pom nr
101 gdzie sygnalizatorr gtosowy mozna zamontowaé na Scianie.

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6006 sg przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozaru w sposéb gtosowy. Mogg pracowaé wytlgcznie w adresowalnych
liniach/petlach dozo rowych central sygnalizacji pozarowej systeméw POLON 6000 i POLON
4000. Sg zatgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteribw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogoélnego w
centrali, itp.

Sygnalizatory SAW-6006 dla poprawnej pracy wymagajg jednoczesnej obecnosci dwdch
napie¢ zasilania: - z linii dozorowej, - z wewnetrznej baterii alkalicznej 6LR61 lub zewnetrznego
zasilacza. Obecno$¢ zrodet zasilania jest kontrolowana a ich niesprawno$¢ sygnalizowana przez
wspoitpracujgcg centrale i zétte diody LED w sygnalizatorach. Poziom emitowanego dzwieku nie
zmienia sie w zaleznos$ci od sposobu jego zasilania. Istnieje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech
poziomow gtosnosci sygnalizatorow.

Kodowanie adresu sygnalizatorow odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy
zapisywany jest w ich nieulotnej pamieci. Sygnalizatory sg wyposazone w wewnetrzne izolatory
zwaré. Sygnalizator SAW-6006 w stanie alarmowania bedzie odtwarzat jedng z wybranych
podczas konfigurowania sekwencji ostrzegawczych (sygnat ostrzegawczy — cisza — komunikat
gtosowy — cisza) oraz cyklicznie btyskat czerwonymi diodami LED. Mozliwy jest wybor jednej z 16
standardowych sekwencji ostrzegawczych a takze istnieje mozliwos¢é indywidualnego
zaprogramowania wtasnych sekwenciji przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania. Jezeli
komunikat gtosowy nie zostanie ustawiony.

7.4. Uwagi dodatkowe

7.4.1.Podczas wszelkich prac montazowych i prob eksploatacyjnych konieczny jest nadzér
inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projekcie wymagajg
uzgodnienia i wpisu potwierdzonego przez autora w p-cie 10.

7.4.2 Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
dotyczgcymi robét instalacyjnych oraz przepisami BHP i ochrony srodowiska.

8. OPIS DZIALANIA

8.1. Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym i sprawdzonym technicznie uktadzie,
centrala sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace (gotowos$¢ operacyjng) automatycznego
urzadzenia sygnalizacji pozarowej swieceniem zielonej LED w module kontrolnym, Zadne inne
wskazniki i sygnalizatory nie powinny dziatac.

8.2. Alarmowanie
Projektowany system jest systemem adresowalnym, tzn. identyfikuje on numer punktu
adresowego, pod ktéorym znajduje sie sygnalizujgca czujka/przycisk. Jednostka adresowa
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w czujce/przycisku, pozwala ustali¢ doktadne miejsce zamontowania oraz rodzaj czujki/przycisku.
System sygnalizacji pozarowej pracuje w oparciu o czujki analogowe. W uktadzie nastepuje
probkowanie kolejnych czujek i zapamietanie ich stanow dziatania.

Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu
i potwierdzenia alarmu (w czasie t1) oraz rozpoznania zagrozenia w obiekcie (czas na rozpoznanie
max t2). Jezeli brak jest reakcji personelu na alarm | stopnia, wowczas wywotywany jest alarm ||
stopnia. Alarm |l stopnia jest wewnetrznym stanem centrali, ktéry powoduje oprocz sygnalizacji w
centrali, przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze (monitorowanie do PSP) oraz uruchomienie
dodatkowych wyjs¢, np. sterujgcych pracag sygnalizatoréw akustycznych.

Alarm |l stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasnicze;j.

Alarmowanie jednostopniowe zwykie nalezy przypisaé podczas programowania centrali
przyciskom pozarowym. Zadziatanie ostrzegacza wywotuje alarm |l stopnia.

Alarmowanie dwustopniowe zwykte nalezy przypisaé czujkom pozarowym. Zadziatanie
wywotuje alarm | stopnia, wymaga zgtoszenia personelu i przeprowadzenia rozpoznania. Nie
zgtoszenie personelu lub przekroczenie czasu na rozpoznanie powoduje wigczenie alarmu Il
stopnia.

Po wykryciu przez centrale stanu pozaru na ktérejkolwiek z czujek lub przycisku centrala
traktuje to jako wykrycie pozaru i ogtasza alarm pozarowy: - optycznie - Swieceniem czerwonej
LED w module kontrolnym; -akustycznie - sygnatem emitowanym z buzera wewnetrznego modutu.
Jednoczesnie zaswieca sie wskaznik zadziatania alarmujgcej czujki - czerwony LED. Na
wyswietlaczu ciekiokrystalicznym (LCD) wys$wietlana jest informacja szczegdtowa o zdarzeniu.

Stany alarmowe wymagajg od obstugi rozpoznania sytuacji i/lub podjecia interwenciji
gasnicze;j.

W przypadku alarmu fatszywego, instalacje nalezy doprowadzi¢ do stanu dozorowania przez
skasowanie.

System sygnalizacji pozarowej powinien sterowaé w przypadku wystgpienia alarmu
pozarowego Il stopnia:
zatgczeniem sygnalizatoréw akustycznych i gtosowych;
wytgczeniem wentylacji i klimatyzaciji;
otwarciem klapy oddymiania;
transmisjg alarméw do PSP.

8.3. Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji

Centrala sygnalizacji pozarowej wykrywa i sygnalizuje:
- przerwe i/lub zwarcie w linii dozorowej;
- awarie zasilania gtéwnego;
- uszkodzenie (wytadowanie) baterii i akumulatorow.

Uszkodzenia te sygnalizowane sg optycznie - Swieceniem odpowiedniej lampki lub LED
w module sygnatowym i akustycznie - dzwiekiem przerywanym o statej, wysokiej czestotliwos$ci.

Sygnalizacja optyczna zanika samoczynnie po usunieciu uszkodzenia. Sygnalizacja
akustyczna jest wylgczana recznie przez przyciskiem kasowanie.

W przypadku wystgpienia jednoczesnego alarmu pozarowego i uszkodzeniowego,
pierwszenstwo ma alarm pozarowy.

Wszystkie zdarzenia zostajg przez centrale sygnalizacji pozarowej zapamietane. Alarmy
uszkodzeniowe central oddymiania sg monitorowane w centrali sygnalizacji pozarowe;.

C=ZimM
Systemy alarmowwe

ul. Partyzantéow 1
96-500 Sochaczew strona 9 z 12 maj 2021




PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI | ROZBUDOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
OBIEKT: BUDYNEK PALACU W TERESINIE, 96-515 TERESIN, Al. Druckiego-Lubeckiego 1

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Dokumentacja

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujace dokumenty,
zwigzane z obstugg automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej:

9.1.1. Plan sytuacyjny;

9.1.2. Instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;

9.1.3. Opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;

9.1.4. Ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac¢ wszystkie prace zwigzane z obstugg
techniczng systemu, zmiany, przerdbki, modernizacje, wytgczenia (wilgczenia), jak rowniez
wszystkie, przypadki alarméw uszkodzeniowych i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty
i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie.

9.1.5. Nazwe i adres konserwatora automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej;

8.1.6. Wykaz osob funkcyjnych, tzn. tych osdb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomic o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy i numery telefonow.

9.2 Obstuga automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej. Szkolenie

9.2.1. Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie obstugi
automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie
centrali sygnalizacji pozarowe;j.

9.2.2. Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie,
wystawione przez prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong, nalezy dotgczy¢
do akt osobowych danego pracownika.

9.2.3. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9.2.4. Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi
centrali sygnalizacji pozarowe;j.

9.3. Konserwacja

System sygnalizacji i urzadzenia pozarowe powinny by¢ poddawane czynnosciom
obstugowym i przeglgdom konserwacyjnym okre$lonym w dokumentacji technicznej dostarczonej
przez wykonawce systemoéw i urzadzen. Uwzgledniajgc wymagania dostawcy instrukcja obstugi i
konserwacji powinna uwzglednia¢ nastepujgce wymagania:

9.3.1. Obstuga codzienna

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan centrali.

Nie powinna Swieci¢ sie¢ zadna lampka sygnalizacyjna poza lampkg sygnalizujgcg fakt
zasilania.

9.3.2. Obstuga okresowa

Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy centrali za pomocg jej uktadu badaniowego.

Sprawdzi¢ dziatanie przyciskow.

9.3.3. Obstuga roczna

Sprawdzi¢ poprawnosé pracy automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej przez
przeprowadzenie prob symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich elementéw inicjujgcych.
Wszystkie czujki przeczyscié.

UWAGA:

W przypadku zaistnienia okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na poprawnos¢ dziatania
systemu sygnalizacji pozaru, niezaleznie od ustalonych okreséw minimalnych nalezy wykonac
dorazne czynnosci konserwacyjne.

Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajgce sie w procesie kontroli pracy urzgdzenia (wg
p-tow 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.) wpisaC do ksigzki pracy i niezwtocznie usung¢ wszystkie
nieprawidtowo$ci.

O wszystkich zauwazonych usterkach w pracy instalacji niezwtocznie informowac
konserwatora - fakt powiadomienia wpisa¢ w ksigzke pracy SSP.
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Uwaga:
Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytwaorcy.

9.4. Odbiér automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej

9.4.1. Odbidr techniczny SSP (nawet w przypadku modernizacji) powinien by¢ potgczony z
przekazaniem urzgdzenia do eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwaciji.

Uwaga: Na dzien odbioru powinna byé sporzgdzona umowa na konserwacije.

8.4.2. Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota Komisje, w sktad, ktérej powinny wchodzic¢
nastepujgce osoby:

1. Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);

2. Projektant SSP;

3. Kierownik robét ze strony Wykonawcy;

4. Konserwator, z ktérym zostata sporzgdzona umowa o konserwacji SSP;

5. Osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledow niezbedna (np.
wynikta z systemu pracy w obiekcie).

9.4.3. Przy odbiorze SSP nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne i elektryczne:

1) sprawdzenie materialdow w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi unormowaniami i
projektem;
2) sprawdzenie wykonania SSP w zakresie zgodnosci z Projektem, ze szczegdinym

uwzglednieniem:

- wykonania potgczen;

- zamocowania urzgdzen stacyjnych i osprzetu;

- zainstalowania wiasciwych elementéw (czujek i przyciskéw);

- wilasciwej numeraciji, adreséw tekstowych i oznakowania (w CSP), linii dozorowych, czujek
i przyciskow.

3)préby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla;

9.4.4. Przed przekazaniem SSP do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg:

1)zaktualizowany projekt techniczny;

2) protokoty z préob pomontazowych;

3)dokumentacje prawng montazu:

- dziennik budowy;

- ksiege obmiarow;

- protokoty pomiarow elektrycznych;

- protokoty odbioréw czesciowych i prac ukrytych;

- certyfikaty zgodnosci wyrobéw majgcych zastosowanie w  zabezpieczeniach
przeciwpozarowych.

9.4.5. Instalacja zostaje przekazane do eksploatacji, jezeli podczas prac odbiorczych nie
zostang stwierdzone usterki i nieprawidtowosci. Na te okoliczno$¢ Komisja odbiorcza sporzadza
protokét w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych.

Fakt przekazania instalacji do eksploatacji nastepuje w trybie Zarzadzenia.

9.4.6. Jezeli w trakcie prac odbiorczych zostang stwierdzone usterki, o ktérych mowa
w p. 9.4.5., Komisja odbiorcza zobowigzana jest ustali¢ termin ich usuniecia (przez Wykonawce)
i ponownego odbioru.

O gotowosci do ponownego obioru Wykonawca zobowigzany jest powiadomié (na pismie)
Inwestora, ktéry z kolei powiadamia wszystkich cztonkéw Komisji odbiorcze;j.

9.4.7. System zabezpieczenia przeciwpozarowego przekazany do eksploatacji powinien
pozostawaé w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora
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10. UWAGI AKTUALIZACYJNE

Uwaga:

Na wpisy ustalen wyniktych w trakcie eksploatacji SSP przewidziano w niniejszym projekcie
jedng stronice; wpiséw dokonywaé odrecznie w uzgodnieniu z projektantem. Kazde uzgodnienie
projektant i wykonawca potwierdzajg wtasnorecznym podpisem (z datg). Niewykorzystane miejsca
wykreslic.

KONIEC PW *****12stronic*****
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