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NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO, STROPODACHU,

] ,DACHU ZIELONEGO”, DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z
WYKONANIEM OSWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU,
REMONTU TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH |
UWAGI: LAZIENEK - W OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO
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1. Wszystkie wymiary oraz przekroje nalezy " [KOLOBRZEGU PRZY UL. C.K. NORWIDA 3, KTORY UZYTKUJE
D zweryfikowa¢ na budowie (szczegdlnie w miejscach CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS ,NIWA”
dokonywanych rozbiorek).
o _ 2. Wszelkie prace specjalistyczne wykonywane musza
by¢ przez osoby i podmioty posiadajgce wiasciwe NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kwalifikacje.
\ 3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac, OBIEKT FUNDUSZU SKLADKOWEGO UBEZPIECZENIA
| na podstawie projektow, wynikéw badan, opinii oraz SPOLECZNEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU - CENTRUM

RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS , NIWA”

pozwoleniem (uzgodnienien).
4. Wszystkie stwierdzone niezgodnos$ci wymiaréw

ADRES INWESTYCJI:

nalezy zgtosi¢ niezwtocznie nadzorowi inwestorskiemu

oraz autorskiemu.
5. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze
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Ocieplenie i malowanie elewagciji

PROJEKTOWANE
Ocieplenieli malowanie elewacii
‘.

1
‘.

(]

sztukg b_udowlana.' _ 78-100 KOLOBRZEG
- | I R D R T e T s D et i@ budowtana JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 320801_1 Kolobrzeg
7. Wszelkie zamdwienia elementow o matej tolerangji OBREB - 0004,4
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PROJEKTOWANE| | pPROJEKTOWANE Balustrady tarasu oraz 5 5 MONTAZ balustrad schodéw zewnetrznych oraz PROJEKTOWANE o PROJEKTOWANE MONTACZ balustrad schodoéw zewnetrznych oraz PLYTA KAMIENNA PIASKOWIEC POLEROWANY " istniejacych | obowigzujaoych zabezpieczen PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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parteru budynku BT, parteru budynku B1wykonac na wzor okien i os{ona_targsu, kolor ciemny grafit LOGO istniejgce Oldadzina elewacyjna We’d%ug wg_systemu i na poziomie parteru budynku B2 parteru budynku B2, parteru budynku B2, na poziomie parteru budynku B2 PRZED ZAMOWIENIEM BEZWGLEDNIE PRZEDLOZYC e o ONANIE | DORONVWANIE VAN SE22G0m
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