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UWAGA:

Montaz ptyt elewacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z technologig dostarczong przez producenta
wybranego rozwigzania systemowego. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznego rozwigzania
systemowego;
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WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI | INWESTOROWI NA
ETAPIE POPRZEDZAJACYM REALIZACJE. PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST NA ZADANIE INWESTORA PRZYGOTOWAC PROBKE ELEWACJI WE WSKAZANYM
MIEJSCU NA OBIEKCIE. WSZYSTKIE POWYZSZE MUSZA BEZWZGLEDNIE UZYSKAC
AKCEPTACJE, PROJEKTANTA.

SCHEMAT BUDYNKOW:

T

M q p I e Architecture
& Design

NIP 634 2911067

REMONTU TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH |

Maple sp. z 0.0.
Al. Korfantego 76
* maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO, STROPODACHU,
LAZIENEK - W OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOW W

B2 ]
AS B1
} Al AD

40-161 Katowice

info@maplestudio.eu
+DACHU ZIELONEGOQ”, DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z
WYKONANIEM OSWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU,
KOLOBRZEGU PRZY UL. C.K. NORWIDA 3, KTORY UZYTKUJE
CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS ,,NIWA”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

OBIEKT FUNDUSZU SKLADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU - CENTRUM
RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS , NIWA”

ADRES INWESTYCJI:

UL. C.K. NORWIDA 3

78-100 KOLOBRZEG

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 320801_1 Kofobrzeg
OBREB - 0004,4

DZ.NR: 97/2, 169

INWESTOR:

FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO ROLNIKOW

UL. STANISLAWA MONIUSZKI 1A

00-014 WARSZAWA

TEMAT RYSUNKU:

Detal mocowania ptyt elewacyjnych na $cianie zewnetrznej

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Sylwia Kofowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalno$ci architektonicznej

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Klaudia Janiszewska - Ostrowska

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Kinga Klebeko

SPRAWDZIL.:

Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PBIPW
SKALA: DATA: NRRYS.
1:10 maj 2022 A_3.2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.



AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
N


	Sheets and Views
	Model


