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NAZWA INWESTYCJI:

OBIEKT FUNDUSZU SKtADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU -

RAHABILITACJIROLNIKOW KRUS ,NIWA"

mgr nz. arch. Sylwia Kolowlecka
upr. bud. nr 4/ZPOIAI2006
w specjalnosci

CENTRUM

PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO,
STROPODACHU, ,DACHU ZIELONEGO”,
DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z
WYKONANIEM OSWIETLENIAILUMINACJI
BUDYNKU, REMONTU TARASU, SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | LAZIENEK - W OBIEKCIE
FUNDUSZU SKLADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU
PRZY UL. C.K. NORWIDA 3, KTORY UZYTKUJE
CENTRUM RAHABILITACJIROLNIKOW KRUS
LNIWA”

OPRACOWAL:

ADRES INWESTYCJI: marinz. arch. Klaudi - Ostrowska

UL.C.K.NORWIDA 3 OPRACOWAL.

78400 KOLOBRZEG mgr inz. arch. Kinga Klebeko

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 320801_1 Kotobrzeg SPRAWDZIL:

OBREB - 00044 Paulina Rychicka

DZ. NR: 9712, 169 upr. bud. nr 23/ZPOIAI2006

INWESTOR: w jalnosci archif i
[FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA | BRANZA: FAZA:
SPOLECZNEGO ROLNIKOW ARCHITEKTURA PBIPW
UL. STANISLAWA MONIUSZKI 1A SKALA: [ DATA: NRRYS.
00-014 WARSZAWA 1:50 [ pataziemic 2020 A 91
TEMAT RYSUNKU: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

Daszki nad balkonami
ostatniej kondygnacji
- rzut, wycinek elewacji

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z

[USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,|

(ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

10. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sa i

czescia niniejs

. Wszysikie wymiary oraz przekroje nalezy € na budowie Sinie w

dokonywanych rozbiorek).

2. Wszelkie prace specjalistyczne wykonywane musza byé przez osoby i podmioty posiadajace wiasciwe kwalifikacje.
3. Prace nalezy i¢ zgodnie z pr prac, na jektow, wynikéw badar, opinii oraz pozwoleniem
(uzgodnlenlen)

i $ci wy nalezy zgtosic ni i ir oraz
5 Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang.
B. Izolacje wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac ciaglosé izolacji
[7. Wszelkie zaméwienia elementéw o matej tolerancji wymiarowej oraz ilosciowej nalezy poprzedzi¢ weryfikacjg wymiaréw i ilosci na
budowie.
18. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, A branzowych.
przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy poszczegéinymi upracowanlaml lub braku informacji nalezy uzgodni¢ rozwiazanie
iz autorem projektu.
[9. Elementy konstrukcje wykona¢ wg projektu konstrukcji.

11. Zmiany materiatéw budowlanych, wykorczeniowych, technologii czy urzadzen moga byé wprowadzane jedynie za pisemng zgoda
Autora projektu.
12. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, i i
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
13. Wszystkle wym\emone w projekcie nazwy producentéw, firm zastosowanych wyrobéw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
inne iem ze beda ré zne i uzgodnione z Autorem projektu.
14. Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem projektu.
15. Prowadzenie poszczegélnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
16 ja obiektu - trasy zasilajace oprawy nalezy ustalic na etapie wykonawstawa, w porozumieniu z NA
ystkie elementy A przed 6 uzgodmc z NA.
18. Realizowane prace budowlane nie moga zmienic i jeczen 2 w obiekcie.
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