PROJEKTOWANY
systemowy wywietrzak dachowy

PROJEKTOWANA faseta bitumiczna

PROJEKTOWANA papa wierzchniego krycia

~50cm

PROJEKTOWANA papa podktadowa

PROJEKTOWANA papa podktadowa

min. 15cm

Wszelkie réznice nalezy skonsultowaé z gtéwnym
Projektantem;
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NAZWA INWESTYCJI:

UWAGI:

PROJEKTOWANE
pokrycie stropodachu wetng mineralng
gr.10cm, A=0,040W/(m*K)

istniejacy stropodach
z ptyt korytkowych

PROJEKTOWANA
paroizolacja

UWAGA:
Obrébke wywietrzakéw dachowych nalezy wykonaé zgodnie z technologig dostarczong przez producenta wybranego rozwigzania
systemowego;

Podano przyktadowy schemat obrébki wywietrznika dachowego wg systemu pokry¢ dachowych bitumicznymi materiatami
hydroizolacyjnymi TECHNONICOL. dopuszcza sie zastosowanie rownowaznego rozwigzania systemowego;

Wymianie podlegajg wszystkie wywietrzaki, wyrzutnie i wpusty dachowe

1. Wszystkie wymiary oraz przekroje nalezy
zweryfikowa¢ na budowie (szczegdlnie w
miejscach dokonywanych rozbiérek)

2. Wszelkie prace specjalistyczne wykonywane
muszg by¢ przez osoby i podmioty posiadajgce
wiasciwe kwalifikacje

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem
prac, na podstawie projektéw, wynikéw badan,
opinii oraz pozwoleniem (uzgodnienien) .

4. Wszystkie stwierdzone niezgodnos$ci wymiaréw
nalezy zgtosié niezwtocznie nadzorowi
inwestorskiemu oraz autorskiemu

5. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang

6. lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
zapewniajgc ciagtos¢ izolacji.

7. Wszelkie zamoéwienia elementéw o malej
tolerancji wymiarowej oraz ilosciowej nalezy
poprzedzi¢ weryfikacjg wymiaréw i ilosci na
budowie

8. Szczegotowe projekty instalacji sanitarnych,

elektrycznych, teletechnicznych sg
przedmiotem odpowiednich opracowan
branzowych. = W  przypadku  wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi

opracowaniami lub braku informacji nalezy
uzgodni¢ rozwigzanie z autorem projektu.

9. Elementy konstrukcje wykona¢ wg projektu
konstrukcji

10.Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej
projektu sg integralng czescig niniejszego
opracowania.

11. Zmiany materiatow budowlanych,
wykonczeniowych, technologii czy urzgdzen
moga byé wprowadzane jedynie za pisemng
zgoda Autora projektu.

12.Wszelkie materialy uzyte w  projekcie,
rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i
bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.

13.Wszystkie wymienione w projekcie nazwy
producentéw, firm zastosowanych wyrobéw
nalezy traktowa¢ jako modelowe. Mozna
zastosowac inne rozwigzania pod warunkiem
ze beda réwnowazne i uzgodnione z Autorem
projektu.

14.14. Wszelkie elementy wykonczenia i
kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem
projektu.

15.Prowadzenie poszczeg6lnych instalacji oraz
loklizacja urzadzen zgodnie z projektami
branzowymi oraz opisem technicznym.

16.lluminacja obiektu - ostateczne trasy zasilajace
oprawy nalezy ustali¢ na etapie wykonawstawa,
w porozumieniu z NA

17.Wszystkie elementy wykonczeniowe przed
zamoOwieniem uzgodni¢ z NA.

18.Realizowane prace budowlane nie moga
zmieni¢ istniejgcych i obowigzujgcych
zabezpieczen przeciwnozarowvch w obiekcie.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




