Spis tresci:

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ......oouiiiiiuietreitseeetsestaetsesseeesess et esessessasasasassss s eseseeesasaeseseeeeasasassesesesesatsnaseesasasassnsesesasasnsenas 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOBUDOWLANYCH......ovvirieireieineseeneeenesmeeeseseeseseesseesenees 13
ST.00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI ccurmi.iieiieiieeiseiisessiseseeseeieenseseeeee et sssse s ssses e snssssnesesnssssnees 15
ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE.......oiiitiiiiiiii it bbb e e e e b et e s s b s e be s b e s sas e s b e e et e e b e e b e e eaeeens 21
ST.01.03.00 ROBOTY MURARSKIE ... oottt et b et s s e s be s a e e be e be e ere e 28
ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJINE ...ttt etieitie ittt sre sttt ae s sa e s be s sa e s e s be s sassbeeae s sneesnessnee e 50
ST.01.06.00 STOLARKA BLUSARKA .......ccoutiiiiietriaeeiatestee s asesessssesaesessesesesssseeseeseeesesesassesaesssassssssssssssssessssessssesnssesnsssessnenss 60
ST.01.09.00 SUFITY PODWIESZANE .......oouiiiiimmmmntii it s b s b s s b e bbb e bbb 73
ST.01.10.00 TYNKOWANIE ROBOTY RENOWACYJINE ....coeieiiiiiiiii i 77
ST.01.10.01 UKEADANIE PLYTEK ..ottt bbb s b e st sb s 92
ST.01.11.00 POSADZKI WEWEITRZNE.......cciiiiiiiiiiiiiiiii bbb bbb 101
ST.01.12.00 ROBOTY MALARSKIE. ... ..oiiiiitiimmmmtie ittt b e s b e sb e s s ae s b e b st a s sae e 106

ST.01.13.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACIE ...............
ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE



Kod CPV 45000000-7

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotysee wykonania i odbiorfRZEBUDOWY DACHU
MANSARDOWEGO, STROPODACHU, ,DACHU ZIELONEGO”, DOCIE PLENIA ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM
OSWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU, REMONTU TARASU, SCHOD OW ZEWNETRZNYCH | tAZIENEK — W
OBIEKCIE FUNDUSZU SKtADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZ NEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU PRZY UL.
C.K. NORWIDA 3, KTORY U ZYTKUJE CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS ,NIWA”

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Koksigu , przy ul. Cypriana Kamila Norwida 3 na dzate 91/7, 169 z obbu 0004 ,4.

Inwestor:

Fundusz Skfadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikd
Ul. Stanistawa Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Przedmiotem inwestycji jest remonteéei obiektu obejmujcy miedzy innymi:

- zmiarg elewacji polegajca na demontau imitacji dachu mansardowego,

- wykonaniu niezbdnych napraw oraz izolacji termicznej stropodachu,

- wykonaniu niezbdnych napraw oraz izolacji termicznej stropodacthachu zielonego”,

- wykonaniu uzupetniagej izolacji termicznej egci elewacji wraz z wykonaniemiwietlenia/iluminacji budynku,

- wykonaniu niezbdnych naprawa tarasu,

- wykonaniu niezbdnych napraw schodow zevtrenych,

- wykonaniu remontéw tazienek polegajch na zmianie araacji oraz wymianie istniegych elementéw wyposania tazienek,

w obiekcie Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia $po&go Rolnikow w Kotobrzegu przy ul. C.K. NorwiBlaktdry wytkuje Centrum
Rehabilitacji Rolnikdw KRUS Niwa.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arg@wy i kontraktowy przy zlecaniurnealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko wprzypadkach matych prostych rob6t i konstrukciji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vnac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie §leiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biatosy.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogélne, wspoélne dla rob6tetpih specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.0Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

. Obiekcie budowlanym — nate przez to rozumie
0 budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
0  budowk stanowica calas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uazlzeniami,
o  obiekt mafej architektury;

. budowli — naley przez to rozumigekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynéle, sieci techniczne, wolno sig maszty antenowe, wolno sitg trwale
zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaléigekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemazejfmia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budaplertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& cz:sci budowlane urgdzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i inhyorzdzeh) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotéw sktadagych sé na catsé¢
uzytkows.

. obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzse przydrane, figury,

0 posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodawe

o uzytkowe shzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
o $mietniki.

. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalprzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegkowania w
okresie krotszym od jego trwald technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany nie pajczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskatie, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

. budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okl@ym miejscu, a tale

«  odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

. robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

. urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzzdzenia techniczne zedane z obiektem budowlanym zapewsiaj
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

«  terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzenajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

. prawie do dysponowania nieruchofoi na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa
wlasndci, wzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurikovzgzaniowego,
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.



pozwoleniu na budoy~ naleyy przez to rozumiedecyz¢ administracyja zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innychz fiudowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw ezciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metatbntau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poarygwczymi.

terenie zamkritym — naléy przez to rozumieteren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronndci lub bezpieczistwa pastwa, fzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghuinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

bezparedniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatné do
stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — nalg/ przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaogpecjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsaiaosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoémowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprdaany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw dmsswania we wzajemnym pekeniu stanovgcym integrala catas¢
uzytkows.

organie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdach
zawodowych architektow, #ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2000ir 5, poz. 42 z pa. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — rigl@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawzepisow
odrebnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowegiuterenu.

opfacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okéone ustaw obowihzkowe kontrole
dokonywane przez wdaiwy organ.

drodze tymczasowej (moriawe]) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowanprzeznaczando ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, widgiarg do usungcia po ich zakfczeniu.

dzienniku budowy — naiy przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z obowiujagcymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazzaiarokoliczndici zachodacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawbot, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pargs ustawow odpowiedzialné za prowadzombudowe.

rejestrze obmiaréw — naile przez to rozumie— akceptowanprzez Inspektora nadzoru ksgi¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie wylig¢geszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawegjo, niezldne do przeprowadzania niednych bada i prob zwikzanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

materiatach — nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak résmozne tworzywa i wyroby
niezkzdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodniei — nalely przez to rozumiezgodnad¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami,sé granice
tolerancji nie zostaty okéone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — gl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezektspa nadzoru w
formie pisemnej dotyee sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalsy przez to rozumiguprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdoldanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumiecze$¢ obiektu budowlanego zdajro spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalegrzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzrgaczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — aalerzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego 8StkavZamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4y0 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posieaadpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakzéwodowy oraz
uprawnienia budowlane, wykorniga samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérgi Zamawiajcy powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje ligea kontrok jakasci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianactibiorach rob6t zakrywanych i zanikaych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzei technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnid lub wspotzalénos¢ czynndci obstugi, przegidéw i zabiegdw konserwacyjnych, warundajch
ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploggest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotyegce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spehdieoboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdEairopejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jakarstardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonigae (HD)",
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych orgajiiza

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyehvgkonania rob6t podstawowych w kolejabtechnologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniedstaw ustalacych szczegétowy opis, oraz wskazaseezegotowych



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtlowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kgirevykonaniu $ mazliwe do odebrania pod waglem ilcci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiéi scalenia robot.

. Wspdlnym Stowniku Zamoéwie— jest systemem klasyfikacji produktow, ustughdbbudowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowié publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Obowjzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdezenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &é&rnga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiaych z 6wczesnych Rstw Czionkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwiepublicznyctprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV pagzszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarmdzapcym realizacj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna élora w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zaradzajcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administraia
umowg w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzajcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodiéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przele@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod&dbzacj i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektodea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaacowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko@asdiworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekkonawczy) zawiera opis, &€ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyalgci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowizkéw Wykonawcy bdzie naléato sporadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykornej

1.5.3. Zgodné¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyriazekazane Wykonawcy przez Zamawaéago stanowdi zahczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w ¢byg jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekaimentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejngé ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich emjaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkoi liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w
ramach okrélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorahety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i maj wptyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowili, to takie materialy zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgize, gwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkieimodki niezlzdne do ochrony robdét, wygody spotecgeid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykkaeniowych Wykonawcacdzie:

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanig;glo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz:bzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémdgalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyobvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xa sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepis zabezpieczone przed dgstm o0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroggi,
kable itp. Wykonawca zapewni vitiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigminstalacji i urzdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzZdamawiaacego i
zainteresowanychzytkownikdw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr



Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzaka instalacji na powierzchni ziemi i gdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohyzien osi pojazdéw

Wykonawca stosowsasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu, materialdw i wyposaia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkéw i w sposobagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robo6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaogdhie przestrzeggprzepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegO6lnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezgliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochromob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty rozpecza do daty
odbioru kaicowego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpegistwowe] i samorgdowej, ktére s w
jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.2303 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Bdii Socjalnej z dnia 26 wrZaia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésasa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 po@5Q z pén. zm.). Wykonawcaduzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglzer lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg@élnformacje dotycce, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpaiwie
aprobaty techniczne Iuwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzeniagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z
dopuszczalneg#rddta spetniagj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétgmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérkch
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny@(S

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miegwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiéd
miejscowych, wiczajc w tozrédta wskazane przez Zamavgieégo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploataciji zi@.

Wykonawca przedstawi dokumentagzpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziathpa spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty znane z
dostarczeniem materiatdw do rob6t, chybgostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéwwrstanows inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uk@zeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy péaye z wykopdw na terenie budowy lub z innych naiejs
wskazanych w dokumentach umowsdb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploata¢jadet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakdciowym

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoruzd§arodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syvaikos¢ i wiasciwosé do robét i byly dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtwlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdnjazliwo$¢ zastosowania emych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdin
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t mugzposiadat:

— oznakowanie znakiem CE co oznazaagdokonano oceny ich zgodwdze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejstaprobad techniczm lub krajowg specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodngi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatrici do wycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowyea transportu, dostawy, sktadowania i kontrdiiojei musz by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, detarymi normami lub aprobatami technicznymi orazcyiacjami technicznymi.
2.7.Stosowanie materiatbw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentéwaigigzace dla Wykonawcy, naly je traktowa wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow texmych. Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materiatdwadra i systemow
0 parametrach nie gorszyclz miskazane przez Zamawjaggo. Rozwjzania rownowzne musz zapewnt wspoétdziatanie systemow i



instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcieinkcjonugcymi u Zamawiajcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji prajel]
parametry i wymogi techniczne przyktadowych matévia urzadzei i systemoéw s parametrami minimalnymi, chybi@ zapis moéwi inaczej
lub dane dotyczgabarytéw i gizaru uradzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spsii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu reojg wykonywanych
robét. Spret uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnieh@¢alub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarpmrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiskmgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeiaitym umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy.
Bedzie spetniat normy ochronyyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadntow potwierdzafych dopuszczenie spta do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa@eliddokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadtmepektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysga akceptagjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robot i wigciwosci przewaonych materiatow. Liczbé&rodkéw transportuduizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie przewidzianym w wmeo
4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazgsiabspetnia wymagania dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciyzen na osie mogby¢ dopuszczone przez vilawy zarad drogi pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawealdie usuwa na bieaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktoryipimm sktada si¢ z cz$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw knryjnych o wikszych gabarytach lub
masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodné¢ z dokumentach projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzou.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@a petia obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t gkoaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych riampé przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek letlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostgrjesli wymaga
tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoremecwiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dogaez akceptacii lub odrzucenia materiatow i elemenidiwdt leda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjektowej i w SST, a tate w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robét ¢la wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gia wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naliy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuej
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentgpjojektovs, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawiera:

- organizacj wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpfowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zlecit prowadzenie badd,

- sposob oraz forsngromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwychganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposébmé@rzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techypiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiezy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedgipomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdee itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszamgkonywania poszczegoélnych elementéw robo6t.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapgesdpowiedni system
kontroli, wigczajc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadZgpomiary i badania materiatléw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagano do



zakresu badai ich czstotliwosci 3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tanedtdne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudalzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluthebod badawczych. Zeli niedocigniccia te lzda tak powane,ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynisaie do robét badanych materiatéw i dépije do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materialéw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatow i robdt ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek

Probki k:da pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania praigegstych na zasadzigg wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batlainspektor nadzorugdzie mie
zapewniog mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektmadzoru Wykonawcabzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budanatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerssewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawgigy. Pojemniki do pobierania probelda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmyjakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stoséwarzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez Inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &iafhk najszybciej, nie pmiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i &ad
materiatow wrodta ich wytwarzania. Do unaiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rolpbwadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstamyiaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych bad@ albo oprze siwytacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgog@nonateriatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadgj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&éz kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazistaych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaj deklaraa} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslky Normg lub

- aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.
1 i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w ustawie z dbéakwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U924881.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez SST,4dr ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktdre nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowsgzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do #ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikddwy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurge®rda oznaczone kolejnym numeremazainika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéxi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewaienia jakéci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w z2zku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je



przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli d@oiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsidprzediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennilkdotvy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjlub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowlgafe Inspektora nadzoru do ustosunkowanga si

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagsukcesywnie w jednostkach pratyich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatldw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektawrysunki zamienneh opracowanych przez Projektant@mach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem. Wszelkie
dokumenty budowy dtla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rolatatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangbit i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki aara keda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek kad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétbzie
przeprowadzony z ¢stascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okrélania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgozjednostkami ok&gonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robdét.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilitzraakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenia te lub spgz wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8izie

utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi k@icowemu

d) odbiorowi po uptywie okresigkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gmaji.

8.2.0dbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaiovykonywanych rob6t oraz iai tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbioér rob6t zanikgych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pogpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demntzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Ingpekt
nadzoru. Odbiér ¢dizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jaké¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawieragych komplet wynikdéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payie konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robdt. Odbioru ogciowego robét dokonujesila zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooek kaicowym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo
8.4.0dbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykuvaaobot w odniesieniu do zakresu §it9) oraz jakdci. Catkowite
zakaiczenie robét oraz gotowddo odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy.

Odbidr kaicowy rob6t nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ditpd dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakaenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgaeigo w obecnii Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST. W toku odbioru kicowego robét, komisja
zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupedoiagh i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetnigjych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czyidoid ustali nowy termin odbioru kewowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentaehnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszawartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér kaicowy kzdzie rownie: obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wsmimne w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Paistwowa Inspekcja Sanitarna,fBawowa Inspekcja Pracy, fswowa Stra Pazarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbiorfidawego rob6t, spogadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaudgego.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobayany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentaej powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawod@akumentow umowy i ew. uzupetrgeg lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét uleggjych zakryciu i zanikapych,

. protokoty odbioréw cgciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeviaigkdci (PZ2J),

. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak heepeistwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia$@aK®Z2J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przefe@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych @ol#ascicielom urzdzen,

10. geodezyjaninwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njdagotowe do odbioru keowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru kmowego robét. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupeiajce kxda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawjaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robAatpetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoty instytuciji, o ktérych mowa w art. G6tawy Prawo budowlane (fswowa Inspekcja Sanitarna,,iBawvowa Inspekcja Pracy,
Paistwowa Stra Pazarna)

13. Prawomocpdecyzg pozwolenia na tytkowanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdizzanych z

usuniciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresiekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioh&owy”.

ONOUTAWN

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia og6ine
Sprawg rozliczer finansowych bdzie w spos6b szczegotowy regulowata umowa pdayi Inwestorem, a Wykonawc

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl®&®e\. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥a@n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorezegwpcaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp@229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochi&aglowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zpozm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puiyith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86 z pén. zm.).
10.2.Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technjicanjakim powinny
odpowiada morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowgBe. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny zgoghiavyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny g6z. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okienia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techiyicanzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzigauchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzenia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw bezméestava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresunyatokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngrkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobédolulanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. k198, poz. 2041 z go. zm.).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopa2D01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z4mo zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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ST.00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
ROZBIORKI

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania bdbioru prac rozbiérkowych
wraz z usunigciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania oygiga w pkt.1.1 wymageogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nedlim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot obych specyfikagj

Na podstawie Dokumentacji Technicznej igleryznaczy elementy przewidziane do rozebrania

Calds¢ robét rozbidrkowych mma prowadzi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na rozbiddgodnie z planem rozbiérki, pod nadzorem
0s6b do tego uprawnionych z odnotowaniemgmstobdt w Dzienniku Budowy.

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych nalewykona wszystkie niezédna zabezpieczenia terenu. Dodatkowo na ogrodzergn
oznakowa tablicami koloruzéttego informacije o geacym niebezpieczestwie.

Przed przysipieniem do rozbidrki naky odlaczy¢ wszystkie instalacje przy¢zeniowe, energetyczne, wodggwe i kanalizacyjne do
instalacji zewntrznych.

Przewiduje si rozbiorle elementéw imitacji dachu mansardowego metoadycyijr .

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaiagu budowy

Przed przysipieniem do budowy nalg przygotowa, jezeli zajdzie taka konieczi6, projekt organizacji robét zgodnie z wytycznymi
technicznymi i bezpiecastwa. W projekcie organizacji rob6t nafeuwzgkdni¢c metody zapewnienia bezpieédséva prac budowlanych
prowadzonych na terenie czynnego zaktadu pracg.iRRldowy naley zabezpieczyprzed przypadkowym wégiem oséb z zewstrz.
Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkaia terenu robét (w miamazliwosci) oraz wykonania innych zabezpietifenin. istniepcego
budynku i jego elementéw] i oznakowania, umieszizéablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorgawizt zaplecze higieniczno-
sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy yezy¢ miejsca skladowania materiatow i odpadéw. W uzgenin z Inwestorem
doprowadz prad i woct do placu budowy oraz w uzgodnieniu z $eisvymi jednostkami administracji patwowej i policji ustak wjazd
na budow oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot.

Ogélne wymagania dotysze Robét podano w "Wymagania ogélne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka&dk i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziermikowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaacowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkach wykonania oraz za zgoditoz zahczonym rysunkiem, Specyfikacf echnicza, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisam

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zapiaeania harmonogram rob6t, wykaz materiatow st@sgwh przy wykonywaniu
robét okrélonych umova.

2. Materialy

Materialy nowe. - brak

3. Wymagania dotyeze sprztu

Ogélne wymagania dotygee stosowania spg podano w ,Wymagania ogdine”.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i ilGci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rop6
zaakceptowanym przezAyniera( Inspektora Nadzoru).

Do wykonania rozbiérki planujeesivykorzysta nastpujace maszyny:

- sprzarki i mioty pneumatyczne,
- pity do ckcia betonu,
- palniki acetylenowo-tlenowe doggiia zbrojenia i ksztattownikéw stalowych,

- zuraw samochodowy o udigu dostosowanym dogiaru demontowanych elementéw i planowanegocgaspracy (w
zaleznoici od przygtej przez wykonawgrobét lokalizacji stanowiska roboczegarawia),

- koparki, tadowarki, samochody samowytadowcze —atadunku i wywozu materiatdw rozbiorki.

4. Wymagania dotyeze srodkow transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w "Wymagania ogélne”

5. Wymagania dotygze wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagagalne”

Roboty rozbiérkowe naly prowadzt z zachowaniem szczegdlnej ostroci przez osoby posiadge odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia.

Przed przysipieniem do prac demoritawych naley przeprowadzi tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokéméezkednych pomiaréw
oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji prayjch rozwazan projektowych i dostosowania ich do zaistniatejusgfi. Wszystkie
wymiary sprawdz na budowie.

5.2.Plan rob6t rozbiorkowych
Procedury i czynni@i zwigzane z robotami rozbiérkowymi.
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Wykonanie robét rozbiérkowych powinno bprzeprowadzone wedtug sprawdzonych procedur irzigae wszystkimi obowzujgcymi
przepisami BHP.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nglevykona wszystkie niezédne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadgotrzebne narzizia i sprzt. Roboty rozbiérkowe magby¢ prowadzone wyicznie przez osoby
doswiadczone i podcistym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracoyvmusz posiadé stosowne klasyfikacje zawodowe, zddiho
i dopuszczenie do pracy na wysétiach ( aktualne badania lekarskie i psychologigzne

Osoby wykonujce rozbiérk musz zna: zasady bezpiecastwa wykonywania robét oraz oba@ujace przepisy.

Maszyny i sprzt pomocniczy, ktorymi wykonywaneztla roboty rozbiérkowe mugzby¢ dopuszczone do pracy i w petni sprawne.
Przed przysipieniem do prac pracownicy muday¢ wyczerpugco pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie majaongk

Kierownik robdt przed przyspieniem do zadania przedstawi pracownikom projekbiorki w tym program rozbiérki, technolaegisposob
bezpiecznego wykonania rob6t. Pracownicy zaestapoznani z placem rozbiorki z obiektem do rozbj@kreslone zostag drogi
ewakuacyjne, strefy niebezpieczne oraz strefy zagia. Okréli¢ nalezy réwniez trasy komunikacyjne, plac sktadowania, plac
przetadunkowy, stanowisko postojowe maszyn.

Pracownicy poznajpomieszczenia socjalne, miejsce, gdzie zostanjgémvsza pomoc w razie potrzeby lub wypadku. Takielenia na
stanowisku pracy pracownicy przed pgugm przysipienie do robét potwierdzwtasnoecznym podpisem.

Sposo6b wykonywania rozbiorki elementéw imitacji asgkenia [ dach mansardowy].
Przed rozpoaggiem robot rozbiérkowych natg dokong odkrywek i poinformowé autora projektu. Naly uzgodné z autorem projektu
sposéb prowadzenia prac rozbiérkowych.

Rozbidrle przedmiotowych elementéw planuje siykona za pomog specjalistycznych maszyn, metodami tradycyjnymi,
zmechanizowanymi.
Obiekt przed przygpieniem do prac rozbiérkowych najeodpowiednio przygotowa

- zabezpiecz§wszystkie media dochogize do obiektu
-wyznaczenie i oznaczenie stref begpdniego zagrgenia i stref niebezpiecznych.

Bezpdrednio przed przygpieniem do robot:
- dokonanie szczeg6towych edkin w celu upewnieniagize na terenie nie przebywgyrzypadkowi ludzie lub zwieeta.
- formalne dopuszczenie obiektu do prac rozbiérkowych

Celem prawidtowego zapewnia bezpiatstea naley:
- Zorganizowanie brygad i zespotéw roboczych.
- Przeprowadzenie instrukia pracownikdw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpigch

- Przeanalizowanie zagren jakie mog wystpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych, glagc skat i rodzaje zagrzen oraz
miejsce i czas ich wygbowania.

- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji alimgajace szyblk ewakuagj na wypadek paaru, awarii i innych zageen

5.3. Sktadanie zdemontowanych elementéw

Elementy pochodice z rozbiorki naley sktadowé na wysypiskach komunalnych, sktadnicach ztomumulych przeznaczonych do tego
celu miejscach.

Zgodnie z ustawo odpadach, na Inwestorze jako wytworcy odpaddwesprva obowizek ztazenia do wiéciwych terenowo organéw
ochronysrodowiska informacji o wytworzonych i powstatyctipadach.

5.4. Zalecenia wykonawcze i uwagi keowe

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych Kierownik Budowy jesiowiazany, sporadzi¢ lub zapewni sporzdzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, uwzglniagc specyfik obiektu i warunki prowadzenia robot.

Wynikte niezgodnéci projektowe ze stanem faktycznym ngleizgodné z projektantem. Wszystkie prace nglevykona: zgodnie ze
sztulg budowlan, polskimi normami i obowizujacymi warunkami technicznymi wykonywania i odbionbét budowlanych.

6. Kontrola jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Warunki og6ine”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbighrelementéw oraz zgodtoz obowizujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadéw naley posiadé karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustaw
7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w "Wymaganidneg

8. Odbidr robot

8.1.0g0dIne zasady odbioru Robot.

Ogélne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ,Warunki ogolne”.

9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia ogdline.

Ogélne wymagania dotygee ptatndci podano w ,Warunki ogéine”

9.2.Platndci.

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewetrzny materiatéw z rozbiérki i ich usuniecie na mwz obiektéw

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed usekaEn

- przeprowadzenie demouatawyznaczonych elementow.

- czyszczenie podia po zdemontowanych elementach ,przetransportoveaipi@dow z miejsca rozbioérki do konteneréw
- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

17



10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP priagtach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysstat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z fidiejszymi zmianami
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ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikachtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru robét ziemnych
realizowanych w olgbie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zaalapisanego w pkt.1.1 wymageagdinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstgwzy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy veylywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw
budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykona@dania opisanego w pkt.1.1 wymagedinych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budolwyriodernizacji obiektéw
kubaturowych i obejmaj

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlankabaturowych okréda dokumentacja, ktéra powinna zawiera

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokoiowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopaghsypach,

— spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badgpoditaza gruntowego,

— szczegO6towe warunki techniczne wykonania robpt wymagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gfbokas¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniuenip warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3.  Wykop plytki — wykop, ktéregogfplokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopgredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop ghboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lubegany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie wykazugmian obgtosci ani nie
rozpadaj si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatd¢ nasciskanie Rponad 0,2 Mpa; wymagazycia srodkow
wybuchowych albo nagglzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykoaaaisypki lub nasypdw, paiony w obebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykénaasypki wykopu fundamentowego lub wykonania pésy polazone poza terenem
budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowémilwviezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonyaavykopdéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych pratazanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskanik zag;szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§na wg wzoru:

gdzie:

pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mghn

pas— maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [3], stzg ca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnégmy BN-77/8931-12 [5] (Mg/r#).
1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélena wg wzoru:

gdzie:

dso— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),

dio— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokadk i wspoétrzdne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, dziermikowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaiacowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeydanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgédniajgcym podziat na dokumentagprojektov:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyriazekazane przez Inspektora nadzoru Wykonavarostia cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w iy jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekaimentacii.
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obpwe kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich emaoprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjatzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w ST Edn uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub SST i wplynie to na niezadowajeg jakasé
elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie nieztine tymczasowe wdzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgday ten spos6b bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgllow
bezpieczéstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen umowry.

22



1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsio przepisow i norm dotyszych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oragdzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb

lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikajch ze skznia, hatasu lub innych przyczyn powstalyw nasfpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé, bedzie miat szczeg6lny wzgd na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,

2) s$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodmpgtami lub substancjami toksycznymi,

4)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyobvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed desem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat realizacji robot afivaez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym od dopuszczalnego, ollmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robot bda miaty aprobag techniczg wydamy przez uprawnionjednostk, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaiczeniu robdt ich szkodliwig zanika (np. materiaty pylaste)
moaa by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zés wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz dglacych wiacicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyighrinstalacii i urzdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigei¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore maj¢ wykonane
w zakresie przeleenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémnispektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektnadzoru i
zainteresowane wtadze oraglaie z nimi wspotpracowal, dostarcaajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkua instalacji na powierzchni ziemi i gazen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie okxgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i gruntu, wypgsaia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegO6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dfzeraienia bezpiechstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochromob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty rozpecza do daty
zakaiczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakznia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbiorfickavego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie Inspektora nadzoru powiniegpaoz¢ roboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpagtwowej i lokalnej oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére gw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegagpraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkicymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych wdzei lub metod i w spos6b qzity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13 Uzgodnienia z Zaktadem Gazownictwa

W strefie kontrolowanej o szerod@ 1-go metra istnigrej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowejailery sktadowé ziemi
pochodzcej z wykopow , materiatbw budowalnych oraz podejmbdziatan mogicych spowodowauszkodzenie gazagu , a wszelkie
prace budowlano- montawe w tej strefie nalgy prowadzé r¢cznie, z zachowaniem szczegéinej asigci.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syvaikos¢ i wiasciwosé¢ do robét i byly dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@ggtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgarinych przez Wykonawc

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypekn€ru
przydatne do budowy nasypéw maday¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, g@netvia nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kdac nadmiarem objosci robdt ziemnych, zostaly za zgpthspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonagvysoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbndowa nasypow lub wykonanie pracgpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoime] objtosci gruntow przydatnych zeddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendéw na
odktad naley do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoniemakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorycmsomva nieprzydatsé wynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.2. Uksztattowanie terenu
Teren na ktérym znajdujecsbudynek objty opracowaniem nie ulega zmianie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu reofa@ wykonywanych
robét. Spret uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie ogji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nagzeprzypadku braku ustdle
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wylaozyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora nie me by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zogt@nzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i whaciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dzizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitain w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny§todki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych
obciyzen na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunireywrocenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jeg@tosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlégittransportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna bponadto dostosowana do
wydajndici sprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuefrizdu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wadoi zatwierdzone nie nie byt podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zyliszone odlegkzi nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodn& z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rairéiz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgp$a wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgaresli wymaga tego kdzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawea wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdydpowiedzialnéci za ich
doktadnaé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdédt da oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wpltywsae na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzez Wykonawg
pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.2. Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu i nasypu

Kontury robét ziemnych natg wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu/nasypu powinna lyykonane z doktadrioia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznyetkigiw
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyarie powinno by wicksze ni +/— 10 cm. Rénice w stosunku do projektowanych
rzgdnych rob6t ziemnych nie me przekroczy +1 cmi— 3 cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a krawgdzie wykopu nie powinny mée
wyraznych zalama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ si¢ od projektowanego o weej niz 1% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna
giebokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrgc¥@ cm przy pomiarze aB-metrovs.
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5.3. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykdiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektovs. Do robot wykdczeniowych nalie prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budobigldu i roboty poradkujace.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6 1 Ogolne zasady kontroli jad@ robot
6.1.1.  Program zapewnienia j&kio
Do obowizkéw Wykonawcy naligy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektadzoru programu zapewnienia jadipw ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robo6glimasci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragueijwykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora nadzoru.
Program zapewnienia jaka bedzie zawieré&:
a) czs¢ og6lm opisupca:
- organizagjwykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadaenbdt,
- organizagjruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- zabezpieczenie wyjz istniejcego budynku od strony dziedea
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjgrzygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
- system (sposob i procegluproponowanej kontroli i sterowania jaleis wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zledi prowadzenie badd,
- sposo6b oraz fogrgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanrsigrugcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
b) cz$¢ szczegdtow opisupcy dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiaréwo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunk&@edgutrag ich wiasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedpipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszamgkonywania poszczegoélnych elementéw robot,
- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgjni wymaganiom.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&rddi zgodndci z wymaganiami specyfikacji okilenymi w pkt. 5 oraz z
dokumentagj projektows.
Szczeg6lp uwag; nalery zwrdck na:
wiaciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
wiaciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania rob6t Czynrioi wchodzace w zakres sprawdzania jgkowykonania robot okigono w pkt. 6.1.
6.3.Badania do odbioru wykopu
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.

Tablica 3
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Pomiar szerok&i wykopu ziemnego Pomiar tdmga, szablonem, tgto dtugdci 3 m i poziomig lub niwelatorem, w

odstpach co 20 m

2 Pomiar szerok&i dna wykopu

3 Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadu podinego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rrinych w odsgpach co 20 m oraz w punktachtpliwych

6.3.2.  Szerokd wykopu ziemnego

Szeroké¢ wykopu ziemnego nie nie r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego Rdne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ sic od rzdnych projektowanych o wtej niz —=3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego.

6.3.5. RoOwn& dna wykopu Nieréwn&i powierzchni dna wykopu mierzonega&-metrows nie mog przekracza3 cm.

6.3.6. ROwn& skarp Nieréwnéci skarp, mierzone tat3-metrowg nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spetnage wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone. J materialy, nie
spetniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektidzoru Wykonawca wymieni je na Ydiave, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydyonownie wykonane
przez Wykonaweg na jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eaiznag wad: za nie majca zasadniczego wptywu na ja¥orobét i ustali
zakres i wielké¢ potrmcenr za obniong jakaosé.

6.4. Badanie gruntu do wykonania zasypek i nasypéw

Nalezy sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypayhkapdw i nasypow. Badania przydaseogruntéw powinny b§
wykonane na prébkach pobranych zdej partii pochodzcej z nowegdrodta, jednak nie rzadziejnB razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiadavymaganiom punktu 2 niniejszej ST, przy czym:

6.5. Badanie stanu zagszczenia wykonania zasypeknasypow

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczejabedwskanika zagszczenia, nafgy wykonywa: co najmniej 3 razy na 500°m
objetosci zasypki, lecz nie rzadziejin8 razy dla kadej podpory, przy czym wskaik zag:szczenia gruntu powinien &ygodny z pktem 5
z tolerancy +2%.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulcliniarstwe, doprowadzi
grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angta
zagszczenia, Wykonawca powinien ugdmwarstw i wbudowa nowy material, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zaggzczenia warstwy. Wyniki kontroli zesgczenia robét Wykonawca powinien wpisyva dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez #yniera wpisem w
dzienniku budowy.

Wilgotnos¢ optymalr nalezy oznaczé na podstawie proby normalnej mefddvg PN-B-04481:1988 [3]. Odchylenia od wilgofcd
optymalnej w trakcie zagzczania zasypki nie powinny przekracza2%.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stazkow

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 1% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna
glebokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&c¥@ cm przy pomiarze faB8-metrovy.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymaganénesj

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu.

Odbiér robét zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uridiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego pestl robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub koanpwotana przez Zamawaaggo.

Gotowdas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
nadzoru. Odbiér ¢dizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentéw zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentacprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogiciowego robét dokonujesivg zasad, jak przy
odbiorze kacowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogélne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST ,Wymagania ogéine” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowabejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykop6w wraz z utrzymaniem ich w odpowiiad stanie,

- oczyszczenie wykopow z zanieczysagze

- przygotowanie gruntu o optymalnej wilgoteodo wbudowania w wykopy i nasypy,

- wbudowanie zaakceptowanego przezyhiera materiatu z jego zesgczeniem do poziomu okienego w dokumentacji projektowej,
- profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochiylgodnie z dokumentacprojektova,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robét,

- prowadzenie badaw trakcie zagszczania zasypki wg pktu 6,
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- rekultywacg dokopu,
- wykonanie i rozbiérka wszelkich wdzen zabezpieczagych roboty,
- uporzdkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stagnwpitnego.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsz specyfikacj obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Glkeeia, symbole, podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badanidpkigruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczangl&edsci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:199%eotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogoine.

10.2Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@de U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi zmianami .

[2] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r.zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika budowy, manta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianderajpcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
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ST.01.03.00 ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania bdbioru robét murowych w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganw pkt.1.1 wymageogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nelim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowyaitsploatowanych w warunkach nie nanaych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie gpsfacych czynnéci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zapgaw

Przedmiotem specyfikacji jest takokrelenie wymagé odngnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét murowychor
wymaga dotyczcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz alke@iami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekzdefiniowanymi porikgj:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstaga na placu budowy w wynikgaznego spojenia elementéw murowych zaprawrarsk.
Element murowy — drobno- lubéredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony ¢kznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych— elementy murowe o podobnej procentowej zawartmtworéw oraz ich kierunku odniesionym do zéaia
elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestnzg@usta, ktéra mae przechod#ilub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana- mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, waatyych dodatkéw technologicznychz@i s3 wymagane.
Zaprawy budowlane dzigki¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne pgroodporne, montawe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elémemurowych w jeda konstrukcyjm catas¢ i wyréwnywania
napezen wystpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kostrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowiglbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach mumbwgko elementy uzupetnigie tj. kotwy, hczniki, wsporniki, nadpria i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoseniu konstrukcji murowych - materialy i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. girzerrozowe.

Warunki srodowiskowe- w zaleznosci od stopnia nateenia konstrukcji na zawilgocenie rozma st zgodnie z PN-B-03002 @i klas
srodowiska:

- klasa 1srodowisko suche np. wirza budynkéw mieszkalnych i biurowych, azakie podlegage zawilgoceniu wewgtrzne warstwy
scian szczelinowych,

- klasa 2s$rodowisko wilgotne wewstrz pomieszczienp. w pralni lubsrodowisko zewetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu,acznie z elementami znajdigymi sk w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3srodowisko wilgotne z wygpujacym mrozem,

- klasa 4srodowisko wody morskiej - elementy pagone catkowicie lub agciowo w wodzie morskiej, elementy patine w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdage sé w powietrzu nasyconym spl

- klasa 5srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, plynnestaie).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob hdleprzed przenikaniem wody uwe mazna za znajdary sk w srodowisku klasy
2.

Warto §¢ deklarowana- wartas¢ dotyczca wyrobu, okréona zgodnie z norm ktéra producent jest zobowdany uzyské przy zatlaonej
zmienndci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato ¢ srednia elementéw murowych naciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymdibnasciskanie okrélonej liczny elementéw
murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé elementéw murowych naciskanie- wytrzymatag¢ elementéw murowych niskanie sprowadzona do
wytrzymaldici rownowanego elementu murowego w stanie powietrzno-suchkydnego zaréwno wysokoé jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wyno$z100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zggpaidporadkowane osignigciu wymaganych
wiasciwosci (podegcia ze wzgidu na widciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu- zaprawa wykonana wg wcaeej okrelonej receptury, ktérej wigiwosci wynikajg z ustalonych
proporcji sktadnikdw (podégia ze wzgldu na receptyy).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy- mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegej ptaszczyzny s#eianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonekredlonym podicu stanowicym element murowy i naginie uniesionego, jest
pokryta przylegaica zapravd.

Spoina wsporna- pozioma warstwa zaprawy pogdzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujca obcizenie z obszaru nad otworemseianie murowanej.

Nadproze pojedyncze- nadprae pracujce jako pojedyncza belka.
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Nadproze ztazone— nadprae sktadajce si z dwdch lub wicej elementdw konstrukeyjnych, z ktérychzllg ma stref sciskary i
rozciggar.

Nadproze zespolone- nadprae zawierajce czs¢ prefabrykowan oraz uzupetniaga, wykonywan na miejscu wbudowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechitisowane wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe naty wykonywa na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz peaigtprawne spoezizenia podano w ST
+Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg&nozawierd wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobamaterialom wykorzystywanym
przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczistwa konstrukcji,

— bezpieczistwa uwytkowania,

— wymaga cieplnych,

— wymaga akustycznych,

— trwaldci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny Byzaprojektowane tak, by przez caly przewidywanyeskiytkowania w okrélonych warunkach
srodowiskowych (klasigrodowiska) i przy wiéciwej konserwacji odpowiadaty zaionemu przeznaczeniu. Przy oltemiu trwatcci
konstrukcji i doborze materiatéw naleuwzgkdni¢ warunkisrodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcigtie naraona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budoavtiakze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniemnzigitoych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyegce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach muiach:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonadmastrukcji murowych powinny odpowiatlawymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenhyth).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1 Rodzaje elementéw murowych

Rozr&nia sk nastpujace rodzaje elementéw murowychznicowane z uwagi na:

* Surowiec yyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowanwykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o malej i daj ggstasci, odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniafe wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtnormy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpdajge wymaganiom PN-EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, speta@@ wymagania normy PN-EN 771-6.

« Surowiec yyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywiarkonstrukcji murowych wedtug indywidualnych zasad

-z betonéw lekkich z wypetiaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz zajiptonu,

- stosowane sporadycznie lub na skiEkwiadczaln elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztuczmyc

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat teznych.

*  Wielkas¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (gegetne i dgzone, bloczki peine) uktadane przy murowaniu jedia,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestiakkilograméw (pustaki i bloki petne) uktadanewtcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadpgmlub prefabrykowane blokcienne, ktéreguktadane przez kilku murarzy lub przigyeiu sprztu

mechanicznego, nig galiczane do grupy elementéw murowych.

* Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawartasé otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przypogdkowywane tym grupom powinny spetiaymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
Przeprowadzai kontrole produkcji (kategoria produkcji):

30



— elementy kategorli, do ktérej zalicza siwyroby, ktérych producent deklarujeg maj one okrélona wytrzymata¢ nasciskanie, a
wyniki kontroli jakasci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzag prawdopodobiestwo wysgpieniasredniej wytrzymatéci na
sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nigkaze ni 5%,
— elementy kategorli , do ktdrej zalicza giwyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymétéredni, a pozostate wymagania
kategoriil nie g spetnione.
Ksztat elementéw murowych:
— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowané@peine pionowe spoiny poprzeczne,
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowsgiany bez wypetniania zaprawwionowych spoin poprzecznych,
— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytentrycznym.
Role petniorng w konstrukcji murowej:
— podstawowe o ksztatcie prostopadianu, spetniajce rok gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
— uzupetniajce o rGnorodnym ksztalcie, tj. nazaiki, okapniki, daszki.
2.2.1.2Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich prodtée i przewidywane w dokumentaciji projektowe;j:
- Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien pod@weminalne wymiary dtugei, szerokéci i wysokdci. Odchyiki wymiarowe charakteryzuje;si
dwoma parametrami:
— wartdcia $redng (réznica miedzy wartdcia sredni pomiaréw i wartécia deklarowan),
— rozpetoscig wymiaréw (ré&nica medzy wynikiem najwgkszym i najmniejszym).
Ksztatt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poith cechy zewgtrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej idigatyji danego
elementu i okréenia jego przydatnei do stosowania oraz ewentualnego wykorzystariazprojektanta przy wykonywaniu obliéze
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
- Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do mum@w@a cienkie spoiny wymagane jest podanie preedyzenta maksymalnych
dopuszczalnych odchyletaskdci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestasé¢
Gestai¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinytadeklarowana wtedy, kiedy takie darmgptrzebne do oceny izolacygm
akustycznej, nimosci, odporndci ogniowej lub izolacyjnéci cieplnejscian.
- Wytrzymalaé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podéweedni wytrzymatdg¢ nasciskanie elementéw murowych. Producentzmodwnie:
deklarowg wytrzymatdi¢ znormalizowan. Konieczne jest rownigpodanie kategorii produkcji elementéw murowych.
- Trwatosé¢ (mrozoodporneéc)
Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinieveglkdniat przewidywane warunkirodowiskowe i w konsekwencji stopie
naraenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe nazane na state zawilgocenie powinnychydporne na:
— cykliczne zamrzanie i rozmraanie,
— dziatanie siarczan6w i chlorkéw.
Dobor elementéw murowych wadych warunkaclrodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podartablicy 1.
Tablica 1. Dob6r elementéw murowych wg grup z uwagha trwatosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klagyodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasasrodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,23 1,2,3 1,2,3) 1,2,3) 1,2,3)
Silikatowe 1,2 1,2 1,2 -3) -3)
Z betonu zwyktego i kruszywowego |1,2 1,2Y 1,2Y 1,2 1,2
lekkiego

9 Przy naleytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji proghia dotyczcej przydatnéci elementu w
okreslonych warunkackrodowiskowych lub elementy zwykte — przy najtym zabezpieczeniu przed

zawilgoceniem.

3 Nie stosuje si
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Poniewa pod pogciem trwaldci elementéw murowych nalg rozumiet przede wszystkim mrozoodpokgpwiec kategorie odporriai
elementéw murowych na cykle zarmaaia i rozmraania powinny by skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastasawa
Rozr&nia sk nastpujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obgihe §ciany wewrtrzne, wewgtrzne warstwycian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zetvane elementy budynku nacne na zamtanie i rozmraanie, ale zabezpieczone przed
bezparednim nasczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowaneypiemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kgrmzasklepienia, zwiezenia,
wolno stogcesciany graniczne).

«  Wiasciwasci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowamhianstrukcjach podlegagych wymaganiom izolacyjrsoi cieplnej, producent
powinien podainformacje o whaciwosciach cieplnych. Informacje te mpy¢ oparte na warteiach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

* Absorpcja wody - zewttrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy z&emychscian licowych sprawdzana jest ich absorpcja éhdisiosc) 24-godzinna.
« Absorpcja wody - warstwy odporne na witgo

W przypadku elementéw murowych stosowanych w koksjach szczegélnie nam@nych na silne zawilgocenie, okl si absorpgj
(nasikliwos¢) za pomog gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody - pogzkowa wielk@¢ absorpciji wody

Jezeli jest to niezbdne, ze wzgldu na sposéb stosowania elementéw, ayaéprawdzéa pocztkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60
sekund.

* Reakcja na ogig

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymagadycent powinien deklarowlas; reakcji na ogig elementu murowego. Zali
element zawiera mniej hil% masy (olgjtosci) materiatdw organicznych, deklaroévenazna klag Al bez konieczrixi przeprowadzania
bada ogniowych.

« Zawartasé aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zale od przewidywanego zakresu zastosowania, badawiarté¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych.

* Rozszerzalné@’ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaj to mazna przeprowadzibadania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elerté@m murowych.

¢ Przepuszczaln@ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, najepoda tabelarycza wartas¢ wspétczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczngiimowy)
wspotczynnik dyfuzji okréla sic na podstawie gstasci materiatu.

«  Wytrzymala¢ spoiny (charakterystyczna pagtkowa wytrzymatsé spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskicteznaczonych do stosowania w elementach kongjnyah, powinna b§
deklarowana charakterystyczna pgikpwa wytrzymaléc spoiny nacinanie. Deklaracja nie by oparta na warteiach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotovgizima wartéciach wynikagcych z bada

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie bagaomieniotworczéci naturalnej elementéw murowych. Badania te zyaleykonywa: zgodnie z
Instrukcp ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1 Rodzaje zapraw murarskich

Rozr&nia sk nastpujace zaprawy murarskie iicowane z uwagi na:

« Wiasciwasci i/lub zastosowanie:

- 0gélnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

« Koncepcg projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

¢ Sposob produkcii:

- zaprawa wytwarzana w catd lub czéciowo w zaktadzie, spetnigga wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowsiadajvymaganiom normy PN-B-10104.

« Sktad materialdwy zapraw ogélnego przeznaczenigyayzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,C"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana ()cgl”

« Proporcje sktadnikéw (mierzog objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwayzh na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

—odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3nfsgl odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C)

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : waprasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odraiar0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6nsgl odmiany F), — odmiana
1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
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— odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
- Wytrzymaldci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzame placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymaid nasciskanie nie mniejszej hi0,25 N/mn,

— klasa M 0,5 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszejni0,5 N/mn3,
— klasa M 1,0 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej nil,0 N/mn3,
— klasa M 2,5 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej n2,5 N/mn,
— klasa M 5,0 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej nb,0 N/mn3,

— klasa M 10,0 przy wytrzymaid nasciskanie nie mniejszej hil0,0 N/mn,
— klasa M 15,0 przy wytrzymaidi nasciskanie nie mniejszej hil5,0 N/mn,
— klasa M 20,0 przy wytrzymaici nasciskanie nie mniejszej hi20,0 N/mn,
— klasa M d przy wytrzymatei nasciskanie wgkszy od 25,0 N/mia

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie myimatai¢ nasciskanie powinna hydeklarowana przez producenta. Producentemo
deklarowd klas; wytrzymatdci nasciskanie oznaczanlitera ,M” i nastgpujaca po niej liczla klasy, co oznaczae wytrzymatdé na
$ciskanie w N/mrhjest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z noanPN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanyclpleeu budowy w zalaaosci od ich przeznaczenia podano

w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol [Symbol |Klasa
rodzaju |odmiany
Sciany fundamentowe i{konstrukcyjne C A, B,C |odM10doM 15;Md
sciany zewgtrzne
ponizej poziomu terenu CW D E M 10: M 15
niekonstrukcyjne [C B, C M 10; M 15
Ccw D, E M 10; M 15
Sciany zewrtrzne konstrukcyjne C A, B,C |odM10doM 20
powyzej poziomu teren
Cw D,E,F [odM5doM15
niekonstrukcyjne [C B, C M 10; M 15
Cw E,F M5; M 10
Sciany wewrtrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15
Ccw D, E, F, Glod M 2,5do M 15
w H M1
niekonstrukcyjne [C C M 10
Ccw D,E,F,GlodM25doM5
w H,1,J od M 0,25do M1

Dobor zapraw z uwagi na warurgkodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z ulezimieniem stopnia natenia na zawilgocenie
przedstawiono zgodnie z nogrRN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwalé¢

Klasa zaprawy

Klasasrodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
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>50 + + + +1) +1)

9 Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny liywykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzyrieitoie nizszej ni: 5 N/mn?, a w przypadku muréw
zbrojonych wsrodowisku wilgotnym - o wytrzymakei nie nizszej ni: 8 N/mnt. Do muréw zbrojonych natg stosowd zaprawy nie
powodupce korozji zbrojenia.

2.2.2.2 Wihasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw procezaviia, czyli stopniowego przechodzenia ze stanonggo lub plastycznego w stan
staty, wiaciwosci zapraw muszby¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zagveezych oraz stwardziatych. Wiaiwosci
mieszanek suchych oktane g w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadg@ntrola bieaca procesu produkciji). Wdaiwosci
zaprawyswiezej istotne g dla murarza i przebiegu robét murarskich, natohdaprawy stwardziatej decydup jakasci konstrukciji
murowej.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich prodidven przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wihasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podageasprzypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wseysittadniki powinny odpowiada
warunkom technicznym ustalonym przez projektardakumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regraglucent nie podaje sktadu. W takim przypadkuegaame jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania gagpra

¢ Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagsstgegdynie w przypadku zapraw przeznaczonych elak@ih spoin (do 2 mm).
¢  Gestasé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie ggstasci nasypowej jest konieczne w przypadku projektaevaapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie glarea proporcji
sktadnikéw (obgtosciowo lub masowo).

« Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okrélaja minimalnego okresu przydatfm mieszanki suchej zaprawy do stosowaniacwiicksza¢ producentow przyjmuje
minimalny okres gwarancji trzy miesie.

* Proporcje mieszania mieszanki z wpd

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszanissearki suchej z wadokresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na
placu budowy proporcje okila sk na podstawie bad&onsystencjiwiezego zarobu.

B. Whasciwosci swiezej zaprawy:

« Konsystencja i plastyczg6 (rozptyw)

Konsystengj swiezej zaprawy okréla sk za pomog stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynipmypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasdejuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej ipatedaczania konsystencji
zaprawy, polegagej na okréleniu gkbokasci zanurzania stda pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w crmywiezej zaprawy, w zalaosci od rodzaju elementéw murowych, olema wg PN-85/B-04500, powinna wynési
1) elementy ceramiczne o ngdiwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o ngdiwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o ngdiwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm

7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowegred cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznegel@@&m.

e Gegstasé objetosciowa zaprawywiezej

Badania gstasci zaprawyswiezej nie jest obowizkowe. Badania takie mady¢ przydatne do alternatywnego oilemia zawartéci
powietrza w zaprawiéwiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczpalega na okideniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyleze jej konsystencja zmniejszy$ 3 cm, a plastyczié o 4 cm.

« Czas zachowania wiaiwasci roboczych

Czas zachowania wieiwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie posvirhy deklarowany przez producenta. Wyniki bada
przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykexyczas nie krotszy nijego warté¢ deklarowana.

Czas zachowania wieiwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budavikyeslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powiniendy
krotszy ni:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korektywiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien ltydeklarowany w przypadku zapraw do murowania nakigespoiny. Ogélnie przyjmujecize nie powinien b§
krétszy ni 7 minut.

« Zawartosé¢ powietrza

Badanie zawartei powietrza jest wymagane w odniesieniu do zagyesdukowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapra
tynkarskich. Jeeli jednak jest to konieczne ze wedli na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepiptpwadzanej do obrotu, to zakres
zawartadci powietrza deklaruje producent. Badania przepdzrass¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.
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Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczasiargvniez mazliwos¢ okreslania zawartéci powietrza na podstawie badania
gestaici objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarta¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowiesiaih, wykonywanych na miejscu budowy, ckama wedtug PN-EN 1015-7,
nie powinna by wicksza ni:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartasé chlorkdw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawéttohlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawprzypadku zapraw stosowanych w
konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzeaieartgci chlorkdw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestasé objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gstasci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede sikiry z uwagi na konieczgé okreslenia, czy dana zaprawa natedo
grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkiGgstos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinnachyicksza nk 1300 kg/mi. Gestaéé
zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy eélena wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z neffiN-B-10104 nie powinna
przekraczé
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m
3) zaprawy wapiennej — 1700 kgfm
- Wytrzymalaé na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycpoiginien deklarow&ich wytrzymatd¢ nasciskanie lub odpowiedaiklas;
wytrzymaidici. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2/8,5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymalkai > 25 N/mnf).
Wytrzymalai¢ nasciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badawaizig z normm PN-EN 1015-11, nie powinna &ynniejsza od
deklarowanej wytrzymakei nasciskanie lub deklarowanej klasy wytrzym&tonasciskanie.
Normy nie wymagaj deklarowania wytrzymakei na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymala¢ nasciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowyabafizgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11 poieinna
by¢ mniejsza ni podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymatosé na sciskanie w zalegnosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy | Symbol |Klasa zaprawy i wytrzymaké nasciskanie
odmiany
N/mmn?
M MO5(M1 |M25|M5 |M10 |[M15 (M20
0,25
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymala¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych nasoiepudowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, wzrakei od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinnadyniejsza ni podana w tablicy 5.
Tablica5.  Wytrzymalc¢ na zginanie w zalgnosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
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Rodzaj zaprawy|Symbol |Wytrzymalai¢ na zginanie w zaimosci od klasy zaprawy
odmiany
N/mm?
M M0O5(M1 [(M25|M5 |[M10 (M15 |[M20
0,25
Cementowa A 5,0
B 4,5
C 3,4
Cementowo- D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0,4
J 0,25

* Absorpcja wody (nagkliwos¢)

Absorpcja wody (nasgkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu buddveyglana wedtug PN-85/B-04500, powinna
Wwynost nie wicej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,5i M 5 - 14%,

-klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznieepnaczonych do stosowania w elementach gemnych budynku i natmnych na
bezpgrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych poetht deklaruje i bada absorpspowodowan kapilarnym podeiganiem
wody. Wyniki badé przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powingkaza, ze absorpcja wody nie jest¢tisza od deklarowane;j.
¢ Mrozoodporngé (trwatosé)

Trwatos¢ zaprawy okréla sk jako odpornét na zamraanie - odmraanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zgrznych elementach budynku powinnychlydporne na zamianie - odmraanie. Odpornét
na zamraanie - odmraanie (mrozoodporrig) zaprawy sprawdzacgswedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zapraw okresla sk jako odpor na zamrazanie - odmraanie, jeeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zasarda - odmraania
spadek wytrzymalkei nasciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nigksay niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badaniarée przeprowadza, przyjmuje;sie nie § odporne na zamzanie - odmraanie.

* Promieniotworczé¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie bagaomieniotworczéci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zaptawdowlanych. Badania te
nalezy wykonywat zgodnie z InstrukejITB nr 234/95.

*  Wytrzymala¢ spoiny

Wytrzymala¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stas@wv elementach konstrukcyjnych budynku, élersi jako
pocatkows wytrzymatai¢ charakterystycznnascinanie spoiny.

Pocatkowa wytrzymaltdé¢ charakterystyczna riginanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzangehmiejscu budowy nie by
okreslana na podstawie:

1) bada pofgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1852

2) wartdci tabelarycznych zawartych w zegniku C do normy PN-EN 998-2 wynasych:

- 0,15 N/mri dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mmidla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabryczniedpient powinien deklarowacharakterystycznpocztkowa wytrzymataé spoiny.
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Deklaracja mee by¢ wydana na podstawie badarzeprowadzonych zgodnie z procedmapisaa w PN-EN 1052-3 lub wedtug wcagej
podanych wartéci normowych zawartych w zadzniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogig

Producent powinien pod&las; reakcji na ogig zaprawy. Klasyfikagj reakcji na ogig zapraw przeprowadzagsivediug PN-EN 13501-1
nastpujaco:

1) zaprawy zawierage frakcg jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznyiczony masowo lub olgfosciowo < 1,0% (przyjmuje
si¢ te wartas¢, ktéra ma wgksze znaczenie), zalicza slo klasy Al reakcji na ogiebez koniecznéi przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierage frakcg jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznyiczory masowo lub olgtosciowo > 1,0% (przyjmuje
si¢ te wartas¢, ktéra ma wgksze znaczenie), zalicza gteklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na dgie podstawie przeprowadzonych
bada.

¢ Przepuszczaln@ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalém (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przezmwych do stosowania w elementach zgvamych
budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjnaijewvedtug wartéci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzai®nych od gstaici
zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestas¢ zaprawy Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m? do wretrza materiatu z materiatu na zewgtrz
1500 1600 1800 2000 5151515 20353535

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanychyfeinie producent deklaruje, w zaf@sci od gzstasci zaprawy, wspotczynnik
przepuszczalngi pary na podstawie waka tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawantejormie PN-EN 1745.

* Wspdiczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowpdtszynnik przewodzenia ciepta przyjmuje siedtug wartéci tabelarycznych,
uzaleznionych od gstdsci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN{BLOA.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanychyfeinie producent deklaruje wspotczynnik przewodzerepta. Deklaracja nie
by¢ wydana, w szczegéldao dla zapraw lekkich, na podstawie bagezeprowadzanych zgodnie z procedzapisag w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie waitotabelarycznych uzataionych od gstcsci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartajevmie
PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w kokejah murowych powinny spetrdiavymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom
okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowigda

- kotwy,

- listwy kotwice,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemneggzenia ze sapbmuréw orazdczenia muru z innymi gciami konstrukcji lub budowli, takimi jakéciany,
stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spé&fednolite, pojedyncze oraz zespolone ietoe nadprza prefabrykowane o
rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okrédonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiaddorojenie do spoin wspornych muréw, obejgogjsiatki stalowe:
- spajane,

- wigzane,

- ciagnione.

Stal zbrojeniowa wglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinredrsgd wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal
nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych gma stosowé@inne wyroby i materiaty:

- cement spehiagy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych §stavosci odpowiadaj wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw speltajwymagania okéone w PN-EN 13055,

- woct do betonéw i zapraw zgoglz wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki doaagpowinny spetni@awymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrob6w do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murdmyzem jest zaopatrzona w etykiédentyfikacyjr,

— wyroby i materialy konfekcjonowane s#asciwie opakowane, firmowo zamigié (bez oznak naruszenia zanaid) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa ymbol handlowy wyrobu),

— spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgE#owego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowegtyeczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatéa do wycia (termin zakaczenia rob6t murowych powiniergdionczy¢ przed
zakaiczeniem terminéw przydatéa do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjcie wyrobéw i materiatéw na bude@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw dorob6t murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny bprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgykgjducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw muroywgetinny by wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiedmsipadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczoaeie@zyszcze

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiakyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powa by kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadanaisédnycznymi, przemarzggiem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalgrzechowywa w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klagiunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb upglizowany, zapewniagy tatwas¢ dostpu i przeliczenia. Elementy murowe naje
przechowywa:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosévpiybm powinien by zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqalze, w iléci warstw nie
wigkszej nk 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja proghta nie stanowinacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzemayapezechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw @ przechowywéna sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpiecych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymaritéo frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgaieen (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robét murarskich najestosowa:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaxhaz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— fat murarslg,

— lat wazomg,

— Waz wodny,

— poziomnie uniwersaln,

— fat kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdinyarstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaazaerunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

- Wykroj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych namtdasku roboczym: — kastina zapraw, — szafel do zaprawy, — szkopek do
wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych: — miotek mukars  kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— puck murarsk,

— dug murarski,

— specjalistyczne najdzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielgimurarslg, — czerpak, — topatlo zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CR 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogy¢ przewaone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymnymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanygadnostki tadunkowe natg prowadzt urzadzeniami mechanicznymi
wyposaonymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechoaryyeh luzem, wykonywanyeznie zaleca giprowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanygkedmostki tadunkowe lub przechowywanych luzem pawiby¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotycgch tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robdt murowych w opakowelmigez nie wymaga specjalnych udze i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyprzewaone materiaty w sposob wykluczay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakaew®/ przypadku diych ilosci
materiatéw zalecane jest przeieaie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci su¢hytieszanek, w opakowaniach papierowych zalecazgiva¢ samochoddw
zamknitych. Do przewozu wyrobdéw i materiatéw w innych kpaaniach ména wykorzystywé samochody pokryte plandekami lub
zamknite.

Cement i wapno suchogaszone luzemiyafgzewozté cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasteewapgo mgna przewozi w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SWymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebra roboty ziemne i fundamentowe sprawdeaggodndc¢ ich wykonania z
dokumentagj projektows i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami teatzmymi.

Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nadziemia aakprawdzt, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymyi oraz gty
skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogoélne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nals wykonywa® zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz specyfikacj techniczi i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikatgchnicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdwomrych nie podano inaczej, to:
* mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazenia elementéw murowych i gruted spoin tak, abygciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

« elementy murowe powinny bykladane na ptask, a nie ri tub na stajco,

* spoiny poprzeczne i podtne w gsiednich warstwach muru powinny dysytuowane mijankowo,

* mury naley wnost mozliwie rownomiernie na catej ich dtuga,

« elementy murowe powinny Kyzyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny moczone, jgeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniésikerp instrukcji
producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy nuamiu stupéw i filaréw, poza liczpkonieczim do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,

« liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinmzgiracza:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- wcianach wypeltniagcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

« konstrukcje murowe o grubci mniejszej nt 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mbygé wykonywane przy temperaturze pawy
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe rady¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze dloaej przez producenta zaprawy,
« wykonywanie konstrukcji murowych o grum 1 cegly i grubszych dopuszcza przy temperaturze patgj 0°C pod warunkiem
stosowanigrodkéw umdliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w sfigegji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej natiwosci przez producenta zaprawy,

« w przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyé lzabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robétawych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych munmgrz

- praca na murach w pojedynkib grupami (zespotami) o liczebiw dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urgizenie stanowiska murarskiego z dogodnym umiesErematerialtdw budowlanych (najidj muru wolny pas
szerokdci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami dtogisportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wy$oko

- zastosowanie odpowiednich rusztévwechnicznie niezfinych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we tawy sprzt murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do starkavisboczego w sposéb wykluczey przestoje,

- zorganizowanie rob6t systemem ruchu rownomigwr{podziat budowy na dziaki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nafgcie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra muregsk stosuje gizaprawy
produkowane fabrycznie, az@i zaprawy § wykonywane na budowie to kontroluje siozowanie sktadnikow i wytrzymaié zaprawy,
natomiast jakét robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikatjaniezalena od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okrélajace kategox A nie g spetnione a nadzér nad jake rob6t mae kontrolowé odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowaiona przez wykonavec

Uwaga: Decyzj o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant kams§i w dokumentacjprojektowe;.

5.5. Rodzaje wizan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
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krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

holenderskie,

— wielorzdowe (amerykaskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i narakéw powinno by wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.&.Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanye#esé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB krd006 a take w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub taipkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wspottzyc na spoiny zwykte gruba od 8 do 15 mm, — na spoiny pasmowe
grubcci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grédi@d 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzagzh pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzatimbocznychgczonych elementow,

— z wypetnieniem kieszeni zaprawpolegajce na dostawieniu do siebie na odpowiedrnlegic¢ elementow o odpowiednim ksztalcie
powierzchni bocznych i zalaniu zapraatworow utworzonych na styku wyrobdw,

— na pioro i wpust poleggie na dostosowaniu do siebie elementow w taki dpdsopiora jednego elementu weszly we wpusty eégui
elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte: — murowatn#lycyjne, na puste lub petne spoiny, — muroeaai wycisk, — murowanie
na docisk.

5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktagabsirdzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowejtelyeliminowania ich
nierbwnomiernego osiadania,

— polazenie elementdw pierwszej warstwy nagldontrolowa za pomog poziomicy lub niwelatora,

— pierwsz warstwe elementéw mzna dodatkowo przeszlifowaszczegoélnie w przypadku bloczkéw z betonu komaego,

— w celu umaliwienia rGwnomiernego rozprowadzenia zaprawy dmkich spoin (klejowej) o padanej grubéci (1 do 3 mm) uktada i
ja specjaln, dostosowamdo szerokéci muru, kielnj z zbkowary krawedzia,

— potazenie elementdw drugiej i kolejnych warstw ima korygowa w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich ukenia (czas korekty okéka
producent zaprawy).

Uwaga: Tworzc szczegbtowspecyfikagj techniczg dla konkretnej budowy (dokumentacji) nglevybra’® i wpisa® konkretny (wybrany z
wyzej wymienionych) sposéb i techpiturowania.

5.7. Ogdlne zasady murowaniécianek dziatowych

5.7.1. Scianki dziatowe o grubiwi ¥4 cegly nalgy murowa na zaprawie cementowej o wytrzymtonie nizszej ni: 5 N/mn?. Przy
rozpigtosci przekraczajcej 5 m lub wysokeci powyzej 2,5 m powinny b zbrojone. Zbrojenie powinno byakotwione w spoinach
nasnych na gibokas¢ nie mniejsz niz 70 mm.

Scianka powinna bi/polkczona zecianami konstrukcyjnymi za pomgstrz:pi zaz:bionych krytych.

5.7.2.W budynkach o konstrukcji 8oej zelbetowej lub stalowejcianki dziatowe oraz ostonowe eddylatowane od stropéw i pionowych
elementow konstrukcyjnych. RPaizenie tychicianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje wi¢cc za pomog kotew stalowych.

5.8. 0Ogdlne zasady wznoszenrdaian szczelinowych i warstwowych

5.8.1. Warstwa wewstrzna jestciam konstrukcyjma, wicc stosuje sido niej wymagania jak dkgian konstrukcyjnych.

5.8.2. Warstwa zewegtrzna powinna miegrubdc¢ nie mniejsz niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podamaczej, i by
trwale pohczona z warstawwewrgtrzng za pomog kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, gale@nwanej lub majcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i
roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza siutozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunkusivey zewrtrznej ostonowe;j.

5.8.4. Liczba kotew nie powinna lBymniejsza ni 4 szt./1 msciany. Wzdti wszystkich krawdzi swobodnych warstwy zewtnznej
(wokot otworéw, przy narau budynku, wzdti krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nateutozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej i trzy sztuki na metr kraydzi sciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewgirznej licowej (nieotynkowanej) powinny byloktadnie wypetnione zapraviub mur zewgtrzny licowy
powinien by wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca sj, aby odlegtéc¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewtrenej byta nie wgksza ni:

- 8 m - jeeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej

- 12 m - jeeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.8.7. Warstwa zewetrzna ostonowa powinna urrdavia¢ odprowadzenie wody, ktéra przengka przez ri do muru. W tym celu, zgodnie
z normy PN-B-03002, u spodu warstwy zegtrznej, w miejscu podparcia, zaleca siykona fartuch z materiatu wodochronnego na
podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie z¢wnej pozostawi otwory zabezpieczone siatkub kratkg, ktérymi woda mae
splywa na zewntrz.

5.8.8. Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalg stosowd zasady podane w ,Warunkach technicznych wykoniamithioru rob6t
budowlanych”, czs¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB -G8r.:

- obie warstwy murowe wadnym miejscu nie magstyka si¢ ze soh,

- stolarka mee by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalewykona niezalene nadproa,

- stolarka musi byzabezpieczona przed wpgbierajca sic w szczelinie, w tym celu wzdhypionowych krawdzi cscieza naley
przeprowadzi pionow izolacg przeciwwilgociovs, oddzielagca warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgaesopowinna by
réwniez zainstalowana powigj i ponizej otworu. Pozioma izolacja palona powyej okna powinna ,zédizgiwac sig” w dot - w kierunku
zewretrznej warstwy, ktéra powinna zoétaaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietizajodwadniajce, przez ktére woda ze szczeliny
bedzie mogta swobodnie wyplywana zewntrz sciany.
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5.9. Ogolne zasady wykonywania nadptiy

5.9.1.Nadpra@a mog by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.pyei prefabrykowane powinny spetaiaymagania
normy PN-EN 845-2.

5.9.2.Nadpr@a murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadpraa ze zbrojeniem dolnym mady¢ stosowane przy otworach o rogiéci do 1,5 m. Nadpeae wykonuje si ha sztywnym
deskowaniu, na ktérym réaiela s zapraw cementow grub. 30-40 mm, a ngginie wtapia w nj zbrojenie stalowe. Zbrojenie musidy
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Rlasie muruje si cztery lub p¢¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej.
Deskowanie i stemplowanie rimea rozebra po uptywie dwdch tygodni. Nadpre powinno by sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadpraa ptytowe typu Kleina magby¢ stosowane do przykrywania otworéw o razpici do 2,5 m. Nad otworami o szercgko
ponizej 1,5 m zaleca siwykonywanie nadpta o wysokéci co najmniej ¥z cegly (cegly utone nagb). W przypadku otworéw o
szerokdci od 1,5 m nadpte powinno mié wysoka¢ 1 cegly (cegly ulvone na stajco lub dwie plyty z cegiet ufmnych nagb). Liczba
uzytych prtow powinna wyniké z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzahbliczenia zgodnie z PN-B-03340.
5.9.3.Nadpraa murowe zespolone wykonywangers placu budowy z gotowych ksztaltek nadpmaych, zbrojonych gtami stalowymi i
taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nagipnee mog by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu koroddgo.

Nadpraza naley wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek.

Nadpra@za powinny by opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno vwhkieu podtinym jak i poprzecznym. Oparcie ikca
nadpraa powinno by nie mniejsze i 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zaydieyah wicej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komédgmminimalna diugd oparcia kéca nadpréa powinna by wyliczona w
dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1Alprzypadkiscian szczelinowych oparcie powinnegé co najmniej na 50 mm
poza zakéczenie szczeliny wewtrznej.

Elementy prefabrykowane nadpyomurowych powinny spetnéavymagania PN-EN 845-2.

5.9.4.Nadpraa zelbetowe wylewane stosuje s scianach wewetrznych oraz jako nadpza warstwy wewgtrznej muru szczelinowego.
Nadpraa te naley wykonywa zgodnie z

zasadami obowrujagcymi dla konstrukcjizelbetowych, a wic przestrzegawymagania zawarte w szczegotowej specyfikacjinezmej dla
konstrukcjizelbetowych.

5.9.5.Nadpraa prefabrykowane stalowelbetowe, spizone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowed@mienia naturalnego lub
sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinpgtsiat wymagania PN-EN 845-2. Moa je montowéabez koniecznéi
stemplowania. Dlugi@ oparcia belek powinny Iéytakie jak dla nadpéy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowiyc

5.10.1. Podziat przewod6éw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzeg spaliny z wglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennyébgdw ogrzewczych i
kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadaezg spaliny z urdzer gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadrsg zuyte powietrze z pomieszazegponad dach budynku.

5.11. Ogodlne zasady wykonywania gzymsow i przerwlktacyjnych

5.11.1.Gzymsy powinny by murowane z cegly na ptask lub nb riezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.
Przy wikszym wysg¢gu gzymsow ich rozwizanie konstrukcyjne musi wynika dokumentacji projektowej.

Gzymsy mog by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.

5.11.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinnydwykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jakéciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlanych, ezé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
rok roboty murowe powinny spetdi@dpowiednie wymagania jaktowe, takie jak:

5.12.1.0brys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiardevpowinny przekracza

- w wymiarach poziomych poszczegdinych pomiesze2® mm,

- w wysokdci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budy60 mm.

5.12.2.Grubasé muru

Grubdsci muréw w stanie surowym powinny bpkreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odldhyymiarowe nie powinny
by¢ wigksze ni:

- dopuszczalne odchytkizytych elementéw murowych w przypadku muréw o géahbés, ¥2 i 1 elementu murowego,
- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grétiavigkszej niz 1 cegta,

- 420 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3.Wymiary otworéw (wwietle oiciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopualrez odchytki wymiarowe wynosz

¢ szerokd¢ + 6 mm, - 3 mm,

¢ wysokaé + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach povigj 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wyrnosz

e szerok@¢ + 10 mm, - 5 mm,

¢ wysoka¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4.Grubas¢ spoin

Normatywne grubgzi i dopuszczalne odchytki grubm spoin zwyktych wynosz

- w spoinach poziomych: gruf@onominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: gruionominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
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W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 83lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki gréticspoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grabspoiny powinna by wigksza co najmniej o 4 mm:ngruba¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtinie grubd¢ spoiny powinna b§co najmniej o0 5 mm wksza ni grubd¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinnyctpatkowicie wypetnione zaprawaz do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoindavaie naléy wypeia spoiny poziomej zaprayina gtbokas¢ 5+10 mm, licac

od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy kblrjest umieszczone zbrojenie zetvane, na gibokas¢ nie mniejsz niz 10 mm i nie
wigksz niz 20 mm.

5.12.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugoi pretow nie powinny by wicksze ni:

— + 10 mm dla poszczegdlnych odcinkowtar(np. w miejscu odgcia lub dla hakow),

— +20 mm dla catego ¢ga.

Dopuszczalne odchyiki w rozstawiezfiw nie powinny przekraczatl5 mm, natomiast gruka otulenia pgtdw powinny by zgodne z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.12.6Prawidtowai¢ wykonania powierzchni i krawdzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i kedai zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierdmi i kraw edzi muru
Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

2 3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem ni
wi¢cej niz 10 mm na catej
powierzchniéciany pomieszczenig

nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem nig
wi¢cej niz 20 mm na catej
powierzchniéciany pomieszczenia

Odchylenie krawdzi od linii
prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wgcej
niz jedno na diug&i 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wgcej
niz dwa na dhugéci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie ni
wigcej niz 6 mm na wysok&i
kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysokdaci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wigcej nz 10 mm na wysokii
kondygnacji oraz 30 mm na calej
wysokdaici budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gdrnych powierzchn
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem ni
wigcej niz 15 mm na catej diugei
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nig
wi¢cej niz 30 mm na catej diugei
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem ni
wi¢cej niz 10 mm na catej diugei
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nig
wi¢cej niz 20 mm na catej diugei
budynku

Odchylenie przecinagych s¢
ptaszczyzn oddta
przewidzianego w projekcie

nie wiecej Nz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.
6.2.

materiatéw, ktére ¢dg wykorzystywane do wykonywania rob6t.
6.2.1. Odbidr rob6t poprzedzajcych wykonanie robét murowych

Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 4500000-7, pkt. 6
Badania przed przystpieniem do rob6t murowych
Przed przysipieniem do rob6t murowych naleodebré roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowatadania wyrobow i

Roboty ziemne i fundamentowe nafeodebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowydtgfikacji technicznych.
Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nadziemia aakprawdzé zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wyryiaraz kty
skrzyzowah scian fundamentowych murowanychzdk sciany fundamentoweaselbetowe, to sprawdzenia najedokong zgodnie z
odpowiedni szczeg6tow specyfikac techniczg.

6.2.2. Badania materiatow
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Badania natey przeprowaddi posrednio na podstawie przedtmych:

— deklaracji zgodniwi lub certyfikatéw,

— zapisow dziennika budowy, protokotow pkxyf materiatow na budayy

— deklaracji producentéwzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lubabagrzez producenta parametry techniczne odpowiagaaganiom postawionym
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaejchnicznej.

Materiaty, ktérych jaké¢ budzi wytpliwosci mogy by¢ zbadane na wniosek zamawi@@go przez niezatee laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robét murowych z dokumentggjojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentdBadania te w szczegoélém powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz wegtnznych
czesci muru ulegajcych zakryciu, a tate kontroli jakdci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wglkidun stanu surowego
budynku i stanu wykitczeniowego, ale przed padzeniem urzdzer gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkovwenakprawdz
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmdévkantrok: — $rednic zbrojenia z doktadécia do 0,5 mm,

— dtugdci catkowitej i poszczegodlnych odcinkéw zbrojenidaktadndcia do 10 mm, — rozstawienia i vitdwego powazania pgtow z
doktadndciag do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktaétig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewatrznych czéci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczeg6kwo dotyczy¢ prawidtowdci wigzania
elementéw w murze, grubad i wypetnienia spoin, liczbyaytych wyrobéw utamkowych. Badania te nglgrzeprowadzazgodnie z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techneg.

6.3.3. Kontrola jakdaci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmbhbeadania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyjikac
technicznej.

6.3.4. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanewego budynku:

a) sprawdzenie draznosci przewodownalezy przeprowadzaza pomog kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spusaezdo
wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu wetath, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wyciergoh,

b) sprawdzenie prawidtowdci prowadzeniaprzewodow przeprowadzagidwnoczénie ze sprawdzeniem dnwoici oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumeataajjektows i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikaejchnicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéwprzeprowadza siprzez obserwagji pomiar zewntrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéddoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumenjgmjektowvy,

d) sprawdzenie wielkdci przekroju przewodéw przeprowadza siza pomog tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach
kontrolnych z doktadnizia do 5 mm i poréwnanie z dokumentapjojektova,

e) sprawdzenie grubdci przegrdéd przeprowadza siza pomog dwéch listew wigonych do ssiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odlegéoi tasma stalows z doktadnécia do 5 mm,

f) sprawdzenie wizania cegiet lub bloczkéwprzeprowadza siwzrokowo przez obserwagdiica muru z przewodami oraz obserwacj
wngtrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewrtrznych muréw z przewodamiprzeprowadza sizgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchiprzewodéw przeprowadza siwzrokowo przez obserwadiica muru i
powierzchni wewgtrznej przewoddw przez otwory kontrolne za pomlostra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanuafigkeniowego, przed pagizeniem trzonéw kuchennych, piecéw,
kominéw i uradzer gazowych:

a) sprawdzenie szczelnii przewoddwprzeprowadza siza pomog tuczywa lubswiecy dymnej przez wsugtie do wiotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazargwdgmu w wylocie - przez zamlgtie wylotu i obserwaejsgsiednich wylotow oraz wlotéw w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenidolywania si dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie natev przewod ten
wpusci¢ obchzony na kacu bialy sznur lub tane i powtdrzy¢ préke kopcenia, a nagbnie wydoby sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzézczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposaenia otworéw wycierowych i rewizyjnychprzeprowadza giprzez dokfadne ich obejrzenie, pg@tamknécia
i otwarcia drzwiczek oraz prétbruszania icheka,

c)  sprawdzenie wlotéw do przewodoévprzeprowadza siprzez doktadne ich obejrzenie, pomiary i porowaandokumentagj

d) sprawdzenie wylotéw przewodéwprzeprowadza sianalogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowdci ciagu przed podiczeniem urzdzer przeprowadza siza pomog tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegdoi ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyrego odchylenia siptomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidlovéai ciagu po podiczeniu uradzer przeprowadza siprzez prébne palenie i stwierdzenie prawidtoweualania sj
materiatu opatowego,

f) pozostate badania w miar potrzeby wykonanie badgodanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacjieicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. &aziniejszej specyfikaciji
technicznej i opisane w dzienniku budowy aztakrotokole podpisanym przez przedstawicieli inses{zamawiajcego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymizgdotycace wykonania rob6t
murowych, w szczegolioi w zakresie:

- zgodndci z dokumentagjprojektovs, specyfikacj technicz wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokatacji
powykonawczej,

- jakaici zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowdci oceny rob6t poprzedzgych roboty murowe,

- jakasci wykonania rob6t murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzysta& wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robo6t i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotygezwykonanych robot.

Badania sprawdzagge jaké¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunk&ehnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006raz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnéci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych kokgirm dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji pamgwczej; sprawdzenia zgodeodokonuje si
na podstawie ogtizin zewrtrznych i pomiaréw; pomiar dtugoi i wysokdici konstrukcji przeprowadzaest doktadnécia do 10 mm;
pomiar grubéci muréw i diciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik nafy przyjmowa $redni arytmetycza z pomiaréw w
trzech r@nych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowdci wigzania elementéw w murze, stykach i narmikach - nalezy przeprowadzaprzez ogjdziny w trakcie
robét na zgodnig z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej spaadji,

c) sprawdzenie grubdci spoin i ich wypetnienia- nalery przeprowadzaprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z dokladie@ do 1 mm nalgy zawsze wykonaw przypadku muréw licowych, natomiast w przypaadhurow
nielicowych - gdy na podstawie egkin uznanoze grubd¢ spoiny mae by¢ przekroczonajredni grubci¢ spoin poziomych nadgy
obliczat przez odjcie przeajtnej grubdci elementu murowego od ilorazu wysékbzmierzonego odcinka muru (0 wysdkdco najmniej
1 m) i liczby warstw murowychiredni grubd¢ spoiny poziomej nafgy okresla¢ identycznie, mierzc poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych r&nic grubgci poszczegblnych spoin, sprawdzanie ich hafgzeprowadzaoddzielnie, z doktadrisia do 1 mm, ndcisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kiicowego- nalezy przeprowadzaposrednio na podstawie protokotéw odbioru robét
spisywanych w trakcie wykonywania robo6t (pkt 6.Buejszej specyfikaciji) i zapiséw w dzienniku budgvprotokoty i zapisy powinny
dotyczy:

- sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktére powinno dwykonane suwmiagk z doktadnécia do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugoi zbrojenia (catkowitej i poszczeg6lnych odcimBp ktére powinno b wykonane téma stalows z doktadnécia do
10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i Wéawego powazania pe¢tdw oraz grubéci ich otulenia, ktére powinno bywvykonane z doktadricia do 1
mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyznyar prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaprzez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kikaah, w dowolnym miejscu powierzchni muru, orazdmacdzi muru, taty kontrolnej
diugasci 2 m, a nagpnie przez pomiar z dokfadémia do 1 mm wielkéci przeiwitu migdzy tat a powierzchnj lub krawgdzia muru,

f) sprawdzenie pionowdci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm; badanie nina wykona
pionem murarskim i przymiarem z podziailimetrows,

g) sprawdzenie pozioméci warstw murowych - nalezy przeprowadzaprzyrzzdami stosowanymi do takich pomiaréw np. pozioranic
murarsk i tata kontrolr lub poziomnig wezows, a przy budynkach o diuga ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie lgtéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch gsiednich muréw - nalezy przeprowadzamierzic z
doktadndgcia do 1 mm odchylenie (prgeit) przecinajcych st ptaszczyzn oddta przewidzianego w projekcie; odchylenie (grzi¢)
mierzy s¢ w odlegtaci 1 m od wierzchotka sprawdzaneggds badanie mma przeprowadzastalowym lktownikiem murarskim, fat
kontrolrg i przymiarem z podziatkmilimetrowa, zmierzony przéwit nie powinien przekraczavartasci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowdici wykonania $cianek dziatlowych, nadpray, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych- nalezy przeprowadza
przez ogtdziny zewntrzne i pomiar na zgod®éz dokumentagjprojektows i niniejsz specyfikagj technicza,

j) sprawdzenie liczby wytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny i stwierdzenie zgodioi z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej spd@diji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych- poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewod@wawidtowdci ciggu po podiczeniu
urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczyelz &ominkéw, a take w miae potrzeby wykonanie pozostatych bada
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfika€gchnicznej.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. nizigjspecyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawigieliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano 8T ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegolnych konstrukcji murowych obliczawg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej Bbnstrukcji
nieotynkowanych.

7.2.2. Grubdici konstrukcji murowych z cegiet ustalg sig znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 28, zgodnie z tablic8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubdci scian w cegtach Ya R 1 1% 2 2 3 3% 4

Grubdici scian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty obliczasiv metrach szZeiennych ich ohjtosci

Jako wysokét fundamentu nalgy przyjmowa wysokai¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izokaiginy.
7.2.4. Sciany oblicza si:

« w metrach kwadratowych ich powierzchni
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7.2.5. Scianki dziatowe oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokdici scian murowanych na fundamentach aglprzyjmowa od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszeggstioad
podziemiem lub przyziemiem), a dieian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchstgpamego stropu.

Wysokaci innychscian np.scian podparapetowychcian kolankowych i poddaszy, attyk najeustal& na podstawie dokumentacji
projektowej.

Wysokas¢ $cianki dziatowej naley przyjmowa jako wysokd¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ugiae jesticianka do
spodu nagpnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza siw metrach ich wysolki.

Gzymsy oblicza giw metrach ich diugi mierzonej po najditszej kravgdzi.

7.2.8. Od powierzchni nalgy odejmowa:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lablbetowych (z wyjtkiem prefabrykowanych nadptp zelbetowych), jéli wypetniaja one
wiecej niz potowe grubdici ciany lub ich objtosé przekracza 0,01

- powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowydhb wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewehttisesobmurowanych cegtami
lub plytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennydrgwiowych i innych wgkszych od 0,5 /

Z powierzchnician nie potica sé:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaie od ich wymiaréw,

- opat piyt, sklepid i belek stropowych,

- czsci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadpray z cegiet lub prefabrykowanych,

- wrek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaiée od ich wymiaréw,

- przewodoéw kominowych icianach wznoszonychdznie z przewodami.

Przy potgcaniu otwordw i wek z powierzchni muru uwzegdinia s wymiary:

- dla otworéw bez@ieznic: w $wietle muru,

- dla otwordw, w ktorych @ieznice § obmurowywane réwnoczeie ze wznoszeniem muru: dwietle ccieznic,

- dla otwordéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisahyw nie trojlgtéw réwnoramiennych.

Od powierzchnicianek dziatowych naky odejmowa powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowamyeymiaréw wiwietle
oscieznic, a w przypadku ich braku $wietle muru.

7.2.9. Potmcane otwory wcianach murowanych, dla ktérych ustalaairebne ceny wykonaniasoiezy, oblicza st w sztukach.
7.2.10.Kominy wolnostojce oblicza si w metrach szZgiennych ich ohljtosci wedtug projektowanych wymiaréw zewtrenych komina.
Wysokai¢ komina przyjmuje siod poziomu, od ktérego wygtuje on jako wolno stagy, do wierzchu komina. Wysokdgtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sid strony niszej potaci.

Od obgtosci komina nie odlicza siobjetosci przewoddéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymeoz pustakéw obliczaesiv metrach
dhugasci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanygtrejekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraalsipwanie
konstrukcji oblicza siw metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowgm@jierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie obliczagsiv metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu resptzyzg poziomy.

Powierzchng rzutu oblicza si w $wietle muréw lub podaigéw, na ktérych opieragstklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si
powierzchng otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréwswietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano WST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami uleggpni zakryciu g zbrojenia i wewgtrzne czsci muréw wielorzdowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw uleg@jch zakryciu musi bydokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalg przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bageréwna z wymaganiami ok&onymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmazna uzné elementy ulegafe zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentagj projektows oraz specyfikagjtechnicza i zezwolic na przysipienie do nagpnych faz rob6t murowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie eiefementy robét uleggie zakryciu nie powinny ldyodebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naléy ponownie przeprowadzbadania.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem materiatléw oraz robdageych zakryciu natey zapisé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budgwy

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego robdt dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokoét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robdtlezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbidér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanaezpzamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw batiaraz
dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okgéé¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowzany jest przediey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagjprojektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarob6t,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiamgrowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robot,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioru rob6t ulegajych zakryciu,

- protokoly odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, badekominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowizana jest zapoztaie przedt@zonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepirpkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokohaceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny liyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty murowe nie powinnydyyrzyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé niezgodnéci rob6t z wymaganiami okénymi w dokumentacii
projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technnej oraz przedstawroboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu konstrukcji i uytkownika oraz trwatéci elementéw murowych
zamawiagcy maze wyrazté zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalés umownych,

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do usuetia wadliwie wykonanych robot
murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgérsa do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiegjo i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra
- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscimtcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomijdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji muych po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t paf@vych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceszualnej konstrukcji murowych, z uwzginieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny¢kavy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych konstrukcji
murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC TO WARZYSZ ACYCH

9.1.  Ogolne ustalenia dotygre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnsi

Rozliczenie robét murowych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakwasit i ich kaixcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy paihty zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebrago zakresu rob6t murowych

Ceny wykonania rob6t murowych uwzdhiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaiéwedzi i sprz:tu,

- obslug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigtztowa przestawnych unidiwiajacych wykonanigcian, stupéw, kominéw cian nie
wyzszych nk 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozgoem wznoszenia konstrukcji murowych przed zaniszegeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanychmiejscu budowy,

- ocer prawidlowdci wykonania rob6t poprzedzaych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie nargy i stykéwscian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylgtach,

- obmurowanie kicow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodotrakcie robét,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspomjkip.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przéfpo wykonaniu robo6t instalacyjnych,
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- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszk@dzewstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiakabezpieczagych roboty wykonane przed rozpeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

- usungcie gruzu i innych pozostaid, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podarsgezegotowej specyfikacii techniczr{episa’
sposéb usuatia pozostatéci i odpaddéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@bejmuja rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztow@nieztkednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pstdw i barier zabezpieczajych.
Ceny jednostkowe nie obejmyjpodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement —&& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementow powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski -e&71: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane €2 Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz elementéw murowych — €2 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotycz elementéw murowych — &2 2: Elementy murowe silikatowe.

. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyoz elementéw murowych — & 3: Elementy murowe z betonu kruszywowémo
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyzz elementdbw murowych — & 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyocz elementdw murowych — &2z 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyoz elementéw murowych — @z 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkofvgo muréw — Cgé 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkofwglo muréw — Cg¢ 2: Nadpraa.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkelw do muréw — G#¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotycz zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Sixecja pobierania probek, badanie i ocena przyaatrwody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produejonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badzapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pkGapraw do bada

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie g:stasci objetosciowej swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badzapraw do muréw - Okéenie zawartéci powietrza wswiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badaapraw do muréw - Gz¢ 9: Okrélenie czasu zachowania &avosci roboczych i czasu
korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (V) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badzapraw do muréw - G&¢ 10: Okrélenie g:stasci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badzapraw do murdw - G&¢ 11: Okrglenie wytrzymatéci na zginanie §ciskanie stwardniatej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badzapraw do muréw - Gz¢ 17: Okrdlenie zawartéci chlorkdw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badzapraw do muréw - Gz¢ 18: Okrdlenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podchganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badamuréw - Czs¢ 3: Okreilenie pocatkowej wytrzymaltdci muru nascinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (V) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogéine.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wetwmne przewody kominowe - Wymagania i metody idada

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metodyeskania obliczeniowych wartai cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

NookowbhE
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47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / cerammieksztaltki kanatow spalinowych do kominéw jegtriennych -Wymagania i
metody bad&

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - €&i skladowe - Betonowe kanaly wewgtrene.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - €&i skladowe - Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowamiestrukcji murowych - G&¢ 1-1: Reguty ogdélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowamiestrukcji murowych - G&¢ 1-2: Reguty ogéine - Projektowanie konstrukcji na
wypadek paaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowarmadtrukcji murowych - Gg¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowaraadtrukcji murowych - G#¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -¢&z1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkegpmawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéglinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi z¢& 1: Wymagania i
metody bad& odporndci na paar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindglinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi z¢& 2: Wymagania i
metody badaw warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramme obudowy systeméw kominowych - Wymagania i mgtoabia.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z konaimk otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(V) Klasyfikacja ogniowa wydav budowlanych i Elementéw budynkoéw -8 1: Klasyfikacja na podstawie
bada reakcji na ogigé.

67. PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa - Padzii zastosowanie wedtug wiascidizyczno-
mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojofeojektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowaneelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojoneojéktowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie ¢eglaznych i wytrzymatéciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - #gpoaokrelonej sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i ylaeyjne murowane z cegly - Wymagania techniczZo@dania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki,rf@ki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elemeragnienne - Podokienniki zewtnzne.

82. PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elemekamienne, pilyty do okladzin pionowych rewznych iwewstrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elemeraynienne - Plyty cokotowe zewinzne.

84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne - Elemeragnlenne, podokienniki wewtrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kafn@many.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczrikkasowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramicznierienty ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane rzeautoklawizowanego betonu komoérkowego Elementy drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06 Stal oktenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonuturika

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrébactdwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systeménpzgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po98Z z pé&n. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrgkz. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v rsprawie szczegotowego zakresu i formy dokuméginagjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
zZmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie spos6b6éw deklarowania zgdédinayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzpd zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw oceny zgogliowymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclalaawaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigrea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18én. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbd@obudowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45006D00ydanie I| OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlanych, Cgi¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Kaonktje
murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlanych, tom 1, g#¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycee wykonania bdbioru robét hydroizolacyjnych
w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganv pkt.1.1 wymaggaogoinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nelim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych
1.4. Okrelenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz alke@iami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtaze - element budynku, na powierzchni ktérego wykanaua by izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyiglowania nieréwn&i lub réznic pozioméw powierzchni podia.

Warstwa wygtadzafa — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiiiajierzchni podtoa.

Warstwa gruntujca — powtoka wzmacnhigga i uszczelniafca podige oraz zwikszajca przyczepn& powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane naggakniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe @Zci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolagajgkonywane w cgici podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powsj zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepasheych.

Izolacje wodochronne egci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolagjgkonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony poiey zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach megpuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynkustiany fundamentowe lub ich fragmentypotazone poniej zwierciadta wody gruntowej, bez wgdl na rodzaj
otaczajcego gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyre rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagedoigiczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPVGEIDO-7, pkt. 1.5.
1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowyctwvodochronnych

Dokumentagj robét hydroizolacyjnych budynku stanawi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200@%/rsprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Na0] poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla lgér@ymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oreagpamu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofedfigatoryjne w przypadku zamouiigublicznych), spogdzone zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokunggintaojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z faé. zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubpgiowego zastosowaniaydych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustagz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczneabgw lub zalecenia
producentéw dotyege stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow ogciowych, kaicowych i robot zanikapych, z zajczonymi protokotami z badaontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéaziej wymienione cgici sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zraimndokonanymi w
toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14auws/ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dzz @003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygz wiaciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przecilgetiowych i wodochronnych w egciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznazaagdokonano oceny ich zgodwmdze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodngi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
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— okres przydatnici do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przecilgetiowych i wodochronnych w egciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznazaagdokonano oceny ich zgodwmdze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad technicza lub krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanelydary przez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw mpajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera okrélonym przez Komisj Europejsk,
albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodngi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatriei do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t hydroizojaggh cz:sci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpotaawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych Do hydroizolappwiokowych stosuje simasy: — asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, —
polimerowe, — cementowe, — cementowo-polimerowstumiczno-mineralne, spetnigie wymagania okéane w normach i aprobatach
technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na bwiwykorzystuje si:

— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimeralieojone wkiadk z tkanin lub wiékien nie podleggaiych korozji biologicznej,

— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojonadky z tkanin lub wiokien,

— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkiadktkanin lub wiékien,

spetniajce wymagania ok&opne w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyech z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw gtunasepujace materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- papy termozgrzewalne

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubgei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mady¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruba 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z P\taz
membran EPDM.

2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgbnych

Do izolacji wgkbnych stosuje sipreparaty penetrage w ghb podiaza i tworzce izolac w poditazu metod krystalizacji wgkbnej,
spetniajce wymagania okione w aprobatach technicznych.

2.2.5. Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykystuje si:

— blacky ofowiarms 0 grubdci co najmniej 2 mm 4z grubdici 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscachdnia arkuszy blachy
podkiadek z blachy otowianej,

— blacky stalow o grubdci co najmniej 2 mm,

ktére powinny odpowiadawymaganiom odpowiednich norm lub aprobat techryichn

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawdeych s¢ na gknieciach powierzchni betonowych ghupreparaty produkowane na bazie
cementow szybkowiacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowigzajvymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebrg grupe wyrobow stanove materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykongazolacji i stosowane zgodnie z instrukcj
producenta podstawowych materiatow hydroizolacyinyakie jak:

— kleje,

— rozpuszczalnikirodki odtluszczajce i zmywagce,

— fczniki mocugce, kotwy,sruby,

— taémy dylatacyjne, uszczelnigie,

— woda lub inne preparaty do rozgieania,

spetniajce wymagania okiéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmraath lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mie by stosowana tylko wodogjowa woda pitna. Woda pochaga z innychirédet musi odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do bet8pecyfikacja pobierania prébek, badanie i ocempdatndgci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochranych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych meadyc¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamigte (bez oznak naruszenia zamiii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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— spelniag wymagane wiciwoséci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbg#owego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowgtyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materjadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nrfdoz. 84 z pfn. zmianami), posiada@karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozpatzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.paavie karty charakterystyki substancji niebezpiegi
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. F1ig&n. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiath (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatdéa do wycia (termin zakaczenia rob6t hydroizolacyjnych powiniery &onczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizfiigch czsci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw &oyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatdw i wyrob6w na bud@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydrozolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinloy¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instgykejducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadim kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny¢lyrzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponkej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqulze, w
ilosci warstw nie wgkszej niz 10. Rolki papy powinny hyyustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowd przepisy ochrony
przeciwpaarowe;.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlezy przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyze sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazegda przyjazne dlgrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoy¢h hydroizolagj.

Przy doborze naerzi i sprztu nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych najestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podita - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystouradzenia do mycia hydrodynamicznego,aaizenia do
czyszczenia strumieniowdeiernego, termometry elektroniczne, wilgatoiomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymadoi
podiaza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarkiizszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powlokowycledgle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczagryskiwacze materiatéw izolacyjnych,
d) do cécia tém, wktadek zbrajcych, materiatow rolowych i blach - syczki, nazyce, nae,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - ydzenia stagce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyre transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Ko&@B000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyoz transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach zatoych na paletach nale prowadzt sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfgad luzem wykonuje girgcznie. Rczny zatadunek zalecaggrowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz miatgrolowe naley ustawig rownomiernie obok siebie na calej powierzchni
tadunkowejsrodka transportu i zabezpiec¢zarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbrisowanych muszumazliwiacé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgocenieeparzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymehiy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalechront przed przemarzetiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wadlezy dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewéavody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne
plyny mdz substancje mege zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatémgkorzystywanych w innych robotach budowlanychmieze odbywé sie po
wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Synlagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t hydroizolacyjnych
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Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wesei podziemnej i przyziemiu budynku e przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych
robét budowlanych i robdt magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po patgganiu i kontroli podtay
pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyaze podtay pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyce wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa poditgach:

— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budoejlgeinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéetbnowych,

— z gtadzi cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtaza pod hydroizolacje powinny spetbiaastpujace wymagania ogdline:

— powinny by nasne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna lbyczysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna aeteidla cementowego, bez kawern, ubytkow, wypidgkto
peknie¢ (luzne czsci nalery usuré, wypukiasci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowamigyytki i
zagkbienia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wigkszej nz 2 mm wypetnt zapravg naprawci zalecan przez producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych),

— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym 3icm lub
powinny by sfazowane podgtem 45° na szerokoi i wysokadici co najmniej 5 cm od krayzi (sposéb ich wykonania powiniendy
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w apreb@cihnicznej lub karcie technicznej przewidywangolstosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podiaze powinno by suche (wilgotnéc nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagaroducenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicimejkarcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych olmnych w aprobacie technicznej lub karcie techréegodiaze
nalezy zagruntowa roztworem do gruntowania wéeiwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnewierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna kycatkowicie wyschnita, a powtoka gruntaga powinna b§ rownomiernie rozteona (cigta) i wykazywa
dobr przyczepnéc do podiaa.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyaz podiay betonowych ielbetowych

Podtaza betonowe ielbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpratydroizolaci, powinny by wykonane z nagpujacych klas
betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznygch

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztugzh, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cememéiz w przypadku stosowania do
izolacji preparatéw penetagych.

Do gruntowania podty betonowych wykonanych na ptytach styropianowyiehwolno stosowaroztworéw zawierajcych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyaz podiay murowanych

Wyroby murowe w podtzu murowanym powinny méewytrzymata¢ co najmniej 15 MPa, a mur najewykona: na zaprawie cementowej.
Podtaze murowane nadg przygotowé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zg@dre wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spommaniesienie warstwy zaprawy cementowej, agpag zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niesiej nz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najgziej temperatury powietrza i podi® w czasie uktadania izolacji powinnydyie
nizsze nk +5°C i nie wysze od +35°C. Jednoczée temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wiasze od panyggpej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznigmperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych preparatovzasie
deszczu, rmawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgottd powietrza przekraczagej 85%. W przypadku konieczéw wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjmych warunkéw atmosferycznych takich jak za nigaperatura lub zbyt wysoka wilgotggpowietrza
roboty naley przeprowadzapod namiotem, stosig elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostogtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéei budynkéw znajduicych sé ponizej poziomu gruntu naky prowadzt w wykopach o
szerokdci nie mniejszej i 60 cm. Jeeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nglevykon& ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznkepkcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzejaowania zaley od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natéeniem izolacji wodochronnej pamij poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmni@jc3n
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgrbizolacji. Obntony poziom zwierciadta wody naie utrzyma
przez caly okres wykonywania rob6t hydroizolacyjmyadz do czasu zabezpieczenia izolacji watstlmciskows.

5.5. Wymagania dotygze wykonywania izolacji przeciwwilgocioaly iwodochronnych ezci podziemnych i przyziemi
budynkéw

5.5.1. Wymagania ogoélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych” ITB e&¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
szolacje przeciwwilgociowe i wodochronnegei podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowaodochronne ggci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniastpujace wymagania ogdline:

- stanowt ciagly i szczelny uktad oddziekggy budynek lub jego e%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie zluszcze zaciekOw, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudreza

- §cisle przylegé do izolowanego podi@ - nie powinny gkat, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez lokalnych webief lub
wybrzuszé,
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- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposébty, przechodzi w izolacg pionows,

- rodzaj, grub& i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kszdorazowo projektowana, przy uwzgdhieniu
istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych paaeych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziposadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacygtynaley na bieaco (w trakcie nakfadania kdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa
zuzycie materiatu tzn. aplikowigedno opakowanie gotowego wyroby na witiej wydzielony (o okréonej powierzchni) fragment
podiaza,

- izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zakimzona w spos6b
uniemaliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jesiczenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigleych na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny BByuszczelnione w sposob wykluczey
przecieki wody do wegtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach raycb powinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specginy lub
wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonoisgfktadki powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dluggci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe doty@z izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czs$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe dosgezizolacii
przeciwwilgociowych wykonywanych w ¢gci podziemnej i przyziemiu budynkyg sastpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw powibgc zgodna z
dokumentagj projektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubéé tych warstw powinna wynosco najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyeteodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. iasibznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powienzc¢akiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyeze wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagf@towych g takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, rénica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menkenie do podiza powinny by dodatkowo uszczelniane w miejscach zamodgwa
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami sna traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, zeli zapewniono szczeldéna
zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono kgdinpoziomy folii na powierzchngciany, rozwizano uszczelnienie w miejscach zatama
izolacji oraz w rejonie patzenia z izolagj poziomy; przy braku szczeg6towych rozeen w tym zakresie, folie takie nina traktowa
jedynie jako dodatkowe warstwy drenave.

5.5.3. Wymagania szczeg6towe dotyez izolacji wodochronnych

Nalezy $cisle przestrzegainstrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jalad rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przgpteniem do robét hydroizolacyjnych podziemnychsczi przyziemi budynkow

Przed przysipieniem do rob6t hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoreds wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrel przygotowanego podia.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne iyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiadavymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezparednio przed gyciem naley sprawdzi:

— w protokole przyjcia materiatéw na budayczy dostawca dostarczyt dokumegtyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizglaah,

— stan opakowa(oryginalndg¢ opakowa i ich szczelné&t) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnai podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podhy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolag powinny by objete w przypadku pody:

— betonowych — zgod§é wykonywania z dokumentacprojektowg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami teatamymi, w tym:
wytrzymatai¢ i rownas¢ podktaddw, czystd powierzchni, wykonanie napraw i uzupelinidopuszczalna wilgotrsé i temperatura podi@,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajch elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgednda¢ wykonania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymédo doktadné¢ wykonania z uwzgldnieniem wymagaszczegétowych specyfikacii
technicznych, wypetnienie spoin, czy&t@owierzchni, wykonanie napraw i uzupetniab wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, krzzalna wilgotni@ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjystagcych
elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkéw cementowych - zgoditovykonania z dokumentacprojektovs i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym
sztywna¢ podktadu, réwnéc i wyglad powierzchni, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupefnigvilgotnacs¢ i temperatura gtadzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wygtg¢h elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

- styki r&nych ptaszczyzn (kraydzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotygz przygotowania podiy deklarowane przez producenta materiatdw hydra@aghych, w tym dotycce
gruntowania podtza.
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Wyglad powierzchni podiza naley ocent wizualnie, z odleglri 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podtea naley przeprowaddi za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20
m?2 podiaza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktagipdo 1 mm, na zgodisé z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuldoi i wgtgbienia na powierzchni podktadu powinnychyie wicksze nk 2 mm. Rknigcia na powierzchni o
szerokdci powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez przetarcie powierzchni sygclezyst reka.
Sprawdzenie wytrzymadei podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczeg6towej sjemjf technicznej.
Wilgotnos¢ i temperatug podiaza nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyedéw (wilgotngciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkii promienia zaokiglenia lub wielkdci skosow stykéw rinych ptaszczyzn podiy nalezy przeprowadi za pomog
szablonu, na zgod&éz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczego6towydtgfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. sgéimavej specyfikacji technicznej, odnotowane w fa@m
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowykeeptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumengarojektova,
szczegotow specyfikag) techniczg i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanychiziacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinnydprzeprowadzane przy wykonywaniwkaj warstwy. Powinny one obejmotvaprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hgdfacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w sposébwajajcy ich chgtosc¢ i szczelnée,

- poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlatceiji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnéci obrobienia przebii przef¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw budowlanycregrizolacg,

- na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuwzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagktyczcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanychumkcie 5.5. szczegoétowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymafgdotyczicych stosowanych materiatéw, §l i grubdici nanoszonych warstw, wielka zaktadow,
doktadndci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&eslem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymigdotyczace wykonanych roboét
hydroizolacyjnych, w szczego6léa w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podtey,

- prawidtowaci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia préelgrzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakezen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomogneysiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgtiu i utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetnosci wzglgdnej powietrza nie
przekraczajcej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych gbauje:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeld i dylatacji oraz zakieczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie il&ci warstw i ich grubéci,

- sprawdzenie szczelfm izolacji,

- sprawdzenie przyczepso lub przylegania izolacji do podta,

- sprawdzenie pozostatych wymagzkreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowe] specyfikacji tecizmiej.

Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okréonymi w szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do pagianana przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscachkezde 10-20 ripowierzchni zaizolowanej lub metpdiszczca okreslong w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctiwitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgdaniu izolacji z podizem.

Sprawdzenia grulsci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychna dokona metodami nieniszgzymi w trakcie ich nakladania
(20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 106 imolowanej powierzchni) lub niszgaymi (poprzez wyeicie probek) po ich wyschegiu,
wykonujc co najmniej 1 pomiar na 252mowioki lecz nie mniej i 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podai®TyWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegb6towe zasady obmiaru rob6t hydroigggch w podziemnej e#ci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni wwnieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje siw swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnipoa st powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp.
wigksze od 1 rh Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanigefa o ile stanowione odgbne pozycje przedmiarowe, oblicza gi
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,\Myamia og6ine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami ulegeymi zakryciu g podtaza i
poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowy@tbior podiay musi by dokonany przed rozpogaem rob6t hydroizolacyjnych,
natomiast odbior kalej ulegajcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej pg yeykonaniu, a przed ui@niem kolejnej warstwy.
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W trakcie odbioru podiy nalezy przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spig@yfi. Wyniki bada nalezy poréwng z
wymaganiami dotycymi podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, éonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielavstwowych naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad&nalezy poréwng z wymaganiami dotyezymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w.gkb. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumazna uzna poditaza lub poszczegéine warstwy izolacji wielowarstwotvya
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentamjojektowy oraz ST i zezwadli na przysipienie do kolejnego etapu rob6t
hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej p@winny by odebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naléy ponownie przeprowadzbadania nie odebranego padidub nie przyjtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulagggh zakryciu oraz materiatlow najezapis& w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budgwy

8.3. Odbiodr cgsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czgsci robot. Odbioru ogsciowego rob6t dokonujesila zakresu okionego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odeiostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbiodr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agsciowego jest podstaynwdo dokonania ggciowego rozliczenia robot, feli umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows oraz szczegotogvspecyfikaa} techniczag.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanaezoramawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw batiaraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powatya komisji oraz czas jej dziatania powinna élaumowa.

Wykonawca rob6t obowzany jest przediey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpiaarobot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne zmiamami wprowadzonymi w trakcie wykonywarnddt,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaach robot,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawkytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,

- protokoty odbioréw ogciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przediagonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokooeeny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejeézi i przyziemia budynku powinny lyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a
dostarczone przez wykonaydokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnadyyrzyjeta. W takim wypadku naly przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwazah:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci izolacji z wymaganiami okéonymi w pkt. 5.5. i
przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdnie zagraaja bezpieczéastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelngéci hydroizolacji oraz nie ograniczaj
jej trwatasci, zamawiagcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym okeniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustateumownych,

- w przypadku, gdy niegamazliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowdany jest usut wadliwie wykonag izolacg
przeciwwilgociows lub wodochrong, wykon& ja ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiejo i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu iohigrsa,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomjdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeeiigociowej i wodochronnej w g&ci podziemnej i
przyziemiu budynku poaytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym pkresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceizualnej izolacji, z uwzglnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCHTYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSACYCH
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9.1. Ogédlne ustalenia dotyee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 4500004a,9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatiw

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych @by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakwast i ich kaiccowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihty zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsgi wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizgrigch w podziemnej eZci i przyziemiu budynku
stanowi warté¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamasdgago i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegbtowej specyfikacji techmej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnitdh kwoty ryczaltowe obejmuge izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej cgci i przyziemiu budynku uwzgtiniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, neazi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiskztowa przestawnych umidiwiajacych wykonanie robét na wysade do 4,5 m, od
poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychadowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i matedipomocniczych,

- przygotowanie podiy,

- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i mortpo wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania
prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robot,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostatéci, resztek i odpadoéw materiatlow w sposéb podarsgezegotowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow i wymaganiami szczegdtowej specyfikagjhnicznej.
W kwotach ryczattowych gfe g réowniez koszty ewentualnego olieinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz kosmgntau,
demontau i pracy rusztowaniezlzdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysmkponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedtug adgionych cen jednostkowych koszty atemia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty rusztowamogy by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wgiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia tych kosztow
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i adarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozaeko

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-alumini¢i&miana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnizg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadi®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimey z wypetniaczami stosowane na .

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biatwey (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welsaklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigkianych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihdkiprzeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanydystemach
drenaowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne — wiéciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drezawych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroniyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowegknie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przecivadmej elementéw podziemnych — Definicje i wdavosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&spraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badeapraw do muréw — Okgkenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)
(Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomagenetrometru).
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw — G¢ 12: Okrélenie przyczeprizi do podiaa stwardniatych zapraw na obrzeitk
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —e&z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementéw powszechnegrytku (Zmiana
Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — &# 2: Ocena zgodriai.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgod§ui.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie i ocena przydeimeody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyao — Cz$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodaid ocena zgodnii.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G%¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodaid ocena
zgodndgci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cecltefimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar przyczeproi przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda badania przyczefmo
powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ddoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie rgd (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pod8&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{teednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjpotparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrpdz. 84 z pén. zmianami).
10.3.Rozporzdzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v rsprawie szczegotowego zakresu i formy dokuméginagjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych oraz programu funkcjonalnoAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgddinwyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodaio wymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlazmaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr pz. 690 z p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. wespie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 12 f&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigréa 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1&78&n. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych (tom |, cz$¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych ITB cz$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: I1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne gxi podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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ST.01.06.00 STOLARKA ISLUSARKA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, dpbnych elementéw
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbiorélusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonaraaania opisanego w pkt.1.1 wymagadinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nidliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Specyfikacja dotyczy monta drzwi i okien i obejmuje wykonanie nagtijacych czynnéci:

- przygotowanie &iezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otexcn,

- uszczelnienie i izolagjoraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takokrelenie wymaga odndgnie whasciwosci materiatdw wykorzystywanych do mowteokien i drzwi
oraz wymaga dotyczicych wykonania i odbioréw rob6t mouatavych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami, w szczegétm®N-B-91000, oraz okékeniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 1.4, a take zdefiniowanymi porikj:

Okno - ruchoma lub stata eg¢ sciany zewgtrznej zapewniagca odpowiedni izolacyjnG¢ i przepuszczalnig swiatta. Okno sktada siz
oscieznicy i z jednego lub wicej oszklonych skrzydet lub z samej oszklorigjieznicy.

Oscieznica - rama shaaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzeni@alyna state w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cgs¢ okna (ndwietla), drzwi lub wrét zamocowana viaeznicy, krasnie lub bezpérednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw mavizesy z prawej strony a po zamocowaniudgieznicy (krosnie) lub
bezpdrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zarmjugest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe- skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w mavizessy z lewej strony a po zamocowaniu §eieznicy (krasnie) lub
bezpdrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zarmylugest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata ¢&¢ sciany, przepuszczajaswiatto pomedzy pomieszczeniami. Naietle sktada si z cscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklongjieznicy.

Okno i drzwi zespolone- okno i drzwi majce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydio zestvane i wewstrzne poaczone jest w jeden
zespot.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Ogélne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Istniejaca stolarke drzwiowa wewretrzna i zewretrzna zastpi¢ projektowang, wg zahcznika graficznego.
Istniejaca stolarke okienng zastpié¢ projektowana , wg zahcznika graficznego.

2.2.1.0kna i drzwi

Whbudowa¢ nalezy slusarke i stolarke kompletnie wykoficzom wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodry z dokumentacp
techniczm

Okna i drzwi powinny posiadanasciwosci eksploatacyjne okéone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie zZHANN14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okli€é materiat (materialy), z ktérych okna i drzvgiwykonane,dcznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lubsrodkami ochronnymi. Ta zasada powinné byealizowana w odniesieniu do wszystkich elemergkladowych,
majacych wplyw na trwaté¢ wyrobow przy ich iytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich normédpiobat technicznych.
Producent powinien rowniepod& informacje dotycace konserwacji okien i drzwi oraz ichgézi podlegagcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane $elavosci okien i drzwi powinny by okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okrélania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat/ |Wiasciwos¢ Norma Norma dotycgca | Typ badanid Zakres bezpgedniego
podrozdziat klasyfikacyjna® metody bada lub zastosowania
PN-EN obliczer 2
14351-1:2
006
1. 4.2 Odporna¢ na obcizenie| EN 12210 EN 12211 Niszczce
wiatrem
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2. 4.3 Odporna¢ na obcizenie|Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypetieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 441 Reakcja na ogie EN 13501-1 patrz EN 13501-1 |Niszczce Okna dachowe
4. 4.4.2 Wiasciwosci dotyczice  [EN 13501-5 ENV 1187 Niszczce Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewrgtrznego
5. 4.5 Wodoszczelngt EN 12208 EN 1027 Nieniszcace
6. 4.6 Substancje niebezpiecZ Wedtug wymaga w krajowych regulacjach prawnych
7. 4.7 Odporna¢ na uderzenie{ EN 13049 EN 13049 Niszczce
8. 4.8 No$nos¢ urzadzen Wartas¢ progowa |EN 14609 Nieniszcace
zabezpieczagrych
9. 4.11 Wiasciwosci akustyczne| Wartasci PN-EN 20140-3 ENNieniszcace lub  |Patrz Zadcznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 wartaci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalné¢ cieplna  [Wartaici EN ISO Wartasici Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077-1 ENObliczenie Powierzchnia catkowita 2,3
ISO 10077-1 oraz m? &d
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,
m2 c
EN ISO 12567-1 |Nieniszcace Powierzchnia catkowita 2,3
m2 cd
EN ISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,
m2 c
11. 4.13 Wiasciwosci zwigzane z [ Wartasci EN 410 EN 13363- Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypetnienie)®
12. 4.14 Przepuszczalrio EN 12207 EN 1026 Nieniszcace
powietrza
13. 4.16 Sily operacyjné EN 13115 EN 12046-1 Nieniszcace
14. 4.17 Wytrzymala¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczce lub
mechaniczna 14608 EN 14609
nieniszcace
(zaleznie od
wyniku)
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15. 4.18 Wentylacja Wartasci EN 13141-1 Nieniszcace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornaé¢ EN 1522 EN 1523 Niszczce g
17. 4.20 Odporna¢ na wybuch |EN 13123-1 EN  |EN 13124-1 EN Niszczce g
13123-2 13124-2
18. 421 Odporng¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczce
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si Do opracowania [ENV 13420 Niszczce Wszystkie rozmiary
pomiedzy r&znymi
klimatami
20. 4.23 Odporna¢ na wkamanie| ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczce Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

AW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale ladrpzdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowarindcje, np. dotyere
powotal.

b Badanie nieniszgze: Probka mze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie nigpez Probka nie me by¢ uzyta do kolejnego badania.

lub obliczone, wartii przenikalndci cieplnej (wartéci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpa@anego rozmiaru).

c’.
¢ Catkowita przenikaln& energii stonecznej (wspoétczynnik promieniowaninsicznego, warfo g) i przenikalnéc swiatta.
f Wylgcznie okna uruchamianecznie.

9 Dopdki nie lgda obowizywaty odnéne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowanwipay by¢ uzgodnione przez producenta i
laboratorium badawcze.

¢ Gdy wymagane jest szczeg6towe obliczenie utraptaiz okrélonego budynku, producent powinien dostatcdgktadne i prawidtowe, zbada

4 Pod warunkiemze U (patrz EN 673% 1,9 W/(n? * K), tekst ,Powierzchnia catkowita 2,3 nt °*' zastpuje st tekstem ,Wszystkie rozmiary

ne

2.2.2.Materiaty uszczelniare

Do wykonywania uszczelniemigdzy oknem lub drzwiami balkonowymisaiara mog by¢ stosowane, w zataosci od rodzaju
uszczelnienia (zevetrzne,srodkowe — izolacja termiczna, wewtrene), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 2. Materialy uszczelniapce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelingdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
osciezem

Warstwa zewetrzna Warstwasrodkowa Warstwa wewagtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tma rozpg¢zna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tana rozpgzna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie magvydziela szkodliwych substancji oraz wchodai reakcje chemiczne z otacaajmi je elementami i
zmienia wtasciwosci pod wplywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelaizg powinny by zgodne z rozwgzaniami przygtymi w dokumentacji projektowej a tad spetnia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickrgraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lawvdr
2.2.3.Inne wyroby i materiaty
Przy montau okien i/lub drzwi stosuje stakze inne wyroby i materiaty:

elementy mocuage okno/drzwi w ciezu: — Kkotki rozporowe (dyble), — kotwy, sruby, wkety,
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elementy podporowe i dystansowe: — klocki, béewniane, — podktadki,gkowniki stalowe,

elementy wykaczeniowe: — listwy maskage pohczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujce pohczenie styku ramy i tynkusoieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by
zgodne z rozvazaniami przygtymi w dokumentacji projektowej, a tak spetnia wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producekiendub drzwi.
Elementy mocujce powinny by dostosowane do rodzajoiany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okisposobu ich mocowania.
2.2.4 Balustrady
Balustrady wykon&scisle wg zestawig zawartych w projekcie brap architektura

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do monta okien i drzwi mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwelnzjest zaopatrzona w etykjetlentyfikacyjry, —wyroby i materiaty
konfekcjonowanesswiasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamjaie) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowyhby), — spetniajwymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokuméntiapdczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowania
wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobalv firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéwspetniaj wymagania
wynikajace z ich terminu przydat§oi do wycia (termin zakaczenia montau okien i drzwi powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem
terminéw przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budaevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protekn przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw domontazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych rigl@rzechowywa zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a alumii@godnie z
wymaganiami okrdonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjtkiem wyrobow uformowanych w jednostki fadunkowentenerowe, naley przechowywa w magazynach
pototwartych lub zamketych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych papemlami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny dgrzechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiddnstrukcjami producentéw oraz
wymaganiami whéciwych dokumentéw odniesienia tj. normda aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakalvgrozostatych wyrobéw i materiatéw powinnothyryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atnyagfeymi, przemarziciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach, w temperaturze paejy+5°C a
ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynovpgetinny by utwardzone, poziome, réwne. Dopuszczarspomieszczeniach
magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzomegitaza, ale wéwczas okna i/lub drzwi najeustawid na legarach ul@nych
réwnolegle do siebie. Wysokdlegaréw powinna wynosico najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi najeustawi@ w odlegtgci co najmniej
1,0 m od czynnych ugdzen grzejnych. Nalgy je przechowywaw jednej lub kilku warstwach w spos6b zabezpiexzagje przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpikstrea. W zalgnosci od stopnia wykaczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podiaza w magazynie, wyroby nailg przechowywa zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi wateznosci od stopnia wykaiczenia powierzchni wyrobow oraz rodzaju podtaa
W magazynie

Lp. [Rodzaj podtaa w Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych
gruntowane  |jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone
sposéb pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtaze W jednej Na progu - W jednej warstwid—
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w oscieznicy
legarach) oscieznicy warstwach dogcznej
wysokaci 2 m, drzwi w
2. Podtaze utwardzone jednej warstwie Na legarach w W dwéch lub
dwoch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowychvpoen by zgodny z wymaganiami ich producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
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3.1. Ogblne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzti narzedzia do montau okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistgegnsprztu.

Przy montau okien i drzwi nalgy wykorzystywa& odpowiednie nartizie, elektronargzia i sprzt do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowakign lub drzwi w éciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montal na wysokéci wymagajcej wzycia rusztowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotygeesrodkOw transportu

Wyroby i materialy do montal okien i drzwi mog by¢ przewa.one jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi
Wymagania dotycce srodkOw transportu oraz zasady tadowania i zabezaiga okien i drzwi vérodkach transportu powinny bygodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wygtyani (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiajdowinny by zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dafggeh tych
wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi ngrodki transportu

4.3.1.tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby naley ustawig w jednej warstwie, pionowo w rzdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownoleepodtinej osi pojazdu, z
tym ze okna — na progacki@eznic, drzwi — na stojakachsaeznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy ékaamykajcych wystay
ponad powierzchgiskrzydta, nalgy przesun¢ wzglkdem siebie o szeroké skrzydta okiennego.

4.3.2.tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym agnymsrodiadowym Wyroby naléy ustawig& pionowo w rzdach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do padtaj osi wagonu, z tyme:

a) okna — na progach@eznic,

b) drzwi: — 0 wysokéi oscieznicy mniejszej od wysokgi bocznychécian wagonu na progucieznicy,

— 0 wysokdci oscieznicy wigkszej od wysokéci bocznychician wagonu na stojakué@eznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamyd@g wystag ponad powierzchniskrzydta, naley przesua¢ wzglkdem siebie o szeroké
ramiaka skrzydta.

Zaleca sj tadowanie wyrobow w dwdch lub trzech warstwach padunkiemze wysokd¢ bloku nie mae przekroczy wysokdci
bocznychécian wagonu.

4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi ¥odkach transportowych

Ustawione wyroby vgrodkach transportowych naletaczy¢ w bloki. Pohczenia powinny zapewriastabilng¢ i zwarta¢ tadunku oraz
zabezpieczago przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdyvoby naley zabezpieczaprzez:

a) sciste ich ustawienie w gdach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiegaymi,

) usztywnienie raow za pomog elementéw mocyggych i rozpierajcych,

d) taczenie rzdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za poap rozpér a w transporcie drogowym za pometementow
mocupcych,

e) usztywnienie blokéw za pompprogéw,

f) ustawienie w przestrzeni guizydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposaéb, albybtokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobéw dwuwarstwowo, gésnwarstwe nalery zabezpieczy

podobnie jak dolpn

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montau okien i drzwi mana przysipi¢ po ukaiczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynkakidgiczeniu wikszasci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zalazeniem rob6t mokrych jest rlawe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplmitgotnosciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych najenie dopudci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotieowzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wjana jest wic sprawdzenie stanu wilgotéw powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszcze

Przed przysipieniem do montau okien i/lub drzwi nalgy sprawdz:

prawidtowas¢ wykonaniascian,

stan wykaczenia i prawidtow&t wykonania éciezy,

zgodnd¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumerjitacojektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw urdéwiaja prawidiowe ustawienie i podparcie okien z zachdemnwiaiciwej szerokéci
szczeliny na obwodzie poguizy csciezem a @cieznica.

5.3. Og6lne zasady montau okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi wéoiezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi naley sytuowa w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowgezdo skraplaniaspary wodnej na
wewretrznej stronie écieznicy lub powierzchni écieza.

Na wewrgtrznych powierzchniachsoieza powinna s utrzymywa temperatura wisza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nglstosowa ogodlne zasady usytuowania okienseianie jednowarstwowej - w potowie gruiod
sciany,
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w $cianie warstwowej z ociepleniem weytrenym - w strefie umieszczenia izolacji termicznvegcianie z ociepleniem zewtrznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku éciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny bysytuowane tak, by ggarek zastaniat stojaki i nadpmaicieznicy
na szerok& nie wicksz niz potowa szerokei ksztattownika écieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1.Ustawienie okien / drzwi powinno zapewgtia

luz (szczelig) pomigdzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgly na zmiag wymiar6w okna pod wptywem temperatury, wilgaotoio
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniezajfunkcjonalndci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowygodporowych.

Do podpierania progusoieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy pozagce, o ile takie $przewidziane w
dokumentacji producenta) oragt&wniki stalowe. Do ustawienia okna w otworzezgtilocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinnydigk rozmieszczone, aby byla zapewnionalmos¢ odksztatcania siksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkéw rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania klockw podporowyest niewystarczage
do przenoszenia obyzenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamoadwescieznicy powinny by usunéte, nie naley natomiast
usuwa klockéw podporowych.

5.3.2.2.Minimalne wymiary szczelin ngélzy ram oscieznicy a Gciezem umdliwiajace konieczne odksztatcanie &sztattownikdw okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw techniazmyvykonania i odbioru robét budowlanych.e&B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3.Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawiehkiaa w otworze przy diugoi elementu do 3,0 m powinny wynésio 1,5
mm/m.

Przy elementach o whszych wymiarach, wyspujace odchytki nie mogmie¢ negatywnego wptywu na funkcjonakgookien lub drzwi.
5.3.3.Zasady mocowania okna/drzwi wabezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno bywykonane w taki sposob, aby przewidywalne gkemia zewrtrzne byly przenoszone zaednictwem
tacznikoéw na konstrukejbudynku, a funkcjonalrié okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennyay otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.

Zamocowania powinny lgyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

5.3.3.2.Do mocowania okien vcianie budynku — w zat@oici od rodzajusciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowatisuje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy druby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolagjne nie stuza do mocowania okien, a wygcznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny mgdzy oknem asciang.

5.3.3.3. Sruby mog by¢ stosowane do mocowaniéoieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, lyedgiurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalgy stosowa sruby dostosowane do materiakciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéwrzgktadkami termicznymi wwa€zniki mocowanegdo komory wewetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu zgnednictwem podktadki metalowej, wyklucaegj przenoszenie okgien na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny kystosowane wszizie tam, gdzie odgb oicieznicy jest zbyt diay do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozyganiachécian warstwowych.

5.3.4.Uszczelnienie i izolacja pggzenia okna/drzwi zéciam

Uszczelnienie powinno zabezpie¢azczeliny mjdzy oknem a &iezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zgwnej oraz pary
wodnej od strony wewgtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia najeprzestrzegazalecé (wytycznych) producenta materiatéw uszczehuggh, dotycacych:

— zgodnéci chemicznej stykagych sé ze sol materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zabéci od rodzaju materiatu),

— wymaga w zakresie wilgotn¢ri i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skladazstrzech warstw: wewtrznej,srodkowej i zewstrzne;.

Warstwa wewnrgtrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczeloégo (kitu trwale elastycznego) lub impregnowantgsm
rozprznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary wodnej fiay paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do saozeficdzy oknem dciamg budynku, a tym
samym zapobiegavykraplaniu st pary wodnej w szczelinie gdzy oknem a &ciezem (tj. w miejscach o temperaturzeészej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelni uszczelnienia po stronie wewtrznej okna powinna liywyzsza nk po stronie zewgirznej. Przestrzeganie tej zasady
umazliwia dyfuzje pary wodnej z patzenia na zewgtrz budynku.

Uszczelnienie powinno léytrwate i nie mae wchodzé w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetgiaj (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych evatéw
izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewnjarolacg termiczry i akustyczg polaczenia okna z&@iezami.

Szczelina midzy dcieznica a Ggciezem powinna by catkowicie wypetniona warstnizolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia gten (zaleca si pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spieniamig mog wchodzé w reakcje
chemiczne, ani tewydziela& substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno Bygodne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim tempeyattmczenia, przy ktérej madyc
uzyte oraz czystei wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwrac& uwag; na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednénigenie wolno doprowad&ido
odksztatcenia (deformacji) ramygaeznicy.

Warstwa zewretrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanydémteozpeznych paroprzepuszczalnych.
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Uszczelnienie zewtrzne powinno b§ paroprzepuszczalne, a jednagcte wykonane w taki sposéb, aby nie bytozfiwosci przenikania
wody opadowej do wgirza szczeliny midzy oknem dciang.

Uszczelnienie powinno ldytrwate i nie mée wchodzé w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien wilpowinny by zamieszczone w dokumentacji projektowej. W raaieubv
dokumentac;ji tych szczegétéw odpowiednie przyldeatydardowych rozyrzai mana znaléé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. €& B — Roboty wykirzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4. Og6lne zasady osadzania parapetéw okiennychbirébek progéw drzwi

5.4.1.Parapety zewgtrzne

Parapet zewgirzny powinien by osadzony zgodnie z rozyzianiem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak spetnione byly
nastpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nglgozpocac¢ po zakéczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— miejsca pajczenia parapetu Aceznica powinny by szczelne lub uszczelniongn@ami rozpeznymi i silikonem,

— pohczenia boczne parapetu &£@zami oraz w narau (okno — mur — parapet) powinny zapewriagtos¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zegtrznego na styku zsoiezem przedstawionessv pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania biodu robét
budowlanych. Cg¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub¥®kotnierz parapetu powinien byvprowadzony pod profil progowycieznicy
(wywiniecie kotnierza na profil ramyseieznicowej bez dodatkowego uszczelnienitami rozpgznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnéci pokczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powitig wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowy

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ¢ezayth powinno by poprzedzone uf@niem na stykuieznicy i oscieza izolacji
przeciwwilgociowej wywingtej na ksztattownik progusoieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. ninigg$ specyfikacji technicznej).
Przy montau parapetéw z blachy nalezwrdcic uwag na:

— zmiare ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatme powinny by rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przddyp@niem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padaego deszczu (stosowaniértawygtuszajcych),

— pohczenia kécowe parapetdw zsoiezami nalely dobierd w zaleznosci od konkretnego rozwzania elewacii.

Uwaga: Przyktady szczegotéw zamocowania i uszezemparapetow zewtrznych przedstawione sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.4£& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentéw systemoéw)

5.4.2.Parapety wewgtrzne

Osadzanie parapetu wegtrznego nalgy rozpocza¢ po zak@éczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewgtrzne powinny by osadzone w dolnej ¢&i oécieza, zgodnie z rozwrzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu ghe@m dgcieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie ddpi¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progienscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegotéw zamocowania i uszezelmparapetow wewtrznych przedstawione sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.4& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3.0brébki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzglu na due zagrgenie wod naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnieBiakumentacja projektowa
powinna wec zawiera szczegotowe rozwrzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obraébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacj projektows.

Przy uszczelnianiu progéw naiezachowywa réznice pozioméw m¢dzy goérry krawedzia izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu
(tarasu) a przewidywanym poziomem wytkaenia powierzchni balkonu. Rdica pozioméw wykaczenia ptyty balkonu i gérnej krawzi
izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw rolowyctyywinietej na ksztattownik progu, powinna wyné4i5 cm.

Odstpstwo od powyszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadéy,vg dokumentaciji przewidziano rozygania systemowe
obrébek progéw (tany uszczelniajce, ksztattki wtopione w masydroizolacyja) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie begmrnio przylegajcym do progu drzwi.

5.5. kaczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mma hczye w zestawy:

poziome,

pionowe.

Pokczenia okien i/lub drzwi w zestawach maigapewnia szczelnéé na przenikanie wody opadowej i powietrza orazieitaa
wspotprag taczonych elementéw.

5.5.1. Zestawy poziome

Pokczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzvevanianych mog by¢ wykonywane na ,,obce piéro”, osadzone wezkach
stojakéw @cieznic na catej ich wysokai, uszczelnione kitem silikonowym i glkaone za pomagcwkretéw o rozstawie nie wkszym niz 80
cm. Gicieznice okien i drzwi drewnianych madpy¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszeszago elementu goedniego lub stupka.
Polczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwéztattownikéw aluminiowych d4ulz z tworzyw sztucznych natg wykonywa
zgodnie z dokumentacprojektows i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

L aczenie okien w zestawy pionowe nalevykonywa zgodnie z dokumentacprojektovy i zaleceniami producenta systemu.
Pokczenia takie na og6t wymagagamocowania dodatkowego poziomego elementdzyicicieznicami stykagcych sg¢ okien.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przysfpieniem do montau okien i drzwi

Przed przysfpieniem do montau okien i drzwi nalgy ocent stanscian i przygotowaniadiezy do robét montzowych oraz wykona
badania wyrobow i materiatéw wykorzystywanych whyobotach.

6.2.1.0dbiér robdt poprzedzggych wykonanie montan okien i drzwi Przed przygtieniem do montai okien naley sprawdz:
prawidtowas¢ wykonaniascian, zgodnie z odpowiednszczego6tow specyfikacy technicza,

rodzaj gciezy (z wegarkiem czy bez ygarka) oraz ich prawidtovéé wykonania i stan wykiczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjgéashnicznymi), zgodrié wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,
mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdmyi ciciezem a @cieznica.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiedniazegoétowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dziennikudowy a take w formie protokotu kontroli podpisanego przezeuigtawicieli inwestora
(zamawiagcego) oraz wykonawcy.

6.2.2.Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpocgxiem montau okien i drzwi nalgy sprawdzt:

zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaechniczi lub indywidualra dokumentagj technicza w zakresie rozwgzan materiatowo-
konstrukcyjnych i jakéci wykonania,

zgodnda¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentapjojektowy i niniejsz specyfikacy technicza,

w protokole przyjcia materiatéw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobézywanych w robotach montawych,

stan opakowa (oryginaln@¢, szczelnéc) oraz sposéb przechowywania wyrobéw i terminy detpdci materiatow uszczelniggych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania robét montawych z dokumentagjprojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi linstrukcjami producentéw. Badania te w szczeg&inpowinny polegé na sprawdzeniu
prawidtowdci wykonania:

podparcia progudieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calywodzie dcieznicy (zachowania odgbéw migdzy lacznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny mailzy oknem a &iezem, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na wykonawiedii pod progiem gxieznicy,
uszczelnienia zewgtrznego | wewntrznego szczeliny mdzy oknem a &ciezem, ze szczeg6lnym uwzglhieniem rodzaju zastosowanych
materiatdw uszczelniagych i przestrzegania zalécegechnologicznych, obrébek progu drzwi, osadzeaiapetu zewgtrznego i
wewrgtrznego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjspecyfikaciji, odnotowane w formie protokotu kit
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzeki®ra nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymigdotycace montau okien i/lub
drzwi, w szczegélnei w zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektovy, specyfikagj techniczi (szczegdtow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowaci oceny robét poprzedzaych wykonanie monta,

jakosci robot montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotgezwykonanych robét.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Wiakéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cg¢ B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnéxi z dokumentach - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rollatkementag
projektows i specyfikacy techniczm wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji poandwczej; sprawdzenia zgodeodokonuje s
na podstawie ogtizin zewrtrznych oraz pomiaréw dtugoi i wysokasci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu odchylenie od pionu i poziomu przy didgoelementu do 3 m nie powinno przekracza
1,5 mm/m,

c) sprawdzenie ré@nicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica diugdci przelgtnych nie powinna hywigksza od 2 mm
przy dlugdci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugb powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowdci otwierania oraz zamykania- otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbysie ptynnie i bez
zahamowa, skrzydto nie powinno pod wlasnynezarem samoczynnie zamykasic lub otwiera,

e) sprawdzenie szczelrfoi - zamknete skrzydio powinno przylegaéwnomiernie do €rieznicy zapewniajc szczelné¢ migdzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidtowdci regulacji okug.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oragae w dzienniku budowy i protokole podpisanyneprz
przedstawicieli inwestora (zamawjeggo) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano wiS,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét morsmwych okien i drzwi

Powierzchng okien i drzwi oblicza giw metrach kwadratowych:

* w $wietle dcieznic, a w przypadku brakuoieznic w §wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanav ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000; pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami w@gymi zakryciu § mocowanie écieznicy na calym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewtrzne, wewntrzne) szczeliny ngdzy oknem a éciezem. Odbior tych prac musi bglokonany w trakcie
montau okien i drzwi.
W trakcie odbioru nalg przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@adik a wyniki tych bad@poréwna z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uzné zamocowanie, uszczelnienie i izokaokna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagjrojektows oraz specyfikagjtechniczm (szczegétow) i zezwolic na przysfpienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zestniznych i wewnrtrznych, otynkowanie &iezy, monta listew maskujcych).
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ukggayakryciu nie powinny kyodebrane. W takim przypadku nafeustalt
zakres prac i rodzaje materiatlow koniecznych daigsia nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaya@nownie
przeprowadzi badania.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cegsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonuje silla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgaie przed odbiorem
koncowym.
Odbiodr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania eZciowego rozliczenia robétjézeli umowa tak forme przewiduje).
8.4. Odbiodr ostateczny (kécowy)
Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanaezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw badl@raz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powatya komisji oraz czas jej dziatania powinna élaumowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigarobét,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiawgmbwadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaaizch robét,
- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zas&rsawytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,
- protokoty odbioréw ogciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw @siace s¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych baddaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wnigeelej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowizana jest zapoztaie przedt@zonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepinv pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokohaceny wizualnej.
Montaz okien i/lub drzwi powinien byodebrany, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzaglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny dprzyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwizan:
- jezeli to mazliwe nalezy ustal zakres prac korygagych (np. wskazana konieczn& regulacji okit), usuraé¢ niezgodnéci robot
montaowych z wymaganiami okénymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. nijgeej specyfikacji technicznej oraz przedstaekna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, funkcjonalnéci i trwatosci okien i drzwi zamawiapy maze
wyrazi¢ zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,
- w przypadku, gdy nieasnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do demonta wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérneggoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsnpbodbioru sporgdza s¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawaiggo i wykonawcy. Protokot powinien zawiéra
- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,
- ocer wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscimi:cia,
- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania montau okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomijdzy zamawiajcym a wykonawg.
8.5. Odbiér po uptywie okresu kkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drpe wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych gzemych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceiizualnej oraz sprawdzenia prawidiosgootwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwezdhieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostatg (kaicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robét.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwane wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie montau okien i/lub drzwi mae by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaloasit i ich kaiccowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihty zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegakresu montau okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montau okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowymjeny
jednostkowe i ilasci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajcego.

Ceny jednostkowe monta okien i/lub drzwi uwzgidniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaiéwedzi i sprz:tu,

- obslug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkiokzatowa przestawnych unidiwiajacych wykonanie rob6t na wysai@ do 4 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagggh zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i dgekiem,

- ocer i przygotowanie ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgézegétowej specyfikaciji technicznej,
- obsadzeniesgieznic wraz z ich uszczelnieniem wegtrenym, zewitrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akicsyej
polaczenia z éciezem,

- obsadzenie parapetéw zesvanych i wewgtrznych,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i okuy

- obicie¢wier¢watkami lub listwami maskagymi badZ innymi materiatami wykaczeniowymi,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszk@dzewstalych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zaleezpgcych,

- usungcie pozostalri, resztek i odpadéw materiatdbw w sposdb podarsgezegdtowej specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@bejmuja rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztow@nieztkednych do wykonania robét na wyscko
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztawaaz koszty pomostéw i barier zabezpiesaggh.

Ceny jednostkowe nie obejmaypodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody bafdlakien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okienie swietlnych i stonecznych wiaiwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacygud akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjnié od dwickéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczérmowietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelhe Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody batladdziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpo#tma wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadrad.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodporsé - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodporsé - Metody bada.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wtamanie - Metoda badania dla gkesia odpornéci na
obciyzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla gkesia odpornéci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wtamanie - Metoda badania dla gkesia odpornéci na

proby wlamaniagcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne &tawosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ceept
- Cz$¢ 1: Postanowienia og6lne. PN-EN ISO 10077-2:20@5p[@ke widciwosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepta

- Cz$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:200h&0kdrzwi - Przepuszczalfbpowietrza - Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczélheKlasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpo&dma obcizenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odposdma obcizenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatomechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczeldiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczeldiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych
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- Cz$¢ 2: Metoda badania liniowej siciskapcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelidiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz4¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelldiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowegorpgspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne étawosci uzytkowe okien i drzwi - Okréanie wspoiczynnika przenikania ciepta

metod, skrzynki grzejnej - Gg¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne étawosci uzytkowe okien i drzwi - Okréanie wspoiczynnika przenikania ciepta

metod, skrzynki grzejnej - Gg¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystzg z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatleme¢kiim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dojgez

bezpieczéstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wéavosci mechanicznych - Obgienia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -¢8& 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (V)

— Wymagania i klasyfikacja — €& 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — € 2: Préba

Okna, drzwi izaluzje - Odporné& na wybuch - Metoda badania -¢8& 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - BadaniaseiWvosci elementéw/wyrobéw do wentylacji miestkaCz$¢ 1:  Urzdzenia do
przeplywu powietrza, montowane w przegrodach z&enych i wewgtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Ugglzenia ochrony przeciwstonecznejqudone z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika pikaeria
promieniowania stonecznegéwiatta - Cz$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Ugzizenia ochrony przeciwstonecznej pgzéne z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika pizamia catkowitej
energii promieniowania stonecznegwiatta - Cz$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie pomigdzy dwoma rénymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkéw - & 1: Klasyfikacja na podstawie bada
reakcji na ogie.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw buthnych i elementéw budynkéw - 82 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
bada oddziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpécina obcizenia w ptaszczsnie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpécina skecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, setavosci eksploatacyjne - G&¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiciwosci
dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelioi.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjcicakustycznej w budynkach i izolacygud akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjda od dwickéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych - Ofi@nie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona giz@tasem pomieszazev budynkach — Izolacyjr#é akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyji6 akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechearie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewnriistwowe wewgtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniaosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzierminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwienych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyezgodndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po®8Z z pén. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdhz. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200&rsprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumégirpagjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%/rsprawie szczeg6towego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgerapcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pgdiejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgdédnavyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzp6zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw oceny zgogtipwymaga, jakie powinny
spetni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclloamaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirndpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z pgn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 200& sprawie karty charakterystyki. — Rozpgizenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakdwabstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigeh (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pfn. zmianami).
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ST.01.09.00 SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego wigktvymagéa ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nelim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie sufitow podwieszanych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolkelpt

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Ogélne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt
2

2.2.Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. [Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna |GKFI
ognioodporna
wodo- i
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzkartonu, narznikéw i krawedzi

Przyczepnéc kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu eka rwa sk, nie powodujc odklejania si od

rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubas¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokéé 1200 (+0; -5,0)
diugosé [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtét réznica w ditugdci przelkytnych<5
Masa 1M piyty o grubdci [kg] [9,5 <9,5 - - -
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0 - 19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Naskkliwosé [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej|nazwa, symbol rodzaju plyty; grudio PN ...........ccc..e. ;

stronie plyty
data produkcji
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kolor kartonu [szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu |niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubai¢ nominalna Odlegtai¢ podpor I| PROBA ZGINANIA
plytygipsowej [mm] [mm]
Obcigzenie niszcgce [N] Ugigcie [mm]

prostopadle do
kierunku wtékien
kartonu

réwnolegle do
kierunku wtékien
kartonu

prostopadle do
kierunku wtékien
kartonu

réwnolegle do kierunkd
widkien kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 (0R:] 10
15,0 600 600 180 0,8 10
>18,0 720 500 - - -

Szczegobtowe rozwrania wedtug zestawienie przegréd pionowych i pogich projektowanych budynkéw oraz rysunkéw sufitow.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatow dostarczanych na plac budowy ora

za ich wigciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentpopjektows oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.3. Sktadowanie materiatu
Sktadowanie plyt mze odbywa sie tylko w zamknétych, suchych pomieszczeniach przyiwie statej temp. Pow. magazynowa musé by
sucha, prosta, czysta. Podczas ukladaniayaleestrzegawtasciwego kierunku oznaczonego strzpiinajdujca sic na tylnej stronie piyt

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyge sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogaihe 3
3.2 Roboty ména wykona przy wyciu sprztu, odpowiedniego dla danego rodzaju rob6t i zalego w instrukcji producenta,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyge transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyan&gog6lne” pkt 4
4.2 Przy transporcie samochodowym nglewazac czy pow. fadunkowa jest czysta i prosta, ponielartony musz leze¢ na catkowicie

ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartda mog by¢ stawiane na kragdziach czy na nagmikach..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przyst apienia do rob6t
— Przed przygpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powibgé zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia ztyy 0osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.
— Zaleca si przystipienie do robét po okresie wphego osiadania i skurczOw muréw, tj. po uptywié diesgcy po zakaéczeniu stanu

surowego.

— Przed rozpoeziem prac montowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.
— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych oraz sufitydwieszane natg wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiem,
ze w chgu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgkdna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do 80%.

— W pomieszczeniu plyty megostd zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suchezg#lghczone g prace z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwj ebudowane i przeszklone.
Ogrzewanie powinno funkcjonowgaby zagwarantowaemperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stoprsjGsta. Wilgotn&t wzgledna
powietrza nie powinna przekrac€z@0% przy temperaturze 22-23 °C. W pomieszczergaeie okresowo lub stale wypluje wyzsza
wilgotnos¢ powietrza naley przedsgwzia¢ odpowiednie kroki.
5.3.Montaz okfadzin z plyt na ruszcie na sufitach
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram rob6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakich robotyth

wykonywane.

Montaz nalezy przeprowad#i wg instrukcji wybranego producenta
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagolne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badagtyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-

kartonowych”.

W szczegolnéci powinna by oceniana:
— réwnd¢ powierzchni piyt,
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— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary ptyt (zgodne z tolerangj

— wilgotna¢ i nasikliwose,

— obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

6.2.2. Warunki badaptyt i innych materiatéw powinny iywpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng sufitw podwieszanych ptaskich oblicza i metrach kwadratowych ich rzutuswietle $cian surowych na ptaszczyzn
poziomy.

Z powierzchni suchych tynkow nie pata s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych ydzen, jezeli kazda z nich jest mniejszand,5 nt.
7.3. Wielkdici obmiarowe suchych tynkéw oléta sic na podstawie dokumentacji projektowej z uwagieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Ko @5000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2. Odbior podtoa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét. Zeli odbiér podida odbywa si po diwzszym
czasie od jego wykonania, nayepodiaze oczyci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania (z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy pfatrici podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9

9.2 Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKcie

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow, mostditow, wykonanie i rozebranie ewentualnych roszt i pomostow roboczych,
ewentualg napravw¢ powstatych uszkodse

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyganaia i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikzabierania prébek, badanie i ocena przydainwody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 nodotycace systemow zapewnienia jakoi zarzdzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychcian dziatowych, oktadzikciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z ozartkow 73, 28-400 REzow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kawych w budownictwie” — wydanie IV — Krakdw 1996r

Instrukcje i wytyczne producenta
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ST.01.10.00 YNKOWANIE ROBOTY
RENOWACYJNE

TYNKI RENOWACYJINE WEWN ETRZNE | ZEWN ETRZNE
(Kod CPV 45410000-4)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce wykonania bdbioru tynkéw w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wynfiaggolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nidliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkw renowacyjnych -
cementowo-wapienne do pomiesagzea bazie cementu portlandzkiego z zawaitovapna hydratyzowanego gr 20mm

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4. Okrélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz aleaiami podanymi w ST ,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takzdefiniowanymi potiej:

. Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespdtraici technicznych i technologicznych, powosljch trwate
zmniejszenie zawilgocenigian (do poziomu wilgotriei higroskopijnej lub poréwnywalnej - zazwyczajtjés ok. 3-5%
wilgotnosci masowej), umdiwiajacych prowadzenie dalszych prac budowlanych lub émmatorskich, a po ich wykonaniu
zapewniajcych widciwa eksploatag).

. System tynkéw renowacyjnych - system kompatybilngetsob materiatéw stosowanych do kompleksowej renowacji
wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi skta@mii s3: obrzutka, tynk podktadowy (magazyaey), tynk renowacyjny.
Do sktadnikéw uzupetniagych zalicz¢ mazna: preparat do neutralizacji soli, szpgchygtadzajca, farby do wymalowa.

. Obrzutka - warstwa zaprawy naktadana na padte sposéb potkrypy lub catopowierzchniowy, w celu poprawienia
przyczepnéci tynku renowacyjnego do podia. Tynk podktadowy WTA - fabrycznie przygotowanaglsa mieszanka do
wykonywania tynkow, ktérej producent deklaruje zgaid z normy PN-EN 998-1:2004 i jednoc@gie spetniajca wymagania
instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsystep@wierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyrgwania podiaga
pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemagarzynujca szkodliwe sole budowlane.

. Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, Isaiecnieszanka do wykonywania tynkéw, ktérej prodtickeklaruje
zgodnda¢ z normy PN-EN 998-1:2004 i jednocggie spetniajca wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

. Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o gkvaych wiagciwosciach, stosowana daian

. murowych wilgotnych zawieragych sole rozpuszczalne w wodzie, ktproducent klasyfikuje jako zaprawynkarsk
renowacyja wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te majuza porowatd¢ i przepuszczalnigé pary wodnej oraz obine
podchkganie kapilarne.

. Preparat do neutralizacji soli - preparat do pordgkniowej neutralizacji soli, naktadany zawszepwmérednio na oczyszczone i
przygotowane podie przed rozpoeziem robot tynkarskich. M by stosowany opcjonalnie.

. Stopier zasolenia muru - okidlena laboratoryjnie w % (w stosunku do masips¢ szkodliwych soli budowlanych:
azotandw, siarczan6w i chlorkéw, pozwatg na klasyfikagj, wg instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierpsisteme,
obcigzenia szkodliwymi solami idslagca podstaw do zaprojektowania uktadu i grudmp warstw systemu tynkéw renowacyjnych.
Wyréznia sk trzy stopnie zasolenia przegrod. Podzial, ze yazgha ilé¢ szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy

Tablica 1. ]étopnie zasolenia przegréd
Rodzaj soli Stopiehr zasolenia

niski sredni wysoKki
azotany (NQ@) <0,1 0,1-0,3 >0,3
siarczany (SG) <0,5 05-15 >1,5
chlorki (CI") <0,2 0,2-05 >0,5

. Wilgotnos¢ masowa - wyrzany w % stosunek masy wilgoci znajstgj st w materiale do masy suchego materiatu.
. Wilgotnos¢ higroskopijna - wyrzany w % stosunek masy wilgoci wchiotdj pod postagipary wodnej przez materiat do
masy suchego materiatlu, w konkretnych uwkach cieplno-wilgotniiowych, w stanie réwnowagi.
. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u - wskil, ktory okrdla ile razy wyszy jest opdr dyfuzyjny warstwy materiatu
od oporu warstwy powietrza o tej samej griddd w tych samych warunkach. W niniejszej specg€ik przygto terminologé z
PN-EN 998-1: 2004 - parametr ten nazywany jest Yegganikiem przepuszczaléc pary wodnej.
. Zastpczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny - wyama w metrach grubio warstwy nieruchomego powietrza, ktérej
opér dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jakrstery materiatu o grubmi d.
1.5. Wymagania dotygze robét
1.5.1. Og6lne wymagania dotyce wykonania tynkéw renowacyjnych
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Wykonawca systemu tynkéw renowacyjnych jest odpdueisny za jaké¢ ich wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektovs,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspeltaadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagatyezice robot podano w ST
+Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5.2. Wymagania szczegbtowe doymz zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych

Tynki renowacyjne stosowane 1sa zawilgoconych i/lub zasolonych elementach bidygcianach, sklepieniach) jako tzérodki
flankujace, po wykonaniu wtérnej hydroizolacji poziomejopowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tyrmedowacyjnych przy
braku skutecznie funkcjoragych izolacji pierwotnych, jednak wymaga to przeprowadzenia dgiptej analizy. Tynki renowacyjne
skuteczne stylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgeniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynlehewacyjnych na
elementach obgtonych wod wywierajca cisnienie hydrostatyczne.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkdw renowacyijnyaniejscach, ktore w gaiejszym okresie ¢tla obsypane gruntem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyce wigciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladoweapodano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialdw

Wszystkie materialy do wykonania systemu tymkEnowacyjnych powinny odpowiatiyymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Norma PN-EN 998-1:2004 ,Wymagania dotyce zapraw do muréw — €& 1: Zaprawa tynkarska” zawiera takwymagania dotygze
tynkéw renowacyjnych. Przy renowacji zawilgocony@dasolonychician jest istotnezeby stosowéasystem tynkdw renowacyjnych,
ktorego sktadniki cechajsiec odpowiednimi parametrami 4 e so kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjnyega nie
uwzgkdnia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest daniab powotanie g na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkéw renowacyjnych).

2.2.1. Zaprawy do wykonywania obrzutki

Wymogi dla zapraw do obrzutki potkegej (pokrywagca max 50% powierzchni) podano w

tablicy 2.
Tablica 2. WHaciwosci zaprawy do obrzutki potkryeej
Parametr Wymogi wg instrukcji | Wymogi wg Metodyka bada
WTA
PN-EN 998-1:2004
2-9-04
a b c d
Grubg¢ [mm] <5 - -

Wymogi dla zapraw do obrzutki calopowierzchnioweg@ipno w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci zaprawy do obrzutki catopowierzchniowej

Parametr Wymogi wg instrukcjil Wymogi wg Metodyka bada
WTA
PN-EN 998-1:2004
2-9-04
a b c d
Grubas¢ [mm] <5 - -
Gtebokas¢ wnikania wody [mm] —|> 5 na catej grubi PN-EN 1015-18 PN-
Po 1 godzinie — Po 24 godzinac] EN 1015-18

2.2.2. Zaprawy do wykonywania tynku podktadowego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podktadowggdano w tablicy 4.
Tablica 4. WHaciwosci zaprawy do wykonywania tynku podktadowego

Parametr Wymogi wg Wymogi wg PN-EN 998-1:20( Metodyka bada
instrukcji WTA

2-9-04
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a b c d

Wiasciwosci swiezej zaprawy

Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - PN-EN 1015-3
Zawartg¢ porow powietrza w % >20 Wartas¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Czas zachowania wias§ed roboczych w - Wartcé¢ deklarowana PN-EN 1015-9

minutach

Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestas¢ w kg/n?

Wartas¢ deklarowana

PN-EN 1015-10

Wytrzymalai¢ nasciskanie w

N/mmn?

> wytrzymataci na
sciskanie tynku
renowacyjnego

Kategoria CS II, CS Il lub CS
\%

PN-EN 1015-11

Przyczepn& w N/mm? Symbol modelu
pekniecia

Wartas¢ deklarowana A, B lul
C

PN-EN 1015-12

Absorpcja wody spowodowana pogiganiem

Wartas¢ deklarowana kategor

PN-EN 1015-18

kapilarnym w kg/m WO, W1 lub W2

*min1/2

Absorpcja wody spowodowana pogiganiem |> 1 DIN V 18550

kapilarnym w cigu 24 godzin w kg/h

(badana na krkach)

Gtebokas¢ wnikania wody w mm >5 - p. 6.3.7. instr. WTA 2-
9-04

Wspotczynnik przepuszczaléw pary wodnej(< 18 Wartcé¢ deklarowana — PN-EN 1015-19 DIN

m

52615

Porowatd¢ w % obj. — tynk stosowany jak
podktadowy (magazynagy
sole) — tynk stosowany tylko jako

wyréwnujcy podiaze

> 45

> 35

p. 6.3.9. instr. WTA 2
9-04

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/m

Wartas¢ tabelaryczna

PN-EN 1745, tab. A.1

Reakcja na ogie klasa PN-EN 13501-1
Trwatos¢ Ocena i deklaracja na PN-EN 998-1
podstawie uznanych przepisd
W miejscu przewidzianego
stosowania zaprawy
Wiasciwosci zaprawy naktadanej natryskowo (dodatkowe)
Zawartg¢ porow powietrza w % Wartas¢ deklarowana - PN-EN 1015-7
Gestas¢ $wiezej zaprawy w kg/rh Wartas¢ deklarowana |- PN-EN 1015-6
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Porowaté¢ w % obj.
— tynk stosowany jako
podktadowy (magazynagy sole)

— tynk stosowany tylko jako wyréwrigy
podiaze

> 45

p. 6.3.9. instr. WTA 2-
9-04

2.2.3. Zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacymegdano w tablicy 5.
Tablica 5. WiHaciwosci zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego

N/mm?

Parametr Wymogi wg Wymogi wg PN-EN 998-1:20( Metodyka badé
instrukcji WTA
2-9-04
a b c d
Wiasciwosci swiezej zaprawy
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - PN-EN 1015-3
Gestas¢ w kg/n? Wartas¢ deklarowana| Wartcs¢ deklarowana PN-EN 1015-6
Zawartg¢ porow powietrza w % >25 Wartas¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Zdolnas¢ zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
Czas zachowania whasfe roboczych w - Wartas¢ deklarowana PN-EN 1015-9
minutach
Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
Gestas¢ w kg/n? < 1400 Wartas¢ deklarowana PN-EN 1015-10
Wytrzymatas¢ nasciskanie w Od15do5 Kategoria CS I PN-EN 1015-11

Wytrzymalci¢ na zginanie przy rozgganiu w
N/mmn?

Wartas¢ deklarowana

PN-EN 1015-11

Stosunek wytrzymalkei nasciskanie do <3 - p. 6.3.4. instr. WTA 2-

wytrzymaigci na zginanie przy rozgjaniu 9-04

Przyczepné& w N/mn? Symbol modelu - Wartas¢ deklarowana A, B lug PN-EN 1015-12

pekniecia C

Absorpcja wody spowodowana pogiganiem >0,3 PN-EN 1015-18

kapilarnym w cigu 24 godzin w kg/fh

Absorpcja wody spowodowana pogiganiem |> 0,3 DIN V 18550

kapilarnym w cigu 24 godzin w kg/f

(badana na kekach)

Giebokaé¢ wnikania wody w mm <5 <5 p. 6.3.7. instr.
WTA 2-9-04
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PN-EN 1015-18

Wspotczynnik przepuszczalém pary wodnej|< 12
m

<15

PN-EN 1015-19 DIN
52615

Porowatd¢ w % obj. > 40 p. 6.3.9. instr. WTA 2
9-04
Odporng¢ na sole odporny p. 6.3.10. instr. WTA

2-9-04

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/mH

Wartas¢ tabelaryczna

PN-EN 1745, tab. A.1

o

Reakcja na ogie klasa PN-EN 13501-1
Trwatosé Ocena i deklaracja na PN-EN 998-1
podstawie uznanych przepisd
w miejscu przewidzianego
stosowania zaprawy
Wiasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)
Zawartg¢ poréw powietrza w % Wartas¢ deklarowana|— PN-EN 1015-7
Gestai¢ $wiezej zaprawy w kg/rh Wartas¢ deklarowana|- PN-EN 1015-6

Porowatdé¢ w % obj.

> 40

p. 6.3.9. instr. WTA 2
9-04

2.2.4. Zaprawy do wykonywania warstw wgkpeniowych (wygtadzagych)

i farby do wymalowa

Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wylkaeniowych (wygtadzagych) i farb do wymalow@apodano w tablicy 6.

Tablica 6. WHciwosci zaprawy do wykonywania warstw wytkezeniowych i farb do wymalowia

Parametr Wymogi wg Wymogi wg Metodyka badéa
instrukcji WTA PN-EN 998-1:2004
2-9-04
a b c d
Farby i powtoki wewntrzne
Zastpczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny 8la kazdej| < 0,2 - —1)
warstwy, w m
Farby i powtoki zewntrzne
Zastpczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny 8la kazdej| < 0,2 - -1)
warstwy, w m
Wspétczynnik nagkliwosci powierzchniowej w <0,2 - -1)
kg/meuht/?
Mineralne szpachle zewtizne
Absorpcja wody spowodowana pogiganiem <05 - DIN V 18550
kapilarnym w kg/mUh?/?

' WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki bada
2.2.5. Woda
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Do przygotowania zapraw stosofvaazna woat odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowéetonu -
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocengdatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji
betonu”. Bez badalaboratoryjnych mee by stosowana tylko wodaogijowa woda pitna.

2.2.6. Pozostate materiaty

Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparatpalmierzchniowej neutralizacji soli, preparaty bftze, materialy przygotowywane na
placu budowy itp. mugzmie¢ wiasciwosci techniczne okidone w specyfikacjach producentéw systemoéw tynkémowacyjnych.
Kruszywo, jeeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budgwi@inno spetniawymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa
do zaprawy”.

Cement powinien spetriavymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,Cement ¢4Z.: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegaytku”. Wapno powinno spetnéavymagania normy: PN-EN 459-1:2003 ,Wapno budowla@es¢ 1:

Definicje, wymagania i kryteria zgodfm”.

Szczego6towe wymagania dotyce kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cetnenapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych
dodatkéw (dodatki napowietrzae, emulsje polimerowe itp.) powinny dggodne z wymaganiami oktenymi w specyfikacjach
producentéw systemow.

2.3. Warunki przyicia na budow wyrobéw do wykonywania systemu tynkéwawacyjnych

Wyroby do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnyebigg by¢ przyjete na budowy, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

- g w oryginalnie zamkrgtych opakowaniach,

- g oznakowane w sposéb uiliaviajacy petry identyfikacg,

- spelniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenrityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulgllowego zastosowania, zgodnie z
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne abgw lub zalecenia
producentéw dotyege stosowania wyrobow,

- niebezpieczne skiadniki systemu i/lub materfynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nrfdoz. 84 z pin. zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozpatzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.pwasvie karty charakterystyki substancji niebezpiegz
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1@&n. zmianami),

- opakowania wyrob6w zakwalifikowanych do niebeegnych spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakdwabstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigzh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia prac renowacyjnych powinieg kobnczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowaclyjmateriatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budaevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protekn przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobow wchggzh w sktad systemu tynkow renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny hiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgylcjducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikagducentow systemow.

Jezeli w skiad systemu wchodavyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spasdlgazynowania musi uwzglniat ochrore zdrowia
czlowieka i bezpiecZestwa oraz ochrgnsrodowiska, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pvasvie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i prejpanéebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 m@szymi zmianami).
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przematciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétiych opakowaniach w temperaturze pagejy+5°C a
ponizej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemustaaowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinty lnktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, wstd warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to waodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogéblne wymagania dotyce sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000kt 3

3.2. Spret do wykonywania systemu tynkdw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprz:tu, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazghla przyjazne dld@rodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoy¢h prace renowacyjne. Przy
doborze nargzi i sprztu naley uwzgkdni¢c wymagania producenta stosowanych materiatéw. Dkowywania robét renowacyjnych
nalezy stosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu padio miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciasepachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,agdzenia do czyszczenia strumieniowmernego, termometry do mierzenia temperatury
podiaza i powietrza, wilgotnéciomierze do oznaczania wilgo&ud wzglkdnej powietrza, wilgotn@iomierze do oznaczania wilgotod
podiaza, mierniki umaliwiajace okrglenie punktu rosy, przygely do badania wytrzymadoi podiaza, taty,

- do naktadania preparatéw grzybobdéjczych, gijgnyich, przeciwsolnych -guizle, szczotki, watki, ugdzenia do natrysku (przy doborze
urzadzen natryskowych naley uwzgkdniat wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarknieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki, betorigpkzeciwbieine), uradzenia
umazliwiajace oznaczenie zawaft porow powietrza lub gstaici swiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do kcznej aplikacji zapraw - zwykle nadzia tynkarskie (kielnia, paca),
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- do natryskowego naktadania zapraw - agregdtysi@we, mieszalniki érednicach i dopuszczalnych didgach wzow jak réwnie:
typach dysz zgodnych z wymaganiami gksaymi przez producenta stosownego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Ko®/@B000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyzz transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkow remgjmgch mog by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzatoych na paletach naileprowadz¢ sprztem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzeykamuje s¢ recznie. Rczny zatadunek zalecacprowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vgniki, wozki.

Przewaone materialy naley ustawi@ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fddwwejsrodka transportu i zabezpie¢zarzed
mozliwoscig przesuwania siw trakcie przewozuSrodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychsmwmazliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemageziem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymeh&y ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalg chront przed przemarzeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamiakze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wadlery dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewéavody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne
plyny mdz substancje mege zmient sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w\S¥magania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przygpienia do robot

Do wykonywania rob6t tynkarskich miwa przysipic¢ po zakéczeniu poprzedzagych robot budowlanych i robét magych stanowd
przyczyre uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po przyganiu i kontroli podiaa, a take po przeprowadzeniu kontroli materiatow.
5.3.  Wymagania dotygee podtaa

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosgjeaipodiagach §cianach) z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonbywamieni i
bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnycprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym eapodigach z betonu.
Wytyczne producenta magvprowadzé dodatkowe ograniczenia lub zezwatia stosowanie tynkdw renowacyjnych na innych paatib.
5.3.1. Przygotowanie pocdia

Stare, zniszczone i zasolone tynki &kio wysokdci okoto 80 cm powsej najwyzszej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasdde
i/lub zawilgocenia. Usut luzne i niezwgzane castki, zmurszat zaprave i fragmenty muru. Wykéilub wydrapa skorodowan zaprave

ze spoin na gbokas¢ okoto 2 cm. Powierzchaioczyéci¢ mechanicznie (przetrzeszczotlg druciara, zmy¢ woda pod cénieniem - w
zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz ugéz terenu budowy. Nie dopuszézdo kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosofvaiejscowo, tylko w miejscu wysalelecz na wydzielonej (najlepiej architektoniczrs&efie,
w ktérej znajduj sic uszkodzenidcian (np. na cokotach).

Zanieczyszczenia, stare powloki malarskie (wme bezpwednio na murze) usafimechanicznie, zniywods z dodatkiem
detergentu lub zastosowapecjalistyczne preparaty (o ile nie wphone szkodliwie na giejsze funkcjonowanie systemu tynkéw)
zalecane przez producenta systemu. Pedhaley oczyscic z:

- kurzu, lgnych i niezwijzanych castek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegdfet Zanieczyszczenia usiinprzez oczyszczenie
przy pomocy szczotek, miotel, sptukanie watgp.,

— starych wymalow@ wykwitéw, zanieczyszczeolejowych, tlustych zabrud#etp. W zalenoici od rodzaju zanieczyszazesung je
mechanicznie, przez zmycie wpd dodatkiem detergentu lub stagugpecijalistycznérodki zalecane przez producenta systemu,

-z wykwitéw solnych, mchéw, glonéw, porostowwiirdzone wykwity usugt np. przez szczotkowanie na sucho szczotka draician
5.3.2. Neutralizacja sken biologicznych

Po mechanicznym usumiu skaen biologicznych (mchéw, porostéw, grzybéw g@i@wych itp.) zastosowasrodki biobdjcze, zgodnie ze
specyfikacjami producenta systemu i kartami tecmjimi produktow.

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli

Przy srednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt hifiejszej specyfikacji) naky stosowd uktad warstw, ktéry zabezpiecza
warstwe $wiezo nalazonego i nieposiadagego jeszcze wiaiwosci hydrofobowych tynku przed penetracpzpuszczonych soli. Moa to
uzyska stosujc specjalne preparaty na bazie #iidw baru i sz&iofluorokrzemianu otowiu, przeksztatgag na powierzchni przegrody
sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. 2ygkenaktadé zgodnie z wymogami karty technicznej produktuzgstrzegajc
odpowiednich przepiséw BHP z karty charakteryssistanciji niebezpiecznej. Po nadniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji
nalezy sciarg przetrzé np. drucian szczotlg (skutki reakcji z solami widoczne s postaci znajdapych si na powierzchni krysztatkdw),
usuwajc powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopnisakenia konieczna nie by¢ ponowna impregnacgiany. Preparaty te nig s
skuteczne w odniesieniu do azotanéw.

Alternatywy jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podkiadgo lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwdglania jej w ogélnej
grubdci warstw systemu. Zaktadaeske warstwa ta jest warstvochronmn dla nasgpnych, wliczanych do systemu.

5.3.4. Wyréwnanie ubytkéw

Przed rozpocgziem prac polegagych na uzupetnieniu ubytkéw, konieczne jest wykoaaa oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga:
obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkéw renowagsiin(patrz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji), jedze w przypadku konieczioi
wyréwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkéwsnona by wykonana bezpwednio na murze, naginie uzupetnia giubytki i
wykonuje widciwe warstwy systemu tynkow renowacyjnych, jedreakez ponownego wykonywania obrzutki.

Ubytki wypeia po zwizaniu i stwardnieniu obrzutki, chyh#e specyfikacja zastosowanego systemu wyeanakazuje inaczej.

Do uzupetniania ubytkdw nalg stosowa:
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* przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny

« przy $rednim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny

 przy wysokim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy.

Tynk renowacyjny mze by¢ stosowany jako warstwa wyréwnawcza pod warunkianjego sumaryczna grugonie przekroczy 4 cm (za
wyjatkiem spoin i lokalnych diych nieréwndci). Nie zaleca sistosowa do wypetniania ubytkéw tradycyjnych zapraw
przygotowywanych na placu budowy.

Sposo6b przygotowywania zaprawy na wagstwyrownawcz oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4. jsinég specyfikacii.
Przy szczegolnie trudnych podaxh (mur niejednorodny pod wzdem materiatowym, z wiceniami, itp.) konieczne me by
stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie sigtekarskich (np. Rabitza). Powierzchnia warstwy dwnawczej musi pozosta
szorstka, nie wolno jej zacigra

5.4. Warunki wykonywania systemu tynkéw renowayggh

5.4.1. Uktad i grubgri warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiegaikiad i grubdci warstw sktadnikow systemu.

Okreslenie stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejspejcyfikacji) jest wykonywane na etapie przygotowgi@ dokumentaciji
projektowej rob6t. Minimalne grufm warstw tynku

podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy

Tablica 7. Ukfad i grubgei warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Stopiexr zasolenia Zalecany ukfad warstw Grubdgci warstw [mm]
Niski obrzutka <5
tynk renowacyjny >20
Sredni obrzutka <5
tynk renowacyjny > 10-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny > 10-20 (druga warstwa)
Wysoki obrzutka <5
tynk podktadowy >10
tynk renowacyjny >15

5.4.2. Wykonywanie obrzutki

Jej wykonanie jest konieczne, petnicralarstwy sczepnej. Obrzuythvykonuje st jako pétkrypca lub catopowierzchniow o grubdci
nie wiekszej ni 5 mm. Musi by wykonana w spos6b i z materiatéwdhcych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez predta
systemu. Spoiny muru nie mpgy¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutk; wykonywat w temperaturze nie #8zej ni +5°C (temperatura powietrza i podd). Naley przestrzegawszystkich regut sztuki
budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkéw zvygh z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennymgoydh w ST , Tynki zwykte
wewretrzne i zewrtrzne” Kod CPV 45410000-4wiezo utazong wyprawe chroni przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia.

5.4.3. Wykonywanie pozostalych warstw systemu éymkenowacyjnych

Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiegrzygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie zna podé jednolitych wymaga
dotyczcych jej przygotowania dla kdego rodzaju tynku, nalg scisle przestrzegawytycznych i zaleagpodanych w specyfikacjach
producentéw systemow lub kartach technicznych stasgch produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o ¢dzia i sprzt, (mieszarki,
sprzarki, pompy tlocgzco-mieszajce, betoniarki), sposéb dozowania wody i cz&spania.

Mniejsze ildci zapraw meéna przygotowywé zarabiajgc wody suchy zapravg w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy
mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegmjednake podanego przez producenta sposobu dozowania woasy) mieszania i rodzaju
narzdzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozmelest tylko w przypadku takich zaléogroducenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowedapowietrzonego podczas mieszania i/lub po porzieniu czasu obrabialéw.
Niedopuszczalne jest dodawanie wody wdlgrzekraczajcej zalecenia producenta, w celu poprawienia obhadsici zaprawy.

Tynki wykonywat nalezy w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C (temperatura powietrza i podd i nie wyzszej ni +30°C, o ile specyfikacja
zastosowanego systemu ni e stanowi inaczejzslviie i twardnienie tynku musi przebiéga temperaturze nie ¥8zej ng +5°C.

Tynk/tynki naktada si jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grufm warstw podano w pkt. 5.4.1. niniejszej specydjk&V/ jednym zabiegu
nie wolno naktadawarstwy o grubgci wigkszej nz 2-2,5 cm. Przy wikszych grubéciach tynk nalgy nanost etapowo. Uwagas€zna
grubai¢ tynku renowacyjnego nie me byt w zadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.liejgrej specyfikacji.

Jezeli tynki uktadane s maszynowo, to naly bezwzgtdnie przestrzegawytycznych producenta dotygzych maliwych do zastosowania
agregatéw tynkarskich, mieszarek, pomp theyzh,srednicy i diugdci wezy, typow isrednicy dysz.
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Koncowke tynkarsk nalezy prowadzé ruchem cigtym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlégidkoncowki od powierzchni tynkowanej
wynosz:

* przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi - prénednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, - p&ggdnicy

dyszy 1314 mm ok. 30 cm.

* przy nanoszeniu narzutu - pragdnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, - p&rgdnicy dyszy

13-14 mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne maie bezwzgidny priorytet. C3nienie naley dobierg zawsze dla konkretnego
materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dhéga srednica wzy, typ isrednica dyszy itp.)

Warstwe wyréwnujca ubytki oraz wewetrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pktl5.niniejszej specyfikacji) bezgrednio po
stwardnieniu naley uszorstni poziomymi ruchami i pozostawdo wyschnjcia.

Przy nakfadaniu tynku jego powierzchni nie wolnogleglz& (mazna j jedynie delikatnie zatrzg, aby nie zamkat poréw i nie zmierd
dyfuzyjndéci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu ryscdowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzikdmcentracji spoiwa na
powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schrkia przed nalzeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacfigucenta systemu lub karcie technicznej stosowaneg
produktu. Zazwyczaj przyjmujecsélole na 1 mm, jednak w zaleosci od warunkéw cieplno-wilgotrigiowych czas ten mie ulec zmianie.
Szczegolnie istotne jest zachowanie przerwy teduictnej przed nakladaniem warstwy wierzchniej ésti, wymalowania) lub przy
wiekszych (powyej 20 mm) grubgciach tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien stykaie z gruntem. Nakey pozostawd tam szczelia lub wykona& dodatkowo pas z powtoki
uszczelnigjcej.

Natozony tynk naley chronit przed zbyt szybkim schgiem czy przesuszeniem. Powierzehnv zalenosci od miejsca zastosowania,
nalezy delikatnie zwita¢ woda lub ostoné siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadrzeburzé procesu wjzania, co powoduje
spadek wytrzymalkei tynku, niebezpieczesstwo powstania rys oraz pylenie giowierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomiesacee
ktorych w okresie zimowym wykonujeggprace renowacyjne, do skrécenia czasu sezonowarka przed dalszymi pracami e
prowadz¢ do powstawania rys, zwtaszcza gdy ogrzewanie vagistywane jest w sposéb intensywny i niejednostajny
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek niatdr na bazie gipsu na powierzchniach otynkowarlybhstykagcych s¢ z tynkiem
renowacyjnym. Obsadzenia gniazdekaazhikow, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodtpywykonywd tylko za pomog
szybkowgzacych zapraw na bazie cementu.

5.5. Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni nalestosowa szpachle systemowe, ktérych wdavosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji. Wytrzymadoszpachli powinna liynie wyzsza od wytrzymalkei wiasciwego tynku renowacyjnego. Do
wykanczania powierzchni magoy¢ takze stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalnde spetniag powyzsze wymagania. Przed
rozpoczciem szpachlowania usathz podiaza kurz i ewentualne zabrudzenia. Padlawilzy¢ wody. Szpachlowanie rozpoczyhpo
catkowitym wyschnjciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szyfikechnécia przyjmuje si 1 mm na dod, jednak w zalenosci
od warunkdw cieplno-wilgotni@iowych czas ten nie ulec zmianie. WcZeiejsze rozpoggie szpachlowania nie doprowadzi do
pojawienia sj rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zapraw szpachlow przygotowa w sposéb opisany przez producenta systemu. Galowektadania szpachla musi tgosta
jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi sija warstws o grubdci 1-2 mm, przy gyciu pacy metalowej. Po wginym wyschnjciu (czas podaje specyfikacja
producenta systemu lub karta techniczna zastosgwapachli) powierzchgizaciera si kolistymi ruchami za pomagacki z filcem.
Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podageydjkacja producenta systemu lub karta technistosowanej szpachli.
Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierdaltynku mae byt pokryta bezpgérednio odpowiedni farbs, zgodnie z warunkami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

5.6. Wymalowania

Do wymalowa nadaj sic zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoklarskie. Mog to

by¢, wg zalecé WTA:

— farby wapienne,

— farby wapienne z dodatkiem biatego cementu,

— dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod waiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtok), wysokoparoprzepuszczalne i
hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, — Yara bazie mikroemuls;ji silikonowej.

Wiasciwosci farb powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szaloegej specyfikacji technicznej. Wymagania
dotyczce wykonywania prac malarskich podaaensodrbnej ST ,,Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Dgey wyborze
konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

5.7. Wymagania dotygze wykonania systemu tynkéw renowacyjnych

5.7.1. Minimalne grubii warstw tynku musgspetnig wymagania podane w pkt. 5.4.2. niniejszej speegfiktaczna grubé& tynku

musi spetnid wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopushrzgst jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedyejoczarstwy jak i
uktadu warstw.

5.7.2. Wygid powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygtadeagj dopuszczalneygedynie miejscowe nieréwioi wynikajace z techniki wykonywania tynku (np.
$lady wygtadzania kieln) o gkbokasci do 1 mm i diugéci 5 cm, w ilgci nie przekraczagej 3 sztuk na 10 frotynkowanej powierzchni.
Slady takie s niedopuszczalne dla warstw wygtadggich. Jeeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, spokébtroli
powierzchni precyzuje oglona specyfikacja techniczna dla tynku strukturaineg

5.7.3. Uksztaltowanie powierzchni, kredeie, przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z dokumentagj
projektow i szczegotow specyfikaat techniczg. Powierzchnie tynku powinny bytak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lu
nachylone pod zadanynatiem, albo tworzyly powierzchnie krzywe zgodnie daaym obrysem. Kraydzie przegjcia st otynkowanych
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powierzchni powinny b§ prostoliniowe lub w ksztalcie zadanych krzywychtKutworzone przez te ptaszczyzny powinny pyoste lub
mie¢ wartas¢ okreslonag w dokumentacji

5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tyoélyptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej nie magby¢ wigksze nk 3 mm i
w liczbie nie wekszej niz 3 na calej dlugei kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie magoy¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 6 mm na catej powierzchni suzy przegrodami pionowymi
(scianami, belkami itp.).

5.7.5. Naraa i wszelkie obrzea powinny by wykonane i wykéczone zgodnie z dokumentagrojektows, np. wykaiczone na ostro lub
zaokgglone. Tynki na stykach z powierzchniami inaczekeficzonymi (np. przy €cieznicach, parapetach itp.) powinnydsabezpieczone
przed odpryskami igknigciami np. przez pozostawienie szczeliny o szeftikd-4 mm.

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykitgdizowanych na powierzchni tynkéw przeni@jch z podtaa,

- trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépintynku do podiaa.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jadad robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CP30@0000-7, p. 6

Przed przysipieniem do wykonywania tynkdéw renowacyjnych rglerzeprowadzi lub sprawdzi poprawné¢ wykonania bada
wstepnych, przeprowadéibadania materiatow, ktéreds wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongnotzygotowania podia.
6.2. Badania przed przypteniem do robot

6.2.1. Badania wgbne

Przed przysipieniem do naktadania tynkéw renowacyjnych bezedwje naley okreli¢ przyczyny izrédta zawilgocenia oraz wykoéa
badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikéé¢jprzypadku stwierdzeniae przyczym zawilgocenia nie jest wilgokapilarna lub
higroskopijna naley podpa¢ inne czynnéci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.)

6.2.2. Badania materiatow

Materialy wyte do wykonania tynkéw renowacyjnych powinagipowiadd wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfika
technicznej. Bezpoednio przed gyciem naleéy sprawdz:

- w protokole przyjcia materiatéw na budayyczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrob&adeych materiatami budowlanymi w rilyUstawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowa(oryginalng¢ opakowa i ich szczelné&) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatnéi podane na opakowaniach.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykémawniez badania wody oraz innych materiatdsytych do wykonania robot i
przedstawd wyniki tych badé inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania teipoyobejmowa wiasciwosci okreslone w pkt. 2.2.5. i
2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz oklene w kartach technicznych zastosowanych mateviato

6.2.3. Badania podiy pod tynki renowacyjne Bezwzginemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podia z kurzu, ldnych i niezwazanych castek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cediet Sprawdzenie nima
przeprowadzi poprzez ogldziny, scieranie, skrobanie lub przetarcie padtoZanieczyszczenia usynprzez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie wadp.,

- oczyszczenie ze starych wymaldwevykwitow, zanieczyszczeolejowych, tlustych zabrudietp. Sprawdzenie przeprowadzoprzez
ogledziny, prélg zwilzenia wod (woda nie wsjka), $wiatto ultrafioletowe itp. W zaleosci od rodzaju zanieczyszazesung je
mechanicznie, przez zmycie wpd dodatkiem detergentu lub stagugpecijalistycznérodki,

- oczyszczenie z wykwitéw solnych, mchéw, glon@arostéw. Sprawdzenie przeprowadzoprzez ogidziny. Stwierdzone wykwity
usuryé np. przez szczotkowanie na sucho szegdtician,

- réowna¢ podiaza. Sprawdzenie przeprowadiaty o diuggci 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwyktych. Waywieksze od
dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dldqugydwyrowna w sposéb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej spkagji
technicznej,

- temperatura powietrza i podn

- przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomiezzniach (zwtaszcza w piwnicach) nglekresli¢ temperatuy punktu rosy. W
przypadku niebezpiecastwa wykraplania siwilgoci na podtau podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesudnienia i wazania
tynku konieczne jest pogljie czynnéci pozwalagcych na podniesienie temperatury punktu rosy,

- wilgotnai¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia waigh wilgotné¢ powietrza nie mee przekracza65% (chybae specyfikacja
zastosowanego produktu wyrge stanowi inaczej).

W przypadku stwierdzenige wzgkdna wilgotnd¢ powietrza jest wisza, naley podp¢ czynndci pozwalajce na jej obriienie do
momentu zakaczenia procesu wiania i twardnienia, lub wykonywaoboty w innym terminie w innych warunkach ciepino
wilgotnosciowych.

Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocené przy wyciu odpowiednich przyeddw (wilgotngiciomierz, termometr). Wygé
powierzchni podiga naley ocené wizualnie, z odlegkei 0,5-1 m, w rozproszonyséwietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawd&izgodnd¢ przygotowania podé@ z wymogami wynikacymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich
specyfikaciji.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjalehpbdiazy. Wyniki bada powinny by
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. ngziej ST, odnotowane w formie protokotu kontroli,isgme do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Badania w czasie rob6t polegag sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét tynkarskich z dokumengagjojektova,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami proeotow zastosowanych wyrobéw. W odniesieniu dodynkaktadanych
wielowarstwowo badania te powinnydpgrzeprowadzane przy wykonywaniwkiej warstwy. Powinny one obejmotvaprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac padlawypkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST, — popravcigprzygotowania podky oraz
wykonania poszczeg6lnych warstw w sposéb

pozwalajcy na ich catkowite stwardnienie i zapewndj ich zespolenie.

6.3.2. Przy nakladaniu wielowarstwowym tynkéw, mauing, stwardniad warstwe traktowa trzeba jak podize, konieczne jest jej
sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3.

6.3.3. Zakres badazaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowwip@éen by zgodny z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze
zmiarg PN-EN 998-1:2004/AC:2006 ,Wymagania dotyce zapraw do muréw — €& 1: Zaprawa tynkarska”.

6.3.4. Przy naktadaniu natryskowym tynkow renovjiagsh wymagana jest kontrola napowietrzenia gotawagy. Wykonuje sito
poprzez okréenie g:stasci przygotowanej do nakenia zaprawy lub poprzez pomiar zawéet@oréw powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3.
niniejszej specyfikaciji).

6.3.5. Wyniki badé przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powiy¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymigdotycace wykonanego systemu
tynkéw renowacyjnych, w szczegdkwo w zakresie:

- zgodndci z dokumentaajprojektovy i specyfikacy techniczi (szczegdtow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakaici zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowdci przygotowania podia,

- prawidtowdci wykonania tynkdw renowacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych robot.

Badania w czasie odbioru tynkéw renowacyjnych zgwnych przeprowadZanalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie riszej niz +5°C.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze nalsy sprawdzt na podstawie dokumentéw:

a) czy zalczone wyniki badé&dokonanych przed przystieniem do rob6t potwierdzgjze przygotowane podia nadawaty sido
potozenia tynku, a iyte materiaty spetniaty wymagania podane w pktinZejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnegimperatura otoczenia wagu doby nie spadta porgj 0°C,

c) czy przestrzegane byly diugoprzerw technologicznych gdzy poszczegdlnymi warstwami.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczegoictynkéw do podiaa.

6.4.2.2. Sprawdzenigdznej grubéci tynku oraz dla tynkéw wielowarstwowych gréleoposzczeg6inych warstw.

6.4.2.3. Sprawdzenie wyglu powierzchni tynku i dopuszczalnych odcliyle

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtoyad wykonania powierzchni i kragdzi tynku (patrz pkt 5.7.3).

6.4.2.5. Sprawdzenie wykozenia tynku na nazach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i pexzelinach dylatacyjnych.
Badania powysze naley przeprowadzi wzrokowo oraz przez pomiar, réwnoéae z ocen zgodndci systemu tynkéw z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.

6.4.3. Badania wigiwosci stwardniatego tynku na prébkach pobranych zldhie

Badania takie przeprowadzg giramach przytego Programu Zapewnienia Jé&idub gdy konieczn& przeprowadzenia takich bada
wynika z odebnych przestanek i szczegétowej specyfikacji techme).

Decyzf 0 wyborze parametréw do sprawdzenia (pkt 2.2 ejsmej specyfikacji) podejmujegsiv sposéb indywidualny. Oceny wynikéw
bada nalery dokonywa w spos6b kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robéigpo w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine™pkt

7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru robot tynkanskic

Powierzchng tynkdw wewrtrznych oblicza siw metrach kwadratowych jako iloczyn diégoscian w stanie surowym i wysoka
mierzonej od podiza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstioad pomieszczeniem.

Powierzchng tynkdw zewntrznychscian oblicza si jako iloczyn diugéci scian w rozwingciu w stanie surowym i wysokoi mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gdrnej kralzi sciany, dolnej krawdzi gzymsu lub gornej kraszi tynku, jezeli sciana jest tynkowana
tylko do pewnej wysoki.

Powierzchng pilastréw i stupéw oblicza giw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchn tynkow stropéw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczyzpoziom.
Powierzchng stropéwzebrowych, kasetonowych i sklepieblicza s¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie paica sé powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczehnyich, jeeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w STAgania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbior robdt zanikggych i ulegajcych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami wagymi zakryciu g podtaza i kazda stwardniata warstwa stan@ea podiae dla
kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.
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Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezparednio przed przyspieniem do robét tynkowych, natomiast odbiozdiey ulegagcej zakryciu
warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed i#gmiem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiy nalezy przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej spig@yfi. Wyniki bada nalezy poréwng z
wymaganiami dotyccymi przygotowania podi@ okrélonymi w pkt. 5.3. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywn
mozna uzna podiaze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokutaein projektows oraz SST i zezwalina przystpienie do
naktadania zaprawy tynkarskiej.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ nie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafeistalt zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayafnownie przeprowadzbadania
nieodebranego podia.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulagggh zakryciu oraz materiatlow najezapis& w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budgwy

8.3. Odbidr cgciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czgsci robot. Odbioru ogsciowego rob6t dokonujesilla zakresu okionego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteregalizowanych robotach i ich usgaie przed wykonaniem
nastpnej warstwy lub odbiorem keowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania eZciowego rozliczenia robdjezeli umowa talg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (kcowy)

8.4.1. Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci), jakdsci i zgodndci z
dokumentagj projektows oraz szczegotoavspecyfikacy techniczag.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanaezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw badl@raz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powatya komisji oraz czas jej dziatania powinna élaeumowa.

8.4.2. Dokumenty do keowego odbioru

Wykonawca rob6t obowzany jest przediey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigarobét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiamgmbwadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzzh robét, protokoty kontroli spisane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zas&rsawtytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,

- protokoty odbioréw ogciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru koraisbowjzana jest zapozaaie z przedtagonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gpérowné je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepiv
w pkt. 5.4.,5.5., 5.6. i 5.7. niniejszej specyéikaraz dokoné oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny liyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny prace nie powinny dgdebrane. W takim wypadku najeprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwazah:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usunc¢ niezgodnéci tynk6w renowacyjnych z wymaganiami olmnymi w
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.iniejszej specyfikacji technicznej i przedstawinki ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika oraz nie ograniczgjrwatosci i skutecznéci robét, zamawiacy
moze wyrazt zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

- w przypadku, gdy nieasnozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest usust wadliwie wykonane tynki, wykorége
ponownie i powtornie zgtosido odbioru. W przypadku niekompleteodokumentow odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayzego i

wykonawcy. Protokét powinien zawigra

- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania robét z zamdéwieniem. Protokot odbikedcowego jest podstando dokonania
rozliczenia kacowego pomidzy

zamawiagcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uplywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkéw i ich &azndci po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t paf@vych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceizualnej tynkdw, z uwzgbnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMGXSOWYCH | PRAC TOWARZYSACYCH
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9.1. Ogolne ustalenia dotyce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagagoline” Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatiod

Podstaw rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtoééatych robot obliczona na podstawie:
- okr&lonych w dokumentach umownych (oferciedn cjednostkowych i ifmi robét zaakceptowanych przez zamaydego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oilomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t tynkarskich luloknryczattowe uwzgldniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaéwedzi i sprztu,

- obstug sprztu,

- ustawienie i przestawienie niezlmych drabin lub rusztowisumazliwiajacych wykonanie robét niezaieie od wysokéci prowadzenia
prac,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonydynkowania,

- przygotowanie materiatow,

- ocer i przygotowanie podtey,

- demonta przed robotami tynkarskimi i montgpo wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania
prac tynkarskich,

- wykonanie prac tynkarskich,

- naprawienie uszkodagowstalych w czasie wykonywania robét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostafci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podarsgezegotowej specyfikaciji techniczr{episa’ sposob usuacia
pozostatéci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizaci opakowa i resztek materialow zgodnie ze wskazaniaoh producentéw i wymaganiami specyfikacii,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotywz zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa

tynkarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batl@apraw do muréw - Okéfenie konsystencjiswiezej

zaprawy (za pomagcstolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badapraw do muréw - Okékenie konsystenciji

swiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badaapraw do muréw - Okékenie g:stasci objetosciowej

Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (V) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badaapraw do muréw - Okékenie zawartéci powietrza wswiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody batlaapraw do muréw - G#¢ 9: Okrelenie czasu zachowania

wiasciwosci roboczych i czasu korektyviezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (V) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badzapraw do muréw - G&¢ 10: Okrélenie gstasci

wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badaapraw do muréw - G#¢ 11: Okrélenie wytrzymatdci na

zginanie isciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw - Gz¢ 12: Okrglenie przyczepnii

do podiga stwardniatych zapraw na obrzgiildo tynkowania.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badaapraw do muréw - G&¢ 18: Okralenie wspoétczynnika

absorpcji wody spowodowanej poaiganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badaapraw do muréw - Oltenie wspoiczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawacbbrzutk i do tynkowania.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe - Metodyreilania obliczeniowych wartai cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Apl:2006  Mury i wyroby murowiletody okrélania obliczeniowych

wartgsci cieplnych.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobduwdbwlanych i elementéw budynkéw - Gzel: Klasyfikacja na podstawie bada
reakcji na ogie.

PN-EN 13501-1:2007(11) jw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Spemgjtk pobierania prébek, badanie i

ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.
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DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdussigéeit von Bau- und Dammstoffe.

DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffiziemten Baustoffe.

DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Austiilgy.

DIN 18555-7:1987-11 Prifung von Mdrteln mit minésahen Bindemitteln, Teil 7: Frischmortel;

Bestimmung des Wasserruckhaltevermdgens nach d@rpkittenverfahren.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mawerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von matischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Austiityy des Fassadensockelputzes sowie des AnschiiesseafR3enanlagen. 1.2002.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o system@pagodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po987 z pén. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowladelkst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdbkz. 84 z pén. zmianami).

10.3. Rozpormzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumginamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z piiejszymi
zZmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédnayrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzp0 zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghowymaga, jakie powinny
spetni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclloawaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpb126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z pgn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzipreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigrea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18 n. zmianami).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 82004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonyclepizomisg Europejsk na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych asdygcznych do europejskich aprobat technicznyalazw zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M. P. nr 32 z 200432, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbiorob6t budowlanych ITB e& B: Roboty wykéczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.
Warszawa 2003 r. — Warunki techniczne wykonawidhioru robét budowlanych. Poradnik projektantardwnika

budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, \@eBashofer, Warszawa 2005 r. — Warunki techniezyleonania i odbioru robét
budowlano-montzowych (tom I, czs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r. — Maciej Rokiel — PoikgHhlydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadrigew praktyce”.

Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r. — Spekgtija techniczna wykonania i odbioru robét budowtdm Wymagania og6ine.
Kod

CPV 45000000-7. Wydanie |l, OWEOB Promocja — 2005 rSzczeg6towa specyfikacja techniczna wykonaoébioru robot
budowlanych ,Wykonanie

tynkow renowacyjnych zewtrznych i wewgtrznych THERMOPAL — Schomburg Polska Sp. z 0.0.”.
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ST.01.10.0UKLADANIE PLYTEK

(Kod CPV 45430000-0) UKLADANIE PLYTEK NASCIANACH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét oktadzinowych z
plytek przy uyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowamyabrycznie w odniesieniu do wykonania zadanisapégo w
pkt.1.1 wymaga og6linych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici majgce na celu wykonanie:

- pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktore stanaywvarstwe ochronn i ksztattupca forme architektonicza oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktagzity wyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowamyabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje oiemie wymagéa odnanie wtasnéci materiatow, wymagai sposobdw oceny podip, wykonanie
posadzek i oktadzin wewtrznych i zewitrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdine 1pk.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz aleaiami podanymi w ST ,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekpodanymi potiej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykoniagug roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

Warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierédeidub r&znic pozioméw powierzchni podia.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkigyipezchni podtaa.

Warstwa gruntuj aca- powtoka wzmacniafa i uszczelniaca podiae oraz zwgkszajca przyczepni powtoki ochronnej.

Faseta- wyoblenie wykonane na pmizeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogéine wymagania dotygz robot

Ogélne wymagania dotygeze robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoprie™1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyare widciwosci materialdw, ich pozyskiwania i sktaowania podanow ST ,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowiyaktadzinowych z ptytek powinny odpowiatdlevymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenhygh).

2.2.1.Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiad&nastpujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Plytki i ptyty ceramicznBefinicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakovien

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaedokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy yeftdla ktérych musgbye
okreslone takie parametry jak np. stopigieralngci, mrozoodporn& i twardas¢.

W pomieszczeniach o dej wilgotndsci:— stosowa ceramike matonasikliwa ( 3%).

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne, szatwie. sprataczek - ptytki ceramiczne;

W celu zabezpieczengaian i drzwi przed uszkodzeniami najevykona odbojnice w komunikacji, a naioiki scian zabezpieczy
systemowymi profilami ownikowymi z blachy aluminiowej.

Osobnym zagadnieniem jest malowanie elementéw dasweoh konstrukciji dachu. Powinny dfabrycznie zabezpieczo¥mdkami
odpornymi na dziatanie wilgoci i innych szkodliwychynnikéw (nalgy zwrdcic na to uwag przy zamawianiu i odbiorze tych elementow).
Malowanie elementéw zewtrznych musi gwarantowaniezmienny wygld drewna przez okéna ilos¢ lat eksploatacji. Powinien By
przekazany iytkownikowi dokument okrédajacy sposaéb i terminy konserwacji tych elementéw. dainie naley przeprowadzi przed
montazem dachu.

2.2.2.Kompozycije klejce i zaprawy

Kompozycje klejce do mocowania ptytek musgpetnig wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiedmipfobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musgpetni@ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomo

2.2.3.Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i dkia z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- srodki ochrony piytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszéze

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wkasndci techniczne okidone przez producenta lub odpowiednie aprobatyriezhe.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klgych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowedery wode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonucflecja pobierania probek, badania i ocena prizyaai wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produlejonu”. Bez badalaboratoryjnych mee by stosowana wodogjowa woda pitna.
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2.3. Warunki przyjecia na budow materiatdbw i wyrobéw do robdt posadzkeych i oktadzinowych z plytek

Materialy i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

- g whasciwie opakowane, firmowo zamkpte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerntyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowegtyeczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatda do wycia (termin zakaczenia rob6t pokrywczych powinierg $ionczyé
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadztiowgktadzinowych z ptytek materialéw nieznanegehmdzenia.

Przyjcie materiatéw i wyrob6w na bud@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialtow i wyrobéw do rob6t posadzkowych ioktadzimwych

Wszystkie materialy i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétiych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a
ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjquze, w ildci warstw nie
wigkszej nk 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. Sprzt

3.1. Og6lne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowch

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowyethery stosowa:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidiqia,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztuchny

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dggcia ptytek,

- pace gbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckemabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji kbgich,

- laty do sprawdzania réwsc powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczma oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klgjch,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoanog;

- gbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotygze transportu materiatdw i wyrobéw do robotposadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzafoych na paletach naleprowadzt spraztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfgad luzem wykonuje girgcznie. Rczny zatadunek zalecaggprowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgim i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéwrkowanych musgumazliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymeh#dy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itplezy chroni
przed przemarzaciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wadlezy dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewdéavody w opakowaniach pgwodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wazej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych rtzmh budowlanych nie me odbywa si¢ po wczéniej wykonanych posadzkach.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podanev ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 4500000@; pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1.Przed przygpieniem do wykonywania posadzek i okladzirptytek powinny b§ zakaiczone:

- wszystkie roboty stanu surowegeoznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtéog,

- roboty instalacji sanitarnych, cemegjo ogrzewania, elektrycznych i innyahp. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebici@aprawione i wykéczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.Przystpienie do tych rob6t powinno napi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konsjirbkclynku, tj. po uptywie 4
mieskcy po zakéczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty okladzinowe naky wykonywa w temperaturach nieiszych ni +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymyvgg w ciagu
catej doby.

5.2.4.Wykonane okfadziny naly w ciagu pierwszych dwoch dni po weniu chront przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie oktadzin

5.3.1.Podiaza pod oktadzig
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Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompoZydjegowych mog byc¢:

- §ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych najesprawdzt prawidtowa¢ przygotowania podia.

Podtaza betonowe powinny liyczyste, odpylone, pozbawione reszimdkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakpyknied i
ubytkow.

Pokczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi powinnyctptaskie i réwne. W przypadku wysgienia nieréwnéci nalezy je
zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwnéazaprawy cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinigié bwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostvgkonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej markivWi4 W przypadku oktadzin wewtrznychsciana z elementéw
drobnowymiarowych mie by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro misi-M7.

W przypadku podtay nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grugtyjm (zgodnie z instrukgjproducenta).

W zakresie wykonania powierzchni i keawi podige powinno speinéa nasgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepgl, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona zeystepowtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyznyzasdchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tgakontrolrs o dtugaci 2 m, nie mae
przekracz&3 mm przy liczbie odchytek nie gkszej ni 3 na diugsci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowege miaze by¢ wicksze nk 4 mm na wysoksi kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomege miaze by wigksze nk 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin mocowanych na kompozycja@pklch utzonych na podizach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementavapiennej, wapiennej i gipsowej markisiej nk M4.

5.3.2.Ukladanie plytek (oktadzin)

Przed przysfpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych halezygotowé wszystkie niezidne materialy, natzizia i sprzt,
posegregow@ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazptanowd sposéb uktadania ptytek. Patmie ptytek naley rozplanowa
uwzgkdniajc ich wielkai¢ i przyjeta szerokdé¢ spoin. Na jednejcianie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko, wigksz niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowanimaga oktadzina zawiegap okrélone w
dokumentacji wzory lub skltadagst rznego rodzaju i wielkéei plytek.

Przed uktadaniem plytek raianie naley zamocowa prost, gtadks tat; drewnian lub aluminiova. Do usytuowania faty natg uzy¢
poziomnicy. Lag mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego kdlu ptytek.

Nastpnie przygotowuije gi(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Wyb6r kompozycji zatey od rodzaju plytek i podia
oraz wymaga stawianych okfadzinie.

Kompozycf klejaca naktada si na podige gtadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gipowierzchng zebat krawedzia ustawion
pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klega powinna b§ roztazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podtaza. Wiela¢ zebow
pacy zaley od wielkdici ptytek. Prawidtowo dobrane wielkézebéw i konsystencja kompozycji sprawiaie kompozycja nie wyptywa z
pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki

Zalecane wielkéci zgbow pacy w zalenosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m lub pozwodi na wykonanie oktadziny wagju okoto 10-
15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podtaza oraz rodzaju i wielkiei plytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie plytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniae powinna znale sic tam cata ptytka.
Jeili pierwsza ptytka ma hiydocinana, uktadanie nalezaca¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednifta niej miejscu.
Uktadanie plytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiaiwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkéci spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dogiigciu plytki uzyskuje sj efekt ,przyssania”.
Ptytki o dwych wymiarach zalecagdobijaé mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad plytek, tzw. cokotowy, uktadagizazwyczaj po uteeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazeajdrzeba przycina
na odpowiedni wysokac¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkai spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mana tez usurgé wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nafg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rejvie szachtow
instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikoweppowierzchm licowa naklejane na papier przez cozie jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz
wickszej ilcsci. W trakcie klejenia plytki te dociskagsio $ciany deszczutkdo uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przyqad
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) rigleizywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Pogzainiu kompozycji klejcej
papier usuwa sipo uprzednim namoczeniu wod

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczeniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nadezwilzyé je mokrym gdzlem (wod).

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni oktadziny pagumows. Zaprave
nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie nadzy plytkami ruchami prostopadtymi i usymi do kravedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotngabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadézizaokgglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje: gioprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadlks gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygtuje wysoka temperatura i niska wilgoftipowietrza naliy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilenie ich wilgota gabka.
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Przed przysfpieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiytgk. Szczegolnie dotyczy to
plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porate;.

Dla podniesienia jaki oktadziny i zwgkszenia odporniei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mphy¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregacymi. Dobér preparatéw powinien byzaleniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajduj sie
okladziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane magbye¢ takze plytki.

6. Kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t zwizanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytetanéom powinny podlegamaterialy, ktore &da
wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje kieg, jak rownieé materialy pomocnicze mugspehniad wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiagerametrom okgonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatlow dostarczona na bugawsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzajca zgodnéc whasngci
technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byvykonane bezpmednio przed przyspieniem do wykonywania robét posadzkowych i oktadgiych.
Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstka, wysepowania ubytkéw i porowasai,
czystaci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwroi podktadu, ktére przeprowadza pirzyktadagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metgohate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki rmeopp2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rowém i spadkéw naliey wykona z
doktadndgcig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtodd wykonania w podktadzie szczelirdylatacyjnych i przeciwskurczowych dokaouj
pomiaréw szerok&i i prostoliniowdci,

- sprawdzenie wytrzymaioi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentgupjektows i ST w zakresie
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtéivizh wykonania ma wptyw na prawidtow®ddalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rod4ajrubgci kompozycji klejcej oraz innych robét ,zanikagych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny spetnienia wszystkich wymadatyczcych wykonanych posadzek i
oktadzin a w szczego6lsoi:

- zgodndci z dokumentagjprojektovg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokatacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podigy,

- jakdéci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowdci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed przygtieniem rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnéi kontrolnych dotycacy podtdg i oktadzirician z ptytek powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek; utéenie ptytek oraz ich bami odcier nalezy sprawdzéa wizualnie i poréwnéz
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcemejtyt

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszegyza pomog taty kontrolnej dtugéci 2 m przyktadanej w hych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prZavit pomicdzy tat a badaa powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomeccienkiego drutu naggnictego wzdti spoin na catej ich dtugoi (dla spoin podiogowych
i poziomych oktadzirician) oraz pionu (dla spoin pionowych oktad#iian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie zwkania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiveathiewnianym mtotkiem (lub innym podobnym ngiziem);
charakterystyczny gluchyzdick jest dowodem nie zwzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokm spoin i ich wypelnienia za pompogledzin zewrtrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wiek® 1 m naley zmierzy szeroké¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm,

- grubag¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzeobét lub grubéc¢ okreslona na podstawie
zwzycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iejg@ego opracowania i opisane w dzienniku budowy
lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli istwea (zamawiagego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidiowo wykonana posadzka powinna spétnastpujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna niigednakovs barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérycmofodndgé barw jest
zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinnahyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnéx) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie
powinny wydawad gtuchego odgtosu,

- grubag¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcj producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadziptaedzczyzny poziomej (mierzonegattugasci 2 m) nie powinno bywigksze nk 3 mm
na diugdci faty i nie wiksze nk 5 mm na catej diugei lub szerokéci posadzki,
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- spoiny na catej diugoi i szerokdci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpowinno wynosi wigcej niz 2 mm na dtugéci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub
szerokdci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpalmie 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i tiego,

- szczeliny dylatacyjne powinny &yvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w groje,

- listwy dylatacyjne powinny yosadzone zgodnie z dokumentadnstrukcp producenta6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina
powinna spetni&nastpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna khjednakovy barvwe zgodr z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktéryctimérodngé barw
jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinr®t wypetniona klejem (warunek wkwej przyczepnéci) tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawegtuchego odgtosu,

- grubag¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcj producenta,

- dopuszczalne odchylenie kral@i od kierunku poziomego i pionowegde npowinno przekracZe2 mm na diuggci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionomiejpowinno przekracZ®2 mm na dtugéci 2 m,

- spoiny na catej diugoi i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpowinno wynosi wigcej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3 mm na diugei calej oktadziny,
- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumengadpstrukcp producenta.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t podanow ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45W000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z plytek obliczg s¥ m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjgowymiary wswietle scian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odliczg giowierzchng stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementdigksze od 0,25 m2
W przypadku rozbieosci pomigdzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie obliczaveedtug stanu faktycznego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogl6lne zasady odbioru rob6t podanow ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4510000-7, pkt8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulggyapn zakryciu g podtaza. Odbiér podtd musi by dokonany przed
rozpoczciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraaaa. Wyniki bada nalezy poréwnéa z
wymaganiami dotyccymi poditay i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w.fk#d. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uznd podtaza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumenta§T i
zezwol¢ do przysfpienia do robét posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétaie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowdzany jest do dokonania naprawy padtg@oprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i pam@wegtoszenie do odbioru.
W sytuacji gdy naprawa jest nieativa (szczegdlnie w przypadku zaanej wytrzymatdci) podiaze musi by skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu (podtay) oraz materiatéw naky zapisa w dzienniku
budowy lub protokdle podpisanym przez przedstaWitierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierak budowy).

8.3. Odhidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cegsci robét. Odbioru agciowego robét dokonuje silla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pabjorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteregalizowanych robotach i ich uswaie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania eZciowego rozliczenia robét jeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategmtery rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu daresilt (ildici), jakadsci i zgodndci z
dokumentagj projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przgaaaviajcego na podstawie przedemych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowzany jest przediey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentagj powykonawca,

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotycymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaragjedndci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- protokoéty odbioru podtea,

- protokoty odbioréw ogciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie przedt@zonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwirja z wymaganiami i wielki@iami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémeeny
wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny yodebrane, jeeli wszystkie wyniki badai pomiaréw g§ pozytywne i dostarczone przez wykonawc
dokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
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Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinpagrzyjeta. W takim przypadku natg przyjaé
jedno z naspujacych rozwizah:

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawé posadzk lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdnie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci posadzki lub oktadziny, zamawiay maze wyrazé
zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustaianownych,

- w przypadku, gdy nieasnozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do usugtia wadliwie wykonanych posadzek
lub oktadzin, wykonéje ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletgoi dokumentéw odbiér mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamdigen.

Protokoét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odhidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza pp uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest okrélona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktgurizytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywemw tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych z@anych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawing wizualnej posadzek i oktadzin z uwelieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotacen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvane wady w wykonanych posadzkach i
oktadzinach z ptytek.

9. Podstawa ptatsoi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygre podstawy rozliczenia robdt podano wST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t oktadzinowych i byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaku@sit i ich kaicowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihty zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t posadziioigktadzinowych stanowi wagétych robot
obliczona na podstawie:

- okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamasudego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t posadzkowych i okdzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgédniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaiéwedzi i sprz:tu,

- obslug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztowa przestawnych umigiwiajacych wykonanie robét na wysod@ do 4 m,

- oceRr i przygotowanie podte wraz z ewentualnym jego zagruntowaniemztzastosowaniem odpowiednigtodkow zwikszajcych
przyczepnéc¢, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowsgjézegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwioweoinnych elementéw przed zanieczyszczeniem i ulzakwem w trakcie wykonywania
posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc nacaych na pknigcia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementéw,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie adzlh powstatych w czasie rob6t oktadzinowych,

- usungcie zabezpieczestolarki i innych elementéw oraz ewentualnych eanyszczé na elementach nie oktadanych plytkami,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostalri, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b podarsgezegdtowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne -fibieje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramieznPobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie wymiardw i sprawdzanie jak@owierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie nagiiwosci wodnej, porowatéi otwartej, gstasci wzglkdnej
ozornej oraz gstasci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramieznOznaczanie wytrzymaici na zginanie i sity tamcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie odporfm na uderzenia metagpomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie odporfm na wgtbnescieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie odporfm nascieranie powierzchni plytek szkliwionych.
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10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty cerammiez Oznaczanie cieplnej rozszerzakidiniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceranmiez Oznaczanie odporém na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramrie - Oznaczanie rozszerzaiciovodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty cerammie - Oznaczanie odporm na gkniccia wioskowate plytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i plyty cerammie - Oznaczanie mrozoodpofnb

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty cerammie - Oznaczanie odporsu chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty cerammie - Oznaczanie odporub na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty cerammie - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z phgekliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramme - Oznaczanie matychzadc barwy.

21. PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne - @enanie twardai powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicjgymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczamiksztatcenia poprzecznego cementowych klejow iazaplo spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinolagtytek - Oznaczanie odpormd chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badzapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pkdapraw do bada

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badzapraw do muréw - Okéenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomagstolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomagenetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody b#&dazapraw do muréw - €& 12: Okrélenie przyczepn@i do podtaa stwardniatych
zapraw na obrzutki do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody baédeapraw do muréw - Okékenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej w stniatych
zaprawach na obrzugk do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement -¢& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodmodotyczice cementow powszechnegoytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement -@& 2: Ocena zgodrioi.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ¢{&Z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane ¢&2: Metody bada

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane ¢&A: Ocena zgodrai.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonucy8jacja pobierania probek, badanie i ocena prizyaai wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produejonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprezgczynu - Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeia ocena zgodni.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlan

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpaeplgips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowerminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz risyedo ich wykonania - Materialy - \WW8aiwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o system@lagci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poD&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{teednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118&n. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v rsprawie szczegotowego zakresu i formy dokuméginagjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnosakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z piiejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgdédinayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyaezej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z p&n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiddowlanych — Wymagania og6ine Kod CPV 45000008ydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butémych, tom 1 cg¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét butimych, czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z ptytek cerammgch, wydanie
ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydahitlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miestznik wydanie specjalne 1998 rok
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ST.01.11.00 POSADZKI WEWNETRZNE

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtég dcian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycee wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagglnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nedlim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot obych specyfikagy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi normami oraz okéeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

Podtaze — element budynku, na powierzchni ktérego wykenanda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wayelowania nierownéei lub réznic pozioméw powierzchni podia.

Warstwa wygtadzafa — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiiiajierzchni podtoa.

Warstwa gruntujca — powtoka wzmacnigga i uszczelniafca podige oraz zwikszajca przyczepn@& powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane nagoakniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogélne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.§k@vawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnodokumentagj projektovs, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan8T.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest stosowanie wétlekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetniawymagania przedmiotowej normy a w szczegftno

nie powinien zawiekadomieszek organicznych, oraz ihieakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npiasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisg+2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002

Wyroby podtogowe PCW oraz dywanowe

Nalezy stosowé wyktadziny przeznaczone do obiektowyteczndci publicznej o diaym natzeniu ruchu, o przydatioi 43 (zgodnie z EN
685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnigymogi:

minimalna grubé& 2 mm, jednorodny materiat, zabezpieczona fabrgcamirstvg ochronm pozwalagca na utrzymanie w czystoi,
powinna posiadaatest na truzdnozapakta atest higieniczny.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wietkaiaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci posadzki. W posadzkach odpornych na
scieranie najwiksze dopuszczalne wiels@ ziaren wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Charakterystyka styropianu elastycznego:

« wspétczynnik k = ok. 0.9 W/mK;

« gruba¢ 33/30 (grub& nominalna 33 mm, po wbudowaniu 30 mm);

« klasa podtogi PP-23 o parametrach w gérnym zékgmzedziahALw 26-27 dB;

« znikoma higroskopijn@ (nie wymaga hydrofobizaciji);

« odpornd¢ na wiksza¢ substancji chemicznych;

« zachowuje wiciwosci termoizolacyjne;

« odporny na dziatanie bakterii gnilnych, grzybéplesni.

Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe terakotowe i gresy — ddawosci:

barwa: wg wzorca producenta,

nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%,

wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa,

scieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm, Gresy — V klasgieralngci,

mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20,

kwasoodporn& nie mniej nk 98%,

tugoodpornéc¢ nie mniej nk 90 %,

twardas¢ wg skali Mahsa 8,

na schodach i w&iach wykonane jako antygiizgowe.

Plytki terakotowe i gresowe mushy¢ uzupetnione nagbujacymi elementami:

stopnice schodow,

listwy przypoditogowe,

katowniki, naraniki.
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Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

dtugaé¢ i szerokd¢: +/- 1,5 mm,

grubg¢ : +/- 0,5 mm,

krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sw pudtach tekturowych zawiegaych ok.1 m2, na opakowaniu umieszczasazwe i adres producenta, nagwyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych s oraz napis ,Wyréb
dopuszczony jest do stosowania w budownict$igadectwem ITB nr ...”

Wszystkie pomieszczenia podd@montowi w zakresie wymiany posadzek cementowmgchosadzki z ptytek gresu technicznego
30x30cm. Parametry gresu:

Grubgi¢ srednia (mm) 8,5

Nashkliwo$¢ srednio (%) 0,05

Wytrzymatai¢ na zginanigrednio (N/mmz2) 50

Plamienie (klasa) 4

Odporng¢ nascieranie wgtbne 112

Wiasciwosci przeciwpdlizgowe R9

Klasascierania PEI5

Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawysgpoinowania.

Szczegoly wedtug zestawienia przegrod pionowyabzigmych. Posadzki i cokoly z ptytek gresowych ditana kleju, wszystkie fugi
elastyczne, odporne na wodabrudzenia i detergenty, tatwo zmywalne. Kaltosowa systemowe profile aluminiowe do zakaania
plytek i naranikowe wewrtrzne.

UWAGA:

Wszystkie posadzki musposiadé minimalny parametr okéajacy stopié ryzyka pdlizgu (wg DIN 51 130) — nie ogranicza sizycia
plytek o lepszych wikiwosciach antypélizgowych:

UWAGA:

Na stopniach klatek schodowych gdzie stosowanmyski (gresowe lub gresowe techniczne) nglbezwzgédnie uktadé plytki
antypdalizgowe, np. stopnicowe (ryflowane).

Producent posadzek musi przedstakamplet atestow, certyfikatow oraz aprobat ordzczy¢ informacije na temat sposobéw czyszczenia,
usuwania plam i zalecanych roztworéw czysegzh. Materialy uyte przez Wykonawgpowinny by zgodne z PolskNormg lub posiadéa
Aprobat Technicza.

Nalezy zastosowawszelkiesrodki ostra@znosci niezkgdne do zapobigenia nadmiernym wahaniom temperatury podczas wykamabot.
Przed utaeniem plytek naley upewnt sie, czy powierzchnie podia g czyste, osuszone i rowne (maksymalne odchylenienmm
wynosi 2mm / 3m i by¢ zgodne z norma DIN) i zatarte na gtadko. glsprawdzt, czy powierzchnie majprawidtowe spadki w kierunku
kratek odptywowych. Powierzchnie odpylizagruntowa. We wskazanych pomieszczeniach ipleykona izolacg wewrgtrzng z folii
péiptynnej na powierzchni podta i nascianach do wysoléai 20cm powyej wylewki betonowej. W miejscach mo#ataprzyboréw
sanitarnych i kratek odptywowych najezastosowakotnierze izolacyjne z wtdkien sztucznych.

W naranikachs$cian, w gsiedztwie écieznic drzwiowych oraz wokot otworéw rewizyjnych najestosowa elastyczna fugsilikonowa w
kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania

Przed zakficzeniem prac naky upewnt si¢, ze nie mazadnych popkanych, uszkodzonych czy w inny spos6b wadliwygftgit.

2.3 Warunki przyj ecia na budow materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadinowych z plytek

Materialy i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkgte (bez oznak naruszenia zamiii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniag wymagane wiciwoséci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgE#owego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowegtyeczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniaj wymagania wynikaice z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robét pokrywczych powinierg $ionczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadziowgktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanegehmodzenia.

Przyjcie materiatdw i wyrob6w na bud@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw dorob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdzdaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno liykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciam i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqalze, w ildéci warstw nie
wigkszej nt 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wadlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRET

3.1 Ogélne wymagania dotygze sprztu

Ogélne wymagania dotyseze sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoéinyateriatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riedéev

powinny odbywa si¢ tak, aby zachowéich dobry stan techniczny oraz wymagania stawpszczeg6lnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST mjdfania ogéine” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ceaveej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinienchyykonany zgodnie z projektem, ktéry okleewymagan wytrzymaitai¢ i grubas¢ podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymatai¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powioyt mniejsza ni: nasciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podiaze , na ktérym wykonuje sipodktady powinno bywolne od kurzu i zanieczyszageodktad powinien byoddzielony od pionowych
elementoéw budynku paskiem papy, w podkladzie poywhyé szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza pvgionywaniu podktadéw
oraz w cigu co najmniej 3 dni nie powinnabwizsza ni 5°C, zaprawy cementowe powinnydwykonywane mechanicznie, podkiad
powinien mi€ powierzchng rowng, stanowaca ptaszczyzg lub pochylor zgodnie z ustalonym spadkiem, wgi pierwszych 7 dni
podkiad powinien b utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotycce wykonania:

« przed utgeniem izolacjisciany i sufit pomieszczenia powinny bgtynkowane;

« powierzchnia stropu powinna bydwna, ewentualne wygiujace resztki zaprawy i betonu najeusuryg;

« nieréwndci powierzchni wymagajwykonania warstwy wyréwnawczej;

« plyty styropianowe elastyczne najeuktada na stropie tak, abicisle do siebie przylegaty. Z¢za ptyt powinny b mijankowo
przesunjte. Przyscianach i innych elementach budowlanych rpieanicach, przewodach rurowych nafezastosowépionowe pasy
brzegowe. Muszone s¢gac od ptaszczyzny podktadu (ptyty stropowej) do gpozesci warstwy podtogi;

« przy hcznym stosowaniu plyt do ttumienia odglosow krokiguyt termoizolacyjnych, plyty tlumce uktada sijako pierwsze jako
warstwe termoizolacyji nalezy stosowa ptyty odmiany M-30;

* na styropianie naly wykona izolacg z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylevdémentowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezabezpieczyprzed przesugciem przy naktadaniu warstwy wylewki cementowej.

5.4 Paroizolacja

Podkiad pod izolacje powinien &yrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce obcizenia. W przypadku ktadzenia paroizolaciji
na powierzchnie betonowe, podktad pod izalggjwinien by réwny (bez wgibiefi, wypukidsci, pekniec), czysty, odttuszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do padi@a pomogtacznikdw mechanicznych. Stosowanieznikow mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie paga za sofp uszkodzenia utmnej juz membrany.

Przy hczeniu folii paroizolacyjnej naly stosowé zaktady szeroki 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma hazabezpieczenigian i warstw podtogowych przed przedostawanienwsidy i
wilgoci , powstajcej podczaszytkowania pomieszcze

Izolacj podptytkows nalezy wykona& na podtodze i nécianach do wysokai ok. 20 cm, w cgsci natryskowej do wysoki ok. 180 cm.
Przed przysipieniem do rob6t naky zapoznd si¢ z instrukcy wykonywania prac. Nadg scisle przestrzegawytycznych dotyczcych
warunkéw wykonywania prac.

Kolejnos¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego prochtee

5.6. Posadzki z ptytek z gresu (terakota).

Posadzki naley wykonywa: zgodnie z projektem, kt6ry powinien okli¢ konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podktadu, rodzaj i gatunek
plytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek ama przysipi¢ po zakdczeniu robét stanu surowego i rob6t tynkarskictz ecdb6t instalacyjnych wraz
z prébami cinieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywanepesadzki z plytek naty utrzymywa temperatuy zgodry z zaleceniami producenta.
Posadzki z ptytek naty wykonywa: na specjalnie przygotowanym pogiotzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemch
przeznaczonych do dych zawilgocé i dziataniasrodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny medzy plytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie. Szeraiéospoin powinna b§jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mana przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek.
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Posadzk z plytek naley wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikieptytek (terakoty) lub z ksztattek
cokotowych.

Posadzka powinna byzysta, ewentualne zabrudzenia zaprhu kitem naley niezwlocznie usut w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinnadsdwna i stanow ptaszczyzg poziom albo o okrélonym w projekcie spadku. Nieréwém mierzone
powinny by 2 metrowg tata. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomejpoiinny by wigksze nk 5 mm na calej diugai taty.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wymagana jak& materiatow powinna kypotwierdzona przez producenta przeawadczenie o jak&i lub znakiem jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

Nalezy przeprowaddi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robétgtigch, wilgotndciowych). Sprawdzi prawidlowai¢
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek pgany by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest nt. llos¢ robdt okréla si na podstawie dokumentacii projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogélne zasady dotyseze odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogo6ind gk

Odbiér powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiook@huje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbidér materiatow i rob6t — powinien obejmategodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalestosowd materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidiowei uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie gruldei warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidiowei wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za peagrszczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowi wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatgoi

Ogédlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w p. ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatéw i spta,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganolaiczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyyyagiianowe palne i samogase.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjieerminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wiella fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, lkmowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclciimych i wytrzymaigéciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechneggtiqu.

Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odgada budynki i ich usytu
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ST.01.12.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkiviymaga ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nedlim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgtpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wetvenego (wewatrz pomieszczé) i zewretrznego (wystawionego na bezpednie
dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw butiowch nie narzonych na agresjchemicza i obejmuje wykonanie nagiujacych
czynnaci:

- przygotowanie podi@a (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest oktenie wymaga odnadnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych do robét malarskielymaga i
sposobéw oceny podtp, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich wewgtrenych i zewrtrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz alke@iami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekzdefiniowanymi porikgj:

Podtaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzapagzpachlowk) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewngt pt
drewnopodobnych, itp.), na ktérejdzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natéona i rozprowadzona na podtg decydujca o widciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej pordbni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesinglbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu — barwnika i édych
wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (riywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtgkiransparentnpo pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygsjw szklist powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bapadvabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkiérodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaghvicznych — zawiesina pigmentow i obinikow w spoiwiezywicznym, rozciéczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyakows, terpentys itp.).

Farba i emalie na spoiwagkwicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentow i olagnikéw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne
wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkta wodnegq figinentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej, przeznacatmeprobienia wagdlub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersidnejzywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypstzy orazrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchy@szanek lub
past do zarobienia wad

1.5. Ogélne wymagania dotygz® robdét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechtusowane wymagania dotyce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie naly wykonywa na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna w szciregoi zawiera:

— kolorystylke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

— warunki uytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyzz materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskiokvimny odpowiadéwymaganiom zawartym w dokumentach odniesienian(ach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wtnz obiektow budowlanych Do malowania powierzcheiwmtrz obiektéw mana stosow&

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe odpowiagisg wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
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- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfilymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dmkgenia wod,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadmie do rozcigczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktére

powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujice, ktore powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zegirenych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowegoowierzchni zewgtrznych obiektow
mozna stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe odpowiagisg wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagywod

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnik® do rozciéczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwigywicznym rozci&czalne wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami mddyficymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowigdaymaganiom aprobat
technicznych,

« $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskia:

- rozcieéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne roacealniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyazpodiaza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pogto

Wszystkie ww. materiaty musznie¢ wkasngci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiaga wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznychatiz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych vaathlery stosowé wod; odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badiemiena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mze by¢ stosowana tylko wodogjowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawignggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiatdw i wyrob6w do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich mogy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

- g whasciwie opakowane, firmowo zamksté (bez oznak naruszenia zamihi oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgllowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowegtyeczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty ponicze, w zakresie wynikagym z Ustawy o substancjach i preparatach chematzay
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 8%zrp zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane
zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pvasvie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 Zp@mianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezzinych spetnigjwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpigeh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

- speiniag wymagania wynikagce z ich terminu przydatfm do wycia (termin zakaczenia rob6t malarskich powinierg ionczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobéw). Pezig materiatow i
wyrobéw na budow powinno by potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przgja materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéavrdb6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinnydgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiakyrobéw opakowanych powinno &kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciam i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinnychyrzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w temperaturze paejy
+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjquize, w ildci
warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

3.2. Sprzti narzdzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do cozenia podioa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucknyc

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skidaw farb,

- agregaty malarskie ze sparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyre transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Ko&¥@B000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robét malarskich w opakaasemnie wymaga specjalnych wdze i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyprzewaone materiaty w sposob wykluczay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakaw#/ przypadku deych ilosci
materiatow zalecane jest przeieaie ich na paletach zycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaasgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleaaywat samochoddéw
zamkngitych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmowykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Synlagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich ma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych rob6t budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podty pod malowanie a tak kontroli materiatow. Wewgtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitow
mozna wykonywa po:

- catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniapggch, elektrycznych, z
wyjatkiem zal@enia uradzei sanitarnych (bialty montx oraz armatury @vietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.§ljestolarka nie zostata wykazona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego monta,

- utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtszznych) z przybiciem listew prggiennych i cokotow,
- oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotygeze podiay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowidd@ymaganiom okrdonym w szczeg6towej specyfikacji technicznej diadgt tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunite przez wypetnienie odpowiedriapravy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna b¥ pozbawiona zanieczyszezép. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny¢lmczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitd@zodkurzone i umyte wadPo
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywadow starej farby ani pytu po starej powtoce mekagj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedn zaprawy, zalecan przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyofe powinna przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pmywny zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtga z drewna, materialtéw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate o wilgotriai nie wickszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadagcych gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna dgpdkurzona i oczyszczona z plam tluszeawyicy, starej farby i
innych zanieczyszcae Ewentualne uszkodzenia powinnychnaprawione szpachléwkna ktés wydano aprobattechnicza.

5.3.4. Podiaa z piyt gipsowo-kartonowych powinny bgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejdaby. Wkety mocupce oraz
styki ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powbygynaprawione masszpachlow, na kt6s wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podiga z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny néievilgotnos¢ nie wigksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie odkurzap bez
plam ttluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczysaezWkrety mocujce nie powinny wystawgpoza lico plyty, a ich gtéwki powinny By
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powlyiyoczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosttaaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogdine prowadzenia rob6t malehnskioboty malarskie powinny byrowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow aferygsznych (w przypadku rob6t malarskich zetwrnych),

- w temperaturze nie 18zej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie naspi spadek temperatury pagj 0°C,

109



- w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura podinie przewyszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatsgiowierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschie) naley ostont. Roboty malarskie nmima rozpocaé, jezeli wilgotnos¢ podiary przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wsotpodanych w pkt. 5.3. Prace malarskie namehtach metalowych
prowadzé¢ przy wilgotndci

wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomiesatzeh zamknitych naley zapewnt
odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieranipuszczalnikowymi nafey prowadzé z daleka od otwartyckrodet ognia, nakglzi oraz
silnikéw powodugcych iskrzenie i mageych by zrédtem paaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wegtnznych

Wewnrgtrzne roboty malarskie moa rozpoca¢, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzesthot
wymagania okrdone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nglerowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawieesp informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotygze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysgeych Powtoki z farb dyspersyjnych powinnycby

a) niezmywalne przy stosowariiwdkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaie rea reemulgag;
b) aksamitno-matowe lub posigdaeznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, ro(wnomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i dokumeataayjektows,

d) bez uszkodze przéwitow podiaza, sladow p:dzla,

e) bez zluszcZe odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rpuszczalnikowych spoiwadlywicznych oraz farb na spoiwaeghwicznych
rozcierczalnych wod

Powtoki te powinny by:

a) odporne na zmywanie wpge srodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, prasvitéw i sladéw pdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentargjjektows w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podiaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dapmalne s nieznaczne miejscowe

przeswity podtaza. Nie dopuszczagsiv tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) luszczenia sipowtok,

c) odstawania powtok od podin

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyériz mineralnych z dodatkami modyfilkaymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orgapatzn

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) roéwnomiernie pokrywapodiaza, bez przéwitéw, plam i odpryskoéw,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetniang,

c) nie mi¢ sladéw pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku &yggodne z wzorcem producenta oraz dokumenfaacjektovs,

e) by odporne na zmywanie wgdza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévayfigujacych),

f) nie mi& przykrego zapachu. Dopuszczawitego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejitynadcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakacsrtowa, o
powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 crj,

b) chropowat& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm ng dalgosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pzdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierévspaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakier6w powinny:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl, zgodny z wzorcem producenta i dokumentpopjektows,

b) nie mi€ sladéw p:dzla, smug, plam, zaciekéw, uszkofizpzcherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) mig odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mi& odpornd¢ ha zmywanie wagzesrodkiem myjcym.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,\Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do rob6t malarskich najeprzeprowadzi badanie podizy oraz materiatdw, ktoregha wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zalrosci od jego rodzaju, naty wykonywa w nasg¢pujacych terminach:
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« dla poditaa betonowego nie wcadiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przyja.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wiszyselementdéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolag powinny by objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodéavykonania z projektem budowlanym, doktadhaykonania zgodnie ze szczegotpw
specyfikacj techniczi rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraizupetnié, czystd¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,
» podiazy betonowych - doktadrié i zgodnd¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétepecyfikacj techniczi robot
betonowych, czystg powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnievilgotnai¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodfioz projektem, rown& i wyglad powierzchni z uwzghnieniem wymagaokreslonych w
szczegotowej specyfikacji technicznej robot tynketvyczystéé powierzchni, wykonanie napraw i uzupefnie

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrtgnku,

* podiazy z drewna - wilgotn&, stan podiga, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie

* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralrfye wilgotnas¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie
wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie gtéw,

* elementéw metalowych - czységpowierzchni.

Doktadndi¢ wykonania muréw naley bada& metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacjhteécznej rob6t murowych. ROwid
powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji técinej robot tynkowych. Wygt powierzchni
podiazy nalezy ocenid wizualnie, z odlegkri okoto 1 m, w rozproszonygwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nalgoceni& przez przetarcie powierzchni saclezyst reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarciahyaleywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyegddw. W przypadku atpliwosci nalezy pobra préble podtaza i
okresli¢ wilgotnas¢ metod, suszarkowo-wagoav

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., eowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.2.2. Badania materiatdw

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt dokumegiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpglowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéi do wycia podane na opakowaniach,

- wyghd zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewnrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stanéyédnoroda w kolorze i konsystencji
mieszanig. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktéryithagv

a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyikiem niektdrych farb strukturalnych),

* kozuch,

« $lady pléni,

« trwaly, nie dajcy sk wymieszé osad,

« nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

« obce wtjcenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

¢ $lady pleni,

« Zzbrylenie,

« obce wtjcenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodfm wykonywanych robét malarskich z dokumensgmjojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéavb. Badania te w szczegoked powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania pagtonaktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymizgdotycace wykonanych robot
malarskich, w szczegoélga w zakresie:

- zgodndci z dokumentaajprojektovs, specyfikacj technicza (szczegdtow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowgci przygotowania podiyy,

- jakdsci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetno sci wzgkdnej powietrza nie
przekraczajcej 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:
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« sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

« sprawdzenie zgod&a barwy i potysku,

« sprawdzenie odporéc na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepsed powtoki,

« sprawdzenie odporid na zmywanie.

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonyméwietle rozproszonym z odlegdici okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodém barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wysckiej powtoki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odporém powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretipocieranie jej powierzchni wetniaiub bawetnian szmatlg
w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalezy uzna za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepiod powtoki:

* na podiaach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wyiknie skalpelem siatki nac¢iprostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kadg strory a nasgpnie przetarciu gozlem nagjtej powtoki; przyczepn& powtoki nalery uzna za dobg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

« na podtaach drewnianych i metalowych - metoopisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlomn szczotlg z twardej szczeciny, a
nastpnie doktadne sptukanie jej woda pomog migkkiego pdzla; powtok nalezy uzna za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraeljgoo wyschngciu cata badana powtokadzie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity
podiaza. Wyniki badé powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 iapisw dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestoea{@wiajcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w#jmagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonejperzchni
nie potgca sk otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchnidtego z nich do 0,5

Dla cian i sufitow z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéiueowych, grzejnikéw i rur nals stosowa
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyanagogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegajcym zakryciu § podtaza. Odbiér podtay musi by
dokonany przed rozpoeziem robét malarskich. W trakcie odbioru nai@rzeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad& nalezy poréwnd z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie, okéonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmozna uzné podtaza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj
projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegotow) i zezwolt na przystpienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtmie powinno b§ odebrane. W takim przypadku naleustalt zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usiai nieprawidtowéci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygi@nownie
przeprowadzi badanie podiy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu (podtay) oraz materiatéw naby zapisa w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaWicierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierak budowy).

8.3. Odbior czsciowy

Odbiodr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje sila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze kécowym robét. Celem odbioru @iowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabbti ich usuricie przed odbiorem kKmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robdtlezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbior kacowy (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows. Odbior kaicowy przeprowadza komisja powotana przez zamauegjo, na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioyqtywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslac umowa. Wykonawca robét oboyzany jest przedtey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarob6t,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaroadt,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robot,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiyy,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie przedt@zonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwrne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepinpkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokohaceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny léyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami okéonymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji tedtznej oraz przedstawpowtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdgci powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé
zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustaiamownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobow#any jest do usuetia wadliwie wykonanych robét
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnegamsgenia do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiejo i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra

- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomijdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarkkio wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceizualnej powtok malarskich, z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagajéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegoesu rob6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uadgiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,

- obslug sprz:tu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiskztowa przestawnych umidiwiajacych wykonanie rob6t na wysad@ do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podiog i innych elementéw, neepmaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniemkodzeniem w trakcie
wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i icimynateriatow,

- ocer i przygotowanie podizy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgdzegotowej specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demonta przed robotami malarskimi i moritao wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania rob6t,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpjgych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanigchemtow nie
przeznaczonych do malowania,

- usungcie pozostafci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podarsgezegotowej specyfikacji techniczr{episa’ sposob usuacia
pozostatéci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdarsiach kosztéw monta, demontau i pracy rusztowanieztkednych do wykonania
robét na wysokéci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmujwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowanieztednych do wykonania rob6t na wysdko
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty podwstbarier zabezpieczajych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wgamaia i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metaitatki nacac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powhalona wewntrznesciany i sufity -

Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejiywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane altiwe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejmpwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ladimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozo

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodoroAcizalne stosowane wewgtnz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkigo

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domania elewacji budynkow.
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10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stase wewatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -\8ieacja pobierania prébek, badanie i ocena prayaat wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6éw produejonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&m®el. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥8a@n. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o system@npagodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, p@887 z péan. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdbkz. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozpormzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumginamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z piiejszymi
zZmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédnayrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzp0 zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghowymaga, jakie powinny
spetni& notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodrdoi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z pan. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzipreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigrea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18 n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbigab6t budowlanych - Wymaganiaogdine Kod CPV 450@000wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlanych, Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie
zewretrzne i wewstrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlanych, tom 1, e#¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.13.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i odbioru elewacji wraz z
termoizolacy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego wi gktvymagé ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nedlim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgtpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtnieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriig majcych na celu wykonanie bezspoinowego systemu agigphego BSO

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane g nas¢pujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, origanym i
powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na pogolub >warstwe zbrojony, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nadiwosci lub
zwigkszenia przyczepnroi.

Izolacja cieplna— materiat o niskiej wartei wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skltadd#O mocowany w formie plyt ni@ianach
(przegrodach) zewittrznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klepca— materiat systemu do przyklejania materiatu izgilaego do podiga.

£ aczniki mechaniczne- okreslone hczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej dmi{oza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa wykonczeniowa— okrelony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, twoezy jego wierzchrj warstwe.
Warstwa wykdczeniowa w pejczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warwrdtmosferycznych;
nadaje réwnig systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetniace— listwy (profile) cokotowe (startowe)atowniki narazne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki —shdo zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksptatinia jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&keah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagédotgiczice wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagamjalne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociefplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntuicy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkéainego) stosowany, zalge od
rodzaju i stanu podi@, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izplEermicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonajzed
wykonaniem warstwy wykiczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wadmateriat (na bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojodgkmem szklanym) do klejenia piyt izolacji termiegmio podtaa, zr&nicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdIn&yboér zaprawy ma wpltyw na klasyfikagpalndci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa kiep stosowana jest ta&k do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéezaprawy (steek pomiarowy):

10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pekslowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasagapstosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wys@i®5 m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz didridygnacji wicznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowanealenie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potgenia nascianie — metoal
klejenia, za pomagtacznikdw mechanicznych lub metpticzom. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajice szczeln& pokczer. Do elewacii boniowanych produkowargegotowe, frezowane elementy izolacji lub spoing&wane s
na powierzchni zwyklych plyt. Szczegélowe wymagatiamplyt ze styropianu ekspandowanego &élkraorma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze waglna nisz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanymaksio §¢, map
zastosowanie w strefach o podwsyonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,geid gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczego6towe wymagania dla plyt ze styropianu ellstnanego okrda norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majastosowanie na calych powierzchniécian budynkéw lub, w patzeniu ze
styropianem, tylko na e%ci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny milmejazwykiej wymagaj w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej gring, zaleznie od wigciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla piyt
z wetny mineralnej okiga norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Bczniki mechaniczne:
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— kotki rozporowe — wkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m polipropylen, poliamid, polietylen) lub z lslay
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wsgione g w talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne,
zmniejszajce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelety, stiace do mocowania piyt izolacji termicznej o frezowem
krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrga — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyapersja akrylowo-kopolimerowa), zawiexzg wypetniacze
(takze witékna) masa, nanoszona na powierzgphyit izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siagkaojca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstyzbrojory.

2.2.6. Siatka zbrgja - siatka z wibkna szklaneg@impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramagurin. 145 g/m2,
wtapiana w zaprayvzbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadanicznych (dyspersje polimerowe) gotowe matedahyvykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wyajagmalowania farbami elewacyjnymi. Grdbio i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemiae (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemdwimnuzupetniajco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupenigje (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowb hluminiowe, sknce do systemowego uksztattowania dolnej kdaivpowierzchni
BSO, mocowane do podta za pomog kotkéw rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego ($)aBRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionamsiatki), stiace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) kralzi (naranikoéw budynkéw, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy kranedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminishiace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatanp.(
oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub ibkna szklanego, skice do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na paxeieni BSO,
- tasmy uszczelniajce - rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretesef) do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
polaczer BSO z @cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalamgwhcyjnymi,

- pianka uszczelnigga - materiat do wypeniania nieszczelnychappé migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego meeznionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do vagkva wzmocnionej warstwy
zbrojonej BSO w strefach o podi#szonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoka m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiokna szklanegelikdtnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksatednia detali elewacji (boniowanie,
profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elemgedt ksztattowania elewacji (gzymsy, obramieniajgidenniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie wargtwojory i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonaneazhy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminigydostosowane do moriaz
BSO.

Uwaga: W skfad wikszaci systeméw BSO wchodzi jedyniegéz wymienionych wyej elementow.

2.2.10. Oktadzina z kamienia naturalnego

Istniejaca elewact od strony Kdénierskiej poddaremontowi. Naley sku cementow obrzutlk, wykona termoizolaa} grubdici 20cm z
welny mineralnej do poziomu tawy fundamentowej. Wiyl warstwe hydroizolacji pionowej i poziomej. Wykotalewacg z piyt
kamiennych ZGODNIE Z DOKUMENTACY PROJEKTOWA

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowe)),
- 5 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbg#owego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowamiaobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociephgrib wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatéw i wyroboéw na bude@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw @ robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny ldydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghvame zgodnie z instrukgcproducenta oraz
odpowiedni Aprobaty Technicza (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechoaéyw szczelnie zamkefych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezparednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, prie@e®zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowyiver szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez aigedny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i weimineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszareniszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 450000007, pkt. 3

3.2. Sprzt do wykonywania BSO
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3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysakb - wszystkie typy rusztowai urzadzeh transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mecha@¢zvolnoobrotowe), stosowane do mieszania masaeigklejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakoadabryczne, die pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny spinarzdzia do naktadaniacznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, panmipgzajce, agregaty, pistolety natryskowe),zakv systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciccia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ichwierzchni i kravedzi -szlifierki reezne, pity gczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawdzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, asjt (nasadki) do ksztattowania otworow (zgganie talerzykow i kgzkow
termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace staloaveyorzywa sztucznego, nadzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprt - przyrzdy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, szntrgserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzce w sktad BSO naly transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batyptechnicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadasplektacjisrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych medy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadumkeh (na paletach) nate prowadzé sprztem mechanicznym, wypasanym w
osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych fnzeykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecazgirowadzt przy
maksymalnym wykorzystaniu sgta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaktjagniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobow naig przestrzegazasad wykorzystania petnej tadovénigednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadun&bowyczasie transportu najestosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoalery wykorzystad materiaty wycidtkowe, amortyzujce, takie, jak: maty
stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowvéeinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- wykona projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadkiektow nowobudowanych, jak i prac renowacyjnyRtojekt powinien
przewidzi€ zamocowanie elementoéw elewacyjnych w sposéb niegajcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkow
termicznych,

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodrgenbrébki blacharskie), morita(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i
drzwiowej zewgtrznej, przejc¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczomrivykonania BSO,

- wykona roboty, majce wplyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i jastrychy,

- wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotycace podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoagiem rob6t nalzy wykona: ocerg podtaza, polegajca na kontroli jego czystami, wilgotndsci, twarddci, nasikliwosci i
réwnasci.

Préba odpornasci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywaniapsiwierzchni lub wyspowania pozostakzi wykwitow i spiekéw
za pomog dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornasci na skrobanie (zadrapanie)} wykonanie krzgowych nagj¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwaitoi nosnosci
podiaza oraz przyczepnoi istniegcych powtok za pomagrylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnii (nasikliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rowndci i gtadkosci - okreslenie wielkdci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowggoziomego).
Dopuszczalne warfai zalezne § od rodzaju podiza (konstrukcje murowegelbetowe monolityczneelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okrdone g one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiepéeh w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegétowej najeodwota si¢ do norm dotyczcych rodzaju podtza wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmezliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powiémzicpodiaza na
obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymato$é powierzchni podiazy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniepcych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadkiiphwosci dotyczcych wytrzymatéci nalezy wykona jej badanie meted,pull

off”, przy zastosowaniu ugglzenia badawczego (testera, zrywarki).zhtake wykona préke odrywania przyklejonych do podia
probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymaggpodiaza (warstwowejcian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wieltlokowej). W tym przypadku,
poza powierzchai ocenie podlega wytrzymaio (stan techniczny) zakotwievarstwy zewgtrznej,

5.4. Przygotowanie podtga

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robét zasadniczych:
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- oczyci¢ podiaze z kurzu i pyhu, usugg zanieczyszczenia, pozostadsrodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), miexz
cementowe, wykwity, lgne castki materiatu podiza,

- usuncé nieréwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

- usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padtoodczeké do jego wyschgicia,

- w przypadku istnigcych podtdy usuré warstve ztuszczé, spkan, odspajajcych si tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowynozetkami, metoda strumieniowa {rée rodzajecierniw), cinieniowa) naley
dostosowa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiza, powstate ubytki wypetaizapravg wyréwnawcza,

- wykona inne roboty przygotowawcze pod& przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@dji technicznej szczegotowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywiny¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociefléBSO)

Roboty naley wykonywa: przy spetnieniu wymaggproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczsciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwegib nastonecznienia, wysokiej wilgoénbpowietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do ruszteveston, zabezpieczajych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznyobmpeniowania
stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawigmgmiany materiatow, unitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podisyone;j
wilgotnosci powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéve) szczegdélne warunki danego systemu docieplenia
nalery uwzgkdni¢ w specyfikaciji technicznej szczegétowe).

5.5.1. Gruntowanie podiza

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanigcé srodek gruntujcy na cad jego powierzchni.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoagiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowé wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnytharach). Zamocowatakze profile i listwy w miejscach kragdzi BSO -zakéczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomeenurow wyznacayptaszczyza plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaiée od réwnéci podiaza, w postaci plackéw i ggtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lubapabkowary na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny minerejmalery
zaszpachlow@wczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nale dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Ptyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniw®gania (przesugcie min. 15 cm). Zapewéi
szczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskizolacji lub — w przypadku
styropianu — piankuszczelniajca. Po zwizaniu zaprawy klegej, ptaszczyzaplyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,wizeniej, niz 24 godziny po zaka@zeniu klejenia, naiy wykona ewentualnie
przewidziane projektem mocowanigznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégdacznikdéw zaleéna jest od grubimi ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt.An- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewia€jo nawierceniu
otworéw umidci¢ w nich kotki rozporowe, a nagtnie wkecic¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3.Wykonanie detali elewaciji

W nastpnej kolejndci uksztaltowa detale BSO —dieza, krawedzie naranikow budynku i éciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phyteiziotermicznej, narnikow, listew, profili, katownikéw, tam i paskow siatki
zbrojce;j.

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskdw siatki zbrapej wykong zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powiernehptyt izolacji
termicznej nagigna¢ pag warstwe zaprawy zbrejcej (klepcej), natay¢ i wtopi¢ w nig za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej
kolejndsci ewentualn siatlke pancern. Powierzchni warstwy zbrojonej wygtadzi- siatka zbrajca powinna by catkowicie zakryta
zapravg.

5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej Zalge od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejeté srodek gruntujcy.

5.5.6.Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocosv@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7.Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie

Warstw; wykonczeniows wykona po zwizaniu (wyschnjciu) zaprawy zbraejcej — nie wezéniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaike od wymaga systemowych) nanié mas tynku cienkowarstwowego i podélggo
powierzchng obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systetokumentacj projektows oraz specyfikagjtechniczg szczegétow.
Sposo6b wykonania tynku zaley jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury powierzchni.

5.5.8.Warstwa wykaczeniowa — oktadzina kamienna

Warstwe wykonczeniows wykona& po zwizaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Sposéb wykonania — zgodnie z dokumeatachnicza i zaleceniami Inspektora nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatéw, ktéredy wykorzystane do wykonywania robét
oraz dokoné&oceny podiga.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyydntych przygcia materiatéw na budaw
oraz dokumentéw towarzyszych wysytce materiatdw przez producenta, potwiagdych zgodné& uzytych materiatlow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczifggczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizoggo przedmiotu zamoéwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podiza
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Badanie stanu podta naley przeprowad# wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakac¢ i funkcjonalngé BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemakuoesionych robot. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnigmesjest bigaca kontrola rob6t zanikggych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podia - ngnosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci (wykonania warstwy gruntggej), rowngci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - monta profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powietzai i krawedziach,
szczelnéci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czy$tokrawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatastykéw i pohczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - roanieenia i rozstawu kotkw rozporowych, pania talerzykow (kizkow)
wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszezye lub do 1 mm poza ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojeniaadkego otworéw, zabezpieczenia kegizi, wielkasci zakltadow siatki, pokrycia
siatki zbrojcej, grubdci warstwy i jakéci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gtowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowazkodliwych gknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn.gknigé na pohczeniach plyt i/lub gknigé o szerokéci
wigkszej nz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w pradipasystemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykitczeniowe;j:

- tynku - pod wzgidem jednolitéci, réwnaici, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&eslem oceny spetnienia wszystkich wym@agdotyczcych robét ociepleniowych, w
szczegolnéci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczi (szczegétow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oeiejoiwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze nalsy na wstgpie sprawdzi na podstawie dokumentéw czy gatone wyniki badé@
dokonanych przed przysgtieniem do rob6t potwierdzajze przygotowane podia nadawaly sido wykonania rob6t ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs2§T.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokona oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowarsigstemow ocieplanigian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pl&. Biniejszej ST, ktére powinny uwzglnia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotygze warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1akze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zetvanych zespolonych systemow ocieplagdgean” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ociepler, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trécia ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robédbwlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do penachni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, najestosowa wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Riynwykite.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujs takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasstek itp. od projektowanego promienia nie powinny licksze nk 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchmaingdzi zewretrznych tynkéw nie powinny kywigksze nz 10 mm na catej wysokoi
kondygnacji i 30 mm na catej wysaiad budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie maaa powierzchnia BSO powinna posiagiednorodny i staly kolor i faktgr
Niedopuszczalne jest wygtowanie na jej powierzchni lokalnych wypustoi wklgstosci, mazliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podamw ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

7.2.1. Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégbscian w stanie surowym w
rozwinigciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej kraxdzi) do gérnej krawdzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potica sé powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordigksze od 1 rh doliczajc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchndsciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégbosciezy mierzonych wéwietle ich
krawgdzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do rob6t zanikajcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalgrzygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniemiqia klejenie
plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zboojej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbioér powinien zoséavykonany przed rozpogziem nasfpnego etapu. Natg przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji.
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W przypadku pozytywnego wyniku bad&godndci z dokumentagjprojektovy i szczegbtow specyfikacgj technicza) mozna zezwok
na rozpocgzcie wykonywania nagpnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlaalery okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych daigsia
nieprawidtowdci. Po ich wykonaniu badania najepowtérzy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu naley zapisa w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspeRédzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego robdt dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze kéicowym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteregalizowanych robotach i ich uswaie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robat jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokoét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robét, 4eli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy (koncowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows.

Odbiér kaicowy przeprowadza komisja, powotana przez zamaueeap, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw batlaraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czasdgjatania powinna okééga¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrzany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarob6t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiamgrowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowamlzch robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawtytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i odbioréw eciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaic z przediagonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, por6wrja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekpinszczegotowej specyfikacji
technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej diizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokagtny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny Bydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sy pozytywne, a dostarczone przez wykonaaokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosidebrane. W takim przypadku nafevybra
jedno z naspujacych rozwizah:

- jezeli to mazliwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z wymaganiami gkaaymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicziiggczegdbtowej) i przedstaévje ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwaldci i szczelnéci ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé
zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

- w przypadku, gdy niegsnozliwe podane wyej rozwigzania, wykonawca zobowdany jest do usugtia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykonaje ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbiér mi@ by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokétiodbkoncowego jest podstando
dokonania rozliczenia keowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odhidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyctym t
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, #ginych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceizualnej ocieplenia, z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewafrtago dokonania pefren
wynikajacych z obnionej jakdci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000; pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Podstaw rozliczenia oraz pfatrici za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staweavias¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmasych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamagdgago lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzginiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéve;dzi i sprztu,

- obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

- ocer i przygotowanie podie,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowejtanlzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kraygzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznanmiych materiatéw elewacyjnych, kragzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtea,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podilub mocowanie za pomoerofili mocujcych, wypetnienie ewentualnych nieszczébip
- szlifowanie powierzchni phyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomkotkow rozporowych - zalmie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtogemiwarstw zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeogmniem ukénym otwordéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (pdaa&niu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekgmgcly (profili),

- wyznaczenie przebiegu i monatarofili, listew nara@nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z dogiciem pohczen
na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem pzateczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdh sia
zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczer w naranikach wkestych i
wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpégiem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniszgah prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykitczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolyomych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszéze

- uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

- usungcie pozostatéci, resztek i odpadoéw materialow w sposob uzgodniinZleceniodawgi zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w
tych cenach lub stanotvpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposoéb rozliczenia kosztéw montademontau i pracy rusztows koniecznych
do wykonywania rob6t na wysokzi powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) prakbwane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowaalerycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XP&)dukowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegy w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudaovego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze pigtreem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z yaimeraln.
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatéwzelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania baalpry
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026&ciany monolityczne z lekkich betonéw kruszywa mineralnego porowatego. Wymaganialabia.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvea przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolceglanozelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badarza odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiargtvglementéw z autoklawizowanych betonéw komérkdwiylymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotn@ehia na ciepto do ogrzewania budynkdesakalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikaniepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&m®el. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥8an. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam@pisblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zp&mianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i fadolumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalno/kowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomji odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z p&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyjinych z zastosowaniem zegtiznych zespolonych systeméw ocieplafuin -
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocigpléarszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systerieplaniascian zewsgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanigieplér z zastosowaniem styropianu jako materiatu termtagnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzigaiprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut TrikhBudowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanicieplé z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatmtgzolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udaigh Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytetfniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowestzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Techniczny€B
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprdiethnicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tdchnych. Zti@zone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkanskiDz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tdchnych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjoejeple scian
zewrgtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych tom | Budownictwo ogoélne g 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych Czs¢ B - Roboty wyk@czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghowymaga, jakie powinny
spetni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclloawaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgddinayrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DAr 198 poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1@0z. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadygoh do obrotu. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniagfddnia 1988 r. w sprawie zbdéinia przepiséw ustawowych #&w Cztonkowskich
odnosacych s¢ do wyrobow budowlanych.
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne idkiaacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSifwymagania dotyege wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanatiginych w
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnyetiunkéw specyfikacii.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimraetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t wykonania instalacji
wodochgowej, hydrantowej (wewstrznej wodocigowej instalacji przeciwparowej) i kanalizacyjnej.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikach Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie nowej instalacji
wodochgowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stgincym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zeéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

monta rurochgow,

monta armatury, w tym armatury czerpalnej,

monta i podhczenie uradzen,

monta i podhczenie przyboréw sanitarnych,

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,

regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilgciowy robot okrélaja zestawienia stanowde zahcznik do niniejszej specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacii technicznej zyodne z okrdeniami przygtymi w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkéw, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
+Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWi@}stalacji Wodocigowych” wydanych przez Centralnyé@dek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiedminormami oraz oki&eniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

Instalacja wodocihgowa

Uktad pohczonych przewodow, armatury iadzer stuzagcy do zaopatrywania budynku w ziminciepl wodk, spetniagca wymagania
jakosciowe okrdlone w przepisach dotygezych warunkdw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

Woda do spaycia przez ludzi

Woda spehniajca wymagania okéone Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200@ sprawie wymagadotyczcych
jakosci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi.

Instalacja wodochgowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woslgmivej w czsci od wlotu sieci wodoagowej do budynku do punktéw czerpalnych.
Instalacja wodocihgowa wody cieptej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wosalgmivej w czsci od urzdzenia do przygotowania cieptej wody do punktéw
czerpalnych.

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji przewidziane w dokumentpaojijektowej, ktére nie mi@ by przekroczone wadnym
punkcie instalacji aby zapewizachowanie zaktadanej trwad instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne

Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane Jesdanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne

Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymatéc elementu instalacji w temperaturze odniesieniangj\20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfafarzewidziana w dokumentacji projektowej, ktdvie@ maze byt przekroczona w
zadnym punkcie instalacji aby zapewrachowanie zaktadanej trwatd instalacji.

Scieki

Wody zwyte — w szczeg6lrigi na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe adakne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2§kt
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaagaiu w wod i zbiorowym odprowadzanitciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbi@gworaz myteczndci publicznej, powstaie w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych ofeieki o zblzonym sktadzie pochodee z tych budynkow.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajce w wyniku opadéw atmosferycznychgtej w otwarte lub zamkegtie systemy kanalizacyjne, pochade z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

Scieki czarne

Scieki zawierajce fekalia i mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawierajce fekalia ani moczu.

Instalacja kanalizacyjna

Uktad pohkczonych przewod6éw wraz z przyborami i adzeniami sanitarnymi, i wpustami, ustiviajacy odprowadzeniéciekow z
budynku do przykanalika (przydza kanalizacyjnego).

Podejcie kanalizacyjne

Przewdd 4czacy przyb6r lub urgdzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewo6d spustowy)

Pionowy przewdd odprowadzaly $cieki z przyboréw i urgdzeh sanitarnych do poziomu lub pionowy przewdd odprdmegcy wody
opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustéw dacholy balkonowych do poziomu lub beZpednio na powierzchaiterenu.

Poziom kanalizacyjny (przewo6d odptywowy)

Przewdd odprowadzggy scieki, utazony ze spadkiem w ollvie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do ktéregdhczone g piony
oraz przybory i urzdzenia sanitarne na najekej kondygnacji, albo pionziekéw opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Czgé¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pioaga.

NN NN NE NN
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Czyszczak (rewizja)

Element szczelnie zamykany usliwiajacy dostp do wretrza przewodu kanalizacyjnego.

Przewdd wentylacyjny

Przewdd doprowadzgjy powietrze do instalacji, zapobieggj powstawaniu podgiienia w instalacji kanalizacji grawitacyjne;j.
Pion wentylacyjny

Przedhienie pionu kanalizacyjnego na odcinku od nagszego podéfia kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zitikowanej
ponad dachem.

instalacji nie meae sk ograniczé do zbioru instrukcji obstugi poszczegéinychadzeh.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaykonania rob6t oraz za zgodid@ dokumentagj projektows, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji weggowych, specyfikagjtechnicza (szczegétow) i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukbudowlan. Ogdélne wymagania dotygze rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagiaine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 2
Materialy stosowane do motitainstalacji wodoeigowych i kanalizacyjnych powinny niie
- oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodmbze zharmonizowaormy europejsi wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez Komisj Europejsk, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnéxi z Polsk Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.1.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ — INFORMACJE OGOLNE

Wykaz waniejszych norm:

PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiBN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczysierewody w instalacjach wodagowych i ogélne wymagania dotygze

urzadzen zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclpdmesytania wody. Polietylen (PE). &z 1: Wymaganie
ogélne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts. Wspdélne wymagania i
badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts. Przewody wody

zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Przewody wody
zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodochgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacj@obdochgowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Pomieszczeniagdla zasilane w woelzimmg i cieph z istniejcej wewretrznej instalacji wodoagowe;.
2.1.2. PRZEWODY
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptejmiszczegélnych przyboréw zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PEX/AI/PEX systemu do instalagewczych i wodoagowych z polietylenu
0 zwickszonej wytrzymatéci z wktadlg aluminiows, o pohczeniach zaprasowywanych.
Rury prowadzone w budlzie sciennej wécianach lub posadzce poditogi w warstwie izoladileZa s stosowanie rury ostonowej ,peszel”
lub izolacji z pianki poliuretanowe;.
Ze wzgkdow wytrzymatdciowych grubé¢ warstwy betonu nad raipowinna wynosi 4 cm.
Wodk zimng i cieph nalezy doprowadzi do poszczegélnych przyboréw sanitarnych zgodmiregia graficzny.
Projektuje si wyposaenie umywalek w stage baterie czerpalne.
Do uszczelnieniagtznikéw gwintowanych stosowaasme lub past teflonows. Podejcie do baterisciennych nalgy wykona w
bruzdach. Grub@ warstwy tynku winna wynoéi3 cm dla rur @16-25 mm
oraz 4 cm dla wkszychsrednic. Dla wzmocnienia tynku, zaleca stosowanie siatki tynkarskiej.

2.1.3. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WOD E PITNA | DOBOR WODOMIERZA,
Remont sanitariatu nie zmieni o odbiornikéw wody zimnej i c.w.u. w zazku z powyszym nie zachodzi konieczio
zmiany wodomierza na cele bytowo — gospodarcze.

2.1.4. INSTALACJA NA POTRZEBY PODLEWANIA ZIELENI1 DOBOR WODOMIERZA
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Opracowanie przewiduje wykonanie instalacji na pelty podlewania zieleni, ktéra zostanie opomiar@@an podliczniku. Koszt morita
podlicznika zostanie poniesiony przez Inwestora.
Projekt przewiduje wykonanie 2 instalacji do podiewa zieleni:
a) instalacji poprowadzonej w pomieszczeniach pomagweic pod tarasem potudniowym — patrz rys. 1.1
b) instalacji wyprowadzonej w istnigjej toalety z wyfciem na taras wschodni.
Dla obu instalacji naley zamontowa wodomierze suchohtee, skrzydetkowe JS-1,5 DN15
na zestawie wodomierzowym z kulowym zaworem odgoyai i z zaworem skmym — zwrotnym ze spustemy€2,5 n/h umieszczone w:
a) sanitariacie — dla instalacji bieggej pod tarasem potudniowym
b)  w studni wodomierzowej - dla instalacji, wychadej przez taras wschodni.
Instalacg biegrica pod tarasem potudniowym najezakaiczy¢ nad stropem zdrojem ulicznym typu Z04. Zdréj wn®g zakaiczony
koncowka do weza ogrodowego. Wykonanie zdroju ulicznego:
- konstrukcja: odlewanazzliwa
- wylewki moskzne tradycyjne
Projektowany zdrdj uliczny wyposgany jest w automatyczny zawdr spustowy. W celurodpdzenia wody
ze zdroju nalegy wykona odcinek kanalizacji, zgodnie z pkt 4.2 piszego opisu, odprowadzajwod;
do istniejcej studni odwadniagej zlokalizowanej w wentylatorni
UWAGA:
Przed zakryciem instalacji biegigej pod tarasem potudniowym naiedokona’ odbioru wodomierza
i tej instalacji przez ZWIK Szczecin.

2.1.5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wodne muday¢ poddane prébie @iieniowej przed zakryciem. Préba szczétidnstalacji powinna zosta
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkd@chnicznych Wykonania i Odbioru Rurggdw”. Przed przyspieniem do
préby cknieniowej naley odhczy¢ wszystkie elementy i armatyrktore przy cinieniu wyzszym od dnienia pracy mogtyby zakiéeiproby
lub ulec uszkodzeniu. Przy probidrdeniowej instalacji z przewodami z tworzyw sztugein naley stara sic
o mazliwie niezmienn temperatuy czynnika prébnego. Prélzisnieniowg nalery przeprowad4i jako préle wstepna, glowng i koncows.
Pomkidzy poszczeg6lnymi cyklami préby, &irur powinna by pozostawiona
w stanie bezénieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezeavystpi¢ nieszczelnge.

Do pomiaru dnien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begity odczyt zmiany énienia o 0,1 bara. Powinien ondy
umieszczony madiwie w najnizszym punkcie instalacji.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji inovat otulinami z polietylenu o wspétczynniku przewodizeciepta przy
$redniej temperaturze +40° C rownym 0,035 VAKirGrubai¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakpowinny odpowiadé&
budynki i ich usytuowanie” ( Dz. U. Nr 75 z 15 caea 2002 z pf/n. zmianami).

W celu ochrony instalacji wody zimnej i cieptej elhouzrytkowej przed zanieczyszczeniami opracowanie pradejimonta filtra
siatkowego gwintowanego w sanitariacie.

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki sanitarne ¢rla odprowadzane do istnigjej zewrtrznej instalacji kanalizacji ogélnosptawne.
Cah instalacg kanalizacji sanitarnej projektujegst rur systemowych PVGézonych na uszczelki.
Opracowanie przewiduje wykonanie:
. wymiany istniegcego pionu kanalizacyjnego oraz padejod przybory sanitarne
. wykonanie odwodnienia ze zdroju ulicznego typu Z04.
Poziomy kanalizacji sanitarnej najeprowadzé pod posadzkzgodnie z cgicia graficzry. Przewody poziome, utone lzda pod posadzk
pomieszcze na gkbokasci zabezpieczagej je przed przemarzaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Pizép przezciany przewoddéw kanalizacyjnych najewykona
w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plezshym.
Piony kanalizacyjne wymaggizolacji akustycznej ( maty z wetny, pianka, tugkyropianowe itp.).
Piony kanalizacyjne prowadzi
a) w bruzdachiciennych w przypadkgcian wykonanych z cegty,
b) poscianie budynku (od strony wewtnznej) i obudowa ptyta g-k w przypadkucian o konstrukcjielbetowej.
Rury zamocowé&obejmami ddciany. Na pionach kanalizacyjnych nglevykona rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne zaday¢
zaworem napowietrzggo — odpowietrzagym.
Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw aamych 4czy¢ za pomog ksztattek PVC,
z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszyetRrit.
Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC typ Szofa w obsypce piaskowej gr. 15 cm.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Scieki deszczowednla odprowadzane do istnigiej zewrtrznej instalacji kanalizacji og6lnosptawne;.
Instalacg kanalizacji deszczowej wykoéa rur HD-PE 4czonych przez zgrzewanie.
Poziomy kanalizacji deszczowej nafgprowadzé pod stropem zgodnie zgzia graficzry. Przewody poziome ukrytextly w stropie
podwieszanym. Prz&jia przezciany przewodow kanalizacyjnych najevykona
w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plestym.
Piony kanalizacyjne prowadzi
c) w bruzdachiciennych w przypadkgcian wykonanych z cegty,
d) poscianie budynku (od strony wewtnznej) i obudowa ptyta g-k w przypadkucian o konstrukcjzelbetowej.
Rury zamocowé&obejmami ddciany i sufitu zgodnie z wytycznymi producenta Ma pionach kanalizacyjnych najewykon& rewizje
kanalizacyjne.
Przewody odptywowe z poszczegolnych rur spustoviyety¢ za pomog ksztaltek HD-PE,
z zachowaniem minimalnych spadk6éw nie mniejszyeHLiif. Istniejce rury spustowe DN150 prizy¢
z wewretrzng instalacy za pomog kielichow z uszczetk
Odprowadzenie wod opadowych z tarasu potudniowegstdiejcej kanalizacji w ul. Kénierskiej
za pdrednictwem rur spustowych i rynien. Rynny i ruryisfpwe nalgy wymienic na stalowe ocynkowane.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spsw i maszyn, ktére nie spowodujiekorzystnego wplywu na jaké€
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robék fez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéweobnym sprgtem montaowym wynikapcym z technologii prowadzenia robot.

Wszelkie uradzenia oraz nagglzia musz by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych

robét i whaciwosci przewaonych materiatéw. Przy transporcie i magazynowailezy stosowa sic do wymagé i wytycznych

producentéw materiatéw i wdzen.

Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugésztattki naley przewozt w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i myagavania rur i ksztaltek nate unikat ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne

Przewdz armatury czerpalnej i przyboréw sanitarnyblaty monta”) powinien odbywa si¢ krytymi srodkami transportu w oryginalnych

opakowaniach producenta.

Dostarczon na budow armatug nalezy sprawdzt na szczeln&. Armatug, faczniki i materiaty pomocnicze naie skladowa w

magazynach zamkgtiych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

v' Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powibiy¢ przewaone krytymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszezeni

v' Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlagjlezy przechowywé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenika
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfEz fdniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji ponyi mie ptaszczyzny i kragdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych pmwi zawierd sig¢ w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

v' Wszelkie prace naky prowadzé na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z naBudowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaudynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowzujacymi przepisami, odrimymi normami, i
innymi dokumentami wskazanymi w punkcie O niniejsspecyfikacji oraz zgodnie ze szjldudowlan, z zachowaniem wymaganej
doktadndci montau i ostranosci.

v' W czasie prac natg zapewnt spetnienie wymageprzepisow bezpiechstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przépi
dotyczcych ochrony przeciwp@arowej, przepisow dotygzych pracy przy ukgdzeniach elektrycznych, etc.

v' Obowizkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Cekigtidow Zgodndci
wszystkich zastosowanych materiatow igazer. Wszelkie prace magby¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujcy sk odpowiednimi uprawnieniami.

v W wypadku prac montawych obejmujcych instalacje o szczeg6lnym przeznaczeniu wykayermaze tylko personel posiadgy
udokumentowane uprawnienia do mantsakich instalacji (np. samofree kanaly instalacji oddymigjej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwrécic szczeg6la uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszko@zeani zanieczyszczenia montowanych elementéw

instalacji lmdz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zajzenia przewodow nalg na czas budowy zabezpieé¢zaydpowiednimi

zalepkami. Naley dopilnowa, aby wretrze przewod6éw wolne byto od wszelkich zanieczysadab ciat obcych.

v Wszelkie elementy instalacji, ktére mpigy¢ narazone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczyub czasowo (na czas robot,
ktére mog spowodowa ich uszkodzenie) zdemontoéveprzechowé do czasu ponownego mo#tiaw odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

v Wszelkie przeicia przewoddw przez przegrody budowlane hatedpowiednio do rodzaju przewodu uszczibiaz zabezpieczy
przed przenoszeniem drgehataséw.

v' Przefcia wszelkich przewodoéw przez oddzielenia przecimpowe nalgy wykona zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpaarowej. Zastosowane elementy muppsiadé odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dspczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz mushy¢ zainstalowane zgodnie z warunkami gloaymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczemjia

v" Wykonawca jest zobowzany do wydania wytycznych o wiell@ i usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod konkestn
zastosowane w instalacjach agzenia instalacyjne w terminie uddioviajacym wykonanie ich przez wykonawbudowlanego.

v' Wszelkie elementy instalacji najemocowd i podwiesza na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i peseniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynkspeséb uniemdiwiajacy zerwanie instalacji w wypadku feru.

v Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach hakabezpieczyprzed tarciem powierzchni przewodéwaanki bruzd przy pomocy
specjalnych wzy ochronnych.

v' Wszelkie domiary urmdzehr oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na higco sprawdzaw naturze.

v' Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére njdabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wiikeeniowymi (w tym w
szczegolnéci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszervaskrukcje wsporcze, etc.), niezalee od pokrycia odpowiedsi
powtoka zabezpieczaga, nalery pokry¢ powtoks malarsk w kolorze wskazanym przez Architektané@ kolory w régnych obszarach
i w odniesieniu do rinych instalacji). Naley zastosow&powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowgr@yierzchni,
zapewniajce odpowiedni trwalos¢ oraz estetykinstalacii.

v' Materialy, z ktérych wykonywaneysvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnychimityzacyjnych powinny odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach.

v' Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadren powinien odpowiadaco najmniej wtéciwosciom blachy stalowej
ocynkowane;j.

v' Powierzchnie obudéw powinny bgtadkie, bez zatantawgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych.

v' Szczelné¢ polgczer urzadzen i elementéw z przewodami powinna odpowiadgmaganiom szczeldoi tych przewodow.

v' Nalexy zapewnt tatwy dosgp do uradzei i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w ceth iobstugi, konserwacji lub wymiany.

v/ Zamocowanie ugdze i elementéw by wykonane z uwzgbnieniem dodatkowych ohgien zwigzanych z pracami

konserwacyjnymi.
v' Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powirby¢ zamontowane zgodnie z instrukgroducenta.
v" Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatgygmej powinny mié dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Montaz rurociagow
v' Montaz rurocagéw naley wykona zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zg< ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych” i Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonaniadbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru ruragéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Pal$torporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie ztyegnymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usug przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mage powodowé
uszkodzenie przewodow (npgpyr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag uszkodzé mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszcgaemia, papiery i inne elementy). Rukpictych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie
wolno wywaé.

Przewody instalacji hydrantowej najemocowa do elementdéw konstrukcji budynku za pomatestowanych uchwytéw lub
wspornikéw, przeznaczonych do instalacji zabezgiezprzeciwpgarowego. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw povann
zapewné fatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanychzoograniczenie rozprzestrzenianiadsigay, i
hataséw w przewodach, i przegrodach budowlanych.

Przewody instalacji wodogijowe;j i kanalizacyjnej naly mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomaochwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw pona zapewrd tatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniagidrgia, i hataséw w przewodach, i przegrodach budowlanpamidzy
przewodem a obejmuchwytu naley stosowa przektadki elastyczne (nie dotyczy punktéw stajych

Poziome ruroeigi instalacji hydrantowej i wodoggjowej naley prowadzt — ze spadkiem wynoszym co najmniej 0,3% —

w kierunku odwodnig. Poziome odcinki mugay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odwodnienie catego pionu.

W miejscach przé§ przewodoéw przezciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonyévadnych pajczer. Przejcia przez
przegrody budowlane wykotav tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzrng tulei naleyy
wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypefi@growinno zapewiijedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu. Przy przgju przez dylatagjtuleje wykoné z rur
stalowych, a przestraemi¢gdzy przewodem a tulgjypetnic wetrg mineralry lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim
silikonem. Przejcia przez przegrody okdlene jako granice oddzieleniaj@rowego naley wykona za pomog odpowiednich,
atestowanych tulei zabezpiecaajch.

Przefcia przez izolacje przeciwwodne natevykona: jako szczelne, zayciem kotnierzy zaciskowych (przeja rur i wpustow
podiogowych).

Przejcia przewodow przegiany zewgtrzne naley wykon& jako przejcia gazoszczelne.

Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i urz qdzen
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Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i osgtzpowinien by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desta

Przybory sanitarne naig montowa na stelaach montaowych przystosowanych do moayaw sciankach gipsowo-kartonowych.
Montaz stelary powinien by wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Wsporniki i uchwyty nalzy osadzaw przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.

Przed instalowaniem armatury ngleisuryé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Urzadzenia powinny by instalowane zgodnie z dokumentatgchniczi i dokumentagj techniczno — ruchogDTR) producenta lub
dostawcy. Wszystkie ugdzenia powinny b ustawione w potzeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczeg6loyzfuze.
Urzadzenia wymagape okresowej regulacji lub konserwacji powinny Imyontowane z uwzgtinieniem tatwego dogpu i obstugi w
tym zakresie.

Armatur sieci przewodow naly taczy¢ z rurami za pomacpokczer gwintowanych rozicznych (p&rubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powbyéagodne z kierunkiem przeptywu wody.

Armatug nalezy umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Armatura spustowa powinnadinstalowana w najaszych punktach instalaciji.

Podhczenie armatury czerpalnej siogj naley wykona poprzez ktowe zawory odcinafe (chromowane) z filtrami.

adania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacigwodéw musz by¢ poddane probie szczekiwo.

Prokg szczelnéci instalacji kanalizacji nalgy przeprowadzi zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zesl2 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanaligagch”.

Proby szczelni (proby cénieniowe) instalacji hydrantowej i wodagiowej naley wykona zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowd#/arunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykoreahodbioru instalacji wodoggowych” i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palslorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zalecenigmmoducenta systemu.

Przed przysipieniem do badania szczefieonalery instalacg podlegajca probie (lub jej czse) kilkakrotnie skutecznie przeptuka
wodg i doktadnie odpowietray

Z préby szczelnii nalezy sporadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

v

<

Lo L]

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@éczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu proby szczelcid wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmaeh do zaizolowania oraz po potwierdzeniu préavidsci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny bynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wz#he elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej ¢giej niz 0 -5 do +10 mm.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robét zwizanych z wykonaniem instalacji wodagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinnathyrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiatskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi GOB Instal Zeszyt 7
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagfpdochgowych”, i Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonan@dbioru instalaciji
kanalizacyjnych” oraz ,Warunkami technicznymi wylania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyj. Kazda dostarczona partia materialtow powinné bgopatrzona w
swiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgsspletnione. Jdi
ktorekolwiek z wymagé nie zostato spetnione, najedary fazg robét uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadanie ponownie.

Wewnretrzng kontrok robét podczas wykonywania prac powinna przeproaafiana wykonawcza we wtasnym zakresie. Kongmol
ramienia Inwestora przeprowadadzie inspektor nadzoru.

129



7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w STT ,Wymaganie ogéine”.

Jednostki obmiaréw robét ;
v m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, oechronnych.
v' kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych goizeh.
v’ szt. (sztuk) - zawory odcingje, zwrotne, regulacyjne, réwnoskgae, uchwyty mocuace, armatura
v' r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranychdtatcznych i mechanicznych.
v m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych madwrochgow i izolaci.
m-g (motogodziny) - praca transportu,
8. ODBIOR ROBOT
v' Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji, naledokong zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zgs
+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagfgdochgowych” i Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonaniadbioru instalacji
kanalizacyjnych”, ,Warunkami technicznymi wykonamiadbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyj.
v' Odbiory midzyoperacyjne naty przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:
. przefcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
. bruzdy wscianach: wymiary, czysfé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych.
. uruchomienie
v' Z odbioréw meédzyoperacyjnych naky spis& protok6t stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatgédrobot i elementéw do
prawidiowego montau.
Odbioru robo6t zanikagych naley dokonywa na bieaco, pozostate roboty e&iowo lub po zakaczeniu catéci.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedpaju robét naley dokona koncowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvanai i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
. Dziennik budowy,
. dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovéiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow),
. protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
. protokot przeprowadzenia proby szczélticatej instalacii,
v' Przy odbiorze kicowym naley sprawdzs:
. zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy detgymi zmian
i odsepstw od dokumentacji projektowej,
. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
. aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia),
. protokoty bada szczelnéci instalacji.
v' Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

<
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9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaaiog6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci rob6t montaowych instalacji wodoggowych

Rozliczenie rob6t montawych instalacji wodoggowych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zalkasit i ich
koficowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweéziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paithity zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrigi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtogéatych rob6t obliczona na podstawie:

- okreilonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawi@ggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaftcobejmuice roboty montzowe instalacji wodoagowych z tworzyw sztucznych
uwzgkdniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, nedzi i sprztu,

- obslug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogrznych uradzei i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie ewentualnie wygtujacych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych oklenych w pkt. 5,

- monta rurocikgdw i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

9.3. Zasady rozliczenia i ptatnéci robdt montaowych instalacji kanalizacyjnych

Rozliczenie rob6t montawych instalacji kanalizacyjnych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakasii i ich
koficowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweéziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paihity zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrigi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtoééatych rob6t obliczona na podstawie:

- okreilonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawi@ggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczataobejmuce roboty montzowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgkdniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatldéw, neazi i sprztu,

- obslug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogtznych uradzei i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie wystpujacych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,
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- monta rurockgdw przyboréw i urzdzen,

- wykonanie prob szczelsa,

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.
9.4. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsa ST obejmuje:

10.
Prze
v

. roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alenpzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
. prace towarzysgce, ktore s nieztzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych
PRZEPISY ZWI AZANE
pisy

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatiu w wod i zbiorowym odprowadzanigciekow. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz.
747).

v" Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczcych jakdgci wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

v' Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 20068ar.sprawie ochrony przeciwparowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Normy

v' PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

v' PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odtg. Wspolne wymagania i
badania.

v' PN-H-97051:1970 Ochrona przed koep#przygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

v' PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyyaewngtrz budynku. Cgs¢ 5: Monta i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploataciji.

v' PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lgja cieplna przewodéw, armatury i sdzer. Wymagania i badania przy
odbiorze.

v' PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.

v" PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyaz elementéw stosowanych w systemach kanalizamjvitgacyjne;.

v' PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanajizgch.

Dokumenty

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warutéghniczne wykonania i odbioru instalacji wodgiwych” — Warszawa 2003.

v/ Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,Warutééhniczne wykonania i odbioru instalacji kanatigaych” — Warszawa
2006.

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych” wydane przez Pal8lorporacg Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
— Warszawa 1994r.
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ST.02.02.00 INSTALACJIE GRZEWCZE

kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogareav
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru instalacji grzewczych w ratna
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warbwispecyfikacii.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipraetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizaob6t wykonania instalacii
grzewczej.
1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacpa Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej
w obszarze stanowdym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwéna jest z wykonaniemzej wymienionych robo6t:
monta rurocagow,

monta armatury,
monta urzdzeh,
badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

AN N NN

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,
v' regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilégciowy robot okrélaja zestawienia stanowge zahcznik do niniejszej specyfikacii.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznejzgodne z okrdeniami przygtymi w Rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
+Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWi@}stalacji Wodocigowych” wydanych przez Centralnyé@dek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiedminormami oraz oki&eniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Instalacja grzewcza wodna

Uktad pohczonych przewodéw napetnionych waddstalacyja, wraz z armatur, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami (w tym
grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami welatprowymi, wymiennikami do przygotowania wody dejpnagrzewnicami
wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.), padzona dazrodia ciepta.
Instalacja grzewcza systemu zamkriego
Instalacja grzewcza, w ktérej przestizeodna (ztad) nie ma swobodnegoguoaienia z atmosfer
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowta czs$¢ lub cata¢ instalacji grzewczej wodnej, stica do rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzeéwik
konwektoréw, klimakonwektorow wentylatorowych i luBtadéw ogrzewania podtogowego w pomieszczenidsiugiwanego obiektu, w
celu ogrzewania tych pomieszéze
Instalacja ciepta technologicznego wodna
Instalacja stanowta cz:$¢ lub cata¢ instalacji grzewczej wodnej, staca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do nagriewn
wentylacyjnych.
Woda instalacyjna
Woda lub wodny roztwdr substancji obapcych temperatgrzamarzania wody i/lub substancji zapobiegggh korozji shaacy do
napetniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy)
Cisnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji (podczasykenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumgintamjektowej,
ktore nie mae by przekroczone wadnym punkcie instalacji aby zapewaachowanie zaktadanej trwad instalacji.
Cisnienie dopuszczalne instalaciji
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brako kazenia) w najniszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane fesdanie jej szczeldoi.
Cisnienie nominalne
Cisnienie charakteryzagge wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesieniangj\20°C.
Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfafarzewidziana w dokumentacji projektowej, ktdvie@ maze by przekroczona w
zadnym punkcie instalacji aby zapewmiachowanie zaktadanej trwéé instalacji.
Ogélne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ar22%,23 i 28 ustawy Prawo budowlane azeakormami i dokumentami ollenymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow i adzer przez inne materiaty/ugdzenia
o poréwnywalnych charakterystykach technicznyetwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdrgadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z icpodiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monteszelkich materiatéw i ugtlzer, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi
i towarzysacymi potrzebnymi do wiziwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, daypadzenia do zalmnych parametrow pracy oraz
umazliwiaj agcymi wiasciwe funkcjonowanie i obshggnstalacii.
Zakres ten obejmuje w szczegd&loi lecz nie jedynie:

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontd, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpigemanagazynie oraz ponowny moatlementéw instalacji,
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzemigch prac po zainstalowaniu odngch elementéw instalacji.
Kontrolg istniecych linii rzednych wysokéciowych, oraz kontrel wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw insfialeraz z udokumentowaniem ich wynikow.

Plukanie/czyszczenie i napehienie instalacji odipdwimi mediami.

Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalaajializ oraz przekazanie protokotéw Inwestorowis@ezegdInéci
pomiaréw przeptywow, wydatkow, &iien, temperatur, wilgotniei, poziomdw gténosci oraz analiz wody).
Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej reguldajrekt parametréw i oprogramowania systemu automatyaeegeilacji na
podstawie pomiaréw parametrow dziatjch instalacji sanitarnych, doprowadzenie insfaticosagniccia wymaganych
parametréw pracy).

Przeprowadzenie niegztnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeoudgdnie wiadze lub instytucje.
Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednitadz lub instytucji.

Wspotprag i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przyizesji, np. w trakcie wyposania wzorcowych pomieszaze
Przedstawienie, nadanie Inwestora lub jego s, do zatwierdzenia prébek stosowanych materialdyposaenia
instalacyjnego i elementow instalacjizédi jest to wymagane przygotowanie i wypzesaie pokoju probek.

Udziatl w konsultacjach i inspekcjach na miejscudmyl oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanyaz @ieceniobiorcami z pozostatych hramfazie przygotowania i
realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych otworéw /przebio przeprowadzenia
instalacji, wscianachzelbetowych do wielké&ci 200 x 200 mm /lub @200 mm, oraz odpowiednichartiw wcianach
niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montavych pod wszelkie ugzizenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukcji wsporczych pod gdzenia i instalagjna dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. €taenusz by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanymwydmnawcami poszczegblnych robét budowlano-komkstjmych.
Wykonanie uszczelniewszelkich przeg instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sghuldowlan.

Wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych zgodnie z obowzujacymi
przepisami, a tale aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i idgtjami wykonywania tego typu préj(odpowiedni
sposéb montas klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalrmyej¢ przewodoéw instalacji grzewczych,
wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiueshatasu oraz drgaspowodowanych pradnstalaciji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony thgee, thumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiad
ttumigce, kezniki elastyczne przewodoéw rurowych i kanatéw wiattyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antynacyjne
i tumiace w miejscach styku instalacji z elementami budyriapewnienie odpowiedniej konstrukcji aoizer i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegédeotakich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzesveventylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pomgyc.) oraz zastosowanie odpowiednich r@zai ograniczajcych
rozprzestrzenianie drga hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konktjg budynku muszby¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie igastalacji na budynek.

Wykonanie otworéw stacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyimjokalizowanych w miejscach
umazliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z ofrmjcymi przepisami.

Instalacg armatury, ospkgu i wyposaenia dodatkowego obejmigiego w szczegdlsoi zawory, tuleje zanurzeniowe do
montau czujnikéw, czujnikdw (temperatury,scienia, etc.) urzdzenia pomiarowe i wskazige (termometry, manometry, etc.),
monta zaworéw automatycznej regulacji, armatury iagizeh zabezpieczagych (zawory bezpiec#stwa, reduktory énienia,
naczynia wzbiorcze), elementéw réwnaaeych sieci przewodow jak przepustnice, zawory romatace, etc. , przégia przez
przegrody budowlane, atestowane pi@@j przez oddzielenia przeciwgarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich ruragow i przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przewodwzwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklgjetizatek wskazuagych kierunek przeptywu w przewodach.
Przeprowadzenie szkolenia personeiytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowietl protokotow
dokumentujcych szkolenie.

Gwarang prawidtowego funkcjonowania poszczeg6lnych insgalgak i ich elementéw w calym okresie gwarangyjn

przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentbmdzeh.
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24. Dokumentowanie na higco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, zngggio) st stale w biurze budowy, wszelkich
odstpstw od projektu i uzupetniggych informacji dotycacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osgtz wymagaicego
obstugi w stropach podwieszonych).

25. Dokumentagj powykonawcz i instrukcg obstugi i eksploatacji instalacji obejmuog w szczegdlni:

. Opis instalacji uwzgldniajcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Ptaj#ykonawczego

. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutévelhematéw) sporzizone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagamirgoat. 24), przedstawigie rzeczywiste rozmieszczenie adzen
oraz prowadzenie przewodoéw i usytuowanie ogpriw szczegoélni elementéw odcinagych i regulacyjnych) a tak
aktualne wielkéci (przeptyw, moc, typ ugglzenia, etc.),

. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisianaterialow i urzdzen,

. Pelny liste (zawierajcg dane adresowe) dostawcow (producentéwddreh zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czgéci zamiennych,

. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi punktami pomiarowymi (w szczegébabprzepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnyzhworami rownowzacymi z kr&cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi naatai oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami

. Atesty, certyfikaty zgodnii, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastasgch elementéw instalacji, w stosunku do
ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentéw,

. Plan przegjdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalazgirtdwno wykonywanych przez obstuggchniczia
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraamymi adresowymi odinych serwiséw),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolootwwykonanych w sposaéb trwaly i oprawionych schignvavszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodniscrematami wszystkich wdzeh, gtéwnej armatury, ospei kanatéw
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkklap przeciwpgarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obshadisploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywdmkeimenty powinny zosta
przekazane wegyku polskim, w formie spdjnych opracofiva czytelnej strukturze opatrzonych spisamidréopisami umaliwiajgcymi
jednoznaczne okgkenie zawartéci poszczegodlnych elementéw tych opracoweaz ich fatwe odnalezienie i jednoznacitentyfikacg. W
zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji niez@ai; ogranicza do zbioru instrukcji obstugi poszczeg6lnychaazen.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotycace materialow

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.

Wszystkie materiaty yte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskiéwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiaBalskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosoera wyrobu uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@mwipien byt dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony
aktualnymi normami.

W budynku socjalno-warsztatowym przewidziano wodreejniki ptytowe zasilane z kotlowni zasilanejzsornika gazu ptynnego.
Szczegoly dotyere sposobu ogrzewania poszczeg6lnych pomieszaraieszczono w €%ci rysunkowe;.

2.1. INSTALACJA C.O.

2.1.1. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

W projekcie zaprojektowano wewtnzng instalacg c.o. grzejnikow wodr, dwururows, pompovd o parametracB0/60°Cw systemie
zamknitym z zabezpieczeniem w postaci przeponowego hiaayzbiorczegoZrodiem ciepta dla remontowanych pomieszchgizie
istniejgca instalacja c.o. przeznaczona

do wymiany.

2.1.2. PRZEWODY

Przewody centralnego ogrzewania wykémaur wielowarstwowych PEX/AI/PEX do instalacjizgwczych i wodogigowych z polietylenu
sieciowanego z wkiadkaluminiows. Przewody naliey prowadz¢ w posadzce lub:

a) w bruzdachiciennych w przypadkécian z cegly i wykonaw $cianach podégia do poszczeg6lnych grzejnikéw lub

b) w posadzce w przypadkgian o konstrukcjielbetowe;.

Podejcia przewodow pod grzejniki wykotigze sciany” za pomog zestawow przyczeniowych ktowych. Tylko w przypadkigcian
wykonanych zelbetu dopuszczagswykonanie podégia
,Z podtogi” za pomog zestawOw przyczeniowych prostych.

Przewody uktadanegba w warstwie izolacji podtogowej, zabezpieczone grzalaniem szlichtcementow zgodnie z instrukgj
wykonania instalacji zalecamprzez producenta rur. Ze wzdbw wytrzymatgciowych grubé¢ warstwy posadzki nad riwinna wynost ~
4cm.

Grubas¢ warstwy tynku winna wynoéi3 cm dla rur @16-25 mm oraz 4 cm dlakgizychsrednic. Dla wzmocnienia tynku, zaleca si
stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszystkie przdgia przewodow przez przegrody budowlag@any) wykona w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. W obszarze tulei nie sedy¢ wykonanezadne pajczenie
na przewodzie. Przgjia przez przegrody budowlane ngleaizolowd.

Wszystkie przewody przechagte przez przegrody oddzielenia pzppabezpieczydlasrednic
do dn 40 masami ogniochronnymi HILTi lub réwnaina powyej dn40 opaskami ogniochronnymi Hilti
lub réwnowane

- dla przegréd budowlanych o odpofnbogniowej 120minut - o EI120,
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- dla przegréd budowlanych o odpofnbogniowej 60 minut — o EI60
2.1.3. GRZEJNIKI, ARMATURA GRZEJNIKOWA | ODCINAJ ACA
Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- grzejniki stalowe ptytowe PURMO Ventil Compact, budowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 6266

Oventrop lub réwnowane

- grzejnik tazienkowy, ANA 12 05 lub réwnovae.

Grzejniki zasilane od dotu naide wyposay¢ zestaw przydczeniowy typ RLV-KS lub rownowany
a) katowy w przypadku prowadzenia przewodows§p@nach
b) prosty w przypadku prowadzenia przewodéw w posadzce
Grzejniki zintegrowane natg wyposay¢ w gltowicg termostatycza RA 2994 firmy Danfoss
lub réwnowene.
Grzejniki naley mocowa doscian za pomagfirmowych zestawéw montawych.
2.1.4. REGULACJA HYDRAULICZNA
Opracowanie przewiduje wyregulowanie instalacjppanog zaworéw grzejnikowych z nastawvstepna i glowica
termostatycza
2.1.5. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomaznych odpowietrznikéw przy grzejnikach ¢gdy grzejnik wyposzony jest

fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).
2.1.6. ODWODNIENIE INSTALACJI C.O.

- Odwodnienie instalacji wykoigrzy pomocy zaworéw montowanych w nagaych punktach instalacji w kottowni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgwi i maszyn, ktére nie spowodujiekorzystnego wplywu na jakéd
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robak fez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéweobnym sprgtem montaowym wynikapcym z technologii prowadzenia robot.
Wszelkie urgdzenia oraz nagglzia musg by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i whaciwosci przewaonych materiatow.

Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugd&'ytadunek rur w wizkach wymagatycia
podnanika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdriignia z belly umaZliwiajaca zaciskanie sizawiesia na vazce. Ksztaltki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek palenikac ich
zanieczyszczenia.

Urzadzenia grzewcze

Transport urzdzen grzewczych powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie ugglzen na paletach dostosowanych
do ich wymiaru. Na kalej palecie powinny hiypakowane urgizenia jednego typu i wielkoi. Palety z grzejnikami powinny by
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie rdobdka transportu nie nasgito ich przemieszczanie i uszkodzenieadize. Dopuszcza i
transportowanie ugdzear w fabrycznych opakowaniach luzem, tdoych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesiezai
uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalezy sktadowa w magazynach zamkych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powiby dostarczona w oryginalnych opakowaniach producétaatue, taczniki i
materiaty pomocnicze nafg przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagtieh w pojemnikach.

Izolacja termiczna

v' Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powitwy¢ przewaone krytymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszereni

v' Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlaejlezy przechowywé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenika
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfEz fdniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji ponyi miet ptaszczyzny i kragdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych pamwi zawierd sig¢ w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
v' Wszelkie prace naky prowadz¢é na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z @maBudowlanym, “Warunkami

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaudynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowzujacymi przepisami, odrimymi normami, i
innymi dokumentami wskazanymi w punkcie O niniejsspecyfikacji oraz zgodnie ze szjlbudowlan, z zachowaniem wymaganej
doktadndci montau i ostranosci.

v' W czasie prac natg zapewnt spetnienie wymageprzepiséw bezpiecsstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przépi
dotyczcych ochrony przeciwparowej, przepiséw dotygeych pracy przy umdzeniach elektrycznych, etc.

v' Obowizkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Cekigtidow Zgodndci
wszystkich zastosowanych materiatow igalzer. Wszelkie prace magby¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel

legitymujcy sk odpowiednimi uprawnieniami.
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v W wypadku prac montawych obejmujcych instalacje o szczegélnym przeznaczeniu wykabyezmaze tylko personel posiadgaiy
udokumentowane uprawnienia do mantsakich instalacji (np. samofee kanaly instalacji oddymigjej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwrécic szczeg6la uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszko@zeani zanieczyszczenia montowanych elementéw
instalacji adz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte Zalzenia przewoddw nalg na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi
zalepkami. Naley dopilnowa, aby wretrze przewod6éw wolne bylo od wszelkich zanieczysadab ciat obcych.

v Wszelkie elementy instalacji, ktére mpigy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczyub czasowo (na czas robot,

ktére mog spowodowa ich uszkodzenie) zdemontotveprzechowé do czasu ponownego mo#tiaw odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

v Wszelkie przeicia przewodéw przez przegrody budowlane hatepowiednio do rodzaju przewodu uszczelmiaz zabezpieczy
przed przenoszeniem drgehataséw.

v' Przefcia wszelkich przewodoéw przez oddzielenia przecimpowe nalgy wykona zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpaarowej. Zastosowane elementy muppsiadé odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dspczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz mushy¢ zainstalowane zgodnie z warunkami gloaymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczemjia

v' Wykonawca jest zobowzany do wydania wytycznych o wieb®@ i usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod konkestn
zastosowane w instalacjach agzenia instalacyjne w terminie utdioviajacym wykonanie ich przez wykonawbudowlanego.

v Wszelkie elementy instalacji nalemocowda i podwiesza na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i peskeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynkspesob uniemdiwiajacy zerwanie instalacji w wypadku feru.

v' Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach hakabezpieczyprzed tarciem powierzchni przewodéwaanki bruzd przy pomocy
specjalnych wzy ochronnych.

v' Wszelkie domiary urgzer oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na higco sprawdzaw naturze.

v' Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére njdabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wyikeeniowymi (w tym w
szczegOInéci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje wsporcze, etc.), niezalee od pokrycia odpowiedsi
powtoka zabezpieczaga, nalery pokry¢ powloks malarsk w kolorze wskazanym przez Architektané@ kolory w régnych obszarach
i w odniesieniu do rinych instalacji). Naley zastosow&powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowgr@yierzchni,
zapewniajce odpowiedni trwalos¢ oraz estetykinstalacii.

v' Materialy, z ktérych wykonywaneysvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnychimatyzacyjnych powinny odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach.

v/ Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwgdzen powinien odpowiadaco najmniej wtaciwosciom blachy stalowej

ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny bgtadkie, bez zatamiawgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych.

Szczelné¢ polaczen urzadzen i elementdw z przewodami powinna odpowiadg/maganiom szczeldoi tych przewodow.

Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzei i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w cetiniobstugi, konserwacji lub wymiany.

SRNEENERN

Zamocowanie uerlzer i elementéw by wykonane z uwzghnieniem dodatkowych ohgien zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

v' Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powirby¢ zamontowane zgodnie z instrukgroducenta.

v" Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatgygmej powinny mié dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Montaz rurociagow
v' Rurochgi taczone lpdg przez spawane. Wymagania ogéine dlaqh spawanychssokreslone w tomie Il ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano-monbavych”.

v' Dopuszcza simonta rurochg6éw za pomog zlaczy ruchomych umdiwiajacych przejmowanie wydien termicznych. Dostawca
tego systemu kalorazowo potwierdzi obliczeniowo doboégaeaty ( ich ilds¢ i rozstaw).

v' Przed ukladaniem przewodow najesprawdz tras; oraz ususé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mage powodowa
uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

v' Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapeg uszkodzé mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszcgaemia, papiery i inne elementy). Rukpigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie
wolno wywaé.

v' Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utenia rur,
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
. przecinanie rur,

. zalazenie tulei ochronnych,
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. utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,

. spawanie paczen.
Rurochgi powinny spoczyw&na podporach ruchomych. Punkty stale powinnywykonane tak, aby nitiwa byta kompensacja
wydtuzen cieplnych przewodéw.
Rurochgi poziome nalgy prowadzé — ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% — w kierunkmoddta ciepta/chtodu. Poziome
odcinki musz by¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczer. Przefcia przez przegrody budowlane
wykona w tulejach ochronnych. Walrprzestrzé migdzy zewrtrzna $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexent jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugctulei powinna
by¢ wigksza o 6+8 mm od gruboi $ciany lub stropu. Przy przgjiu przez dylatagjtuleje wykona z rur stalowych, a przestize
miedzy przewodem a tulgjwypetnic wetrg mineralry lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiedrsilikonem. Przeicia przez
przegrody okrélone jako granice oddzieleniazayowego naley wykona za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.
Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m, mzym na kadej
kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nyalgczy¢ do rurocagéw poziomych za pgoednictwem
odsadzek o diugei poziomego ramienia co najmniej 1,5 m, wykonantgth aby maliwa byta kompensacja wydhen przewodow.
Rurochgi taczone lda z armatug gwintowary oraz przyradami kontrolno-pomiarowymi za pomppolczer gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Gwinty nakach rur powinny b§réwno nacjte i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadna¢ nackcia gwintu sprawdza sprzez nakgcenie ziczki. Pohczenia gwintowane uszczetria pomog konopi lub pasty.
Niezbgdne do montau rurociagdw stalowych kolana i tuki érednicy do 32 mm naly wykona za pomog gigcia rur. Dla wyszych
srednic zamontow@agotowe kolana lub tuki.
Montaz rur powinien odbywasi¢ we wspotpracy z wykonawmswietlenia z uwzgjdnieniem opraw éwietleniowych oraz uwag
architektow.

Montaz urzadzen grzewczych

v
v

Montaz urzadzehr grzewczych powinien liyprowadzony zgodne z instrukcjami producenta ialosy.
Klimakonwektory i grzewczo-chtodze montowane magoy¢ na suficie w przestrzeni stropu podwieszoneg, paal stropem
pomieszcze.
Urzadzenia te nalgy przytwierdza do stropu konstrukcyjnegdtiany za pomaguchwytéw, wspornikéw i/lub zawiesi oferowanych
przez producenta wdzeh.
Klimakonwektory wieszane przgianie oraz w przestrzeni stropéw podwieszonychtowa® w ptaszczynie sciany lub wrgki z
uwzgkdnieniem maliwosci odpowietrzenia i odprowadzenia skroplin. Wspkirnuchwyty osadzaw przegrodzie budowlanej w
sposaéb trwaly.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,

. wykonanie otworéw i osadzenie zawiesi,

. zawieszenie ugtlzen,

. podkczenie uradzen do rur przygcznych.
Urzadzenia nalgy montowa w opakowaniu fabrycznym. deli opakowanie zostalo zniszczone,qaizenie nalgy w inny sposob
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Zaleca, siby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Podhczenia do uradzenia powinny by tak uksztalttowane, aby po poteniu z urgdzeniem i skgceniu zhczek nie nagpowalty
zadne napyzenia. Niedopuszczalne jestgie gahzki polaczonej z urgdzeniem, podgrzewanie wdzenia, np. palnikiem, a ta& inne
dziatania mogce powodowé deformac urzadzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Montaz urzadzeh instalowanych w przestrzeni stropu podwieszonewaimen odbywa si¢c we wspotpracy z wykonawmswietlenia,
z uwzgkdnieniem opraw éwietleniowych i uwag architektow.
Grzejniki radiatorowe i konwektorowe mphy¢ montowane przycianach i/lub w kanatach podpodtogowych.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

*  wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

. zawieszenie ugdzen,

. podhczenie urzdzer do rur przyhcznych.
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Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wreki/ kanatu
podpodtogowego, zapewniajmazliwo$é odpowietrzenia grzejnika.
Minimalne odstpy grzejnika od elementow budowlanych:

. odéciany za grzejnikiem — 5cm

. od podtogi i od parapetu - 12cm.

. od bocznefciany od strony, z ktérej nie jest zamontowana &unaa— 15cm

. od bocznegciany od strony, z ktérej jest zamontowana armati@&cm
Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiasg by ogrzewa
budynek podczas prac wylkezeniowych, lub by go osuszairzdzenie powinno byzapakowane. deli opakowanie zostato
zniszczone, ugdzenie nalgy w inny sposob zabezpieczprzed zabrudzeniem. Zaleca, siby opakowanie bylo zdejmowane dopiero
po zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.
Gahzki podhczeniowe do grzejnikow powinny byak uksztattowane, aby po pokeniu i skeceniu zhczek w uradzeniu nie
nastpowatyzadne napszenia. Niedopuszczalne dziatania mogce powodowé deformac urzadzei lub zniszczenie powtoki

lakierniczej.

Montaz armatury i osprgu

v
v
v

v

Montaz armatury i osprgu powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

Przed instalowaniem armatury ngleisuryé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Rurochgi taczone lada z armatug i osprztem za pomagpolczer gwintowanych oraz zaciskowych z zastosowaniemekskt
Uszczelnienie tych patzer wykona& za pomog np. konopi oraz pasty uszczelnizg).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. - sprawdzenie dziatania zaworu,

. - nagwintowanie kicowek,

. - wkrecenie pétsrubunkéw w zawér i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczedeian,
. - skrecenie padczenia.

Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musidsgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armatur

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry
i lezatlo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez ¢ przewodu.

Zawory na pionach i gagtkach oraz odpowietrzniki naig umieszczaw miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla obstugi,
konserwaciji i kontroli.

Armatura na przewodach powinnatbymocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczydy peyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytow lub innych trwatych podparZawory grzejnikowe patzone bezpgednio z grzejnikiem nie wymaggjlodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajca grzybkowa montowana na pcaaj pionéw, a take na gajziach powinna b§ zainstalowana w takim pateniu,
aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,gpdybek”. Nie dotyczy to zaworéw z przeptywem woslypbu kierunkach.
Armatura spustowa powinnadinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddijch pionéw przed elementem
zamykajicym armatury odcinagej (od strony pionu) dla unitiwienia opr&niania poszczegélnych pionéw z wody, po ich edici.
Odpowietrzenie instalacji wykotnagodnie z PN-/B-02420:1991 jako odpowietrzeniejsa@ve przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanymjwyigzych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowa zawor kulowy.

Na manometrze natg oznaczy czerwona kresknajwyzsze dopuszczalnesoienie robocze instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

v

<

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloa@nelementéw instalacji oraz przed wykonaniem izpfrzewodéw musi by
poddana prébie szczekw.

Przed przysipieniem do badania szczeficonalery instalacg podlegajca probie (lub jej czse) kilkakrotnie skutecznie przeptuka
wodg. Niezwlocznie po zak&zeniu ptukania naly instalacg napeiné wodg uzdatnior o jakdici zgodnej z PN-C-04607:1993
-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i baalaiotycace jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozyc;ji
COBRTI-INSTAL.

Instalac nalery doktadnie odpowietray

Jezeli w budynku wysgtpuje kilka odebnych ztadow, badania szczednbnalezy przeprowad#i dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelr$oi instalacji na zimno naty przeprowadz&przy temperaturze zewtnznej powy.ej 0°C.
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Proby szczelnéci kazdej z naley przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi instalacji ogrzewczych
Zeszyt 67, tzn. énienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dibary. Cénienie podczas préby szczedobnalezy
doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia éiienia maksymalnego.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na beghiy odczyt zmiany €nienia o 0,1 bara. Powinien
by¢ umieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczeloi nalezy uzna za pozytywne, jieli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Z proby cénieniowej naléy sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeladnstalacji grzewczych natg przeprowadi préb; na gogco, poprzedzanco najmniej 72-

godzinny prag instalacji podczas ktorej niegiine uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy Odidfemndci ztadu.

Wykonanie zabezpiec#eantykorozyjnych

v
v

Po wykonaniu prob wszystkie ruragi stalowe naley zabezpieczy przed korozj.
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Oclarpreed korozj. Przygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne”,: podie naley przygotowa do malowania poprzez oczyszczenie dagrsicia drugiego stopnia
czystagci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korgaZjVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania”.
Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malargkie

. 1 x farba olejnazywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 682ara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-

950,

. 2 x emalia ftalowa og6lnego stosowania aluminiovegmbolu 3161-000-850.
Wyroby malarskie nalgy przygotowywa i stosowa zgodnie z instrukgjproducenta oraz nognPN-79/H-97070 ,Ochrona przed
korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne”. Nglesprawdzt, czy wyroby posiadajatest producenta oraz czy termin gwarancji
nie zostat przekroczony.
Przed potaeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchriepraczone do malowania ngl@dkurzy i odttusci¢c. Maksymalny
odstp czasu midzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godimygotowuyc farke do malowania nafg usura¢ ewentualny
kozuch, dokladnieg wymiesza, uzywajgc benzyny do lakieréw — rozeiezy¢ do lepkdci roboczej oraz przefiltrowta Czas schitia
poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin. Gédhmowtoki malarskiej powinna wynasBO um.
Z uwagi na zawartg w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podcmelowania nalgy przestrzegaobowizujacych

przepis6w ppai bhp, szczegblnie przy pracy w pomieszczeniachkzégtych.

Wykonanie izolacji termicznej

v

Roboty izolacyjne nalg rozpoczaé¢ po zakéczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu proby szczecid wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezmagh do zaizolowania oraz po potwierdzeniu préwidsci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny bynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzéhe elementdéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnagsiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacii technicznej ¢giej niz 0 -5 do +10 mm.
6. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola jakaci robdt zwizanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinné jszeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkanaieicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewchy Zeszyt 6”. Kada
dostarczona partia materialow powinna agopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgsspletnione. Jdi
ktorekolwiek z wymagé nie zostato spetnione, najedary fazg robét uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadanie ponownie.

Wewnrgtrzng kontrok robét podczas wykonywania prac powinna przeproaafiana wykonawcza we wtasnym zakresie. Kongmol

ramienia Inwestora przeprowadzadzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z gztotliwoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawnzyniera Kontraktu.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
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Obmiary kxda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w przypadku wyspowania dtaszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zani@jch przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét podleggeh zakryciu
przeprowadza giprzed ich zakryciem.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbht i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki éara b;da wpisane do rejestru obmiaréw.
Jednostki obmiaréw robo6t ;

v m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wddgtowej, rur ochronnych.

v' kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych gnizeh grzewczych, klimakonwektoréw, rozdzielaczy co.
v' szt. (sztuk) - zawory odcingje, zwrotne, regulacyjne, réwnoskgae, uchwyty mocuge,

v' r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranychdtakcznych i mechanicznych.

v m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych maibwrocagow i izolacji.

v m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robdt naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiork@mwania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamentystkokcje wsporcze, obudowy, otwory w elementachybld, przejcia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy momave i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie i zabezpiegzaj zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztalkinenty hczace i dostosowuge, osprat, filtry, ttumiki dzwigku i drga, klapy
przeciwpaarowe, atestowane przeja instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapdrenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploghe potrzebne do rozruchu instalacji oraz wseellabiegi i czynngi konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stromchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot natg zwrdcié uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogéine, ktére moge¢ wplyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalaciji.
Wszelkie dane liczbowe odnase s¢ do wielkaci lub ilosci poszczegdinych elementdw instalacji zawarte miefszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkbnie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialeoza widciwe parametry instalaciji
i odpowiedn ilo$¢ poszczegdinych ezci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium dobposzczegélnych elementéw instalacii jest
spetnienie wymagapostawionych poszczeg6lnym instalacjom (zapewaistandardéw jakksiowych i ilosciowych okrélonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normashyich dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okrdlaniu cen urzdzei i czgsci skladowych instalacji oraz wakim robét naley uwzgkdni¢ mazliwosé zwigkszenia wydajngei
urzadzer o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

v' Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji, najedokong zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz nar®N-64/B-10400.

v' Odbiory midzyoperacyjne naty przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:
. przefcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
. bruzdy wscianach: wymiary, czys$é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow

odcinkéw poziomych.

. uruchomienie

v' Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naly spisa protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéérobét i elementéw do
prawidiowego montau.

v' Odbioru rob6t zanikagych naley dokonywa na bigiaco, pozostate roboty egiowo lub po zakaczeniu catéci.

<

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robét naley dokona koncowego odbioru technicznego instalacii.
v' Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvanai i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
. Dziennik budowy,
. dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow),
. protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
. protokot przeprowadzenia proby szczélticatej instalacii,
v' Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:
. zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy detgymi zmian
i odsepstw od dokumentacji projektowej,
. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,
. aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia),
. protokoty bada szczelnéci instalacji.
v' Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélh@kt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji gazowej nie by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakwasbt i ich kaicowym
odbiorze lub etapami okiienymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy paihity zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtoééatych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawi@ggo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftoobejmujce roboty montzowe instalacji uwzgidniaj:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatldw, nedzi i sprztu,
- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- przenoszenie pogtznych uradzeh i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie rob6t okégonych w pkt. 5.
- monta elementdw instalacji opisanych w pkt. 2,
- wykonanie préb i uruchomienie instalacji,
- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot
9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét okilenych niniejsa ST obejmuje:
*  roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesp@zekazywane Zamawigiemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
*  prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneobét tymczasowych

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy
1. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnika@zsé 1: Wymagania i badania odbiorcze.

2. PN-B-02421:2000 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury i giizer. Wymagania i badania
odbiorcze”.

PN-C-04607:1993 ,Woda w instalacjach centralnega@gania. Wymagania i badania dotyaz jakdci wody”.
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowangamgo 0ogdlnego zastosowania.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed koepZrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed koepZokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne.

N o g s~ w

PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby i lakiery. Qminat przed korozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw
malarskich”.

8. PN-B-10400:1964 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaiszgm. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.

9. PN-B-02414:1999. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zeipieczenie instalacji ogrzeivaodnych systemu zamkiteégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

10. PN-B-02415:1991. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zeipieczenie wodnych zamkhich systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

11. PN-B-02420:1991. ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie &fetji ogrzewa wodnych. Wymagania”.

12. PN-M-75003:1990 ,Armatura instalacji centralnegozaeyvania. Ogélne wymagania i badania”.

13. PN-M-75009:1991. ,Armatura instalacji centralnegpzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”

14. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkihaiczne”.

15. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnmetody bada (zmiana A1)”.

16. BN-8864-13:1975 ,Centralne ogrzewanie. @pgtgrzejnikéw od elementéw budowlanych”

Dokumenty
1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét iatgi grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa 200

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska Korpgatechniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
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