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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy 
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naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o 
Ochronie Praw Autorskich
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Temat:
Remont istniejącego systemu oświetlenia 

zewnętrznego oraz wewnętrznego w pokojach, 
łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w 

obiekcie Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 
Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17,  

który użytkuje  Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS Sasanka. 
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Zasilanie urządzeń klimatyzacji 
Rzut parteru

Inwestor:

Obiekt:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „ 

Sasanka” w Świnoujściu 

Adres inwestycji:
 ul. M. Konopnickiej 17 + 19, 

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-C/TN-S
wg PN-HD 60346-4-41

Rozdzielnia
elektr.TG

Z rozdzielnicy TG wyprowadzić
przewody i kalbe zasilajace
1. 3xYDYp 3x1,5mm2, jed.wew. U1
2. YKY 5x2,5mm2, jed.zew U1
3. YKY 5x4mm2, jed.zew U2

Z istn. złącza ZKp wyprowadzić WLZ do tablicy (rozdzielnicy) TG
Ułożyć kabel w rurze ochronnej kabel typu 4x YKXS 1x95mm2
W pomieszczeniach proj. kabel prowadzić w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub przygotwanycm kofrze. Zastsować rury PVC
 samogasnące (NRO) na uchwytach. 

Istniejące
ZKp

H

1.YKY 5x2,5mm2, jed.zew U1
2.YKY 5x4mm2, jed.zew U2

H

Sterowniki klimatyzacji lokalizować wg. projektu klimatyzacji.
Połączenie sterujące pomiędzy jednostką wewnętrzną a sterownikiem
wykonać zgodnie z DTR dostawcy urządzeń i według wytycznych
projektu klimatyzacji.
Zasilanie jednostek wewnętrznych układu nr 2 typu FDT60VH,
wyprowadzić z jednostki zewnętrznej FDC250VS

FDC250VS

FDC115KXZES1

FDT60VH FDT60VH

FDT60VHFDT60VH

FDK74KXZE1

FDK74KXZE1
FDK36KXZE1

YDYp 3x1,5mm2
jed.wew U1

YDYp 3x1,5mm2
jed.wew U1

YDYp 3x1,5mm2
jed.wew U1

2x YDYp 4x1,5mm2
jed.wew U2

YDYp 4x1,5mm2
jed.wew U2

4x YDYp 4x1,5mm2
jed.wew U2

2x YDYp 4x1,5mm2
jed.wew U2

YDYp 4x1,5mm2
jed.wew U2


