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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji systemu wentylacji kuchni
i jadalni wraz z wykonaniem wentylacji magazynu chtodni i montazem klimatyzaciji i
urzgdzen chtodniczych w obiekcie FSUSR w Swinoujsciu .
Obiekt : Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS ,Sasanka”

Adres : Swinoujsécie ul. M. Konopnickiej 17

2.Podstawa opracowania:

2.1.Zlecenie i wytyczne Inwestora

2.2.Wizja lokalna

2.3.Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna

2.4. Badania skutecznosci dziatania wentylacji mechanicznej jadalni i kuchni
wykonane w dn. 2.11.2020 r

2.5. archiwalna dokumentacja projektowa z zasobéw Zamawiajgcego w cz.
wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w obszarze kuchni i jadalni
— opracowania z 2007 r

2.6. umowa Centrum Rehabilitacji z dostawcg pradu PGE z dn.26.06.2019 r

2.7.0bowigzujgce normy i przepisy

2.8. Prawo budowlane art. 29 ust.2. p.1 + art. 30 ust.1 p.2a/ - obowigzek
zgtoszenia robdt remontowych, bez obowigzku uzyskiwania pozwolenia na
budowe, lecz za zgodg Konserwatora Zabytkow wg art. 29 ust.4 p.2

3.Stan istniejacy:

Na terenie posesji Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS , Sasanka” w Swinoujéciu
znajdujg sie dwa niezalezne brytowo budynki bedgce obiektami hotelowymi, o
uzupetniajgcej sie funkcji . Budynki te w catosci przeznaczone sg na dziatalnos¢
ustugows : hotelowo-uzdrowiskowsg.

Bedacy przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego objety jest budynek
hotelowy ( Sasanka 2) gdzie w parterze znajduje sie kuchnia i jadalnia obstugujgca
gosci osrodka .

W obrebie kuchni i jadalni wentylacje mechaniczng wykonano w 2008 r. Instalacja ta
jest sprawna technicznie, jednakze nie spetnia wszystkich wymogéw uzytkownika, a
w szczegolnosci nie zapewnia komfortu pracy i komfortu wypoczynku oraz
konsumpcji gosciom w okresie upalnego lata.



Aktualne zmiany klimatyczne a takze oczekiwania pracownikow i gosci co do
standardéw jakie musi w XXI w zapewnia¢ obiekt hotelowy, nakazujg doposazenie tej
strefy budynku o system klimatyzacji wybranych ( newralgicznych ) pomieszczen.

W chwili obecnej jadalnia i kuchnia wyposazone sg w ukfad wentylacji nawiewno -
wywiewnej z centralg z odzyskiem ciepta .

Brak dla tych pomieszczen uktadu systemu klimatyzaciji.

Podczas wizji lokalnej i pomiarow wydajnosci istniejgcego systemu wentylacji
mechanicznej stwierdzono, ze centrale pracujg z okoto 50% wydajnoscig.
Stwierdzono, ze zainstalowane sg za mate zabezpieczenia instalacji elektrycznej
zasilajgcej centrale, co nie pozwala na prace z petng wydajnoscia.

4.0pis rozwiazan technicznych dla w/w zakresu opracowania :

4.1. System wentylacji mechanicznej :

Zaleca sie wymiane zabezpieczen elektrycznych na wyzsze, ktére pozwolg na prace
centrali wentylacyjnej i zamontowanych urzadzen, (ktorych sprawnosc techniczng
potwierdzono) w petnym zakresie swojej wydajnosci.

Zabezpieczenia dla centrali wentylacyjnej nalezy przyja¢ zgodne z DTR urzadzenia .

4.2.Klimatyzacja wybranych pomieszczen :

Zgodnie ze zleceniem i wskazaniem inwestora, projektuje sie odrebny, nowy,
niezalezny od istniejgcego systemu wentylacji mechanicznej, system klimatyzacji
wybranych pomieszczenh . System ten zapewni wyzszy komfort pracy i komfort
pobytu gosci w czasie korzystania z jadalni .

Projekt niniejszy zaktada wykonanie dwoch uktaddw klimatyzacyjnych :
1. Uktad obstugujacy kuchnie i pomieszczenie chtodni
2. Uktad obstugujgcy jadalnie

1. UKLAD nr1 : KLIMATYZACJA KUCHNIA 0/15 + MAGAZYN 0/39

Dla pomieszczenh strefy kuchni wraz z magazynem chtodni, gdzie pracujg
urzadzenia chiodnicze wytwarzajgce znaczne ilosci ciepta podczas pracy,
zaprojektowano system klimatyzacji typu mini VRF.

System ten posiada jednostke zewnetrzng jednwentylatorowg 2z poziomym
wydmuchem powietrza o nominalnej mocy chtodniczej 15,5kW.

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac przy bocznej, murowanej w tym
fragmencie scianie jadalni (od strony ogrodu —fragment $ciany od strony zachodniej).
Jednostke nalezy montowac bezposrednio pod balkonem 1 pietra budynku
hotelowego, z uwzglednieniem ewentualnej, przysztosciowej obudowy akustycznej
tych tej jednostki .

Ewentualne wykonanie takiej obudowy bedzie rozpatrzone w ramach obowigzujgcej
gwarancji na dostawe systemu klimatyzacji dla Zamawiajgcego- gdyby realne



pomiary hatasu generowane przez urzgdzenie wskazywaty na przekroczenie
zatozonych parametréw .

Jednostka ta z zatozenia projektowego bedzie wspoétpracowaé z jednostkami
wewnetrznymi Sciennymi, sterowanymi przy pomocy sterownikow przewodowych
nasciennych.

Przyjety system musi posiadaé certyfikat EUROVENT, ktory potwierdzi parametry
przedstawione w materiatach technicznych producenta.

Przyjete do zastosowania jednostki wewnetrzne systemu montowane w obrebie
kuchni i chtodni ( pomieszczen tzw. ,, czystych” w rozumieniu higieniczno-sanitarnym)
muszg by¢ dostosowane do spetnienia tych rezimow tj. umozliwiaé ich czyszczenie i
dezynfekcje.

Dobrany do montazu system VRF musi by¢ wyposazony w system zmiennej kontroli
temperatury i wydajnosci w warunkach obcigzenia czeSciowego systemu, gdzie
poprzez kontrole w sposob ciggty roznicy temperatur w pomieszczeniu i zadanej
systemy dopasowujg predkos¢ sprezarki oraz niskie cisnienie pracy.

Dobrane sterowniki przewodowe jednostek wewnetrznych muszg mie¢ mozliwosé
aktywaciji pieciostopniowej funkcji kontroli wydajnosci (100-80-60-40-0%).
Wspotczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej SEER dla trybu chitodzenia
tego systemu musi wynosi¢ nie mniej niz 7,21 — klasa energetyczna A++, natomiast
wspotczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej SCOP dla trybu grzania tego
systemu musi wynosic¢ nie mniej niz 4,55 — klasa energetyczna A+.

Dobrany do montazu uktad powinien pozwala¢ na osiggniecie maksymalnej
wydajnosci w czasie do 15 minut, oraz posiada¢ funkcje autodiagnostyki catego
systemu uruchamiang z poziomu sterownika.

Po chwilowym zaniku napiecia caly system musi powraca¢ do ostatnich
nastawionych parametréw pracy.

Zastosowany system klimatyzacji VRF musi mie¢ mozliwos¢ uruchomienia z poziomu
kazdego ze sterownikow trybu pracy cichej, ktéry dodatkowo obnizy poziom hatasu
emitowanego przez jednostke zewnetrzng i wewnetrzng.

Dobrany system klimatyzacji VRF musi pracowa¢ w zakresie temperatur -15,0C
+43,0C dla trybu chtodzenia oraz -20,0C +15,0C dla trybu grzania.

Zasilanie 3 faza 380-415V, 50Hz, prad rozruchu nie wiekszy niz 5,0 A.

Pobo6r mocy w trybie chtodzenia nie powinien by¢ wiekszy niz 5,2kW, a ogrzewania
nie powinien by¢ wiekszy niz 4,2 kW.

Lamele wymiennika modutéw jednostki zewnetrznej muszg by¢ pokryte materiatem
ochronnym w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw korozji.

Poziom cisnienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie powinien przekracza¢ 57
db(A) z odlegtosci 1,5m dla trybu chtodzenia. W przypadku przekroczenia tych
wartosci nalezy zastosowac dodatkowg obudowe wygtuszajgcg tego urzadzenia .



Wymagane parametry techniczne dla jednostki wewnetrzne; :
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA DLA pom. KUCHNI 0/15 - 2kpl
e nominalna moc chtodnicza 7,1kW - nominalna moc grzewcza 8,0kW
e poziom cidnienia akustycznego na najwyzszym biegu wentylatora nie
wiecej niz 42dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.
e poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu wentylatora nie

wiecej niz 35dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA CHEODNIA pom. 0/39 -magazyn — 1kpl.

e nominalna moc chtodnicza 3,6kW - nominalna moc grzewcza 4,0kW

e poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu wentylatora nie
wiecej niz 40dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu wentylatora nie
wiecej niz 28dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e przeptyw powietrza na najwyzszym biegu 660,0 m3/h

e czujnik wilgotnosci,

e sterowanie ruchem kierownic powietrza pionowych i poziomych,

e zasilanie 220V-240V - 50Hz,

e wysokosc¢ jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 290 mm.

Zatozono, ze jednostki wewnetrzne tego uktadu nr 1 sg sterowane przy pomocy
sterownika przewodowego nasciennego dotykowego z panelem LCD z menu obstugi
w jezyku polskim.

Lokalizacje tego panelu zatozono w obrebie pomieszczenia rozdzielni kelnerskiej .
Sterownik ten posiadac¢ bedzie mozliwos¢ ustawienia temperatury ze skokiem co
0,5C, pomiarem temperatury w miejscu montazu oraz programator tygodniowego
czasu pracy, tryb pracy urzgdzenia podczas nieobecnosci uzytkownikéw,
sygnalizacje odszraniania, sygnalizacje zabrudzenia filtra, adresowanie pomieszczen
w ktorych znajdujg sie jednostki, ponadto umozliwia on osiagniecie maksymalnej
wydajnosci urzgdzenia w czasie do 15 min od jego zatgczenia.

2. UKLAD nr 2 : KLIMATYZACJA JADALNI _0/19

Dla systemu klimatyzacji przestrzeni dla gosci tj dla sali jadalni ( ozn. na rysunku nr
0/19 ) zaprojektowano uktad czterech jednostek wewnetrznych kasetonowych —
sufitowych, kazda o nominalnej mocy chfodniczej 6,0kW potgczonych z jednostkg
zewnetrzng uktadu o nominalnej mocy chtodniczej 24,0kW . System v- multi.

Na rysunku wskazano miejsce montazu jednostki zewnetrznej tego uktadu, ktérg
nalezy takze zamontowac przy bocznej, murowanej w tym fragmencie sScianie jadalni
(od strony ogrodu —fragment Sciany od strony zachodniej ). Zatozono zastosowanie
jednostki zewnetrznej o nominalnej mocy chtodniczej = 24 kW



Jednostke nalezy montowac bezposrednio pod balkonem 1 pietra budynku
hotelowego, z uwzglednieniem ewentualnej, przyszto$ciowej obudowy akustycznej
tej jednostki, w przypadku niedochowania wymaganych parametrow akustycznych .

Jednostka zewnetrza obstugujgca strefe jadalni, bedzie wspoétpracowata z 4 szt
jednostek sufitowych, wewnetrznych .

Z zatozenia projektowego te cztery jednostki wewnetrzne kasetonowe sterowane sg
przy pomocy sterownikdw przewodowych =z funkcjg zabezpieczajgca przed
powstaniem niekontrolowanego nawiewu zimnego powietrza w strefe przebywania
ludzi przy pomocy dodatkowej kierownicy powietrza w jednostce wewnetrznej
uruchamianej z poziomu kazdego ze sterownikow przewodowych.

Montowany system musi posiadac certyfikat EUROVENT ktéry potwierdza parametry
techniczne przedstawiane w materiatach producenta.

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EER dla trybu chtodzenia tego systemu
wynosi 3,23, natomiast wspétczynnik efektywnosci energetycznej COP dla trybu
grzania 3,95.

Zaprojektowany uktad pozwala na osiggniecie maksymalnej wydajnosci w czasie do
15 minut, oraz posiada funkcje autodiagnostyki catego systemu uruchamiang z
poziomu sterownika.

Po chwilowym zaniku napiecia caty system powraca do ostatnich nastawionych
parametréw pracy.

Zaprojektowany uktad klimatyzacji pracuje w zakresie temperatur -15,0C +50,0C dla
trybu chtodzenia oraz -15,0C +20,0C dla trybu grzania.

Zasilanie 3 faza 380-415V, 50Hz, prad rozruchu nie wiekszy niz 5,0 A. Pobdr mocy
w trybie chtodzenia i ogrzewania nie powinien by¢ wiekszy niz 7,4 kW.

Lamele wymiennika modutéw jednostki zewnetrznej pokryte sg materiatem
ochronnym w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw korozji.

Poziom cisnienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie przekracza 59 db(A)
zarowno dla trybu chtodzenia oraz dla trybu grzania. W przypadku przekroczenia
zatozonych wielkosci hatasu, nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowej,
indywidualnej obudowy akustycznej dla tego urzadzenia . Wykonanie takiej obudowy
bedzie rozpatrzone w ramach obowigzujgcej gwarancji na dostawe systemu
klimatyzacji .

Wymagane parametry techniczne dla :
JEDNOSTKA WEWNETRZNA KASETONOWA -4 kpl. na jeden uktad.
e nominalna moc chtodnicza 5,6kW - nominalna moc grzewcza 6,7kW
e poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu wentylatora nie
wiecej niz 44dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.
e poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu wentylatora nie
wiecej niz 27dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e przeptyw powietrza na najwyzszym biegu 1 560,0 m3/h



e panel ostonowy z deflektorem zapobiegajgcym nadmuchom zimnego
powietrza,

e zasilanie 220V-240V — 50Hz

e wysokos¢ jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 236 mm

Jednostki wewnetrzne tego systemu majg by¢é sterowane przy pomocy sterownika
przewodowego nasciennego dotykowego z panelem LCD z menu obstugi w jezyku
polskim.

Lokalizacje tego sterownika zatozono w obrebie Sali jadalnej na tylnej Scianie
sgsiadujgcej z szybem windowym i strefg zabiegowg .

Sterownik ten musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia temperatury ze skokiem co 0,5C,
pomiarem temperatury w miejscu montazu oraz programator tygodniowego czasu
pracy, tryb pracy urzgdzenia podczas nieobecnosci uzytkownikéw, sygnalizacje
odszraniania, sygnalizacje zabrudzenia filtra, adresowanie pomieszczen w ktérych
znajdujg sie jednostki, ponadto umozliwia on osiggniecie maksymalnej wydajnosci
urzgdzenia w czasie do 15 min od jego zatgczenia.

5. Rurociagi :

Do zasilania jednostek wewnetrznych nalezy wykonacC potgczenie z jednostkami
zewnetrznymi przy uzyciu rurociggdw z rur miedzianych tgczonych na lut twardy
gietkie w izolacji preizolowanej typu Tubolit split lub réwnowazne.

Rozprowadzenie rurarzu i lokalizacje jednostek klimatyzacji pokazano na rys. 1 + na
schematach .

Rurociggi prowadzone na odcinku zewnetrznym dodatkowo zaizolowaé
cieptochronnie i zabezpieczyC ptaszczem z blachy ocynkowanej. Do obudowy nalezy
uzy¢ blachy w kolorze bezowym, zgodnym z kolorem elewacji ( RAL 1015)

Instalacje po zmontowaniu przedmuchaé sprezonym powietrzem i poddac¢ probie
ci$nieniowej na ci$nienie 1,5 cisnienia roboczego (préba powietrzna).

Skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ rurociggiem HDPE o $rednicy 25
do najblizszych pionéw kanalizacyjnych — patrz rys. nr 1 , wigczenie do istniejgcego
pionu poprzez zamkniecie syfonowe.

Niewielka ilos¢ skroplin z jednostek zewnetrznych zrzucana jest bezposrednio na
teren ( analogicznie do wéd deszczowych) .

6. Zasilanie elektryczne urzadzen klimatyzacji :

Dobrane urzadzenia klimatyzacji nalezy zasili¢ elektrycznie zgodnie ze schematem
nr U1 ischematem U2 . Zasilanie elektryczne wyprowadzi¢ z rozdzielni elektrycznej
gtébwnej obstugujacej kuchnie i jadalnie. Szczegdty wg czesci elektrycznej do

niniejszego opracowania .



7.Uwagi koncowe:

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producenta rur.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W miejscach przekroczenia poszczegolnych instalacji przez przegrody
pozarowe zamontowacC klapy lub odciecia pozarowe rurociggdw o
odpornosci ogniowej danej przegrody.

PrzejScia ogniowe i klapy winny opisane w sposob widoczny z
jednoznacznym okresleniem odpornosci ogniowej.

Catos¢ instalacji wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

Opracowat :
Projektant-sprawdzajgcy :
Mgr inz. Adam Boridko



ZALACZNIKI

10



