INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy projektu :

modernizacji systemu wentylacji kuchni i jadalni wraz z wykonaniem wentylacji magazynu
chtodni i montazem klimatyzacji i urzadzen chtodniczych w obiekcie FSUSR w Swinouj$ciu .

Obiekt : Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS ,Sasanka’
Adres : Swinoujscie ul. M. Konopnickiej 17

Zgodnie z Dz.U. Nr 151 poz. 1256 przed przystapieniem do budowy kierownik budowy ma obowigzek

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1._Przewidywany zakres robot dla catego zamierzenia instalacyjno- budowlanego:

a)
b)

0)

Wykonanie nowego uktadu instalacji klimatyzacji zgodnie z projektem

Roboty naprawcze budowlane i wykorczeniowe dla pomieszczen objetych montazem instalacji w
zakresie dokonanych zniszczen ( ewentualnych )

roboty naprawcze instalacyjne ( ewentualnie)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie Centrum Rehabilitacji gdzie prowadzone beda prace znajdujq sie dwa budynki o funkcii

hotelowej zwane Sasanka 1 i Sasanka 2 . Przedmiotowe prace instalacyjne ( montaz nowego systemu
klimatyzacji pomieszczen) bedg prowadzone w budynku hotelowym, w ktérym znajduije sie sala jadalna (
restauracyjna) wraz z catym zapleczem kuchennym .

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- praca sprzetu w poblizu drzew

BUDYNEK

- wykonywanie scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan poza budynek — nie wystepuje

- praca przy roztadunku materiatow budowlanych

- praca przy uzyciu dzwigu i wyciggow budowlanych — niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
materiatow transportowanych lub uszkodzeniem dzwigu

- praca z elektronarzedziami — niebezpieczeristwo porazenia pragdem i uszkodzenie ciata;

- uderzenie spadajacym przedmiotem, brak stosowania sprzetu ochronnego, balustrad ochronnych

4. Wymagania dot. bezpieczenstwa pracownikdéw przed przystapieniem do robot:

Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy przez uprawniong osobe;
Na stanowiskach pracy wymagajacych specjalistycznych uprawnien nalezy umiesci¢ instrukcje
wykonywania robot i postugiwania sie narzedziami;

Urzadzenia i narzedzia moga obstugiwac tylko pracownicy przeszkoleni i z wymaganymi uprawnieniami;
Kazdy pracownik powinien posiadac aktualne badanie lekarskie wymagane odpowiednimi przepisami.
Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach
BHP i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okre$lonego w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Przed przystapieniem do wykonania robét szczegolnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Majster

Budowy sg zobowigzani do przeprowadzenie instruktazu pracownikéw podczas ktérego:

powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach;

skontrolowani pod wzgledem stosowania Srodkéw ochrony osobistej;

zaznajomieni z projektem organizacji robot.

Staly nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni pemié¢ Kierownik Budowy lub Majster

Budowy. Instruktaz kazdorazowo zapisywaé w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

wykazu 0sdb bioracych udziat w szkoleniu



osoby petnigcej nadzér nad realizacjg
zakresu instruktazu

Akty prawne na ktdre bedzie sie powotywa¢ osoba prowadzaca instruktaz:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i
rozbiorkowych(Dz.U. Z dnia 10 kwietnia 1972r)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 129,poz. 844)

Obowigzujace Polskie Normy i przepisy.

6._Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

A
A

>

S

Dla budowy nalezy opracowa¢ harmonogram robét wraz z planem organizaciji placu budowy;

Strefy robét niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ zgodnie z przepisami (strefa wydzielenia 6m, oznaczona
dwoma tablicami ,UWAGA! Strefa niebezpieczna” i wydzielona biato-czerwong tasma BHP);

Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

Rusztowania i szalunki powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa i byC wykonane przez osoby
przeszkolone i pod nadzorem osob uprawnionych do tego typu robét;

Na budowie umiescic¢ tablice informacyjng oraz instrukcje zachowania sie w razie niebezpieczenstwa;
Wszelkie otwory, schody, tarasy, wykopy itp. muszg by¢ zabezpieczone barierami BHP zaopatrzonymi
w atest oraz instrukcje producenta;

Budowa musi by¢ niedostepna dla 0sdb postronnych;

Kazdy pracownik powinien by¢ ubrany w przepisowg odziez ochronng i wyposazony w kask;

Stanowiska narazone na wzniecenie ognia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy;

Do wznoszenia budynku nalezy uzywac tylko materiatow budowlanych ielementow wyposazenia
zgodnymi z obowigzujgcymi normami i wymaganymi atestami.
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