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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST ozn. nr WK-1

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot sanitarnych w zakresie klimatyzacji, zwigzanych z projektem doposazenia wybranych pomieszczen
budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Swinoujéciu — o urzadzenia klimatyzacji, realizowane w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji magazynu chtodni wraz z
montazem klimatyzacji i urzadzen chtodniczych w obiekcie FSUSR w Swinoujéciu,

przy ul. M. Konopnickiej 17

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45212411-0 Hotele

45331200-8 |Instalowanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Niezaleznie od postanowien niniejszej Specyfikacji Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ normy i
przepisy obowigzujace w Polsce.

Nalezy uwzgledni¢, montaz instalacji na czynnym obiekcie .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania w
ramach montazu instalacji sanitarnych specjalistycznych , przy uzyciu materiatow odpowiadajacych
wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych, a zwigzanych z :

e instalacja klimatyzacji,

e instalacja skroplin z klimatyzatoréw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy réwnowazne tj. o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatoSci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogq powodowac obnizenia
wartosci  funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej.




Roboty montazowe nalezy realizowaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,WWymagania ogoine”.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Materiaty nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru w takim okresie czasu przed planowang realizacjq
robot, aby w przypadku ich nie zaakceptowania termin rozpoczecia zaplanowanych rob6t nie byt zagrozony.
Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$C i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Kierownika budowy. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Jesli Kierownik budowy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione rozliczenie zastosowania ich
zastapi w oparciu 0 uzgodniong przez strony kalkulacje.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

2.2. Systemy Instalacji klimatyzacji

Dla obiektu : Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Swinoujsciu nalezy zgodnie z zadaniem
inwestycyjnym pn. Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz wykonanie wentylacji magazynu
chtodni wraz z montazem klimatyzacji i urzadzen chtodniczych w obiekcie FSUSR w Swinoujéciu -
wykonac¢ instalacje klimatyzacji dla potrzeb poszczegoinych grup pomieszczer objetych projektem .

Zaprojektowano oddzielne dwa uktady klimatyzacji uktady.

Pierwszy ukfad (1) obejmujacy pomieszczenia jadalni.

Drugi uktad ( 2) obejmujacy pomieszczenia kuchni i chtodni.

Uktad 1 obejmuje montaz jednostki zewnetrznej wraz z 3 szt wewnetrzych urzagdzen nasciennych .

Uktad nr 2 obejmuje montaz jednostki zewnetrznej wraz z 4 szt wewnetrznych urzadzen kasetonowych-
sufitowych .

Pomieszczenia dwdch wyzej wymienionych uktadéw klimatyzowane bedg za pomocg systemow typu np.
VRV lub réwnowaznych .

2.2.1. Instalacja chlodnicza

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potaczy¢ instalacjg chtodniczg z rur miedzianych (chtodniczych) o
potaczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w obudowie g-k.



Rury miedziane spetniajace wymagania normy PN-EN 12735-1:2010 (zaleca sie stosowanie
norm Unii Europejskiej PN-EN 737): rury z miedzi CW 024A(SF-Cu) — miedz odtleniona fosforem w
gatunku dawniej oznaczanej CU-DH,

Powierzchnia rur powinna by¢ czysta i gtadka ; pozostatosci zanieczyszczen nie powinny by¢ wigksze niz
38 mg/m?2 - rury winny posiadac za$lepki z tworzywa na koricach gwarantujace czystos¢ powierzchni.
Ksztattki miedziane (taczniki) do lutowania kapilarnego lutem twardym, spetniajace wymagania normy PN-
EN 1254 z miedzi odtlenionej fosforem.

Ztaczki winny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach zapewniajacych zachowanie czysto$ci
powierzchni wewnetrzne;.

2.2.2. Zabezpieczenie ppoz.

Dla przegréd oddzielenia ppoz. o odporno$ci ogniowej 120 minut — zabezpieczyé masami ogniochronnymi
0 E120 przejscia wszystkich przewodoéw z rur stalowych.

Dla przegréd oddzielenia ppoz. o odporno$ci ogniowej 60 minut — zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi
0 EI60 przejscia przewodéw z rur stalowych dla przepustow instalacyjnych powyzej 4cm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji lub
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych® pkt 3.3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




4.2. Transport przewodow i ksztattek

Armatura

Armature nalezy sktadowaC¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjaina, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Za armature i cato$¢ instalacji odpowiada Wykonawca do czasu przekazania jej inwestorowi protokotem
odbioru kohcowego ( sporzadzanym po rozruchu technologicznym ) .

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unikaC diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie
na cate] powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposdb transportu poszczegoinych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy
Scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki budowlanej
| wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne technicznie
$rodki transportu:

e samochod skrzyniowy,

e samochod dostawczy,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1.Wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdinej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnoci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, harmonogramem rob¢t i projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w obiekcie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Kierownika robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

5.2. Montaz przewodow chlodnictwa

Przewody chiodnicze

Przewody instalacji klimatyzacji zewnetrznej prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewody
mocowac na zawieszeniach przeznaczonych dla przewodow klimatyzacyjnych.

Minimalny rozstaw podpor mocujacych wynosi 1,0 m dla cieczy, oraz 1,20 m dla przewodu ssawnego
zgodnie z normg  BN-79/2551-03.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych odtlenionych fosforem atestowanych przeznaczonych dla
chtodnictwa, o Srednicy 6,3-34,90mm. Rury taczy¢ na lut twardy w ostonie z azotu beztlenowego zgodnie z
BN-6/2552-11. Nie wolno stosowa¢ topnikdw podczas lutowania lecz nalezy stosowaé wypetniacz
miedziano-fosforowy.

W kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu przewidziano zdalny sterownik przewodowy do zabudowy
(lokalizacja sterownikéw zgodnie z projektem aranzacji wnetrz lub w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu ).
Nalezy wykona¢ okablowanie do sterownikéw przewodem dwuzytowym nieekranowanym 2x0,75 mm?2 od
jednostki wewnetrznej do planowanej lokalizacji sterownika.

Lokalizacja sterownikow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub j.w.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do piondw kanalizacji sanitarnej za pomocg rur i
ksztaltek z PVC, faczonych poprzez klejenie. Podtaczenie z pionami kanalizacyjnymi skroplin zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie syfonéw HL136.

Cato$¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie w wymogami producenta urzadzen. Instalacje prowadzong
na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w otulinie ze spienionego kauczuku (grubo$ci min. 32 mm) w
ptaszczu z blachy ocynkowane;.

Po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci, instalacje chtodniczg napetni¢ czynnikiem chtodniczym
zaizolowa¢ przewody. Wykona¢ izolacje wszystkich przewoddw wewnatrz budynku (ssacych i ttocznych)
otuling ze spienionego kauczuku gr. 13 mm. Instalacje klimatyzacji prowadzong na zewnatrz budynku
nalezy zaizolowaC otuling ze spienionego kauczuku (grubo$¢ min. 32 mm) w ptaszczu z blachy
ocynkowane;.

Izolacja termiczna rurociggdw przeznaczona do izolacji instalacji chtodniczych spetniajaca wymagania PN-
B-02421:



Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacii
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukciji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, a w oparciu o aktualne normy.
W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1mm;

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce;

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami;

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie;

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla
obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow
niezbednych do eksploatacji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczyé:

podstawowych danych eksploatacyjnych,
inwentaryzacji powykonawcze;j,
instrukcje obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

prawidtowos$¢ dziatania silnikow elektrycznych,



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Obmiar szczegGtowy nie jest wymagany w kontekScie rozliczenia warunkow, jesli umowa na wykonanie
robot jest rozliczeniem ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgédIne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i WTWIO instalacji, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy lub w formie protokotu sporzadzanego w wersji papierowe; .

8.2. Odbidr robét techniczny

Przeprowadzenie odbioru tj. czynno$ci, ktdre nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg nastepujace:
e przeprowadzenie ogledzin wykonanych przewodow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozwigzania
techniczne przedstawione w dokumentacji projektowej, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru
instalacji i jej nastepujacych elementow:

rodzaju przewodu, jego trasy, Srednicy, spadku i potaczen,

potozenie istotnych elementow funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkos¢,

przejscia przewodem przez przeszkody budowlane,

inne wymagania okre$lone w Dokumentacji Projektowe;.,

e badanie poziomu hatasu.

Odbior robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogoinego postepu robdt.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-03430 podlega sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru
technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych cze$ciowych), badanie szczelnosci uktaddw instalacii.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy,

atesty i zaswiadczenia,

protokoty préb szczelnosci przewodow instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia robdt instalacyjnych wentylacyjnych jest odbiér wbudowanego i skorczonego
elementu instalacyjnego w odniesieniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Zakres prac instalacyjnych wentylacyjnych/ klimatyzacyjnych obejmuje prace podstawowe i prace
tymczasowe obejmujace:




robocizng, sprzet;

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu;

oczyszczenie podtoza;

wykonanie instalacji klimatyzacji

podtaczenie systemu i urzadzen do zasilania elektrycznego
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu;
utylizacja ewentualnych odpadow;

wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych;

wykonanie rozruchu instalacji;

odbior elementow;

przekazanie dokumentacji jako$ciowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych zdnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzer i materiatow.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-0342 Wentylacja i klimatyzacja. parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN 10210-1:2007  Ksztaftowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy



PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

N-EN 12101-6:2007  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6 — Wymagania
techniczne dotyczace systemdw rdznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

Inne dokumenty:
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Opracowat :
Mgr inz. Adam Boridko



