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OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego p.n. Remont istniejgcego systemu oswietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego
w pokojach, fazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu Skfadkowego
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w Swinoujéciu przy ul. M. Konopnickiej 17, ktory uzytkuje
Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS Sasanka”.

2. Podstawa opracowania

* Umowa z inwestorem ( Fundusz Skfadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow -
Warszawa)

* Inwentaryzacja instalacji elektrycznej budynku w obrebie planowanego zadania
inwestycyjnego

+ Wytyczne Zamawiajgcego sprecyzowane w opisie prac projektowych cz. Il stanowigce
zatgcznik do umowy

* Konsultacje z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

* Wizja lokalna

» Obowigzujagce normy i przepisy budowlane.

* Prawo budowlane art. 29 ust.2. p.1 + art. 30 ust.1 p.2a/ - obowigzek zgtoszenia robot
remontowych, bez obowigzku uzyskiwania pozwolenia na budowe

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz inne
obowigzujgce przepisy, normy i rozporzgdzenia

INWESTOR:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ul. St. Moniuszki 1a

00-014 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:
UL. M. Konopnickiej 17
72-600 SWINOUJSCIE

3. Opis zastosowanych rozwigzan instalacji elektrycznych.

3.1. Zakres zmian w oSwietleniu wewnetrznym.

Remontem objeto podstawowe oswietlenie wewnetrzne pokoi pobytu (wypoczynkowych),
korytarzy kondygnacji parteru, I-pietra, ll-pietra, lll-pietra, klatek schodowych oraz przyziemia przy
windzie.

a) Pokoje pobytu (wypoczynkowe) - w zakresie oswietlenia wymianie podgalajg oprawy
nastropowe w pokojach, przedpokojach oraz w tazienkach. Istniejgce kinkiety w pokojach nie
sg objete zakresem wymiany opraw oswietleniowych.

b) Korytarze - wymiana oswietlenia na korytarzach dotyczy opraw nastropowych i kinkietow.

c) Klatki schodowe oswietlenie podstawowe — wymiana oswietlenia klatek schodowych i
przyziemi dotyczy opraw nastropowych oraz kinkietow.

d) Klatki schodowe oswietlenie nocne — wymiana o$wietlenia klatek schodowych i przyziemi
dotyczy kinkietow.

Niniejsze opracowanie techniczne nie dotyczy oswietlenia awaryjnego, ktére jest zasilane z

dedykowanych obwoddéw w tablicach pietrowych.



3.2. Oswietlenie pokoi pobytu (wypoczynkowych).

Dla wszystkich pokoi nalezy zachowaé istniejgcy ukfad sterowania i zasilania opraw
oswietleniowych. Zgodnie z posiadanymi przez Uzytkownika protokotami badan instalacji
oswietleniowej jest ona sprawna i nie wymaga zmian. W zaleznosci od lokalizacji pokoje posiadajg
oswietlenie ogdlne gorne i nascienne (kinkiety), w przedpokoju sg tylko oprawy montowane na
suficie. W pomieszczeniach tazienek wystepuje oswietlenie gérne lub umieszczone nad lustrem.
Wszystkie pokoje posiadajg jeden lub dwa punkty swietle.

a) Pokoje z jednym punktem swietinymi

Nalezy w miejsce zdemontowanych opraw, zamontowac oprawy typu A1 — wg zestawiania opraw i
urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami réwnowaznosci.
Sterowanie oswietleniem lokalne z istniejgcego tgcznika oswietleniowego pokoju. Wystepujgce
kinkiety montowane na $cianach w pokojach, nie sg objete zakresem wymiany opraw
oswietleniowych.

Ponizej przyktadowe zdjecie oswietlenia w pokoju.

Vi'ymienic na
oprawe typu Al

b) Pokoje z dwoma punktami swietinymi

Nalezy w miejsce zdemontowanych opraw, zamontowac oprawy typu A2 — wg zestawiania opraw i
urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami réwnowaznosci.
Sterowanie oswietleniem lokalne z istniejgcego tgcznika oswietleniowego pokoju. Wystepujgce
kinkiety montowane na $cianach w pokojach, nie sg objete zakresem wymiany opraw
oswietleniowych.

Ponizej przyktadowe zdjecie oswietlenia w pokoju.
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c) Przedpokoje

Nalezy w miejsce zdemontowanych opraw, zamontowaé oprawy typu C1 — wg zestawiania opraw
i urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami réwnowaznosci.
Sterowanie o$wietleniem lokalne z istniejgcego tgcznika oswietleniowego w przedpokoju.

Ponizej przyktadowe zdjecie




d) tazienki

Nalezy w miejsce zdemontowanych opraw sufitowych, zamontowaé¢ oprawy typu M1 — wg
zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami
réwnowaznosci.

W przypadku tazienek z punktem oswietleniowym na Scianie - nalezy w miejsce zdemontowanych
opraw sciennych, zamontowac¢ oprawy typu M2 — wg zestawiania opraw i urzadzenh referencyjnych
lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami rGwnowaznosci.

Sterowanie oswietleniem fazienek lokalne z istniejgcego fgcznika oswietleniowego w przedpokoju.
Ponizej przyktadowe zdjecia

Wymiana na
oprawe typu M1

Wymiana na
oprawe typu M2

3.3. Oswietlenie korytarzy.

Oswietlenie ogodlne korytarzy sktada sie z dwoéch rodzajéw opraw oswietleniowych, tj. kinkietow
montowanych na $cianach oraz plafonbw montowanych na suficie. Projekt budowlano-
wykonawczy dotyczy wymiany opraw montowanych na suficie i na scianach.

Oprawy na korytarzach sterowne sg poprzez przyciski wspotpracujgce z automatem schodowym
montowanym w tablicach pietrowych typu AS212.

Korytarze kondygnacji od przyziemia do ll-pietra sg w zdecydowanej wiekszosci ciemne,
pozbawione okien zewnetrznych lub niedostatecznie doswietlone swiattem dziennym (przyziemie),
z tego powodu oswietlenie korytarzy bedzie pracowaé ciggle w tzw. czuwaniu i bedzie zatgczane
po wykryciu ruchu/obecnosci.

Korytarze ostatniej kondygnaciji (lll-pietro) sg doswietlone swiattem dziennym, sterowanie bedzie
pracowa¢ ciggle w tzw. czuwaniu i bedzie zatgczane po wykryciu ruchu/obecnosci, kiedy
natezenie o$wietlenia zewnetrznego obnizy sie ponizej zadanego progu 100Ix.

W korytarzach nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietlenia ogélnego zamontowane na
sufitach, a w ich miejsce zamontowa¢ oprawy typu K1.

Wszystkie przyciski sterujgce oswietleniem korytarzy nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce
6



zamontowac¢ mikrofalowy czujnik ruchu do montazu w puszce $ciennej typu R1 - wg zestawiania
opraw i urzgdzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami rébwnowaznosci.
W celu zwiekszenia obszaru wykrywania ruchu z puszek sciennych z zamontowanymi czujnikami
W miejsce przyciskéw, nalezy wyprowadzi¢ obwdd do projektowanych dodatkowych czujnikéw
sufitowych typu R2 - wg zestawiania opraw i urzgdzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z
podanymi parametrami rownowaznosci. Miejsca instalowania czujnikéw sciennych i sufitowych
pokazano na planach instalacji wg rys od nr IE1 do nr IE4.

Dla kondygnacji lll pietra czujniki muszg posiada¢ funkcjonalnos¢ automatu zmierzchowego
uniemozliwiajgcy zatgczenie sterowanego oswietlenia w ciggu dnia, dla zadanego orientacyjnego
progu zadziatania ok. 100Ix. Analogicznie jak dla poprzednich kondygnacji nalezy montowaé
czujnik scienne typu R3 i sufitowe typu R4 wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych lub
zamiennik zgodny z podanymi parametrami rGwnowaznosci.

Czas zadziatania opraw os$wietleniowych po wykryciu ruchu/obecnosci nalezy ustawic
doswiadczalnie w obiekcie, po uzgodnieniach z Uzytkownikiem.

Czujniki bedg wspotpracowaé z stycznikami typu - stycznik modutowy cichy 25A 2Z OR 230V,
ktére nalezy zamontowa¢ w miejsce demontowanych automatéw schodowych AS212. Na planach
insolacji podano wtasciwe numery obwodéw w tablicach pietrowych. Czujniki tgczy¢ réwnolegle,
tak aby zadziatanie przynajmniej jednego z nich uruchamiato dany obwdd o$wietleniowy czesci
korytarza.

Ponizej przyktadowe zdjecia

W~
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Wymiana na

oprawe typu
K1

i I Wymiana na
miana na M
gujniki typu R1 /1 czujniki typu R1




3.4. Oswietlenie klatki schodowej podstawowe.

Oswietlenie ogdlne klatek schodowych skfada sie z dwdch rodzajéw opraw odwietleniowych, tj.
kinkietdbw montowanych na $cianach oraz plafonéw montowanych na suficie.

Klatki schodowe sg w czesci ciemne, pozbawione okien zewnetrznych lub niedostatecznie
doswietlone $wiattem dziennym (przyziemie), z tego powodu ich oswietlenie bedzie pracowaé
ciggle w tzw. czuwaniu i bedzie zatgczane po wykryciu ruchu/obecnosci.

Klatka schodowa od strony ul. Marii Konopnickiej posiada okna i jest doswietlona $wiattem
dziennym, sterowanie bedzie pracowac ciggle w tzw. czuwaniu i bedzie zatgczane po wykryciu
ruchu/obecnosci, kiedy natezenie oswietlenia zewnetrznego obnizy sie ponizej zadanego progu
100Ix.

W klatkach schodowych nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietlenia ogdlnego
zamontowane na sufitach i scianach, a w ich miejsce zamontowa¢ oprawy typu K1 ma sufitach
oraz oprawy typu K2 na scianach.

Wszystkie przyciski sterujgce oswietleniem korytarzy nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce
zamontowac¢ mikrofalowy czujnik ruchu do montazu w puszce $ciennej typu R1 - wg zestawiania
opraw i urzgdzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami réwnowaznosci.
W celu zwigkszenia obszaru wykrywania ruchu z puszek $ciennych z zamontowanymi czujnikami
W miejsce przyciskéw, nalezy wyprowadzi¢ obwdd do projektowanych dodatkowych czujnikéw
sufitowych typu R2 - wg zestawiania opraw i urzgdzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z
podanymi parametrami rownowaznosci. Miejsca instalowania czujnikéw sciennych i sufitowych
pokazano na planach instalacji wg rys od nr IE1 do nr IE4.

Klatka schodowa od strony ul. Marii Konopnickiej czujniki muszg posiada¢ funkcjonalno$c
automatu zmierzchowego uniemozliwiajgcy zatgczenie sterowanego oswietlenia w ciggu dnia, dla
zadanego orientacyjnego progu zadziatania ok. 100Ix. Nalezy montowac¢ czujnik scienne typu R3 i
sufitowe typu R4 wg zestawiania opraw i urzgdzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z
podanymi parametrami rGwnowaznosci.

Czas zadziatania opraw os$wietleniowych po wykryciu ruchu/obecnosci nalezy ustawic
dos$wiadczalnie w obiekcie, po uzgodnieniach z Uzytkownikiem.

Czujniki bedg wspétpracowac z stycznikami typu - stycznik modutowy cichy 25A 2Z OR 230V,
ktére nalezy zamontowa¢ w miejsce demontowanych automatéw schodowych AS212. Na planach
insolacji podano wtasciwe numery obwodéw w tablicach pietrowych. Czujniki tgczy¢ réwnolegle,
tak aby zadziatanie przynajmniej jednego z nich uruchamiato dany obwdd o$wietleniowy czesci
korytarza.

Ponizej przyktadowe zdjecia.
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3.5. Oswietlenie klatki schodowej nocne.

Oswietlenie nocne klatek schodowych skiada sie z kinkietdw montowanych na $cianach i
sterowanych poprzez zegary umieszczone w tablicach TP1 oraz TP2. Wymianie podlegajg
wszystkie kinkiety na kinety typu K2 wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych lub
zamiennik zgodny z podanymi parametrami rGwnowaznosci.

Sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian.

Ponizej przyktadowe zdjecia

[Oswietlenie nocne
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3.6. Zakres zmian w oSwietleniu zewnetrznym.

Remontem objeto oswietlenie zewnetrzne zamontowane na stupach oswietleniowych, stupki

odwietleniowe niskie, odwietlenie iluminacyjne fasady szklanej budynku. Dodatkowo zaplanowano

montaz os$wietlenia elewacji szklanej parteru budynku basenowego oraz oswietlenie logotypu na

Scianie frontowej budynku basenowego.

Specyfikacja zakresu zmian oswietlenia zewnetrznego:

a) Stupy oswietleniowe parkowe — wymianie podlegajg jedynie opraw zamontowane na stupach
parkowych. Trzy stupy od strony parkingu przewiedziono do demontazu.

b) Stupki oswietleniowe niskie — wymianie podlegajg wszystkie stupki o$wietleniowe wraz z linia
zasilajgca

c) Oswietlenie iluminacyjne fasady szklanej budynku — wymiana opraw oswietleniowych.

d) Oswietlenie logotypu na scianie frontowej budynku basenowego - montaz nowych opraw wraz
z instalacjg zasilajgca.

e) Oswietlenie na elewacji - wymiana uszkodzonych opraw. Montaz dodatkowego oswietlenia w
rejonie parkingu.

3.7. Stupy oSwietleniowe parkowe.

Na rysunku nr IES wskazano parkowe stupy oswietleniowe przeznaczone do demontazu, pozostate
stupy o$wietleniowe nalezy zachowaé. Przewiduje sie wymiane wszystkich opraw zamontowanych
na parkowych stupach os$wietleniowych.

Na stupach 4m nalezy zamontowa¢ oprawy LED typu L2 - wg zestawiania opraw i urzgdzeh
referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami réwnowaznosci.

Na stupach 2,5m (od strony gtdéwnego wejscia) nalezy zamontowaé oprawy LED typu L4 - wg
zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami
réwnowaznosci.

Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian. Nalezy wymieni¢ wszystkie zabezpieczenia IZK we
wnekach stupowych i dostosowaé prad wkiadki do zastosowanej oprawy. Dla opraw referencyjnych
zastosowac wkiadki 2A.

3.8. Stupki oswietleniowe niskie.

Nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce stupki odwietleniowe niskie, a w ich miejsce zamontowac
nowe stupki typu L3 wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z
podanymi parametrami rownowaznosci. Z uwagi na dtugi okres wytgczenia z uzytkowania linii
kablowej zasilajgcej istniejgce stupki niskie, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ jej wymiany po
istniejgcej trasie na YKY3x6mm2 0,6/1kV.

3.9. Oswietlenie iluminacyjne fasady szklanej budynku.

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietlenia iluminacji fasady szklanej budynku,
umiejscowione na dachu wejscia do budynku od ul. Marii Konopnickiej. Projektowane oswietlenie
iluminacji podtgczy¢ do istniejgcego, wyprowadzonego na dach obwodu TP2/4 z rozdzielnicy
pietrowej T2. Projektowany odcinek kabla YKY 3x2,5mm2 prowadzi¢ w utozonym Korycie
kablowym o wym. 50x42 (gr. min 1mm) z pokrywg ocynkowanym ogniowo C3. Koryto kablowe
mocowac¢ na uchwytach do koryt kablowych betonowych w tworzywie. Mocowac¢ do podtoza dachu
co 1Tmb. Oprawy typu L7 wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z
podanymi parametrami réwnowaznosci, mocowac¢ do utozonego koryta kablowego.

3.10. OSwietlenie logotypu na Scianie frontowej budynku basenowego.

Nalezy zamontowa¢ na istniejgcym stupie oswietleniowym 4m dodatkowe dwie oprawy do

oswietlenia logotypu na $cianie frontowej budynku basenowego. Lokalizacje stupa =z
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zamontowanymi projektorami kompaktowymi LED — oprawa typu L5 wg zestawiania opraw i
urzadzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi parametrami réwnowaznosci. Zasilanie
i sterowanie z tego samego obwodu co oswietlenie zewnetrzne. We wnece stupowej zamontowac
dodatkowe zabezpieczenie IZK 2A, do zabezpieczenia w/w opraw kierunkowych. Do opraw
poprowadzi¢ przewody YDY 3x1,5mm2 450/750V. W zakresie Zamawiajgcego sg niezbedne
przycinki pielegnacyjne istniejgcej roslinnosci.

3.11. OSwietlenie na elewacji.

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy na elewacji od strony ogrodu, a w ich miejsce zamontowac
oprawy typu L1 wg zestawiania opraw i urzgdzen referencyjnych lub zamiennik zgodny z podanymi
parametrami rGwnowaznosci.

Z ostatniej oprawy wyprowadzi¢ zasilanie do dodatkowych opraw montowanych na elewacji od
strony parkingu, zastosowa¢ oprawy typu L6. Zasilanie prowadzi¢ na elewacji kablem

Zdemontowad
istniejace oprawy
Zamontowac
oprawy typu L1 s

e




3.12. Zestawianie opraw i urzgdzen referencyjnych basenowego.

1. Oprawa typu Al (pokoje z pojedynczym punktem swietlnym) —typ zrédta LED, strumien min.
2000Im, minimum IP40, minimum IKO7, Pmax <30W, temp. barwowa 3000-4000K,
sprawnos¢ 280Im/W, Ra =80, trwatos¢ 218000h, trwatosé tgczeniowa >18000 cykli,

orientacyjne przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i
Zamawiajacego.

2. Oprawa typu A2 (pokoje z dwom punktami swietlnymi) — typ Zzrédta LED, strumien min.
1500Im, minimum IP40, minimum IKO7, Pmax <20W, temp. barwowa 3000-4000K,
sprawnos¢ 280Im/W, Ra =80, trwatos$¢ 218000h, trwatos¢é tgczeniowa >18000 cykli,

orientacyjne przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i
Zamawiajacego.

3. Oprawa typu C1 (przedpokoje) — typ Zrédta LED, strumien min. 1200lm, minimum IP40,
minimum IKO7, Pmax <18W, temp. barwowa 3000-4000K, sprawno$¢ 280lm/W, Ra >80,
trwatos¢ 218000h, trwatosé taczeniowa 218000 cykli, orientacyjne przyktadowe ksztatty



opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.

(2 r :j

Oprawa typu K1 (korytarze i klatki schodowe, montaz sufitowy) — typ zZrédta LED, strumien
min. 2000lm, minimum P40, minimum IKO5, Pmax <20W, temp. barwowa 3000-4000K,
sprawnos¢ 280lm/W, Ra >80, trwatos¢ = L80B50 — 50000h, orientacyjne przyktadowe ksztatty
opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.

s T\



5. Oprawa typu K2 — (korytarze i klatki schodowe, montaz sufitowy) — typ zrodta LED, strumien

min. 800Im, minimum IP20, Pmax <20W, temp. barwowa 3000-4000K, sprawnos$¢ =80Im/W,

Ra 280, orientacyjne przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i
Zamawiajacego.

L el

14



Oprawa typu M1(tazienka montaz nascienny) — typ zrédta LED, strumien min. 1200Im,
minimum P44, minimum IKO7, Pmax <18W, temp. barwowa 3000-4000K, sprawnos¢
>80Im/W, Ra =80, trwatos¢ >18000h, trwatos¢ tgczeniowa >18000 cykli, orientacyjne
przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.

" B



Oprawa typu M2 (tazienka montaz sufitowy) — typ zrédta LED, strumient min. 1500Im,
minimum P44, minimum IKO5, Pmax <18W, temp. barwowa 3000-4000K, sprawnos¢
>80Im/W, Ra =80, trwatos¢ >18000h, trwatos¢ tgczeniowa >18000 cykli, orientacyjne
przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.

Oprawa typu L1 (oprawa elewacyjna zewnetrzna) — typ zrédta LED, strumien min. 400Im,
minimum IP55, minimum IKO5, Pmax <20W, temp. barwowa 3000-4000K, trwatos¢ 220000h,
trwatosc faczeniowa 220000 cykli, obudowa aluminiowa, orientacyjne przyktadowe ksztatty
opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.




9. Oprawa typu L2 (oprawa zewnetrzna do montazu na stupie o$wietleniowym) —typ zrédta
LED, strumieft min. 3000lm, minimum IP66, minimum IKO5, Pmax <30W, temp. barwowa
2700-4000K, trwatos¢ minimum L90F10 — 50000h, obudowa aluminiowa, orientacyjne
przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.

10. Oprawa typu L3 (oprawa zewnetrzna — stupek parkowy) — typ zrédta LED, strumien min.
800Im, minimum IP65, minimum IK08, Pmax <10W, temp. barwowa 3000-4000K, trwatos¢
250000h, obudowa odlew aluminiowy , przestona PMMA, orientacyjne przyktadowe ksztatty
opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego. Dostarczy¢ wraz z
dedykowanym fundamentem do posadowienia.



11. Oprawa typu L4 (oprawa zewnetrzna do montazu na stupie oswietleniowym) — typ zrédta
LED, strumief min. 2500lm, minimum IP66, minimum IKO5, Pmax <30W, temp. barwowa
2700-4000K, trwatos¢ minimum L90F10 — 50000h, obudowa aluminiowa, orientacyjne
przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.

12. Oprawa typu L5 (iluminacja elewacji z logotypem) — typ Zrédta LED, strumiert min. 1500Im,
kat rozsytu 25-35°, minimum IP65, minimum IK0O5, Pmax <30W, temp. barwowa 3000-4000K,

trwatos¢ 250000h, orientacyjne przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do akceptacji
architekta i Zamawiajgcego.




13. Oprawa typu L6 (oprawa elewacyjna zewnetrzna) —typ zrédta LED, strumien min. 2000Im,
minimum IP55, minimum IKO5, Pmax <30W, temp. barwowa 3000-4000K, trwatos¢ 220000h,
trwatosc faczeniowa 220000 cykli, obudowa aluminiowa, orientacyjne przyktadowe ksztatty
opraw — docelowy ksztatt do akceptacji architekta i Zamawiajgcego

14. Oprawa typu L7 (iluminacja elewacji szklanej) — typ zrédta LED, strumiert min. 1500Im,
minimum IP65, minimum IKO5, Pmax <50W, RBG temp. barwowa 2800-6500K, trwatos¢
220000h, trwatos¢ tgczeniowa 220000 cykli, mozliwos¢ sterowania poprzez aplikacje na

smartfona lub pilota, orientacyjne przyktadowe ksztatty opraw — docelowy ksztatt do
akceptacji architekta i Zamawiajacego.

15. Czujka R1 — mikrofalowy czujnik ruchu podtynkowy, dopuszczalne obcigzenie minimum
500W, kat widzenia minimum 160°, zasiegu czujnika minimum 5m, regulacja czasu $wiecenia
min. 10 sek (+/- 5 sek), max. 5 min (+/- 1 min), stopier ochrony minimum IP20, zasilanie

230VAC, wymiary dostosowane do montazu podtynkowego w typowej puszce
oswietleniowe;j.



16. Czujka R2 — mikrofalowy czujnik ruchu natynkowy, dopuszczalne obcigzenie minimum 500W,
kat widzenia minimum 360°, zasiegu czujnika minimum 5m, regulacja czasu swiecenia min.

10 sek (+/- 5 sek), max. 5 min (+/- 1 min), stopien ochrony minimum IP20, zasilanie 230VAC,
montaz nastopowy.

17. Czujka R3 — mikrofalowy czujnik ruchu podtynkowy, dopuszczalne obcigzenie minimum
500W, kat widzenia minimum 160°, zasiegu czujnika minimum 5m, regulacja czasu $wiecenia
min. 10 sek (+/- 5 sek), max. 5 min (+/- 1 min), regulacja natezenia $wiatta minimum w
przedziale : 50-500 lux, stopiert ochrony minimum IP20, zasilanie 230VAC, wymiary
dostosowane do montazu podtynkowego w typowej puszce oswietleniowe;j.



18. Czujka R4 — mikrofalowy czujnik ruchu natynkowy, dopuszczalne obcigzenie minimum 500W,
kat widzenia minimum 360°, zasiegu czujnika minimum 5m, regulacja czasu swiecenia min.
10 sek (+/- 5 sek), max. 5 min (+/- 1 min), regulacja natezenia $wiatta minimum w przedziale
: 50-500 lux, stopient ochrony minimum IP20, zasilanie 230VAC, montaz nastopowy.
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ZALACZNIKI.

1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego.

ZACHODNIOPOMORSKA

Sl O K RE GO WA

N I Z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA

WA

Sygn. akt ZAP OKK-7131, 7132/175¢/06 Szczecin, dnia 15 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U, z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pdzn, zm.) 1 art. 12
ust, 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane frekst jeanoling: Dz, UL 2 2003r. Nr 207, poz, 2016 = pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie
samadzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 20061, Nr 83, poz. 378), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz. ULz 2000r, Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Robertowi Andrzejowi Ulass

ur. dnia 05 pazdziernika 1974 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0165/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrveznych i elektroenergetveznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a, odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzijl.

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzbyv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy OKK: A~ (S
1. Stanistaw Kaminski

. Krzysztol Motylak

]

. Daria Kozakowska

Lad
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane. w zakresie objetym wvzej wymieniona specjalnoscig, ninicjsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w  sprawie samodzielnych  funkeji  technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

1) projektowania obicktu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakevine wraz z urzagdzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja;
1. Pan Robert Andrzej Ulass
ul. Grafitowa 32/5
72-006 Mierzyn

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

23



2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Informacja dotyczy projektu :

REMONT  ISTNIEJACEGO  SYSTEMU  OSWIETLENIA  ZEWNETRZNEGO  ORAZ
WEWNETRZNEGO W POKOJACH, tAZIENKACH ORAZ CIAGACH KOMUNIKACYJINYCH W
OBIEKCIE FSUSR w SWINOUJSCIU — ul. M. Konopnickiej 17

Zgodnie z Dz.U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do budowy kierownik budowy ma obowigzek
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Przewidywany zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego :
a)Demontaz opraw oswietleniowych wewnatrz budynku wraz z ich utylizacjg
b)Demontaz osprzetu elektrycznego w pomieszczeniach

c) Demontaz zewnetrznych stupow oswietleniowych i opraw wraz z ich utylizacjg
d)Montaz nowych opraw oswietlenia wewnetrznego

e)Montaz nowych opraw oswietlenia zewnetrznego

f) Uktadanie przewoddw i kabli

g)Montaz czujek ruchu

h) Roboty naprawcze i wykonczeniowe ewentualnych uszkodzen $cian i sufitow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie Centrum Rehabilitacji gdzie prowadzone bedg prace znajdujg sie dwa budynki o funkcji
hotelowej zwane Sasanka 1 i Sasanka 2 . Przedmiotowe prace instalacyjne elektryczne ( wymiana
systemu oswietlenia wewnetrznego ) bedg prowadzone w budynku hotelowym ( nr administracyjny
nr 17 ), a prace modernizacji systemu oswietlenia zewnetrznego bedg prowadzone na catej
powierzchni posesji Centrum .

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
e praca sprzetu w poblizu drzew
e montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego: praca na wysokosci powyzej 3m,
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.
BUDYNEK
e wykonywanie montazu oswietlenia zewnetrznego: praca na wysokosci powyzej 3m,
niebezpieczenstwo upadku z dachu
e wykonywanie montazu oswietlenia zewnetrznego: praca na wysokosci powyzej 3m,
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan poza budynek
e wykonywanie os$wietlenia elewacji: praca na wysokosci powyzej 3m, niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan
e praca przy roztadunku materiatéw budowlanych
e montaz opraw wewngtrz budynku : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci powyzej 1m i
3m
e praca przy uzyciu dzwigu i wyciggdbw budowlanych — niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem materiatow transportowanych lub uszkodzeniem dzwigu
e praca z elektronarzedziami — niebezpieczenstwo porazenia pragdem i uszkodzenie ciata;
e uderzenie spadajgcym przedmiotem, brak stosowania sprzetu ochronnego, balustrad
ochronnych
e prace elektromontazowe w poblizu czynnych instalacji elektrycznych: niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym.
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5. Wymagania dot. bezpieczehnstwa pracownikéw przed przystgpieniem do robét:

e Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy przez
uprawniong osobe;

e Pracownicy (monterzy) instalacji elektrycznych muszg posiada¢ uprawnienia SEP E
minimum do 1kV.

e Prace dla remontowanych obwodoéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ po uprzednim pewnym
wylaczeniu napigcia zasilajgcego, co powinien potwierdzi¢ kierownik budowy lub kierownik
robét elektrycznych posiadajgcy uprawniania budowlane.

e Na stanowiskach pracy wymagajgcych specjalistycznych uprawnien nalezy umiescic¢
instrukcje wykonywania robét i postugiwania sie narzedziami;

e Urzadzenia i narzedzia mogg obstugiwa¢ tylko pracownicy przeszkoleni i z wymaganymi
uprawnieniami;

e Kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badanie lekarskie wymagane odpowiednimi
przepisami.

e Rowniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w
szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg
zakresu okre$lonego w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu
Pracy.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub
Inzynier Budowy sg zobowigzani do przeprowadzenie instruktazu pracownikéw podczas ktérego:

e powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach;

e skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobistej;

e zaznajomieni z projektem organizacji robot.

Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik Budowy lub
Kierownik Robét Elektrycznych. Instruktaz kazdorazowo zapisywaé w Zeszycie Instruktazu BHP z
podaniem:

e wykazu 0s6b biorgcych udziat w szkoleniu

e  0soby petnigcej nadzoér nad realizacja

e zakresu instruktazu

Akty prawne na ktdre bedzie sie powotywac osoba prowadzgca instruktaz:

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych(Dz.U. Z dnia 10 kwietnia 1972r)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i
Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 129,poz. 844)

+ Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e Dla budowy nalezy opracowa¢ harmonogram robét wraz z planem organizacji placu budowy;
e  Strefy rob6t niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ zgodnie z przepisami (strefa wydzielenia 6m,
oznaczona dwoma tablicami ,UWAGA! Strefa niebezpieczna” i wydzielona biato-czerwong
tasma BHP);
e Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
e Rusztowania i szalunki powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa i by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone i pod nadzorem oséb uprawnionych do tego typu robdét;
e Na budowie umiesci¢ tablice informacyjng oraz instrukcje zachowania sie w razie
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niebezpieczenstwa;

Wszelkie otwory, schody, tarasy, wykopy itp. muszg by¢ zabezpieczone barierami BHP
zaopatrzonymi w atest oraz instrukcje producenta;

Budowa lub obszar rob6t musi by¢ zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
Kazdy pracownik powinien by¢ ubrany w przepisowg odziez ochronng i wyposazony w kask;
Stanowiska narazone na wzniecenie ognia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy.

Do wznoszenia budynku nalezy uzywa¢ tylko materiatdbw budowlanych i elementéw
wyposazenia zgodnymi z obowigzujgcymi normami i wymaganymi atestami.

Opracowat:
mgr inz. Robert Ulass
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Spis rysunkdéw

Rys nr IE1. Plan instalacji oswietlenia ogdélnego. Rzut parteru.
Rys nr IE2. Plan instalacji oswietlenia ogdélnego. Rzut I-pietra.
Rys nr IE3. Plan instalacji oswietlenia ogélnego. Rzut ll-pietra
Rys nr IE4. Plan instalacji oswietlenia ogélnego. Rzut lll-pietra.

Rys nr IES5. Plan zmiany oswietlenia zewnetrznego .
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