Fria s alRniastaetearhaydassvinaisysaaan ey

S iardaany i e~ tAvedaveass anans

N\

é

FRR1
O] [
TR1/AIK T'Qm Y
TP1/

P, SO—

2/3K1

T Iy S ST N

P ,;/3/K1

Pokd

I

\\\\\\\\\\\\\\\\ NN\ \
\

; ; /3/K1

TP1,2/3‘?‘| !
1 \\\\\\\\\\\\

i ¥ Rozdzielnia
i elektr TP1.2

5 @ NS
LS | TPTZI3KT

R1 TP1.2/3
R1

TPT2/3K1 s TPT2/3K1

el e

e e A e A e e e e e e

\

gal {e

ottt orrr s serapitn s e r it

Z puszki z8 zujnikiem $ciennym wyprowadzi¢ prz 0
do czu1n|k Hmontowanego na suficie. !
Ulozy¢ p A od YDYp4x1 5mm2 450/750V
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Z puszki z czujnikiem $ciennym wyprowadzi¢ przewod
do czujnika mo towanego na suficie.

Ulozy¢ przewod p4x1,5mm2 450/750V,
prowadzic¢ pod tynkiem lub w listwie kablowej PCM 25x15
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iy gencae

# czujka sufitowa ruchu/obecnosci 360st, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

Sk czujka $cienna do montazu w puszce ruchu/obecnosci 180st, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych
4® oprawa kinkiet $cienny, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

@ oprawa nastropowa wewnetrzna LED, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych
D oprawa plafoniera zewnetrzna LED, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

Q oprawa zewnetrzna iluminacyjna LED RGB, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

typ oprawy wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

Wskazane w projekcie lokalizacje opraw o$wietleniowych sa orientacyjne i
odwzorowuja jedynie lokalizacje istniejacych opraw w obiekcie na ciggach
komunikacyjnych, objetych zakresem wymiany o$wietlenia. Nowe oprawy
wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych nalezy montowaé w
miejscu opraw demontowanych.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Generalny Projektant:

BIURO
PROJEKTOWO CONSULTINGOWE

71-004 Szczecin, ul. Grodzka 20
tel./fax (091) 485-33-36

Inwestor:
Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikéw
00-014 Warszawa
ul. St. Moniuszki 1a

Temat:
Remont istniejacego systemu os$wietlenia
zewnetrznego oraz wewnetrznego w pokojach,
fazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w
obiekcie Funduszu Sktadkowego
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w
Swinoujéciu przy ul. M. Konopnickiej 17,
ktory uzytkuje Centrum Rehabilitacji Rolnikow
KRUS Sasanka.

Obiekt:
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS ,,
Sasanka” w Swinoujéciu

Adres inwestycji:
ul. M. Konopnickiej 17 + 19,
72-600 SWINOUJSCIE

Branza:
ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektant:
mgr inz. Robert Ulass
ZAP/0165/PWOE/06

Projektant koordynator:
mgr inz. Ewa Sikorska
upr.nr 186/Sz/88
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Tytut rysunku:

Plan instalacji o$wietlenia ogdlnego
Rzut Il-pigtra
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy
wykorzystania projektu bez zgody autora bedg
naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy o
Ochronie Praw Autorskich




