# czujka sufitowa ruchu/obecnosci 360st, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

Sk czujka $cienna do montazu w puszce ruchu/obecnosci 180st, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych
«@® oprawa kinkiet $cienny, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

Zasilanie opraw o$wietleni zewnetrznego montowanych
na elewacji typu L6 wyprowadzi¢ z ostatniej oprawy L1.
Na elewacji utozy¢ kabel YKY3x1,5mm2 w listwie

@ oprawa nastropowa wewnetrzna LED, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych
kablowej o wymiarach 25x15mm.

D oprawa plafoniera zewnetrzna LED, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

Q oprawa zewnetrzna iluminacyjna LED RGB, wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych

nr tablicy elektrycznej
nr obwodu
ftyp oprawy wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych
TP2/3/K1

oprawa L6

Wskazane w projekcie lokalizacje opraw o$wietleniowych sa orientacyjne i
& i odwzorowuja jedynie lokalizacje istniejacych opraw w obiekcie na ciggach
komunikacyjnych, objetych zakresem wymiany o$wietlenia. Nowe oprawy
wg zestawiania opraw i urzadzen referencyjnych nalezy montowaé w
miejscu opraw demontowanych.
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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PROJEKTOWO CONSULTINGOWE

71-004 Szczecin, ul. Grodzka 20
tel./fax (091) 485-33-36

Inwestor:
Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia
o wiczen Spotecznego Rolnikéw
i 00-014 Warszawa
ul. St. Moniuszki 1a
Temat:

Remont istniejacego systemu os$wietlenia
zewnetrznego oraz wewnetrznego w pokojach,
fazienkach oraz ciggach komunikacyjnych w
obiekcie Funduszu Sktadkowego
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w
Swinoujéciu przy ul. M. Konopnickiej 17,
ktory uzytkuje Centrum Rehabilitacji Rolnikow
KRUS Sasanka.
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Obiekt:
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS ,,
Sasanka” w Swinoujéciu
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Adres inwestycji:
ul. M. Konopnickiej 17 + 19,
72-600 SWINOUJSCIE
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Rozdzielnia
elektr. TP2.1

ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektant:
mgr inz. Robert Ulass
ZAP/0165/PWOE/06

Projektant koordynator:
mgr inz. Ewa Sikorska
upr.nr 186/Sz/88

Z puszki z czujnikiem $ciennym wyprowadzi¢ przewod do czujnika

montowanego na suficie
Utozy¢ przewdd YDYpdx1,5mm2 450/750V, prowadzié pod Tytut rysunku:
tynkiem lub w listwie kablowej PCV 25x15
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Plan instalacji o$wietlenia ogdlnego
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Oéw. iluminacji podiaczy¢ do obwodu TP2/4, w migjsce likwidowa

opraw. Kable YKY 3x1,5mm2 prowadzic w utozonym korycie kablowym TP2/2KA pazdziernik _ | E 2
owym. 50x42 (gr. min 1mm) z pokrywa ocynkowanym ogniowo C3., ” 2020 r

Koryto kablowe mocowat na uchwytach do koryt kablowych betonowyeh P27 TP2EILT 00

w tworzywie. Mocowac do podioza dachu co 1mb. s R4 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Oprawy L7 mocowa¢ do ulozonego koryta kablowego.

A Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy
wykorzystania projektu bez zgody autora bedg
naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy o
Ochronie Praw Autorskich




