SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis zawartosci
Opis techniczny

Zatgczniki :
- schemat technologiczny urzgdzen techniki basenowej

- dokumentacja fotograficzna drogi wprowadzenia urzgdzen do
budynku
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OPIS  TECHNICZNY

Zadanie inwestycyjne pn. :
Dostawa, wymiana, montaz i podtgczenie wanny jacuzzi do istniejgcych
instalacji strefy basenowej w obiekcie FSUSR w Swinoujsciu

Obiekt : Centrum Rehabilitacji Rolnikdw KRUS ,Sasanka”
Adres inwestycji : ul. M. Konopnickiej 1917 , 72-600 SWINOUJSCIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem ( Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw — Warszawa)
Inwentaryzacja budynku w obrebie planowanego zadania inwestycyjnego ;

Wytyczne inwestora sprecyzowane w opisie prac projektowych cz. lll stanowigce zatgcznik do umowy
Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Prawo budowlane art. 29 ust.2. p.1 + art. 30 ust.1 p.2a/ - obowigzek zgtoszenia robot remontowych, bez
obowigzku uzyskiwania pozwolenia na budowe

2. DANE OGOLNE

INWESTOR:
Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw
ul. St. Moniuszki 1 a
00-014 Warszawa
ADRES INWESTYCJI:

UL. M. Konopnickiej 191 17
72-600 SWINOUJSCIE

PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie w ramach remontu biezacego wymiany wanny z
hydromasazem typu jacuzzi, zamontowanej w przestrzeni basenowej Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS
,Sasanka” w Swinoujéciu . Dokumentacja obejmuje wytyczne branzowe: architektoniczno-technologiczne,
niezbedne do realizacji zamierzonego przez Inwestora celu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - we fragmencie objetym zadaniem :

Na terenie posesji Centrum Rehabilitacji znajduja sie dwa niezalezne brytowo budynki bedace
obiektami hotelowymi, o uzupetniajacej sie funkcji . Budynki te w cato$ci przeznaczone sg na dziatalno$¢
ustugowq : hotelowo-uzdrowiskowa.

Oba budynki zostaly wzniesione wspotczesnie, budynek Sasanka 1 w roku 1975 , a Sasanka 2 w roku
1985 .

Bedacy przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego to budynek recepcyjny ( Sasanka 1) ze strefg
basenowa i zabiegowg . Budynek ten zostat rozbudowany o strefe basenowg w 2007 r, zatem strefa objeta
niniejszym zadaniem inwestycyjnym jest uzytkowana od ok. 15 lat . Budynek w swoich podstawowych
parametrach techniczno-konstrukcyjnych jest w dobrym stanie technicznym .
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Remontu, lub wymiany wymagajq dzi$ jedynie poszczegoine elementy strefy basenowej stanowigce
wykonczenie wnetrz badz instalacje czy urzadzenia, ktdrych zywotno$¢ okresla sie z gory na ok 10-15 lat .
Uzytkowana intensywnie strefa basenowo-zabiegowa wymaga w niewielkim zakresie remontu polegajacego na
wymianie kilku elementow, ktore ulegty zuzyciu technicznemu . Planowana wymiana nie powoduje, zadnych
powaznych ingerencji w konstrukcje budynku lub jego podstawowe instalacje.
Budynek nr 1 ze strefg basenowg wyposazony jest w podstawowe instalacje :

o Wody zimnej i Cieptej
Kanalizacji sanitarnej
Kanalizacji deszczowej
Instal. elektrycznej wysokopradowej
Instal. elektryczne niskopradowe
Wentylacje mechaniczng i grawitacyjng

Ale tez w specjalistyczne instalacje takie jak :
Technologia wody basenowej
Zasilanie nagrzewnic dla potrzeb wentylacji mech.

Dane liczbowe obiektu w cz. basenowe;j
powierzchnia uzytkowa = ok. 310 m2

wysoko$¢ budynku: c.a. 6 m

dtugosé/szerokosc: 28 x 11 m

liczba kondygnacji: 1 nadziemna + podpiwniczenie

ISTNIEJACA WANNA JACUZZI PRZEWIDZIANA DO WYMIANY :
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4. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU :

- zalozenia i program uzytkowy:

Z uwagi na zuzycie techniczne, nastapita koniecznos¢ wymiany urzadzenia : wanny typu jacuzzi na urzadzenie
analogiczne w swojej funkcji . Wraz z wymiang samej wanny jacuzzi zachodzi konieczno$¢ wymiany takze filtra
piaskowego, przygotowujacego wode dla tej wanny.

Wanna jacuzzi zlokalizowana jest w strefie publicznej- basenowej ( zataczona dokumentacja fotograficzna ) , a
obstugujacy jq filtr piaskowy zainstalowany jest w pomieszczeniu techniki basenowe; .

W ramach wymiany urzadzen, nie planuje sie innych powaznych prac budowlanych takich jak np. zmiana
posadzki wokdt wanny, zatem po zamontowaniu nowych urzadzen, ewentualne uszkodzenia i ubytki w posadzce
lub Scianach powstate w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych nalezy naprawic i uzupeti¢ z zastosowaniem
tozsamych materiatow .

W ramach niniejszego zadania remontowego nalezy wykonac¢ : demontaz i montaz nowej wanny z
hydromasazem typu jacuzzi wraz z demontazem i montazem noweqo filtra piaskowego .

Z uwagi na przyjete z zatozZenia ograniczenia zniszczen i uszkodzen posadzki lub innych elementéw
budowlanych, nalezy wymienic ,stare” urzadzenia na nowe, jednak w gabarytach odpowiadajace urzadzeniom
wymienianym .

- wymagane parametry techniczne zaméwienia :

1. Wanna z hydromasazem typu jacuzzi z rynng przelewowa - do zastosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej :

GABARYTY WANNY i OSPRZET WYMAGANY :

- mini basen o wymiarach ® 237 cm, wys.98 cm wykonany w cato$ci z wysokiej jakosci akrylu
sanitarnego (nie tylko powtoka akrylowa )

- kolor - biaty lub niebieski

- ilo8¢ osbb : kapiel dla 6-7 0séb dorostych — profilowane siedzenia, wygodne zejscie do wanny

- pojemnos¢ ok. 1350 litréw

- systemowa konstrukcja wsporczo — poziomujgca z aluminium

- oSwietlenie podwodne LED RGB 12 V z mozliwo$cig zmiany koloréw

- rynna przelewowa przykryta rusztem basenowym tatwym w utrzymaniu czystosci
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- dysze powietrzne zdna min. 16szt z systemem skutecznej dezynfekcji ( nie dopuszcza sie
systemu podwdjnego dna z nawierconymi otworami powietrznymi, ktéry uniemozliwia skuteczng
dezynfekcije i jest zbiorowiskiem ztuszczonego naskdrka, wiosow etc.)

- 28 dysz do hydro masazu roznej $rednicy; przyjeto wyposazenie w :

6 dysz dziatajacych na najbardziej wrazliwe strefy szyi i grzbietu wytwarzajace staty i bardzo
intensywny strumien wody, ktéry eliminuje napiecie i bdle miesni.

d dysz
oddziatujgcych na centralng strefe plecow, zmniejszajac napiecie migéniowe, ze strumieniem

dziatajagcym spiralnie na plecy, poprawiajac krazenie.

17 dysz regulowanych pod wzgledem natezenia, wytwarzajacych intensywny strumien
miejscowy w

ksztatcie spirali powietrza i wody stymulujacy grupy mie$niowe Sredniej wielkosci. Regulowane
pod wzgledem ciénienia, strumienie majg z zatozenia rozluznia¢ napiecie w punktach
newralgicznych na ramionach, szyi, grzbiecie i tydkach.

Wiacznik/ wytacznik jako panel dotykowy montowany w niecce

Modelem spetniajacym zatozone parametry techniczne i tozsamym z wanng przewidziang do
wymiany jest typ ALIMA Professional prod. firmy Jacuzzi.

- Wanna musi zostaé dostarczona wraz z wymaganym dla niej osprzetem, przesadzajacym o
kompletno$ci dostawy tj. musi zawiera¢ m.in.

a. Pompe filtracji 1,5 KW - 1 szt
Wymagana instalacja hydrauliczna : zawory , rury , ksztattki , kleje , mat. Uszczelniajgce,
konstrukcja wsporcza ( uchwyty , wsporniki ) , montaz ,

b. Pompe Hydromasazu 2,2 KW - 2 sztuki ,

Wymagana instalacja hydrauliczna : zawory , rury , ksztattki , kleje , mat. Uszczelniajgce,
konstrukcja wsporcza ( uchwyty , wsporniki ) , montaz

c. Sterownik - pulpit sterujgcy — zatgczanie wytgczanie , wigcznik + skrzynka sterowniczo —
rozdzielcza , z zabezpieczeniami nadpragdowymi , elementy instalacji elektrycznej
okablowanie , montaz

d. Dmuchawe osiowa powietrza do pracy ciagtej (1,5 KW ),
Wymagana ido wykonania instalacja hydrauliczna + montaz

e. Elekrozawoér %,” do wymiennika ciepta ( prod. Np. ASCO )do wody gorgcej,
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OPTYMALNE GABARYTY URZADZENIA ( zgodne z wymiarami istniejacego jacuzzi)
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2. Filtr piaskowy do wody ( wymiana urzadzenia na tozsame zamontowane w zespole urzadzen
techniki basenowej )
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: O HAYWARD
opis produktu

« Filtry piaskowe poliestrowe

= Wysokowydajne filtry wykonane ze wzmocnionego wicknem
szklanym laminowany poliester

« Atrakeyjne, zelkotowe wykonczenie

+ Otwor gorny @ 220 mm z przezroczystapokrywa

+ Boczna przezroczysta pokrywa inspekcyjna @220 mm. Obie
pokrywy utrzymywane sg za pomocg nierdzewnych kofkaw i
nakretek (A2).

» Obejmuje dwa ckragte wkrecane metakrylany pod kgtem 907
= Dostepny z kolektorem lub dnem dyszowym

= Wysoka jakosé filtracji dzickiwysokiej zawartoscitoza
filtracyjnego {1,00lub 1,20 m).

« Dostarczany z manometrem glicerynowym

+ Cisnienie robocze: 2,5 bara

c )
+ Cisnjenie testowe: 3,75 bar :
« Maksymalne cisnienie 2,5 bar/cm®
= Wszystkie modele mogg byd destarczane na zyczenie z I
wewnetrzng wysciotkg z winyloestru. B
E

1
typ Almm} Al{imm] BE{mm) C{mm} D{mm] E{mm} Fimm)} G{mm]
HCFS25212LvA 1560 1620 755 140 640 680 1280 1000
HCFS30212LVA 1560 1620 755 140 TEQ 680 1280 1000
HCFS35212LvA 1560 1620 755 140 900 BE0 1280 1000
HCFD25212LVA 1760 1820 755 140 640 680 1480 1200
HCFD302i2LvA 1760 1820 755 140 760 680 1480 1200
HCFD35212LvA 1760 1820 755 140 9S00 650 1480 1200
HCFD25212LVN 1760 1820 755 140 640 680 1480 1200
HCFD30212LVN 1760 1820 755 140 760 680 1480 1200
HCFD35212LVN 1760 1820 755 140 9S00 650 1450 1200

srednica wydainost mi/h dia przephywu m3/him? powierzchnia piasek (kal szkio waga

typ {mim) 20 30 35 40 filtracji m# 1-2Zmm  0,4-0,8mm g} (kag)
HCFS rwysckosc zioza 1 m, dno kolektorowe
HCF525212LVA 640 6 10 11 i3 0.32 75 425 440 52
HCF530212LvA 760 9 14 16 18 0.45 75 600 600 64
HCFS535212LVA. 900 15 15 22 25 .63 100 &850 840 75
HCFD :wysokost zhoza 1.2 m, dno kolektorowe
HCFD25212LvA 640 6 10 11 13 0.32 75 525 520 63
HCFD30212LvA 760 9 14 16 18 .45 75 750 720 83
HCFD35212LvA 500 13 15 22 25 0.63 100 1050 1020 98
HCFD : wysokesc zioia 1.2 m, dno dyszowe
HCFD25212LVN 640 6 10 11 13 032 50 525 520 76
HCFD3I02I2LVN 760 9 14 16 18 0,45 73 750 720 93
HCFD35212LVN - 900 13 15 22 25 0.63 100 1020 1040 110

Nalezy zastosowac filtr o Srednicy 760 mm, typ HCFD 30212 LVN - wysokos¢ ztoza 1,2 m , dno dyszowe,
lub inny réwnowazny ( np. Filtr Astral Arctic plus z dnem dyszowym , o $rednicy filtra f800
mm, ztoze filtracyjne o wysokosci 120 cm).

Istotnym czynnikiem przesadzajacym o doborze filtra jest szczupto$¢ miejsca w jakim jest on zamontowany .
Wymiana filtra w pomieszczeniu technicznym bedzie sie wigza¢ z wykonaniem takze:
nowej instalacji hydraulicznej w zakresie : wymiany odcinkdw rurociggdw, ksztattek rury ,wspornikdw ,

- wymagana inwestora przy realizacji zadania :

Wymiany urzadzen ( jacuzzi i filtra ) nalezy dokona¢ w czynnym obiekcie .

W ramach demontazu starych urzadzen nalezy przewidzie¢ ich utylizacje na koszt Wykonawcy robét

Przy demontazu urzadzen i montazu nowych nalezy przewidzie¢ trudnosci z wprowadzeniem urzadzen do
pomieszczen przeznaczonych do ich montazu tzn.. brak jest w istniejacych Scianach zewnetrznych odpowiednich
gabarytowo otwordéw montazowych pozwalajgcych na swobodng dostawe urzadzen do wnetrza.

W zwigzku z tym zaktada sie konieczno$¢ wykonania (na czas demontazu i dostawy nowych urzadzen)
tymczasowych otworéw w $cianie zewnetrznej, poprzez demontaz okien .
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W zatgczniku do niniejszego opracowania pokazano w dokumentacji fotograficznej zaktadang droge
wprowadzenia nowej wanny do budynku : przyjeto demontaz chwilowy witryny okiennej o wymiarach ok. 2,5x3,0
m, oraz demontaz czasowy wewnetrznych drzwi prowadzacych do hali basenowej (1,5 x 3,0 m).

PO wykorzystaniu otworéw montazowych w/w nalezy na powrét zamontowac witryne okienng i drzwi
wewnetrzne.

Demontaz i montaz nowych urzadzer wymaga robot instalacyjnych w zakresie wynikajacym z typu zakupionego
urzadzenia tj. w przypadku zgodno$ci marki ,starego” urzadzenia z nowym, zakres prac instalacyjnych zostaje
ograniczony do minimum z uwagi na zgodno$¢ podejs¢ instalacyjnych do urzadzenia.

Posadzka hali basenowej w obrebie istniejacego jacuzzi posiada ogrzewanie p/posadzkowe. W takcie wymiany
wanny nalezy takze ten fakt uwzgledni¢, a podane gabaryty nowej wanny oraz jej zgodnos¢ instalacyjna z
instalacjami juz istniejacymi, do ktorych podtaczona jest ,stara” wanna jest bezwzglednym priorytetem
inwestycyjnym.

Prace demontazu ,starej” wanny jacuzzi wraz z czescig instalacji specyfikuje sie w zakresie :
a. Demontaz fragmentu instalacji hydraulicznej rurociagi, zawory , konstrukcja wsporcza
— wsporniki , uchwyty ,
b. Demontaz fragmentu instalacji elektrycznej
c. Demontaz i utylizacja Pompy hydromasazu
d. Demontaz, wyniesienie , koszty utylizacji wanny jacuzzi typ. ALIMIA

Prace demontazu filtra piaskowego obstugujacego wanne jacuzzi specyfikuje sie w zakresie :
a. Demontaz fragmentu instalacji hydraulicznej rurociggi , zawory , konstrukcja wsporcza —
wsporniki , uchwyty ,
b. Usuniecie ztoza piaskowego z filtra , utylizacja ztoza
c. Demontaz filtra, Transport, utylizacja zbiornika filtra i zaworu wielodroznego

W przypadku zakupu urzadzen zgodnych gabarytowo i parametrowo z w/w wymaganiami technicznymi, ale z
innym uktadem podejs¢ instalacyjnych, nalezy ten zwigkszony zakres w obrebie instalacji uwzgledni¢ w kalkulacji
robot.

Niecka wanny jacuzzi w petni zaizolowana izolacjg szczelng przeciw-wodng i izolacyjng cieping pianka
poliuretanowg gr. Min 25 mm.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wszelkie ewentualne ubytki w oktadzinach Sciennych lub w posadzkach
uzupetni¢ materiatem tozsamym .

Inwestor wymaga, aby dostarczone urzadzenie posiadato wbudowane dysze do hydromasazu, w sposéb
umozliwiajacy ich wymiane, oraz aby dysze te byty dostepne na rynku polskim przez min. 10 lat od daty montazu,
co zapewni mozliwo$¢ dokonywania biezacych napraw przez jednostke serwisujgca urzadzenie.

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Planowana wymiana urzadze nie ingeruje w konstrukcjie budynku . Wykonanie tymczasowych otworéw
montazowych przewiduje sie w miejscu wystepowania stolarki okienne;j tj. bez naruszania konstrukcji $ciany .

7. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Planowane zadanie inwestycyjne wymaga ingerencji w instalacje wewnetrzne ograniczone tylko do tych
obstugujacych urzadzenia . Do podigczenia urzadzen niezbedne sg podejécia instalacji w zakresie :
o Wody zimnej
Wody technologiczne;
Kanalizacji sanitarnej
Instal . elektryczne;

Po wykonaniu prac montazowych nowego urzadzenia wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne, w ktérych
nastapita ingerencja musza by¢ poddane prébom i testom sprawno$ci i poprawnosci dziatania. Ze wszystkich
tych czynnosci sprawdzenia instalacji nalezy sporzadzi¢ protokdt badan i dopiero po tych badaniach mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego nowej wanny .
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8. OCHRONA P.POZAROWA
Planowana zadanie inwestycyjne nie ingeruje w bezpieczenstwo pozarowe w obiekcie

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zastosowane materialy i whudowane urzadzenia winny mie¢ stosowne aprobaty i
certyfikaty i powinny by¢ zgodne z polskimi normami.
2. Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi

normami.
3. Projekt nalezy czyta¢ wraz ze wszystkimi opracowaniami branzowymi przygotowanymi dla tego
zakresu .
Opracowat:
mgr inz. arch. Sylwia Biatoszycka-
Gatarek

nr upr. 1/ZPOIA/OKK/2015

str. 10



ZALACZNIKI DO OPRACOWANIA
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Witryna okienna przewidziana do demontazu chwilowego
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Drzwi wewnetrzne na hale basenowag
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OO Al QUAD CAMERA
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