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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B 1 -SLUSARKA ALUMINIOWA

KOD CPV 45421114-6 (instalowanie drzwi metalowych)

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B 1 ,Slusarka aluminiowa ” odnosi sie

do wymagan technicznych dotyczgcych dostawy i montazu Slusarki drzwiowej

aluminiowej przewidzianych do wykonania przy realizacji rob6t na zadaniu

inwestycyjnym pn. Dostawa, wymiana i montaz drzwi basenowych w pom. szatni i
prysznicow obiektu FSUSR : Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS , Sasanka” w
Swinoujsciu ul. M. Konopnickiej 17 i 19

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy dostawy i montazu
Slusarki drzwiowej aluminiowe;.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

¢ Roboty tymczasowe
-montaz i demontaz zabezpieczen

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw.

Wielkos$ci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora
Nadzoru).Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami
, instrukcjami interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania harmonogram roboét , wykaz materiatow ,urzadzen intereséw
technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogélne”.

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Drzwi w konstrukcji aluminiowej wewnetrzne

Jako referencyjny przyjeto lub inny rownorzedny o parametrach nie nizszych jak podano
ponizej:
a) na elementy $lusarki stosowac system referencyjny Aluprof MB 45 lub inny wg
parametrow : ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) gtebokosc¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm
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c) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN I1SO 140-3 min:
- Rw =22 dB drzwi petne

d) szczelnos¢ konstrukciji
- wspotczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 12207:2001: a<0,1 m3
/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2

e) trwatos¢ mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowosci
dziatania po wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania

f) potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementdéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem odpornym na
dziatanie wody i agresywnych chemikaliow (jezeli jest wymagane),

g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- grubos$¢ nie mniej niz 60pm oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:1998 lub PN-EN 1SO
2808:2000,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc¢ koloru,

i) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato H/400 H-wysoko$¢ Scianki)

j) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

[) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

n) nalezy zastosowac profile 0 odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/350 rozpietosci lecz nie wigcej niz 10 mm (dla konstrukgciji
wewnetrznych),

0) skrzydta drzwiowe doposazy¢ o zamki tazienkowe lub patentowe

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00
~NVymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.

4.1. Transport materiatéw
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukgc;i itp.
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Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robét podano w ST -00.

5.2. Wykonanie robot .

Sposob wykonywania prac:

* elementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszg by¢ odseparowane od siebie w celu
unikniecia korozji elektrostatycznej;

e po wykonanym demontazu starej stolarki drzwiowej nalezy przygotowac caty otwér
drzwiowy wraz z osciezami i nadprozem do montazu nowo dostarczone;j slusarki
drzwiowej

e W przygotowany otwor Scienny nalezy zamontowac¢ nowe drzwi aluminiowe

* Z najwyzszg starannoscig nalezy wykonywac uszczelnienia pomiedzy montowanymi
elementami a innymi cze$ciami budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;
* na zamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajace przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami, az do odbioru korncowego;
« tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymac materiaty zabezpieczajgce szkto i profile przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem az do koncowego czyszczenia.
» wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszg by¢ zabezpieczone foliami ochronnymi.
* nalezy na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach
materiatow;
* réznice ksztattu i koloru w sgsiadujgcych elementach tej samej sciany nie bedg
akceptowane.

e Po zamontowaniu slusarki drzwiowej nalezy uzupetni¢ uszkodzenia osciezy, Scian i

posadzek jakie powstaty w czasie prowadzonej wymiany drzwi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:
o jakos¢ materiatow, z ktdrych Slusarka zostata wykonana
zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacjg budowlang
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki
wodoszczelnos¢ przegréd
Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

o 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badah materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdét,
niezaleznie od dziatah kontrolnych Inspektora.
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Dostarczang na plac budowy Slusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane  atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi
producentow okien i drzwi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowej jest
zagregowana pozycja za 1 szt . zamontowanej slusarki drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT .
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty
pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosé z dokumentacjg techniczng

e rodzaj zastosowanych materiatéw

e prawidtowos¢é montazu

e pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00 Wymagania ogodlne
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z jej wywiezieniem i utylizacjg
-dostarczenie gotowej slusarki

-osadzenie Slusarki w przygotowanych uprzednio otworach wraz z uszczelnieniem
-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Sporzadzit :
Koordynator zespotu projektantow :
Mgr inz. Ewa Sikorska
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