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wymiana drzwi KRUS Swinoujscie KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad m?2
0353-10 2m2.
analogia Dot. Zdjecie skrzydet i wykucie oscieznic. Przyja¢ wyciecie oscieznic w celu
minimalizacji uszkodzen okladzin écian. Uwzglednic¢ zabezpieczenie pomiesz-
czenia przed zabrudzeniem.
(1.1*2.10)*9 m2 20.790
RAZEM 20.790
2 kalkulacja  Utylizacja materiatéw z rozbiérki. m3
wlasna Uwzgledni¢ optate utylizacyjng
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
3 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
9*1.0*0.30 m?2 2.700
RAZEM 2.700
4 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folia uszczel-
niajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z widkniny
9*1.0*0.30 m2 2.700
RAZEM 2.700
5 KNR-W 4-01 Uzupeinienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek te- m2
0809-10 rakotowych szkliwionych 15x15 cm na kleju
analogia analogia
reparacja posadzek uszkodzonych przy demontazu drzwi
9*1.0*0.30 m?2 2.700
RAZEM 2.700
6 KNR 0-19 Mantaz 3 szt drzwi aluminiowych m2
1024-07 ANALOGIA
analogia Drzwi aluminiowe wewnetrzne, profil ALUPROF MB45 , wypetnienie peine ,
kolor RAL 5012m
Uwaga - szerokosc przejscia : 90cm po otwarciu na 90 stopni.
Przyjac drzwi bez progu podciete 5 cm powyzej poziomu podiogi .
Wyposazenie : klamka obustronnie , zamek tazienkowy
1.1*2.10*3 m2 6.930
RAZEM 6.930
7/KNR 0-19 Montaz 6 szt drzwi aluminiowych m2
1024-07 ANALOGIA
analogia Drzwi aluminiowe wewnetrzne, profil ALUPROF MB45 , wypetnienie peine ,
kolor RAL 5012m
Uwaga - szerokos$¢ przejscia : 90cm po otwarciu na 90 stopni.
Przyjac¢ drzwi bez progu podciete 5 cm powyzej poziomu podtogi .
Wyposazenie : klamka obustronnie , bez zamka
1.1*2.10*6 m2 13.860
RAZEM 13.860
8 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.20*2.10*2*2*9 m2 15.120
RAZEM 15.120
9 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie prainie m2
0115-03 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wiokniny
15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120
10 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zapra- \m?2
0805-01 wie klejowej
analogia ANALOGIA
Uzupetnienie ptytek ciennych w rejonie oscieznic, Dotyczy plytek uszkodzo-
nych w czasie demontazu .
przyjeto pasy 20cm na wysokos¢ drzwi : 0.20x2,10x2x2x9
0.20*2.10*2*2*9 m?2 15.120
RAZEM 15.120
11 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
1204-02 §cian
analogia dotyczy
malowanie paséw szerokosci 30cm nad wymienianymi drzwiami - z obu stron.
1.50"0.3*2*9 m?2 8.100
RAZEM 8.100
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