OPIS TECHNICZNY

Zadanie inwestycyjne pn. :
Dostawa, wymiana i montaz drzwi basenowych w pom. szatni i prysznicow obiektu FSUSR

Obiekt : Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS , Sasanka” w Swinouj$ciu

Adres inwestycji : ul. M. Konopnickiej 19 , 72-600 SWINOUJSCIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem ( Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw — Warszawa)

Inwentaryzacja budynku w obrebie planowanego zadania inwestycyjnego ;

Wytyczne inwestora sprecyzowane w opisie prac projektowych cz. IV stanowigce zatacznik do umowy
Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Prawo budowlane art. 29 ust.2. p.1 + art. 30 ust.1 p.2a/ - obowigzek zgtoszenia robdt remontowych, bez
obowigzku uzyskiwania pozwolenia na budowe

2. DANE OGOLNE

INWESTOR:
Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ul. St. Moniuszki 1 a
00-014 Warszawa
ADRES INWESTYCJI:

UL. M. Konopnickiej 1719
72-600 SWINOUJSCIE

PRZEDMIOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie w ramach remontu biezacego wymiany 9 szt drzwi
wewnetrznych jakie sa zamontowane w szatni i prysznicach strefy basenowej Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS
,Sasanka” w Swinoujsciu . Dokumentacja obejmuje wytyczne branzowe - architektoniczno-technologiczne, niezbedne do
realizacji zamierzonego przez Inwestora celu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - we fragmencie objetym zadaniem :

Na terenie posesji Centrum Rehabilitacji znajduja sie dwa niezalezne brytowo budynki bedace obiektami
hotelowymi, o uzupetniajacej sie funkcji . Budynki te w cato$ci przeznaczone sg na dziatalnos¢ ustugows : hotelowo-
uzdrowiskowa.

Oba budynki zostaty wzniesione wspdiczesnie, budynek Sasanka 1 w roku 1975, a Sasanka 2 w roku 1985 .
Bedacy przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego to budynek recepcyjny ( Sasanka 1) ze strefg basenowg i
zabiegowq . Budynek ten zostat rozbudowany o strefe basenowa w 2007 r, zatem strefa objeta niniejszym zadaniem
inwestycyjnym jest uzytkowana od ok. 15 lat . Budynek w swoich podstawowych parametrach techniczno-konstrukcyjnych
jest w dobrym stanie technicznym .

Remontu, lub wymiany wymagajq dzi$ jedynie poszczegolne elementy strefy basenowej stanowigce wykofczenie wnetrz
badz instalacje czy urzadzenia, ktérych zywotno$¢ okresla sie z géry na ok 10-15 lat .

Uzytkowana intensywnie strefa basenowo-zabiegowa wymaga w niewielkim zakresie remontu polegajacego na wymianie
kilku elementow, ktore ulegty zuzyciu technicznemu . Planowana wymiana nie powoduje, zadnych powaznych ingerencji w
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konstrukcje budynku lub jego podstawowe instalacje.

Budynek nr 1 ze strefg basenowg wyposazony jest w podstawowe instalacje :
o Wody zimnej i cieptej

Kanalizacji sanitarnej

Kanalizacji deszczowej

Instal. elektrycznej wysokopradowej

Instal. elektryczne niskopradowe

Wentylacje mechaniczng i grawitacyjng

Ale tez w specjalistyczne instalacje takie jak :
o Technologia wody basenowe;j
e Zasilanie nagrzewnic dla potrzeb wentylacji mech.

Dane liczbowe obiektu w cz. basenowej
powierzchnia uzytkowa = ok. 310 m2

wysokos¢ budynku: c.a. 6 m

dtugos¢/szerokosé: 28 x 11 m

liczba kondygnaciji: 1 nadziemna + podpiwniczenie

4. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU :

- zatozenia i program uzytkowy:

Z uwagi na zuzycie i degradacje przez wilgo¢ drzwi zamontowanych w strefie prysznicow i szatni strefy basenowej,
inwestor zaplanowat wymiang tej stolarki drzwiowej.

W ramach wymiany stolarki, nie planuje si¢ zmiany nawierzchni posadzki ani oktadzin $ciennych, zatem po zamontowaniu
nowych drzwi wewnetrznych, ewentualne uszkodzenia i ubytki tych oktadzin nalezy naprawi¢ i uzupetni¢ z zastosowaniem
tozsamych materiatow .

W ramach niniejszego zadania remontowego nalezy wykonac¢ : demontaz i montaz 9 szt. drzwi wewnetrznych wraz z
oscieznicami .

Wymiary skrzydta drzwi : szer. 90 cm / wys. 205 cm

Typ. : drzwi petne, aluminiowe  (dodatkowe wyposazenie : zamek tazienkowy — 2 szt + 1 szt z zamek patentowy )
Kolor : niebieski RAL 5012

- wymagane parametry techniczne zaméwienia :

Nowe drzwi wewnetrzne przewidziane do montazu w szatni basenowej lub w pom. prysznicdw, tj. w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonac jako $lusarke aluminiowg odporng na dziatanie wilgoci i agresywnych
chemikaliow ;

Drzwi dostarczy¢ wraz z o$cieznicami aluminiowymi, bezprogowymi spetniajgcymi w/iw wymagania jak dla skrzydet
W skrzydfach drzwiowych muszg by¢ wykonane otwory zapewniajace nawiew grawitacyjny w ilosci min. 220 cm2.

( zatozono podciecie skrzydta drzwi na 5 cm powyzej poziomu posadzki alternatywnie mozna zamontowac kratke
nawiewng .

W przypadku stosowania jako nawiewu elementu kratki wentylacyjnej musi on by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.
Klamki, zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej (jako$¢ wykonania odpowiadajace np. produkcji Dorma lub Hewi)
Wypetnienie skrzydfa : ptytg z twardej pianki poliuretanowe;

Rama skrzydta : wykonana z odpornego chemicznie i trudnozapalnego tworzywa, odpornego na dziatania wilgoci
Wykoriczenie materialem odpornym na uszkodzenia mechaniczne np. typu HPL

Elementy skrzydta taczone klejem odpornym na diugotrwate dziatanie wody i czynniki agresywne chemicznie

- wymagana inwestora przy realizacji zadania :
Wymiany drzwi nalezy dokona¢ w czynnym obiekcie .
W ramach demontazu starej stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ jej utylizacje na koszt Wykonawcy robét

Po demontazu drzwi nalezy przygotowa¢ osScieza wraz z nadprozem do montazu nowej Slusarki drzwiowej zgodnie z
wytycznymi producenta/dostawcy drzwi.
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Oscieze na catym obwodzie zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez wykonanie powtoki z folii p/wilgociowej w ptynie.
Oscieza i naprawiane powierzchnie $cian i posadzek uprzednio zagruntowac, przed uktadaniem powtok nawierzchniowych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wszelkie ubytki w oktadzinach $ciennych lub w posadzkach uzupetni¢ materiatem
tozsamym.

Do naprawy oktadzin sciennych zaleca sie stosowanie listew naroznych aluminiowych lub chromowanych w kolorze
srebrnym, w celu uzyskania wyoblonych naroznikow .

6. KONSTRUKCJA
Planowana wymiana 9 szt drzwi nie ingeruje w konstrukcje budynku .

7. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Planowane zadanie inwestycyjne nie wymaga ingerencji w instalacje wewnetrzne

8. OCHRONA P.POZAROWA
Planowana zadanie inwestycyjne nie ingeruje w bezpieczenstwo pozarowe w obiekcie

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zastosowane materialy i wbudowane urzadzenia winny mie¢ stosowne aprobaty i certyfikaty i
powinny by¢ zgodne z polskimi normami.

2. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

3. Projekt nalezy czyta¢ wraz ze wszystkimi opracowaniami branzowymi przygotowanymi dla tego zakresu .

Opracowat:
mgr inz. arch. Sylwia Biatoszycka-Gatarek
nr upr. 1/ZPOIA/OKK/2015
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