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Przed wykonaniem projektowanego montazu blachy
nalezy dokona¢ odkrywki konstrukcji $ciany muru tarasu.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokami  malarskimi  wg  systemu sika lub
réwnowaznego.

Podano schemat wykonania konstrukcji wsporczej dla
projektowanej oktadziny elewacyjnej,

dopuszcza sie zastosowanie systemowego mocowania
oktadziny wg technologii dostarczonej przez producenta.

Kotwy systemowe chemiczne wklejane na zywice
iniekcyjng np. wg systemu HILTI lub réwnowazne
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blache perforowana podkonstrukcja stalowa spawana na montazu projektowana oktadzina
mocowac do ramy stalowej stupki: IPE180 rygle: CE 100 elewacyjna systemowa wg
wg technologii dostarczonej (wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed technologii RUUKKI EMOTION
przez producenta korozjg powtokami malarskimi)
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1.Wszystkie  wymiary oraz przekroje nalezy
zweryfikowa¢ na budowie (szczeg6lnie w miejscach
dokonywanych rozbiérek)

2.Wszelkie prace specjalistyczne wykonywane muszag
by¢ przez osoby i podmioty posiadajace witasciwe
kwalifikacje

3.Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
programem prac, na podstawie
projektéw, wynikéw badaf, opinii oraz
pozwoleniem (uzgodnienien) .

4.Wszystkie stwierdzone niezgodnosci wymiaréw
nalezy zgtosi¢ niezwtocznie nadzorowi
inwestorskiemu oraz autorskiemu

5.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang

6.1zolacje wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang
zapewniajac ciggtosé izolacji.

7.Wszelkie zaméwienia elementéw o matej tolerancji
wymiarowej oraz ilosciowej nalezy poprzedzi¢
weryfikacja wymiaréw i ilo$ci na budowie

8.Szczegbtowe  projekty instalacji  sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych s przedmiotem
odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci pomiedzy poszczegdinymi
opracowaniami lub braku informacji nalezy uzgodni¢
rozwigzanie z autorem projektu.

9.Elementy  konstrukcje wykona¢ wg projektu
konstrukcji

10.Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej
projektu  sg integralng czescig  niniejszego
opracowania.

11.Zmiany materiatow budowlanych,
wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga
by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Autora
projektu.

12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13.Wszystkie ~ wymienione w  projekcie  nazwy
producentéw, firm zastosowanych wyrobéw nalezy
traktowa¢ jako modelowe. Mozna zastosowac inne
rozwigzania pod warunkiem ze bedag réwnowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

14.14. Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki
nalezy uzgadnia¢ z Autorem projektu.

15.Prowadzenie  poszczegdlnych instalacji oraz
loklizacja  urzadzen  zgodnie z  projektami
branzowymi oraz opisem technicznym.

16.lluminacja obiektu - ostateczne trasy ilajgce
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17 .Wszystkie elementy  wykonczeniowe przed
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
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ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




