KARTY KATALOGOWE

N I WA

PROJEKT WYKONAWCZY ELEWACJI WSCHODNIEJ WRAZ Z
FRAGMENTAMI UZUPELNIAJACYMI NA ELEWACJI POLNOCNEJ |
POLUDNIOWEJ



SYMBOL NAZWA UWAGA
KR-1 Wycieraczka zewnetrzna Dostosowac¢ do
istniejgcego wymiaru
zewnetrznego otworu

Informacje o produkcie:
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- wycieczka zewnetrza ,

- krata ocynkowana ogniowo,

- serratowana,

- antypos$lizgowa,

- wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenia,

- wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne



SYMBOL NAZWA

PT-1 Ptytka tarasowa

Np. https://dekordia.pl/produkt/kategoria-plytki/producent-paradyz/kolekcja-b-scratch-sup-hit-sup-
b/scratch-bianco-gres-mat-rektyfikowany-59-8x59-8.html

Informacje o produkcie:

- Gres

- Zastosowanie — na zewnatrz
- Przeznaczenie — schody zewnetrzne, stopnice
- Wymiary — 30x60cm

- Grubos$¢ — 8mm

- Ksztatt — kwadratowa

- Powierzchnia — mat

- Scieralno$¢ - PEI IV

- Antyposlizgowos¢ R10

- Mrozoodporno$¢



SYMBOL NAZWA

PS-1 Ptytka schodowa - stopnice

Np. https://dekordia.pl/produkt/scratch-nero-stopnica-mat-29-8x59-
8.html?gclid=EAlalQobChMIs6aV4aL 19wlVzUWRBR1CtQINEAQYBIABEgLwpvD BwE

Informacje o produkcie:

- Gress

- Przeznaczenie — schody zewnetrzne, stopnice
- Wymiary — 30x60cm

- Grubos$¢ — 8mm

- Ksztatt — kwadratowa

- Powierzchnia — mat

- Scieralno$¢ - PEI IV

- Antyposlizgowos¢ R10

- Mrozoodporno$¢



SYMBOL NAZWA

PS-2 Ptytka schodowa - spoczniki

Np. https://dekordia.pl/produkt/kategoria-plytki/producent-paradyz/kolekcja-b-scratch-sup-hit-sup-
b/scratch-bianco-gres-mat-rektyfikowany-59-8x59-8.html

Informacje o produkcie:

- Gress

- Przeznaczenie — schody zewnetrzne, stopnice
- Wymiary — 30x60cm

- Grubos$¢ — 8mm

- Ksztatt — kwadratowa

- Powierzchnia — mat

- Scieralnosé — PEI IV

- Antyposlizgowos¢ R10

- Mrozoodporno$é



SYMBOL NAZWA

ON-1 Oznaczenie zmiany poziomoéw dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami — niewidomych
i niedowidzacych

Wymiary:
» kapelusz: fi 25 mm

« trzpien: fi 8 mm

«  wysokos¢ catkowita: 18 mm

«  Nabi¢ w minimum 6 rzedach w rozstawie osiowym 6,5 cm na dtugosci zmiany poziomoéw (przed
wejsciem na schody od strony budynku oraz zewnetrz



SYMBOL

NAZWA

Oktadzina elewacyjna - spiek kwarcowy

caratteristiche tecniche
technical specifications

STANDARD EN 14411 -G
CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA VALORI PRESCRITTI DALLE NORME VALORE MEDIO
EN 14411-G
TECHNICAL DATA STANDARD | INTERNATIONAL STANDARDS AVERAGE VALUE
EN 14411-G
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIZE CHARACTERISTICS
ENISO 20,3% MAX CONFORME *
Lati / Sides 105452 (£1,0mm MAX) COMPLYING
ek ENISO 25,0% MAX CONFORME
SeaSaR A 105452 (£0,5 mm MAX) COMPLYING
ENISO 20,3% MAX CONFORME *
Rettilineita degli spigoli / Straightness of sides 1052 (208 mmMAX) EOMPIYNG
ENISO 20,3% MAX CONFORME *
Ortogonalita / Rectangularity 105452 (£1,5 mm MAX) COMPLYING
ENISO 20,4% MAX
Planarita / Surface flatness 105082 (1.8 mm MAX)
ENISO
Assorbimento d’acqua / Water absorption 108453 $0,5% £0,05%
niso $2 700N (< 7,5 mm) 6mm 12mm 20mm
i alla fl / Flexion 105484 $21300N {>7,5mm) S2900N S23500N | S=10000N
R 235 N/mm’. R2 40 N/mm* | R240 N/mm* | R2 40 N/mm®
Resistenza all’'urto / Impact resistance m vmvw:o >085
all'ab / Abrasion e ;::s:s £175 mm® <145 mm®
Coefficiente di dilatazione termica lineare / ENISO — > 610
Coefficient of linear thermal-expansion 105458
Resistenza agli sbalzi termici / Resistance to ENISO TEST SUPERATO SECONDO EN 150 10545-1 NESSUN DANNO
thermal shocks 105459 PASS ACCORDING EN 1SO 10545-1 NO DAMAGE
. ENISO TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 NESSUN DANNO
al gelo/ Frost 10545-12 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 NO DAMAGE
Resistenza allattacco chimico / ENISO . MATTE SATINATO LUCIDATO
Resistance to chemicals 1054513 : A LA HA A LA HA Al
Resistenza alle macchie / Resistance to stains l:‘:ou vmm: O v"w“ :o 5
Cessione di piombo e cadmio / ENISO VALORE DICHIARATO <AL LIMITE DI RILEVAMENTO
Lead and cadmium discharge 1054515 DECLARED VALUE <THAN INSTRUMENT LIMIT
Scivolosita / Skid resistance DIN 51130 - M::E un.um wo':um

Per i certificati specifici, contattare INFINITY / For specific certificates, please contact INFINITY

* Valore rispondente alla norma a seguito di lavorazione di rettifica / The value complies the standard only if the slabs are rectified




SYMBOL NAZWA

0z-1 Oswietlenie zewnetrzne

Np. https://www.lug.com.pl/pl/produkty/oprawy-architektoniczne-zewnetrzne/ICE CUBE 2 0 n t

Informacje o produkcie:
« montaz w zestawie 4 szt. Potagczone w kwadrat 20x20 cm
montaz w strefie wejsciowej
Montaz bezposrednio na suficie
Obudowa - aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Sprawno$c¢ zasilacza >79%
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Zawiera zrodto Swiatta
Zywotno$¢é (L90B10) 50 000 h
Zakres temperatury pracy -20°C ... +45°C
Zastosowanie - elewacje budynkéw, fasady, zadaszenia
Zasilanie bezpieczne niskim napieciem SELV
KOLOR OPRAWY_BIALY



