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1.  Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla obiektu:

PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO, STROPODACHU, ,,DACHU
ZIELONEGO”, DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM
OSWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU, REMONTU TARASU, SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | LAZIENEK - W OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU PRZY UL. C.K.
NORWIDA 3, KTORY UZYTKUJE CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS
»NIWA”

Adpres:
UL. C.K. NORWIDA 3, 78-100 KOLOBRZEG

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 320801_1 Kotobrzeg

OBREB - 0004,4 DZ. NR: 97/2, 169

Inwestor:

FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOW
UL. STANISLAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA

2. Podstawa prawna opracowania
* umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
» obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Projekt zaktada wykonanie instalacji oswietleniowej w obrebie wejscia do budynku
(w tym oswietlenia awaryjnego), zasilania drzwi wejsciowych automatycznych i rozbudowy

systemu sygnalizacji pozaru.
4. Instalacja oswietlenia

Na elewacji wschodniej w poblizu wejscia do budynku zaprojektowano o$wietlenie
przy pomocy listew LED. Listwy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy R2 znajdujgcej sie na
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kondygnacji przyziemia (wskazanej na rys. E2).

Przy wejsciu do budynku wykonac¢ oswietlenie podstawowe przy pomocy opraw
LED z czujnikiem zmierzchowym oraz o$wietlenie awaryjne. Oswietlenie awaryjne w
budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oswietlenie awaryjne ma
zapewnic oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.
Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1 Ix.

Zasilanie opraw wykona¢ przytagczajgc projektowane przewody do istniejgcej instalacji.

5. Rozbudowa systemu SSP

Do istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru nalezy przytgczy¢ za pomocg modutu
wejs¢/wyjs¢ projektowane drzwi automatyczne do budynku w taki sposéb aby w przypadku
wykrycia pozaru centrala SSP spowodowata otwarcie drzwi. Potgczenie wykonaé za

pomoca przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8.

6. Uwagi koncowe

catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP

Projektowat:
mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11
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