
Detal mocowania płyt elewacyjnych na ścianie zewnętrznej
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PROJEKTANT WSKAZAŁ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA I PODZIAŁ POSZYCIA ELEWACJI
WENTYLOWANEJ. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA, TECHNOLOGIE I MATERIAŁY
WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI I INWESTOROWI NA
ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM REALIZACJĘ. PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY
JEST NA ŻĄDANIE INWESTORA PRZYGOTOWAĆ PRÓBKĘ ELEWACJI WE WSKAZANYM
MIEJSCU NA OBIEKCIE. WSZYSTKIE POWYŻSZE MUSZĄ BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ
AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA.

PROJEKTOWANA
warstwa wełny mineralnej gr. 15cm;
λ = 0,33 W/(m2K)

PROJEKTOWANA systemowa
podkonstrukcja aluminiowa

PROJEKTOWANA
okładzina elewacyjna

istniejąca ściana murowana

UWAGA:
Montaż płyt elewacyjnych należy wykonać zgodnie z technologią dostarczoną przez producenta
wybranego rozwiązania systemowego;

Podano przykładowy schemat wykonania okładziny elewacyjnej wg systemu
INFINITY SURFACES. Dopuszcza się zastosowanie równoważnego rozwiązania systemowego;

PROJEKTOWANA systemowa
podkonstrukcja aluminiowa

PROJEKTOWANA
okładzina elewacyjna

istniejąca ściana murowana

PROJEKTOWANY
aluminiowy profil nadprożowy
perforowany

istniejąca ślusarka okienna lub drzwiowa

SCHEMAT MONTAŻU PŁYT ELEWACYJNYCH NA ŚCIANIE
skala 1:10

SCHEMAT MONTAŻU PŁYT ELEWACYJNYCH
PRZY OTWORACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

skala 1:10

PROJEKTOWANA
warstwa wełny mineralnej gr. 15cm;
λ = 0,33 W/(m2K)

SCHEMAT MONTAŻU PŁYT ELEWACYJNYCH
PRZY OTWORACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

skala 1:10

PROJEKTOWANA systemowa
podkonstrukcja aluminiowa

PROJEKTOWANA
okładzina elewacyjna

istniejąca
ślusarka

PROJEKTOWANA
warstwa wełny mineralnej gr. 15cm;
λ = 0,33 W/(m2K)

istniejąca ściana murowana

PROJEKTOWANA
wiatroizolacja

PROJEKTOWANA
wiatroizolacja

PROJEKTOWANA izolacja przeciwwilgociowa
zabezpieczająca ścianę cokołową
na min. 30cm ponad poziom terenu
(połączyć z istniejącą izolacją ścian fundamentowych)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
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