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UWAGA
wykonac na poczatku i koricu biegu punktowa sygnalizacje pozioma informujaca o zmianie pozioméw

PROJEKTOWANE
wyréwnanie powierzchni do chodnika

istniejacego - kostka betonowa analogiczna

do istniejacej

PROJEKTOWANE

obudowa kratki odwodnieniowej;

- plytki granitowe o grubosci min. 2 cm

na wylewce betonowej,

kolor ciemny grafit, plomieniowane, antyposlizgowe
- wymiar 60x40 cm

PROJEKTOWANE

kratki odwodnieniowe

PROJEKTOWANE

kraweznik betonowy

8x30x100 cm

PROJEKTOWANE

Thoczenie poreczy znakami Braila

balustrada schodowa
DO RENOWAC)I

PROJEKTOWANE obrobka
blacharska z okapnikiem

PROJEKTOWANA okladzina z plyt granitowych
spocznikéw schodéw zewnetrznych

- plytki granitowe o grubosci 2 cm,

kolor ciemny grafit, plomieniowane, antyposlizgowe
- wymiar 60x40 cm

PROJEKTOWANA okladzina z plyt granitowych
stopni schodéw zewnetrznych

- plytki granitowe o grubosci 2 cm,

kolor ciemny grafit

(kolor nalezy dobrac o jeden odcier

jasniejszy od spocznikéw zgodnie z

WT. par. 306 pkt. 2 - z zastrzezeniem, ze
réznica ta musi byé wyraznie widoczna),
plomieniowane, antyposlizgowe

- wymiar 60x40 cm

- stopnice ryflowane

PROJEKTOWANA okladzina z plyt elewacyjnych
hwewnetrznego lica muru

| wymiar 60x30 cm

|- uklad poziomy typu ciosowy

W trakcie prac budowlanych nalezy
dokonac uzupetnienia

posadzki holu recepcyjnego;

Ciete ptytki usunag,

a ubytki zastapi¢ petnymi ptytkami

strefy wejsciowej

holu wejsciowego

etapie wykonawczym

Sufity malowac na kolor biaty
analogiczny z kolorem dobranym dla

Sciany malowac na kolor grafitowy
analogiczny z kolorem zewnetrznym

- do uzgodnienia z gtbwnym projektantem na

Odstoniety fragment muru
schodéw zewnetrznych

PROJEKTOWANA
posadzka z ptytek granitowych

PROJEKTOWANA oktadzina
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PROJEKTOWANE

z ptyt elewacyjnych
wewnetrznego lica muru

- wymiar 60x30 cm

- uktad poziomy typu ciosowy

PROJEKTOWANA
oktadzina elewacyjna

Sciany i sufity malowa¢ na kolor analogiczny
z kolorem strefy wejsciowej zewnetrznej
-kolor jasnoszary

PROJEKTOWANE otwor przejSciowy
w oktadzinie elewacyjnej

LEGENDA: SCHEMAT BUDYNKOW:
D C
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NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO, STROPODACHU,
»DACHU ZIELONEGO”, DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z
WYKONANIEM OSWIETLENIA/ILUMINACJIBUDYNKU,
REMONTU TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH |
UWAGI: LAZIENEK - W OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO

punkty Swietlne

prowadzacych na zewnatrz budynku.

warunkami w obiekcie].

W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi nalezy w szczegdlnosci zachowa¢ dotychczasowy sposdb ochrony przeciwpozarowej
obiektu. Istniejace o$wietlenie ewakuacyjne, elementu systemu SAP i DSO, lokalizacja przeciwpozarowego wigcznika pradu - zwigzane

z lokalizacjg, drzwi wejsciowych [‘przesuniecie przedsionka] nalezy zachowac i jedynie przetozy¢ w bezpo$rednie sasiedztwo drzwi

Przed przystapieniem do prowadzenia prac remontowych nalezy potwierdzi¢ i uzgodni¢ z NA planowane prace .Wykonawca

zobowigzany jest do potwierdzenia zasiegu istniejacych hydrantéw wewnetrznych oraz zastosowania gasnic [ zgodnie z obowigzujacymi

1. Wszystkie wymiary oraz przekroje nalezy zweryfikowac
na budowie (szczegdlnie w miejscach dokonywanych
rozbidrek).

2. Wszelkie prace specjalistyczne wykonywane muszg
by¢ przez osoby i podmioty posiadajgce wtasciwe
kwalifikacje.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac,

na podstawie projektéw, wynikéw badan, opinii oraz

pozwoleniem (uzgodnienien).

4. Wszystkie stwierdzone niezgodnosci wymiaréw nalezy
zgtosi¢ niezwtocznie nadzorowi inwestorskiemu oraz
autorskiemu.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg
budowlang.

6. Izolacje wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
zapewniajgc ciggtos¢ izolacji.

7. Wszelkie zamowienia elementéw o matej tolerancji
wymiarowej oraz ilosciowej nalezy poprzedzi¢
weryfikacjg wymiardéw i ilosci na budowie.

8. Szczegdtowe projekty instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych sg przedmiotem
odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku
wystapienia rozbieznosci pomigdzy poszczegolnymi
opracowaniami lub braku informacji nalezy uzgodni¢
rozwigzanie z autorem projektu.

9. Elementy konstrukcje wykona¢ wg projektu konstrukcji.

10. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej
projektu sg integralng czgscig niniejszego opracowania.
11. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,
technologii czy urzagdzen moga by¢ wprowadzane
jedynie za pisemng zgodg Autora projektu.

12. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy
producentéw, firm zastosowanych wyrobéw nalezy
traktowac jako modelowe. Mozna zastosowac inne
rozwigzania pod warunkiem ze bedg rownowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

14. Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy
uzgadnia¢ z Autorem projektu.

15. Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacja
urzadzen zgodnie z projektami branzowymi oraz opisem
technicznym.

16. lluminacja obiektu - ostateczne trasy zasilajgce
oprawy nalezy ustali¢ na etapie wykonawstawa, w
porozumieniu z NA
17. Wszystkie elementy wykonczeniowe przed
zamoéwieniem uzgodni¢ z NA.

18. Realizowane prace budowlane nie moga zmienic
istniejgcych i obowigzujgcych zabezpieczen
przeciwpozarowych w obiekcie.

19. Planowane prace remontowe nie zmieniajg warunkéw
ochrony przeciwpozarowe;j.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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