
PROJEKTANT WSKAZAŁ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA I PODZIAŁ POSZYCIA ELEWACJI WENTYLOWANEJ. OSTATECZNE
ROZWIĄZANIA, TECHNOLOGIE I MATERIAŁY  WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI I INWESTOROWI NA
ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM REALIZACJĘ. PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA ŻĄDANIE INWESTORA PRZYGOTOWAĆ
PRÓBKĘ ELEWACJI WE WSKAZANYM MIEJSCU NA OBIEKCIE. WSZYSTKIE POWYŻSZE MUSZĄ BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ
AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA.

UWAGA:
Montaż płyt elewacyjnych należy wykonać zgodnie z technologią dostarczoną przez producenta wybranego rozwiązania
systemowego;

Podano przykładowy schemat wykonania okładziny elewacyjnej wg systemu
INFINITY SURFACES. Dopuszcza się zastosowanie równoważnego rozwiązania systemowego;

PROJEKTOWANA
okładzina kamienna elewacyjna
o formacie 160x320cm

PROJEKTOWANY
profil poziomy systemowej
podkonstrukcji aluminiowej
mocowany na słupkach

Schemat podkonstrukcji aluminiowej dla montażu
elewacyjnych płyt kamiennych

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z

USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY

AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
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INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SCHEMAT BUDYNKÓW:

PROJEKTOWANY
wspornik regulacyjny
z systemem blokującym
dla osadzenia
płyt elewacyjnych


