SCHEMAT MONTAZU PLYT ELEWACYJNYCH NA SCIANIE
skala 1:10
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PROJEKTOWANA systemowa

warstwa wetny mineralnej gr. 15cm;
A = 0,33 W/(m?K)
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oktadzina elewacyjna

podkonstrukcja aluminiowa
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UWAGA:
Montaz ptyt elewacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z technologig dostarczong przez producenta
wybranego rozwigzania systemowego;

Podano przyktadowy schemat wykonania oktadziny elewacyjnej wg systemu
INFINITY SURFACES. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznego rozwigzania systemowego;

PROJEKTANT WSKAZAL PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA | PODZIAL POSZYCIA ELEWACJI
WENTYLOWANEJ. OSTATECZNE ROZWIAZANIA, TECHNOLOGIE | MATERIALY
WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI | INWESTOROW!I NA
ETAPIE POPRZEDZAJACYM REALIZACJE,. PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST NA ZADANIE INWESTORA PRZYGOTOWAC PROBKE ELEWACJI WE WSKAZANYM
MIEJSCU NA OBIEKCIE. WSZYSTKIE POWYZSZE MUSZA BEZWZGLEDNIE UZYSKAC
AKCEPTACJE PROJEKTANTA.
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NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO, STROPODACHU,
,DACHU ZIELONEGO", DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z
WYKONANIEM OSWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU,
REMONTU TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH |
LAZIENEK - W OBIEKCIE FUNDUSZU SKtADKOWEGO
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOWW
KOLOBRZEGU PRZY UL. C.K. NORWIDA 3, KTORY UZYTKUJE
CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS ,NIWA”
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




