
W związku z planowanymi pracami remontowymi należy w szczególności zachować dotychczasowy sposób ochrony przeciwpożarowej 
obiektu. Istniejące oświetlenie ewakuacyjne, elementu systemu SAP i DSO, lokalizacja przeciwpożarowego włącznika prądu - związane z 
lokalizacją drzwi wejściowych  [‘przesunięcie przedsionka] należy zachować i jedynie przełożyć w bezpośrednie sąsiedztwo drzwi 
prowadzących na zewnątrz budynku.
Przed przystąpieniem do prowadzenia prac remontowych należy potwierdzić i uzgodnić z NA planowane prace .Wykonawca zobowiązany 
jest do potwierdzenia zasięgu istniejących hydrantów wewnętrznych oraz zastosowania gaśnic [ zgodnie z obowiązującymi warunkami w 
obiekcie].
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SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA

ELEKTRYKA

TEMAT RYSUNKU:

SKALA: DATA:

BRANŻA: FAZA:

NR RYS.

1:

AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY

USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS „NIWA”
KOŁOBRZEGU PRZY UL. C.K. NORWIDA 3, KTÓRY UŻYTKUJE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W
ŁAZIENEK - W OBIEKCIE FUNDUSZU SKŁADKOWEGO
REMONTU TARASU, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I
WYKONANIEM OŚWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU,
„DACHU ZIELONEGO”, DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z
PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO, STROPODACHU,

LEGENDA:

- oprawa podstawowa LED IP65 z 
czujnikiem zmierzchowym IP 65

- oprawa zewnętrzna awaryjna 
odporna na minusowe 
temperatury IP 65 (cert. CNBOP)

- przewód YDY4x1.5mm

- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

- wyjście kablowe 3x2,5 230V

- moduł wejść/wyjść


