
SCHEMAT BUDYNKÓW:

PROJEKTOWANA systemowa
podkonstrukcja aluminiowa

PROJEKTOWANA
okładzina elewacyjna

istniejąca ściana murowana

PROJEKTOWANA
warstwa wełny mineralnej gr. 15cm;

λ = 0,33 W/(m2K)

SCHEMAT FREZOWANIA OKŁADZINY STOPNI
skala 1:2

Wklejony obrazek #11.png

LEGENDA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z

USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY

AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

NR RYS.
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Detal schodów zewnętrznych

PROJEKTOWANA
obróbka blacharska z okapnikiem
z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm

istniejąca balustrada ze stali nierdzewnej
DO RENOWACJI

PROJEKTOWANA
wiatroizolacja

PROJEKTOWANA
okładzina elewacyjna wewnętrznego lica muru:
- płyta kamienna jak na elewacji
- wymiar 60x30 cm
- układ ciosowy, poziomy
- montaż na klej elastyczny

PROJEKTOWANA
okładzina z płyt granitowych stopni
oraz spoczników schodów zewnętrznych:
- płytki kamienne granitowe o grubości jak istniejące,
  kolor ciemny grafit, płomieniowane, antypoślizgowe
- wymiar 60x35 cm
- montaż na klej elastyczny

PROJEKTOWANĄ
izolację podpłytkową wywinąć
na ściany muru

istniejąca
konstrukcja schodów
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DETAL SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
skala 1:10


